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本 书 是 一 本 运用 现代 三 维 技术 进行 饭 金 展开 的 实用 手册 ， 主 要 讲解 运用 UG NX 8.0 软件 创建 和 展开 各 
种 类 型 饭 金 件 的 操作 方法 、 技 巧 以 及 实际 设计 生产 中 的 应 用 流程 。 饭 金 展 开 类 型 包括 各 种 等 径 寞 径 圆 管 、 
圆锥 、 方 管 、 半 长 圆 及 长 圆 形 截面 的 斜 规 件 、 弯 头 、 三 通 、 棱 锥 管 及 各 种 相 贯 件 、 圆 形容 器 及 球形 封 头 、 
螺旋 面 、 叶 片 、 型 钢 等 ， 这 些 都 是 实际 生产 一 线 中 常见 的 饭 金 件 ， 经 典 而 实用 。 本 书 附 珊 2 张 多 媒体 DVD 
学 习 光 盘 ， 制 作 了 164 个 饭 金 展开 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 
23.7 个 小 时 (1427 分 钟 ); 光盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 实例 文件 以 及 练习 素材 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 文 
件 容量 共计 6.9GB) 。 另 外 ， 光 盘 中 特 提 供 了 UG NX 6.0、UG NX 7.0 版 本 的 配套 素材 源 文件 ， 这 样 可 以 
方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 

本 书 所 介绍 的 三 维 饭 金 建 模 和 展开 技术 ， 可 以 非常 直观 、 方 便 地 创建 和 修改 饭 金 ， 而 且 三 维 饭 金 件 能 
迅速 自动 展开 ， 并 能 直接 生成 饭 金 件 的 二 维 三 视图 以 及 展开 图 ， 生 成 的 相应 数据 还 能 直接 导入 到 各 种 先进 
饭 金 加 工 设备 中 ， 这 样 可 以 极 大 提高 级 金 的 设计 质量 和 生产 效益 ; 同时 ， 在 设计 时 还 能 根据 材料 属性 、 折 
过半 径 及 板 厚 等 因素 调整 相关 系数 , 使 饭 金 件 具 备 更 高 的 精度 ,从 而 握 除 了 传统 手工 饭 金 展开 的 计算 量 大 、 
时 间 长 、 效 率 低 、 精 度 差 等 缺陷 。 

本 书 介绍 的 饭 金 展开 方法 和 技巧 除 用 于 一 般 机 械 行业 的 饭 金 制品 外 ， 还 可 广泛 用 于 冶金 、 石 油 、 化 工 
等 行业 的 塔 、 镀 、 压 力 容器 、 螺 旋 管 和 短 管 等 制品 。 本 书 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 饭 金 展开 的 自学 教程 和 
参考 书 ， 也 可 供 冷 作 饭 金 工 、 钾 工 、 钳 工 、 管 工 使 用 ， 还 可 以 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学员 的 
CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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出 版 说 明 





制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任 何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 页 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推进 国民 经 济 信 息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 中 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国 
家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 
化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 
主导 看 新 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 朝 着 高 附加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信 
县 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 上 月 主 和 完整 
的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 , 采用 统一 的 
架构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 新 第 用 的 CADMCAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 
共享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企 
业 的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信 息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 , 一 直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 UG、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宇 喧 的 

北京 兆 迪 科技 有 限 公司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 培训 。 该 系列 从 
书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 为 国内 外 一 些 音 名 公司 “〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 培训 
教案 整理 而 成 的 ， 共 有 很 强 的 实用 性 。 中 关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资 
源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 
时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集 团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 充 分 依托 中 关 村 软件 园 的 人 才 优 势 ， 在 机 械 工 业 出 厂 社 的 大 力 文 持 
下 ， 已 经 推出 了 或 将 陆续 推出 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 
包括 : 

@ UG NX 8.5 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UGNX 8.0 宝典 
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UG NX 8.0 实例 宝典 

UG NX 8.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 
UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 
MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具 有 以 下 特色 


注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 来 目 一 线 的 专业 工程 师 和 高 
校 教师 ， 所 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软件 的 使 
用 方法 和 技巧 进行 了 全 面 、 系 统 、 有 条 不 京 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 
范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 沁 例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 
与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 及 用 软件 中 真实 的 末日 、 对 话 框 和 控 钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 且 观 、 准 人 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 蜗 学 习 效 座 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

网 站 技术 文 持 。 读 者 购买 “工程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 文 持 。 
































我 们 真诚 地 和 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 能 够 高 效 掌 所 有关 人 制 


造 业 信息 


化 软件 的 功能 和 使 用 技巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 们 














提出 宝贵 的 意见 ， 以 便 今后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 及 展 尽 一 


份 力量 。 
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在 饭 金 件 的 设计 过 程 中 ， 除 了 需要 用 工程 图 表达 其 形状 尺寸 之 外 ， 还 需要 用 展开 图 来 
表示 锯 金 件 在 生产 加 工 之 前 的 板 料 轮廓 形状 尺寸 ， 用 于 指导 饭 金 件 生产 时 的 下 料 、 排 样 和 
生产 。 这 种 根据 零件 的 立体 形状 要 求 ， 绘 制 展 平 形态 辊 廊 的 过 程 束 是 饭 金 件 的 展开 。 竺 握 
正确 有 效 的 饭 金 件 展开 的 方法 ， 既 能 保证 饭 金 件 的 精度 ， 也 能 提高 加 工效 雍 ， 节 省 成 本 。 
本 书 所 介绍 的 三 维 饭 金 建 模 和 展开 技术 ， 可 以 非 钊 和 直观、 方便 地 创建 和 修改 饭 金 ， 而 
且 三 维 饭 金 件 能 迅速 日 动 展开 ， 并 能 直接 生成 级 金 件 的 二 维 三 视图 以 及 展开 图 ， 生 成 的 相 
应 数据 还 能 御 接 导 入 到 各 种 先进 饭 金 加 工 设备 中 ， 这 样 可 以 极 大 提高 饭 金 的 设计 质量 和 生 
产 效益 。 同 时 ， 在 设计 时 还 能 根据 材料 属性 、 折 这 半 径 及 板 厚 等 因素 调整 相关 系数 ， 使 外 
金 件 具备 更 高 的 精度 ， 从 而 据 除 了 传统 手工 饭 金 展开 的 计算 量 大 、 时 间 长 、 效 率 低 、 精 度 
甜 等 缺陷 。 本 书 是 一 本 饭 金 展开 的 实用 手册 ， 主 要 讲解 运用 UG 软件 创建 和 展开 各 种 类 型 
饭 金 件 的 操作 方法 、 技 巧 以 及 实际 设计 生产 中 的 应 用 流程 ， 其 符 色 如 下 : 
e@ 内容 全 和 面 、 实 例 丰 证 、 讲 解 评 细 、 条 理 清 晰 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 
内 容 、 展 开 方 法 及 实例 。 

@ 与 法 独特 。 采 用 UG 中 真实 的 对 话 框 、 来 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 礼 学 者 能 够 再 
观 、 谁 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 座 。 

e@ 附加 值 高 。 本 书 附 训 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 入 ， 制 作 了 164 个 饭 金 展开 技巧 和 具 
有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 23.7 个 小 时 (1427 
分 钟 ), 2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.9GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 日 北京 兆 迪 科技 
有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 本 书 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 
的 大 力 帮 助 ， 在 此 衷心 表示 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 壳 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公 
司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 巴 六、 雷 保 珍 、xX 由 每 起 、 魏 俊 岭 、 任 双 
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从 书 寻 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 
. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 
. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 8.0 曲面 设计 教程 》 
. 《UG NX 8.0 饭 金 设计 教程 》 
. 《UG NX 8.0 饭 金 设计 实例 精 解 》 
.《UG NX 8.0 产品 设计 实例 精 解 》 
. 《UG NX 8.0 曲面 设计 实例 精 解 》 
.《UG NX 8.0 工程 图 教程 》 
. 《UG NX 8.0 管道 设计 教程 》 
10. 《UG NX 8.0 电缆 布线 设计 教程 》 
11. 《人 饭 金 展开 实用 技术 手册 (UG NX 版 )》 
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(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 

. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 

. 《UG NX 8.0 工程 图 教程 》 

. 《UG NX 8.0 模具 设计 教程 》 

. 《UG NX 8.0 模具 设计 实例 精 解 》 
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(三 ) 数控 加 工 工程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 
. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 8.0 饭 金 设计 教程 》 
. 《UG NX 8.0 数控 加 工 教程 》 
. 《UG NX 8.0 数控 加 工 实例 精 解 》 
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(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流 程 


. 《UG NX 8.0 快速 入 门 教程 》 
. 《UG NX 8.0 高 级 应 用 教程 》 
. 《UG NX 8.0 运动 分 析 教 程 》 
. 《UG NX 8.0 结构 分 析 教 程 》 
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本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 

与 作 环 境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 对 于 Windows 2000 /Server 操作 系统 ， 本 书 的 内 
容 和 范例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 监 本 是 UG NX 8.0 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 庶 者 在 党 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 帝 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 两 张 DVD 光盘 中 的 所 
有 文件 复制 到 计算 机 便签 的 D 盘 中 ， 然 后 再 将 第 二 张 光 内 ug8.15-video2 文件 夹 中 的 所 有 文 
件 复制 到 第 一 张 光 稻 的 video 文件 夹 中 。 在 D 舟 上 ug8.15 目录 下 共有 3 个 子 目录 : 

(1) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 

(2) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲 解 中 的 视频 录像 文件 ( 含 语 首 讲 解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 
在 该 子 目 录 中 按 顺 序 查 找 所 需 的 视频 文件 。 

(3) before 子 目 录 : 光盘 中 特 提 供 了 UG NX 6.0、UG NX 7.0 版 本 的 配套 素材 源 文 件 ， 
这 样 可 以 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 

光 往 中 人 带 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 

建议 谈 者 在 党 习 本 书 前 ， 先 将 随 书 光 盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 检 的 D 舟 中 。 

本 书 约 定 


e@ 本 书 中 有 关 耻 标 操作 的 人 简略 表述 说 明 如 下 : 
加” 单 击 : 将 忌 标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 堪 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 顽 键 。 
右 击 : 将 轩 标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 控 中 键 。 
选择 (选取) 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 东 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 东 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 茶 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
展 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
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本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 


呵 


呵 


对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 人 例如， 下面 是 于 绘 环 
境 中 绘制 矩形 操作 步骤 的 表述 : 

Step1. 单 击 园 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 和 窍 形 呈 “橡皮 脑 ” 
样 变化 。 

Step3. 单 击 到 按钮 , 再 次 在 绘图 区 某 位 置 单 击 , 放置 矩形 的 另 一 个 角 点 。 此 时 ， 
系统 即 在 两 个 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 帆 、 馆 、 加 等 子 操作 ， 

(DT 人 下 NE a bb Cs 

如 采 操 作 较 复杂 ， 需 要 儿 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 玩 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
Ns 

对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 


























由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 





在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 





本 书 是 根据 北京 兆 迪 科 拉 有 限 公司 为 国内 外 一 些 着 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 











编写 的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 有 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科 技 
有 限 公 司 。 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服 
务 ， 并 提供 UG、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 











如 果 人 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 
咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 1 草 UG 匆 金 展开 基础 





本 章 主要 介绍 使 用 UG 进行 饭 金 展开 放样 的 基础 知识 。 首 先 简 要 介绍 了 
传统 饭 金 展开 放样 的 方法 ， 然 后 详细 介绍 了 使 用 UG 进行 饭 金 展开 放样 的 一 般 流 程 ， 其 中 
重点 是 在 饭 金 展开 放样 时 展开 系数 的 选取 和 修正 以 及 饭 金 工程 图 、 饭 金 图 样 的 创建 和 输出 。 


1.1 人 饿 金 展开 概述 








饭 金 件 一 般 是 指 利 用 金属 的 可 塑性 ， 针 对 上 其 有 一 定 厚 上 度 的 金属 注 板 通过 檀 切 、 冲 压 成 
形 、 折 弯 等 工艺 ， 制 造 出 单个 零件 ， 然 后 通过 焊接 、 锦 接 等 组 闭 成 完整 的 饭 金 件 。 其 特 操 
是 同一 零件 的 厚度 均一 致 。 由 于 饭 金 件 具 有 重量 轻 、 强 度 局 、 导 电 、 成 本 低 、 大 规模 量 产 
性 能 好 等 特点 ， 目 前 在 石油 化 工 、 痊 金 、 电 子 电 占 、 通 信 、 汽 和 车 工业 、 医 疗 右 械 等 领域 得 
到 了 广泛 应 用 ， 例 如 在 电脑 机 箱 、 手 机 、MP3 等 日 用 产品 中 ， 饭 金 是 必 不 可 少 的 组 成 部 分 。 
中 看 饭 金 的 应 用 越 来 越 广 泛 ， 饭 金 件 的 设计 变 成 了 产品 开发 过 程 中 很 重要 的 一 环 ， 机 械 工 
程 师 上 必须 玖 练 笠 握 饭 金 件 的 设计 扩 巧 ， 使 得 设计 的 饭 金 既 能 满足 产品 的 功能 和 外 观 等 要 求 ， 
叉 能 满足 生产 加 工 方便 、 成 本 经 济 等 要 求 。 

在 饭 金 件 的 设计 过 程 中 ， 除 了 需要 用 工程 图 表达 零件 的 形状 大 寸 忆 外， 还 需要 用 饭 金 
的 展开 赂 来 表示 饭 金 件 在 生产 加 工 忆 前 的 板 料 轮 廓 形状 大 寸 ， 用 于 指导 饭 金 件 生 产 时 的 下 
料 、 排 样 和 生产 。 这 种 根据 零件 的 立体 形状 要 求 ， 绘 制 展 平 形态 轮廓 的 过 程 就 是 饭 金 件 的 
展开 放样 。 掌 握 正 确 有 效 的 饭 金 件 展开 放样 的 方法 ， 既 能 你 证 饭 金 件 的 精度 ， 也 能 提高 加 
工效 率 ， 节 和 省 成 本 。 


1.1.1 传统 匆 金 展开 方法 


传统 的 饭 金 展开 方法 是 采用 男 法 几何 和 解析 几何 原理 ， 将 立体 的 饭 金 件 展 平 到 一 个 平 
面 上 并 创建 展开 岁 样 。 构 成 饭 金 的 表面 形状 可 以 分 为 天 大 类 ， 理 论 可 展 表 面 和 个 可 展 表 面 。 
可 展 表 和 面 是 指 平 面 、 柱 面 和 锥 和 面 或 者 是 由 这 些 曲面 分 割 而 成 的 表面 ， 不 可 展 表 面 指 的 是 球 
面 、 环 面 以 及 其 他 异形 曲面 。 可 展 曲 面 在 理论 上 可 以 精确 地 展开 ， 立 体 投 影 图 与 展开 图 中 
的 对 应 素 线 长 度 相 等 ， 展 开 前 后 的 零件 表面 积 也 相等 ; 不 可 展 曲 面 理论 上 不 能 在 平面 上 展 
开 ， 只 能 将 展开 对 象 近似 划分 为 多 个 可 展 曲 面 片 ， 然 后 再 展开 。 传 统 的 饭 金 展开 放样 的 方 
法 有 模板 计算 法 、 投 影 图 解法 以 及 软件 辅助 法 等 。 
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1. 投影 图 解法 


投影 图 解法 利用 男 法 几何 和 手工 作 图 换 成 饭 金 件 的 展开 ， 有 只 体 方法 有 平行 线 法 、 放 射 
线 法 以 及 三 角 线 法 。 其 中 平行 线 法 一 般 用 于 柱 面 的 展开 ， 放 射线 法 用 于 锥 面 的 展开 ， 三 角 
线 法 用 于 不 可 展 曲 面 的 近似 展开 。 

图 1.1.1 所 示 即 为 使 用 平行 线 法 展开 冬 礁 正 圆柱 面 的 作 图 过 程 ， 其 作 图 思路 古 将 圆柱 表 
面 分 成 耕 干 等 分 (上 拟 are)， 并 确定 等 分 处 各 素 线 的 长 度 〈al~e5)， 将 柱 面 后面 圆周 展开 为 
直线 ， 在 埋 线 的 各 等 分 点 处 男 出 素 线 的 实际 长 度 ， 最 后 用 曲线 连接 各 素 线 的 病 点 〈A~E) 即 
可 。 
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图 1.1.1 用 平行 线 法 展开 和 斜 鹤 正 圆柱 面 


2. 模板 计算 法 


模板 计算 法 利用 解析 几何 的 怕 理 计算 饭 金 件 的 展开 ， 其 体 方法 有 实 长 计算 法 、 坐 标 计 
算法 每 。 实 长 计算 法 是 在 展开 时 利用 解析 几何 计算 线段 ( 素 线 ) 的 长 度 ， 然 后 利用 长 度数 
据 绘 制 展 开 图 。 访 方法 以 较 准 确 的 数据 叔 换 了 投影 作 图 法 中 以 图 线 作 为 长 度 参 考 的 方法 ， 
得 到 的 结 末 更 加 精确 ， 但 是 最 后 展开 图 样 的 轮廓 仍然 需要 作 图 完成 ， 即 最 终 拉线 得 到 的 轮 
亡 仍 有 较 大 误 和 牵 。 华 标 计算 法 与 实 长 计算 法 的 原理 基本 类 似 ， 使 用 坐标 计算 法 在 计算 时 ， 
下 接 计 算 展 开 轮 廊 中 各 参考 点 相对 于 东 坐 标 系 的 坐标 值 ， 然 后 在 该 坐标 系 中 绘制 饭 金 展开 
轮廓 。 


























3. 展开 软件 辅 助 法 


展开 软件 辅助 法 是 基于 模板 计算 法 的 原理 ， 利 用 软件 目 动 生 成 展开 图 样 ， 得 到 的 图 样 
是 DXF/DWG 格式 的 , 可 以 直接 导入 到 AutoCAD 中 进行 编辑 和 修改 。 但 得 到 的 图 样 是 在 理 
想 状态 生成 的 ， 并 未 若 帮 实际 生产 中 板 厚 的 因 系 ， 且 得 不 到 完成 的 三 维 模型 。 





























1.1.2 使 用 UG 进行 级 金 展 开放 样 


传统 的 饭 金 展开 放样 的 计算 方法 都 是 基于 理论 上 零 厚 度 的 理想 曲面 ， 而 实际 中 饭 金 都 
共有 一 定 厚 度 。 当 饭 金 件 厚 上 度 较 小 且 精 上 度 要 求 不 局 时 ， 饭 金 的 厚度 因素 可 以 忽略 ， 一 旦 包 
金 件 的 设计 要 求 一 定 的 精度 ， 在 饭 金 展开 的 计算 中 束 必 须 考 碟 到 板 厚 的 因素 。 因 此 ， 传 统 
饭 金 展开 方法 只 适用 于 精度 要 求 不 局 的 手工 下 料 生 产 。 
近年 来 ， 随 着 数控 压力 机 ， 激 光 、 等 离子 、 水 射流 切割 机 以 及 数控 折 膏 机 的 广泛 普及 
和 应 用 ， 饭 金 件 的 生产 和 加 工效 率 大 大 提高 ， 同 时 对 饭 金 件 的 设计 和 展开 放样 也 提出 了 更 
新 更 高 的 要 求 ， 其 中 使 用 三 维 CADVCAM 技术 进行 饭 金 件 设计 已 成 为 主流 。 使 用 三 维 CAD 
软件 进行 饭 金 件 的 展开 放样 的 思路 是 直接 在 三 维 环境 下 进行 饭 金 件 或 饭 金 装配 体 的 设计 与 
建 模 ， 然 后 在 软件 中 目 动 将 饭 金 件 展开 ， 并 能 直接 生成 饭 金 件 的 三 视 岁 以 及 展开 网 ， 相 应 
的 数据 能 导入 到 各 种 先进 加 工 设 备 中 ， 为 生产 加 工 提 供 数 据 参考 。 
目前 流行 的 三 维 CAD 软件 中 ，UG、SolidWorks、CATIA、CREO、SolidEdge 等 软件 都 
有 饭 金 件 设计 模块 ， 其 中 西门 子 公司 的 UG 软件 以 其 界面 友好 ， 操 作 简 单方 便 等 特点 ， 说 
得 了 广大 饭 金 件 设 计 人 员 的 喜爱 。 使 用 UG 进行 饭 金 展开 放样 有 如 下 特点 : 
@ 三维 建 模 和 直观 、 方 便 。 大 多 数 饭 金 件 及 饭 金 装配 体 均 可 用 UG 进行 建 模 ， 所 得 的 
三 维 模型 可 以 完善 整个 产品 的 电子 样机 。 

@ 建 模 方 法 丰富 。 软 件 中 的 特征 建 模 法 、 在 展开 状态 下 设计 法 、 实 体 / 曲 面 / 饭 金 转化 
法 、 放 样 这 边 等 方法 可 以 轻松 创建 各 种 饭 金 模型 。 

@ 在 3D 状态 下 进行 饭 金 设计 ， 非 党 直观 。 饭 金 件 各 部 分 结构 一 目 了 然 ， 修 改 方便 ， 
并 能 迅速 导出 二 维 图 并 进行 日 动 标注 。 

@ 展开 方便 。 系统 提供 了 多 种 展开 饭 金 有 的 方法 并 能 导出 平面 展开 图 。 

@ 三 维 模 型 与 图 纸 数据 完全 关联 。 如 来 在 三 维 模 型 中 修改 饭 金 件 的 尺寸 ， 其 三 视图 
以 及 展开 图 会 日 动 更 狐 。 


1.2 UG 级 金 展开 放样 流程 
















































































本 市 将 介绍 UG NX8.0 软 件 饭 金 件 设计 界面 以 及 使 用 UG NX8.0 软件 进行 饭 金 件 展开 放 
样 的 完整 流程 ， 其 中 涉及 三 维 饭 金 件 模型 的 基本 创建 方法 、 目 动 展 开 的 方法 、 参 数 的 测量 
与 修正 、 展 开 图 样 的 创建 等 。 读 者 在 学 习 时 ， 要 注 盖 各 种 参数 的 设置 和 修改 以 及 展开 图 样 
的 创建 方法 。 


1.2.1 UG 饭 金 设计 界面 








在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打开 饭 金 件 模型 文件 D:\ug8.15\Wwork\ch01\ch01.02\ ch01.02.01\ 
up_level_down_bevel_conestand.prt。UG NX8.0 饭 金 设计 界面 包括 部 件 导 航 器 、 下 拉 沈 单 区 、 
工具 栏 按钮 区 、 图 形 区 、 底 部 工具 栏 区 等 〈 图 1.2.1)。 
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下 拉 沫 单 区 顶部 工具 栏 按钮 区 


sp 8 - HX 铬 金 - [down level up bevel eccentril' conestand. prt] 于 [器 也 


| 交 件 于) 编辑 下) 视图 如 ) 插入 (8) 格式 &) @ 工 具 代 ) 装配 这 ) 信息 谍 ) 分 析 (L) 首选 项 下) 窗口 [0) 和 才 助 人 0 -|5s|x| 
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底部 工具 栏 
图 1.2.1 UG 令 金 设计 界面 


1. 下 拉 菜 单 区 


下 拉 衣 单 区 中 包含 新 建 、 保 存 、 打 开 和 设置 UG NX 8.0 环境 的 一 些 命令 等 。 饭 金 设计 
的 命令 主要 分 布 在 用 下 拉 菜 单 中 ， 如 图 1.2.2 所 示 。 
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草图 出 ).. . | 


一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


阿 突出 块 0).… 
” ” 折 这 名 

拐角 部) . 
种 孔 加 

前 切 立 ) 
调整 天 小 饭 ) 
成 形 名 ) 

转换 疾 ) 

展 平 图 样 (L)... 


Ee 
一 


蕊 计 特 征 包 ) 
关联 复制 忆 ) 
超前 甸 ) 
表格 名 


图 1.2.2 “插入 ”下 拉 菜 单 





2. 项 部 工具 栏 按钮 区 


顶部 工具 位 投 钮 区 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 握 供 了 极 大 的 方便 ， 
用 户 可 以 根据 具体 情况 定制 工具 条 。 

顶部 在 工具 栏 按 钮 区 中 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 傅 认 肋 
x) ， 则 屏幕 中 弹出 图 1.2.3 所 示 的 “NX 饭 金 ”工具 条 。 











工具 条 被 激活 (区 








Al A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9 Al Al Al2 
图 1.2.3 “NX 饭 金 ”工具 条 


Al: 草图 A2: 基准 平面 A3: 突出 块 A4: 弯 边 
A5: 封 财 拐角 A6: 四 坑 A7: 拉 伸 A8: 调整 折 弯 半径 大 小 
A9: 伸 直 A10: 转换 为 饭 金 ”All: 展 平 实体 Al12:， 高 级 弯 边 


3. 消息 区 


执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 显示 在 消 筷 区。 消息 区 中 间 有 一 个 
可 见 的 边线 ， 左 侧 是 提示 栏 ， 用 来 所 示 用 户 如 何 操 作 ; 右 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 网 
形 当前 的 状态 ， 如 显示 选取 结 采 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 提示 栏 中 显示 用 户 
必须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操 作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 刀 都 可 以 参考 提示 栏 的 提 
示 来 完成 操作 。 























4. 资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “装配 叶 航 右 ”“ 部 件 导 航 器 ”、“Internet Explorer”、“ 历 史记 录 ” 
和 “系统 材料 ”每 导 般 工具。 用 户 通 过 资源 工具 条 区 可 以 方便 、 快 捷 地 进行 一 些 查 找 、 选 
取 等 操作 。 对 于 每 一 种 导航 器 , 都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 , 快速 地 进行 各 种 操作 。 
资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ “装配 导航 器 ”显示 装配 的 层次 关系 。 
@ “部 件 导 航 器 ”显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 。 父 对 疹 ( 活动 零件 或 组 件 ) 显示 
在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 ( 零件 或 特征 ) 位 于 父 对 象 之 下 。 在 “部 件 导 航 器 ” 
空白 处 右 击 , 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轩 HEEdeils 玫 全 从， 则 按 “ 模 型 历史 ”显示 ， 
“模型 历史 记录 ”中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 按 建 模 的 先后 顺序 显 
示 模 型 结构 。 若 打开 多 个 UG NX 8.0 模型 ， 则 “部 件 导 航 器 ”只 反映 当前 活动 模 


型 的 内 容 。 
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@ “Internet Explorer” 是 Internet 浏览 器 。 可 以 通过 网 络 来 查阅 一 些 资料 。 
@ “历史 记录 ”中 可 以 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 
@ “系统 材料 ”中 可 以 设 定 模型 的 材料 。 


5. 图 形 区 





图 形 区 是 UG NX 8.0 用 户主 要 的 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 及 绘制 前 后 的 零件 图 形 、 
分 析 结 末 和 杭 拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 
中 选取 相关 对 象 进行 操作 。 








1.2.2 UG 饭 金 设计 模块 首选 项 设置 


为 了 提高 设计 饭 金 件 的 效率 以 及 使 狐 金 件 在 设计 完成 后 能 顺利 地 加 工 及 精确 地 展开 ， 
UG NX 8.0 提供 了 一 些 对 饭 金 零件 属性 的 设置 及 其 平面 展开 图 处 理 的 相关 设置 ,对 首选 项 的 
设置 极 大 地 提高 了 饭 金 设计 速度 。 这 些 参数 设置 包括 对 材料 厚度 、 折 弯 半 径 、 止 裂口 深度 、 
止 裂口 宽度 和 折 弯 许 用 半径 公式 的 设置 ， 下 面 详细 讲解 这 些 参数 的 作用 。 

进入 NX 饭 金 设计 模块 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 芽 二 WE 一 ”[EEE 卫 命令 ， 系 统 阐 出 “NX 
饭 金 首选 项 ”对 话 框 。 在 图 1.2.4 所 示 的 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 (一 ) 中 有 艺 二 时、 
天 本 得 、 属 本 和 和 酉 本 国门 个 选项 卡 ， 下 面 将 分 别 对 它们 进行 介绍 。 

在 图 1.2.4 所 示 的 “NX 狐 金 首选 项 ” 对 话 框 (一 ) 中 ， 单 市 艺 二 居 国 选项 卡 ， 显 示 邯 陋 必 人 




















选项 卡 的 各 选项 ; 该 选项 卡 用 于 设置 饭 金 的 全 局 参数 ， 包 括 材料 厚度 、 扩 要 半径 等 。 


到 饭 全 首选 项 








部 件 属性 | 展 平 图 样 处 理 | 展 平 图 样 显示 | 铬 金 验证 | 
参数 输入 


上 水 值 输 上 六 和 这 择 树 料 [fe Naterial Selected 


广 材料 选择 

个 如 有 具 ID 选 择 秆 择 允 县 | Tool] Selected 

全 局 参数 
材料 厚度 .0 en 易 今 > 让 位 裤 深 度 BE.o mm 机 

折 弯 半径 .0 mm 车 让 位 禄 宽度 FD ”mm 日 

顶部 面 上 颜色 [ | 
底部 面 颜色 [ | 
折 变 定义 方法 
会 中 性 因子 值 0. 33 
广 折 弯 表 


f ” 折 膏 评 用 半 竹 心 翅 |[ hadinst (Thiclmessk0 44] jkrad (Anele) 










确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 1.2.4 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 一 ) 
图 1.2.4 所 示 的 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 杠 (一 〉 中 二 可 届 性 选项 卡 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
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若 数 输入 区 域 ， 该 区 域 包 含 信 数值 输入 、 材料 选择 和 人 ® 加 具 于 选择 三 个 单 选 项 ， 用 于 
确定 饭 金 折 开 的 定义 方式 。 


包 


加 珊 相 辆 网 单 尘 项 : 选中 该 单 选 项 时 ， 可 直接 以 数值 的 方式 在 晰 查 定 吧 末 届 区 域 中 
直接 输入 饭 金 折 弯 参数 。 

可 条 加 迁 王 | 单 先 项， 选中 该 单 选 项 时 ， 单 击 右 侧 的 及 摊 料 部 | 接 知 ， 系 统 弹 出 图 
1.2.5 所 示 的 “选择 材料 ”对 话 框 ， 可 在 该 对 话 框 中 选择 一 种 材料 来 定义 狐 金 
折 谊 参数 。 

可 亲 则 0 和 王 单 先 项 ， 选 中 该 单 选 项 时 ， 单 击 右 侧 的 及 至 台 时 | 近 知 ， 系 统 价 出 
图 1.2.6 所 示 的 “NX 人 饭 金 工具 标准 ”对 话 框 ， 可 在 该 对 话 框 中 选择 饭 金 标准 
工具 ， 以 定义 饭 金 的 折 弯 参数 。 


选择 材料 








材料 特性 - 公制 单位 入 

Beare or Ciad |-------- =| 

Cat [mETAL "| 了 馈 例 工具 标准 

J Ts 三 工具 特性 - 汉 制 单位 性 

THICENESS [-------- ”加 Tn [|-------- 司 

BEND_ RADIUS [====， 用 Thi clness 用 ax [|-------- 司 

HEUTRAL, FACTOR -一 ”于 | EEND FADIUS [-------- 本 
HEUTRAL FACTOR [-------- | 








图 1.2.5 “选择 材料 ”对 话 框 图 1.2.6 “NX 饭 金 工具 标准 ”对 话 框 


全 局 者 数 区 域 ， 在 该 区 域 中 可 设置 以 下 参数 . 


呵 
呵 


材料 屋 度 文 本 框 : 可 以 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 饭 金 零件 的 全 局 厚度 。 
文本 框 : 可 以 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 饭 金 件 折 谊 时 默认 的 折 谊 半 
径 值 。 

人 E 人 全 吕 度 文 本 框 : 可 以 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 饭 金 件 默认 的 让 位 模 
的 深度 ， 

> 证 从 入 宽度 文 木 框 : 可 以 在 该 文本 框 中 输入 数值 以 定义 饭 金 件 默 认 的 让 位 构 
的 视 度 。 

项 部 面 语 名 区域. 单 击 其 后 的 颜色 选择 区 域 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 可 在 
该 对 话 框 中 选择 一 种 颜色 来 定义 饭 金 件 顶 部 面 的 颜色 。 

底部 面 启 色 区 域 : 单 击 其 后 的 颜色 选择 区 域 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 可 在 该 
对 话 框 中 选择 一 种 颜色 来 定义 饭 金 件 底部 面 的 颜色 。 
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e@  ” 拆 这 定 久 齐 濡 区域， 该 区 域 用 于 定义 折 弯 定义 方法 ， 和 包含 四 申 性 因 了 对 从、 外 白 这 表 丰 
站 折 索 许 用 半径 及 址 | = 个 单 选项 ， 
回  % 中 性 因子 值 单 选项 : 选中 该 单 选项 时 ， 可 采用 中 性 因子 定义 折 弯 方法 ， 且 
可 在 其 后 的 文本 框 中 输入 数值 以 定义 折 弯 的 中 性 因子 。 
加 “区 折 壹 表 单 选项 : 选中 该 单 选 项 时 ， 可 在 创建 饭 金 折 弯 时 使 用 折 弯 表 来 定义 折 
回 。 允 折 剖 详 用 半 答 公开 单 选项 : 选中 该 单 选 项 时 ， 可 使 用 半径 公式 来 确定 折 谊 参数 ， 
在 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 左 站 生 竹 2 人 选项 卡 ， 此 时 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 
如 图 1.2.7 所 示 。 


到 饭 爹 首选 项 





部 件 必 性 ” 展 平 图 样 处 理 | 展 平 图 样 显示 | 铬 金 验证 | 

拐角 处 理 选 项 

外 拐角 处 理 | 无 SS 中 
内 揭 角 处 理 | 无 全 一 内 全 -一 一 一 

展 平 图 样 简 化 






三 简 亿 8 样 条 


最 玉 圆 邮 | 0. 1000 坑 差 党 差 | 0. 1000 


「 称 除 系 统 生 成 的 折 弯 止 裂 口 
lw 在 平面 展开 图 中 人 悍 持 孔 当 圆 恒 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 1.2.7 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 二 ) 
1.2.7 所 示 的 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 (二 ) 中 尾 平 图 样 涉 理 先 项 卡 中 各 选项 的 说 明 如 





下 : 
提 角 处 理 志 而 区 域 : 在 该 区 域 中 可 以 设置 展开 饭 金 后 内 、 外 扬 角 的 处 理 方式 。 
引 细 肌 由理 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 有 国 、 国 国 和 昌国 三 个 选项 ， 用 于 设置 饭 金 展开 后 
外 拐角 的 处 理 方式 。 
回 “图 选项 : 选择 该 选项 时 ， 不 对 内 、 外 拐角 做 任何 处 理 . 
加 ” 岂 岂 先 项 : 选择 该 选项 时 ， 对 内 、 外 拐角 添加 一 个 倒 斜 角 ， 倒 斜 角 的 大 小 在 
其 后 的 文本 框 中 进行 设置 。 
回国 国 先 项 : 选择 该 选项 时 ， 对 内 、 外 扬 角 添加 一 个 圆 朋 ， 圆 角 的 大 小 在 后 面 的 
文本 框 中 进行 设置 。 
@ “| 内 覃 让 处理 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 有 国 、 加 国生 国 = 个 选项 ,用 于 设置 饭 金 展开 后 
内 扬 角 的 处 理 方式 ，。 
@ 。 攻 下 图 忻 简 必 区域: 该 区 域 用 于 在 对 圆柱 表面 或 折 谊 处 有 裁剪 特征 的 饭 金 零件 进行 展 
开 时 ， 设 置 是 否 生 成 B 样 条 。 当 选中 必用 和 肥 复 选 框 后 ， 可 通过 国 才 富有 双 天王 生生 
两 个 文本 框 对 简化 B 样 条 的 最 大 圆 狼 和 偏差 公差 进行 设置 。 
@ Iv 移 除 系统 生成 的 折 弯 止 腹 日 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 饭 金 零 件 展 开 时 将 自动 移 除 系统 








生成 的 缺口 。 


。 ” 屿 | 夺 下 而 居于 国民 竺 和 计 国 出 反选 框 : 洗 中 该 复 选 框 时 ， 在 平面 展开 图 中 保持 折 这 曲面 
上 的 孔 为 贺 形 ， 
在 “NX 狐 金 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 基 邓 国 本 呈 基 选 项 卡 ， 此 时 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 


框 如 图 1.2.8 所 示 。 在 该 选项 卡 中 可 设置 展 平 图 样 的 各 曲线 的 颜色 以 及 默认 选项 的 新 标注 属 
性 。 





了 ! 馈 金 首选 项 










曲线 
7 Hi 
2 | p= | 








IY 折 这 相 切 


克 ”添加 的 顶部 Es = "|| 一 -一 一 口 | 1 


克 添加 的 底部 L____ | 一 -一品 一 一品 L_ 
克 工具 标记 Ci: 


F 来 自 默 认 对 象 的 新 标注 











径 : Bend Radius = <!IEEY=0, 3.26UGS.radius> 
克 折 弯 角 : Bend Angle = 《IIEY=0, 3. 2@UGS. angley> 











Ee i 副 
应 用 | 取消 | 
图 1.2.8 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 三 ) 
在 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 中 单 击 铺 生 束 证 选项 卡 ， 出 现 图 1.2.9 所 示 的 “NX 饭 金 首 
选项 ”对 话 框 《四 )， 在 该 选项 卡 中 可 设置 饭 金 件 验证 的 参数 。 


十 ! 银 生 首选 项 





部 件 尾 性 | 展 平 图 样 处 理 | 展 平 图 样 显示 ” 铬 金 验证 | 
获 证 参数 


Ei 


最 小 工具 间隙 50 lnm 
最 小 腹 板 长 度 50 ” 醒 





| 有 | my | 
图 1.2.9 “NX 饭 金 首选 项 ”对 话 框 〈 四 ) 





1.2.3 创建 白金 件 


使 用 UG NX 8.0 软件 创建 饭 金 件 时 ， 应 根据 不 同 饭 金 件 的 外 形 结 构 选择 对 应 的 方法 。 
对 于 圆柱 或 椭圆 柱 医 的 饭 金 ， 应 采用 饭 金 特征 中 的 “轮廓 要 边 ” 进 行 创建 ， 对 于 圆锥 及 方 
圆 过 疲 关 的 饭 金 ， 应 采用 “放样 要 边 ” 的 方法 进行 创建 ， 对 于 多 节 要 头 、 三 通 及 多 通关 的 
包 金 件 ， 由 于 实际 生产 是 采用 焊接 的 方法 ， 改 应 采用 创建 单个 分 文 然 后 进行 闻 配 的 方法 进 
行 创建 。 














1. 使 用 “放样 灾 边 ”的 方法 创建 拟 金 件 
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1.2.10 所 示 的 上 平 下 斜 正 圆锥 合 管 是 由 一 与 圆锥 轴线 成 一 角度 的 正 垂直 鹤 面 截断 正 
圆锥 撒 部 形成 ， 其 创建 思路 是 先 绘制 两 个 个 封闭 的 圆 踊 ， 采 用 “放样 要 边 ” 的 方法 创建 饭 
金 整 体 模型 ， 再 通过 拉 伸 切除 的 方法 切除 多 余 的 部 分 ， 图 1.2.10 所 示 的 分 别 是 其 饭 金 件 及 
展开 图 。 下 和 而 介绍 该 类 饭 金 件 在 UG 中 的 创建 及 展开 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 1.2.10 上 平 下 斜 正 圆锥 人 台 管 的 展开 


Task1. 创建 上 平 下 和 斜 正 圆 锥 台 管 级 金 件 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 训 加 | 一 > 甘于 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 ， 在 力 番 列表 区 域 中 选择 品 E 国 国 弹 模板 ， 在 柄 璋 四 区 域 的 区 剩 文本 框 中 输入 文件 名 称 
up_level_down_bevel_conestand， 设 置 饭 金 模型 的 单位 为 “点 米 ”; 单 击 [_ 确定 上 护 饵 ， 进 
入 “NX 饭 金 ”设计 环境 ， 

Step2. 创建 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单干 入 加 | > 古 医 于 于 于 于 介 今 ， 远 取 YZ 平面 
为 草图 平面 ， 选 中 轨 可 区 域 的 由 机 本 本 大 攻 本 复 远 框 ; | 系统 进入 草图 
环境 ， 绘 制图 1.2.11 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 图 1.2.12 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 岳 和 I > 3 
DEEEETO 合 令 ， 在 妥 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 器 CE 玉河 国 选 项 ， 在 由 和 点 了 类 型 区域 的 下 
拉 列 表 中 选择 BE 本 选项 ; 选取 图 1.2.12 所 示 的 点 和 XY 平面 为 参考 平面; 单 击 攻 确定 | 
按钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 













































选取 此 靖 反 








图 1.2.11 草图 1 图 1.2.12 ”基准 平面 1 
Step4. 创建 草图 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 加 [ERTEEISS 命 今 ， 选 取 XY 平面 
为 草图 平面， 取消 选中 民 本 区 域 的 侣 本 宙 要 本 本 复 远 框 ; wit 系统 进入 
草图 环境 ， 绘 制图 1.2.13 所 示 的 草图 2( 圆 弧 经 过 草图 1 中 底部 直线 的 端点 
step5. 创建 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单项 并 加 > 有 [ER 命令 ， Se 
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1 为 草图 平面 ， 绘 制图 1.2.14 所 示 的 草图 3〈 圆 缴 经 过 图 1.2.14 所 示 的 直线 端点 )。 
0.3 
[Fr ' 1 | 0.1! 
So |] “一 --- 四 
图 1.2.13 草图 2 图 1.2.14 草图 3 
Step6. 创建 图 1.2.15 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 重信 mm EB 一 





| 放样 过 过 加 





命令 ， 系 统 弹出 图 1.2.16 所 示 的 “放样 弯 边 ”对 话 框 ， 选 取 草 图 2 作为 起 始 
截面 轮 廊 折 弯 线 ， 单 击 中 键 确 认 ;， 选取 草图 3 作为 终止 截面 轮廓 折 弯 线 ， 单 击 中 键 确 认 ; 
单 击 轩 加 文本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 于 光 项 ， 然 后 在 周 本文 
本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 基 机 定 | 扩 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

说 明 : 用 户 在 选择 曲线 时 可 靠近 起 始点 一 端 进行 选取 ， 那 么 系统 就 会 默认 靠近 选取 的 
那 端 为 起 点 ， 此 时 就 无 需 再 进行 定义 起 点 。 











起 始 项 面 一 。 


WP 指定 点 划 3- 






[< 确定 >| 应 用 | 职 消 | 
图 1.2.15 ”放样 弯 边 特征 1 图 1.2.16 “放样 要 边 ”对 话 框 











选项 ， 在 医生 下 拉 列 表 中 选择 庆 戎 泣 计 项 ， 在 硬结 区 域 的 国 羡 下 拉 列 表 中 选择 
击 情形 定妆 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 选 择 下 拉 菜 单车 > i 











命令 ， 保 存 模型 文件 。 
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图 1.2.17” 拉 伸 特 征 1 图 1.2.18 ”截面 草图 
2. K 因子 与 板 厚 


实际 中 的 饭 金 件 部 有 一 定 的 板 厚 ， 在 对 饭 金 进行 折 芍 成 形 时 ， 必 然 会 引起 折 芍 部 位 的 
金属 变形 ， 这 资 明 饭 金 在 展开 前 后 的 轮廓 矿 寸 有 一 定 的 兰 别 。 为 保证 展开 后 的 饭 金 轮廓 矿 
寸 符合 实际 加 工 的 需求 ， 在 饭 金 设计 中 需要 设置 折 过 系数。 本 书 中 介绍 的 多 是 柱 面 、 锥 面 
以 及 球面 的 展开 ， 在 这 些 个 规则 饭 金 的 展开 放样 中 ， 以 设置 K 因 于 的 方法 作为 扩 达 系数 最 
为 适合 。 

在 饭 金 的 打 圭 过 程 中 ， 假 设 有 一 层 金属 在 打 弯 前 后 的 长 度 是 不 变 的 ， 这 个 虚拟 的 “ 金 
属 层 ” 叫 做 中 性 层 或 中 性 面 ，K 因子 用 于 确定 中 性 层 的 位 置 (图 1.2.19)， 它 十 内 表面 到 中 
性 层 的 距离 与 饭 金 厚度 的 比值 。 





























A 
图 1.2.19 定义 K 因子 
币 KK 因子 的 折 柠 系数 使 用 以 下 计算 公式 : 
BA=7 (R+KT) 4/180 
式 中 BA 一 一 折 棕 系数; 


R 一 一 内 侧 折 苞 半 往 mm); 
KOO— KW 了 , K=1/7; 


T 一 一 材料 厚度 (mm); 

1 一 一 内 表面 到 中 性 层 的 距离 (mm); 

4 一 一 折 讨 角度 〈 经 过 折 杰 材料 的 角度 ) (?")。 

K 因子 的 设置 值 与 饭 金 件 的 板 厚 〈7) 以 及 内 侧 折 棍 半 径 《CR7 有 天。 一 般 情 况 下 ， 当 
R/ 人 T=S 时 ，K 因子 的 值 可 以 取 0.5， 即 默认 中 性 层 的 位 置 位 于 板 厚 的 中 间 ; 当 RAT 入 3 时 ， 
K 因子 的 值 可 以 按 表 1.1.1 所 示 的 值 进 行 选取 ; 当 R 近似 为 0 时 ，K 因子 的 值 也 为 0。 
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表 1.1.1 R/T 三 5 时 的 饭 金 件 K 因子 取 值 


RT | 01 [0% | 05 08 | 1 | 2 |3 |+4|; 
k 04 04 


说 明 : 本 书 介 绍 的 K 因子 的 取 值 是 对 实际 工程 经 验 数 据 的 归纳 整理 ， 但 由 于 不 同 的 企 
业 涉 及 的 产品 材料 、 加 工 工艺 以 及 加 工 设备 的 不 同 ，K 因子 的 值 必须 经 过 试验 的 修正 ， 才 
能 用 于 生产 加 工 。 具 体 方 法 是 先 选 择 理 论 上 合适 的 K 因子 的 值 ， 然 后 将 理论 值 用 于 试验 生 
产 ， 根 据 经 验 数 据 和 实际 误差 不 断 修 正 并 多 次 试验 ， 最 终 得 到 符合 当前 产品 、 材 料 以 及 加 
工 设备 的 K 因子 的 值 . 





1.2.4 ”展开 饭 金 件 





使 用 硬 所 玉河 命令 可 以 将 创建 的 饭 金 件 进 行 展 开 ,， 得 到 角 金 的 展开 图 。 下 面 详细 
介绍 展开 饭 金 件 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 模型 文件 D:\ug8.15\work\ch01\ch01.02\ ch01.02.04\up_level _ down_bevel_con 
estand 。 

Step2 . 创建 图 1.2.20 所 示 的 展 平实 体 . 选 择 下 拉 荣 单 宝 信 w= 于 和 一 > 
[IEEBETS 合 仿 ， 取 消 选 中 口 j 移 至 络 乔 至 标 款 复 选 枉 ， 选 取 图 1.2.21 所 示 的 面 为 固定 面 ; 单 
击 上 确定 上 < 馈 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 。 














固定 面 
~ 
~ 





图 1.2.20” 展 平实 体 图 1.2.21 选取 固定 面 
Step3. 保存 展开 饭 金 模型 。 选 择 交 基 到 mm 国人 语 令 ， 将 模型 命名 为 up_level 


down_bevel conestand unfold。 


1.2.5 测量 白金 效 据 





使 用 且 | 辐 到 汪 时 秆 将 饭 金 展开 后 ,可 以 测量 展开 状态 下 的 饭 金 件 的 相关 参数 ， 如 
展开 表面 积 ， 轮 廊 周 长 以 及 轮廓 曲线 长 度 等 。 
F 面 以 图 1.2.22 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 测量 饭 金 数据 的 一 般 操 作 步 又 。 


Task1. 测量 面积 及 周 长 
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Step1. 打开 模型 文件 D:\ug8.15\work\ch01\ch01.02\ ch01.02.0S\up_level_ down_bevel_con 
stand _ unfold。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 册 析 加 一 > 王国 本 3 旨 合 今 ,未 统 弹出 图 1.2.23 所 示 的 “测量 面 ” 
对 话 框 。 





训 量 别 













关联 测量 和 检查 
结果 显示 一 


和 


要 测量 的 面 确定 |L 应 用 | 取消 | 
图 1.2.22” 展 平实 体 图 1.2.23 “测量 面 ”对 话 框 

Step3. 在 “选择 条 ”工具 条 的 下 拉 列 表 中 选择 请 由 于 先 项 。 

Step4. 测量 模型 表面 面积 。 选 取 图 1.2.22 所 示 的 模型 表面 为 要 测量 的 面 ， 系 统 显 示 这 
个 曲面 的 面积 结果 (图 1.2.24 )。 

Step5. 测量 模型 表面 周 长 。 在 图 1.2.24 所 示 的 结果 中 ， 选 择 [本 下 拉 列 表 中 的 国王 寺 
项 ， 测 量 周 长 的 结果 如 图 1.2.25 所 示 。 

Step6. 单 击 王 确定 尼 钮 ， 完 成 面积 和 周 长 的 测量 。 



























































|[ 面 各 =] =4952.9139 mm |[ 周 长 本 =284.5206 mm 


图 1.2.24 测量 面积 图 1.2.25 测量 周 长 
Task2. 测量 轮廓 长 度 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 而 =p 和合 今 ， 系 统 弹出 图 1.2.26 所 示 的 “测量 长 
度 ” 对 话 框 。 













关联 测量 和 检查 y 
结果 显示 一 
设置 


< 确定 >|| 应 用 | 取消 | 

















图 1.2.26 “测量 长 度 ” 对 话 框 
Step2. 测量 曲线 的 长 度 。 选 取 图 1.2.27 所 示 的 轮廓 作为 测量 对 象 ， 系 统 显 示 选 定 轮 万 
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曲线 长 度 的 测量 结果 (图 1.2.28 )。 
选取 此 边线 


Ld 
” 
” 








图 1.2.27 选取 测量 对 象 图 1.2.28 测量 轮廓 长 度 


1.2.6 ”生成 饭 金 工程 图 





角 金 件 创建 完成 并 经 过 展开 验证 后 ， 可 以 根据 三 维 模型 和 展开 图 样 创建 级 金工 程 图 。 
下面 以 图 1.2.29 所 示 的 工程 独 为 例 ， 来 说 明 创 建 饭 金工 程 图 的 一 般 过 程 。 


20 


























图 1.2.29 创建 饭 金 工程 图 
Step1. 打开 模型 文件 D:\ug8.15\work\ch01\ch01.02\ ch01.02.06\up_level _ down_bevel_con 
stand 。 
Step2. 创建 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 于 | > EN 和 一 > 二 区 2 于 
令 ， 系 统 弹 出 “ 展 平 图 样 ” 对 话 框 ， 选取 图 1.2.30 所 示 的 模型 表面 为 同上 和 面 ， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [ 短 定 “| 六 钮 ， 完 成 展 平 图 样 的 创建 。 


Step3. 进入 工程 图 环境 。 选 择 F 拉 菜单 下 3 np 罗芳， 进入 工程 图 环 
境 。 














Step4. 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 于 人 区 => 厂区 命令， 在 系统 弹出 的 “图 
纸 页 ”对 话 框 中 设置 图 1.2.31 所 示 的 参数 ， 单 击 [ 确定 上 灾 包 ， 新 建 空白 图 纸 页 。 
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Step5. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 基 SG 一 让 ET 命令 ， 系 统 阐 出 “视图 
首选 项 ”对 话 杠 ， 在 几 册 选项 卡 中 设置 隐藏 线 为 不 可 见 ， 在 弄 多 选项 卡 中 取消 选中 
站 开山 加 复 选 框 ， 在 | 本 开朗 绒 选 项 卡 中 取消 选中 门 | 本 B85 吏 复 选 框 ， 在 鼎 芋 画册 选项 卡 中 取消 选 
中 二 到 区 域 的 全 部 复 先 框 ， 单 击 下 确定 jj 争 ， 


















SS 
1” 使 用 株 柜 
f 标准 尺寸 
个 定制 斥 十 
太 小 [33 - 297 x 420 | 
比例 [i:1 "| 






「 自动 启动 视图 他 有 娃 
在 视图 创建 早 导 
全 基本 视图 闻 完 


| mW | 
图 12.30 定义 向 上 面 图 1.2.31 “图 纸 页 ”对 话 框 

Step6. 创建 平面 展开 图 样 视图 。 

(1 ) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 荣 单 捷 人 入 EE = 于 一 > 本 本 友 
“基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 创建 的 模型 视图 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 相模 图 区 域 的 要 使 用 的 模型 视图 下 拉 列 
表 中 选择 四 项 . 

(3) 定义 视图 方向 。 单 市 本 击 国 型 后 的 缚 | 接 钮 ， 在 “定向 视图 ”窗口 中 调整 视图 位 置 ， 
如 图 1.2.32 所 示 ; 单 击 [确定 上 玉 钮 ， 关 闭 “ 定 向 视图 工具 ”对 话 框 。 

(4) 定义 视图 比例 。 在 “基本 视图 ”对 话 杠 冉 钢 区 域 的 册 辐 下 拉 列 表 中 选择 国 归 先 项 ， 


选取 此 面 











命令 ， 系 统 弹出 

















(5) 放置 视 岁 。 选 取 合 适 的 位 置 并 单 击 以 放置 视 网 ， 结 果 如 图 1.2.33 所 示 。 


定向 视图 








£ 
FL 内 T-FATTFR 风 1 二 3 WORE 








图 1.2.32 “ 定 问 视图 ”窗口 图 1.2.33 ”展开 图 样 视 图 
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Step7. 创建 主 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 征 和 加 | > 轩 开 命令 ， 系 统 
弹出 “基本 视图 ”对 话 框 ,在 “基本 视图 ”对 话 框 入 8s 钢 图 区 域 的 本 硬 用 的 模型 视图 下 拉 列 表 中 选 
择 国 天 选项 ， 并 在 甸 久 区 域 的 此 加 下 拉 列 表 中 选择 国 国 移 项 ， 在 图 形 区 的 合适 位 置 单 击 以 放 
置 主 视图 ， 结 果 如 图 1.2.34 所 示 。 

Step8. 创建 俯视 图 。 在 主 视图 下 方 合适 位 置 单 击 以 放置 俯视 图 ， 结 果 如 图 1.2.35 所 示 。 

Step9. 创建 左 视图 。 以 同样 的 方式 在 主 视图 右 侧 合适 位 置 单 击 以 放置 左 视图 ， 结 果 如 
1.2.35 所 示 。 

Step10. 创建 正 等 轴 测 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 ^ 国 到 玫 
令 ， 在 “基本 视图 ”对 话 框 术 sn 图 区 域 的 | 要 全 用 的 模型 视图 下拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 
第 讽 区 域 的 此 六 下拉 列表 中 选择 国 国 选 项 ， 在 图 形 区 合适 位 置 单 击 以 放置 正 等 测 视图 ， 结 果 
如 图 1.2.35 所 示 。 




































































图 1.2.34 创建 主 视图 图 1.2.35 创建 基本 视图 
Step11. 定义 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 请 G > 轩 开 
令 ， 标 注 相 关 尺寸 ， 标 注 完成 后 的 效果 如 图 1.2.36 所 示 。 


党 2 











图 1.2.36 创建 尺寸 标注 
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Step12. 定义 注释 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 时 和 一 > EE = AE 
弹出 图 1.2.37 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 文本 输入 。 在 立 寺 区 和 区 域 下 的 李江 文本 框 中 输入 图 1.2.37 所 示 的 内 容 并 选中 该 内 
容 ， 然 后 在 略 本 区域 下 单 击 “样式 ”按钮 鹿 ， 系 统 弹 出 图 1.2.38 所 示 的 “样式 ”对 话 框 
在 “样式 ”对 话 框 中 选择 交 选项 卡 ， 然 后 将 文字 样式 设置 为 加 B& 











样式 Xx| 
直线 /区 头 “文字 | 层 秋 | 


开光 | WN "| x# | 苇 "| 


形 位 洗 差 框 高 因子 | 2. 0000 
立 宇 类型 


RT | | | 和 末 
















继承 Es . 
宋 -| EE 

样式 M4| |A 了 | 大 下 | 

厂 坚 吉 六 本 应 用 于 所 有 立 宇 类 型 | 

身体 角度 | 15.0000 

粗 体 宽度 | 粗 "| 

妆 本 对 齐 ] | 继承 | ” 重 置 。 | ”加载 默认 设置 | 
全 部 继承 ”| 全 部 重 置 ”| 加 载 所 有 默认 设置 | 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 1.2.37 “注释 ”对 话 框 图 1.2.38 “样式 ”对 话 框 

(3) 放置 注释 。 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 国 现 区域 下 的 恩 按 钮 ， 参 数 采用 系统 默认 设置 

值 ， 首先 在 图 1.2.39 所 示 的 位 置 1 处 单 击 作为 注释 起 始 位 置 ， 然 后 在 位 置 2 处 单 击 放置 注 

释 。 














图 1.2.39 ”添加 注释 
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命令 ， 即 可 保存 工程 图 


瑟 





文件 。 
1.2.7 导出 展开 图 样 


当 饭 金 件 被 展开 后 ， 除 了 创建 工程 图 之 外 ， 还 需要 将 展开 图 样 导 出 为 DXF 格式 ， 以 便 
导入 到 激光 切割 机 等 先进 加 工 系 统 中 ， 为 生产 加 工 提 供 数据 支持 。 下 面 介 绍 导出 DXF 文件 
的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 模型 文件 D:\ug8.15\work\ch01\ch01.02\ ch01.02.07\up_level down_bevel_con 
stand。 

Step2. 创建 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 于 加 一 EN 于 一 > 区 EE 
令 ， 系 统 弹 出 “ 展 平 图 样 ” 对 话 框 。 选 取 图 1.2.40 所 示 的 模型 表面 为 向 上 面 。 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [ 王 确定 只 钮 ， 完 成 展 平 图 样 的 创建 。 

Step3， 导 出 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 | 着 KG 一 ET 一 
命令 ， 系 统 弹出 图 1.2.41 所 示 的 “导出 展 平 图 样 ” 对 话 框 。 在 特征 树 中 选择 Step2 中 创建 的 
展 平 图 样 为 导出 对 象 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [ 懈 定安 钮 ， 完 成 导出 展 平 
图 样 。 

















hr 





指定 但 件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 













简化 8 样 条 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 一 
包含 展 平 图 样 几何 仁 类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 党 一 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


应 用 | 取消 | 
图 1.2.40 定义 向 上 面 图 1.2.41 “导出 展开 图 样 ” 对 话 框 


1.3 ”UG 饭 金 展开 放样 范例 





选取 此 面 

















本 市 将 通过 几 个 典型 的 范例 ， 介 绍 在 UG 中 饭 金 展开 放样 的 应 用 。 第 用 的 饭 金 件 创 建 
方法 有 特征 建 模 法 、 放 样 莹 边 法 、 疙 配 法 以 及 新 建 级 别 法 等 ， 放 样 折 芍 法 前 文中 已 有 介绍 ， 
本 市 将 重 扣 介绍 其 余 三 种 方法 。 读 者 要 注意 不 同类 型 饭 金 件 的 创建 思路 以 及 K 因子 的 设置 
方法 。 在 本 书后 面 的 章节 中 ， 对 于 各 种 不 同形 状 的 饭 金 件 及 饭 金 又 配 体 ， 将 只 介绍 其 创建 
与 展开 的 过 程 ， 展 开 图 样 的 创建 过 程 将 不 再 次 述 。 
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1.3.1 范例 1 一 一 特征 建 模 法 


特征 建 模 法 是 利用 UG 饭 金 模块 中 的 级 金 特 征 创建 命令 进行 建 模 ， 如 轮廓 到 边 、 玖 边 
等 。 这 种 建 模 思 路 十 分 适用 于 创建 平板 构件 (如 机 箱 、 机 柜 每 产品 〉 以 及 柱 形 表 面 饭 金 件 。 

下 面 以 笠 截 圆柱 管 饭 金 为 例 ， 介 绍 特征 建 醒 法 的 应 用 。 笠 截 圆 柱 管 是 普通 圆柱 管 的 上 
闹 被 一 个 与 其 轴线 成 一 定 角 上 度 的 正牌 和 面 礁 断 而 形成 的 构件 ， 如 图 1.3.1 所 示 。 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 1.3.1 笠 鹤 圆柱 管 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 斜 蕉 圆柱 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 bevel_cylinder_pipe。 

Step2. 创建 图 1.3.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 RR 到 | 一 > 上 3 
富国 3 对 全 今 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 1.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 大 国文 
本 框 右 侧 的 鲤 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 EE 先 项， 然 后 在 国 本 文本 框 中 输入 
数值 1.5; 单 击 “ 反 向 ”按钮 时 | 汕 整 厚度 方向 ， 在 司 二 到 下 拉 列 表 中 选择 和 基 ,不 
文本 框 中 输入 数值 500.0， 单 击 | 攻 靖 定 | 六 钮 ， 完 成 轮廓 森 边 特征 1 的 创建 。 
































0.1 
1 1 ~ 上 -一 
图 1.3.2 ”轮廓 这 边 特 征 1 图 1.3.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 1.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 插入 EE) = BE 一 
加 区 国人 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 缕 寺 区 域 的 [向 建 中 间 苦 稚 区 久 复 选 框 ， 
绘制 图 1.3.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 布下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 在 车 下 
, 项 ， 单 市 区 确定 > 











拉 列 表 中 选择 用 筑 辐 选项 ， 在 和 区域 的 草本 下 拉 列表 中 选择 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step4. 保存 饭 金 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 加 一。 











命令 ， 保 存 模型 文件 。 
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图 1.3.4” 拉 伸 特 征 1 图 1.3.5 截面 草图 


Task2. 展 平 斜 蕉 圆柱 管 


Step1 . 创建 图 1.3.6 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 关 名 
[IE 全 邻 ， 过 取 图 1.3.7 所 示 的 同 定 而 ， 选 中 国术 而 二 复 选 框 ， 然 后 选取 图 
1.3.7 所 示 的 模型 边线 为 方位 参考 ， 单 市 柄 定 上 必 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 。 

说 明 : 为 了 便于 观察 展开 饭 金 件 ， 此 处 隐藏 饭 金 特征 。 











图 1.3.6 ” 展 平 实体 
Step2. 保存 展开 饭 金 模型 。 选 择 交尾 外 


bevel_cylinder_ plpe_unfold 。 


Task3. 生成 饭 金 工程 图 


Step1. 切换 到 bevel_cylinder_pipe 窗口 。 

Step2. 创建 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 守信 全 > Lil 
令 ,选取 图 1.3.8 所 示 的 模型 表面 为 向 上 面 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 站 十 
投 钮 ， 完 成 展 平 图 样 的 创建 。 

Step3. 进入 工程 图 环境 。 选择 下 拉 菜 单 瑟 有 8 » EE 
境 。 

Step4. 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 => 四国 玉 型 天 全 仿 ， 在 系统 弹出 的 “图 
纸 页 ”对 话 框 中 设置 图 1.3.9 所 示 的 参数 ， 单 击 于 确定 “中 乌 ， 新 建 空白 图 纸 页 

Step5. 放置 和 视 风 显示 。 选择 下 拉 菜 单 症 EGG 一 EEC 命令， 系 nl “视图 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 陷 闸 线 选项 卡 中 设置 隐藏 线 为 不 可 见 ; 在 闫 5%a 选项 卡 中 取消 选中 
洛克 过 复 选 框 ; 在 虚 掉 变 战 选项 卡 中 取消 选中 上 庶 拟 变 线 复 选 杠 ， 在 展 平 图 样 选项 卡 中 取消 选 








图 样 iL.,, =i 二 展 平 图 样 下 1. . 








命 令 》 进入 工程 图 环 
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中 汶 国 区 域 的 全 部 复 选 框 ， 单 市 确定 “x 包 . 












本 小 


mr 


f” 司 用 模 极 
上 标准 尺寸 
六 定制 尺寸 
去 小 [#3 - 297 x 420 "| 
比 伍 [1:1 "| 


选取 此 面 厂 自动 启动 视图 蚀 圣 
2 从 视图 创 陵 向 导 
个 基本 视图 命令 


图 1.3.8 ”定义 癌 上 面 图 1.3.9 “图纸 页 ”对 话 框 
Step6. 创建 平面 展开 图 样 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 于 各 一 车 一 中 已 于 
命令 ; 在 “基本 视图 ”对 话 框 要 s 济 图 区 域 的 要 使 用 的 模型 视图 下 拉 列 表 中 选择 用人 寺 项， 
单 击 医 本 了 司 后 的 剧 | 校 钮 ， 在 “定向 视图 ”窗口 中 调整 视图 位 置 ， 如 图 1.3.10 所 示 ， 单 击 
| 本 定 x 包 ， 在 该 对 话 框 轴 区域 的 于 到 下 拉 列 表 中 选择 国 DI 选项 ， 选 取 合适 的 位 置 并 单 
击 以 放置 视图 ， 结 果 如 图 1.3.11 所 示 。 


’ 




















FLAT-PATTERIN#1 区 3 WOREK 





图 1.3.10 ”“ 定 癌 视 图 ”窗口 图 1.3.11 展开 图 样 视 图 

Step7. 创建 基本 视图 。 

(1) 创建 主 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 加 于 于 一 中医 泣 天 人 仿 , 在 “ 基 
本 视图 ”对 话 框 中 入 视 图 区 域 的 | 要 大 用 的 模型 视图 下拉 列表 中 选择 苹 国 选项 , 在 移 到 区 域 的 此 网 下 
拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 在 图 形 区 的 合适 位 置 单 击 以 放置 主 视图 ， 结 果 如 图 1.3.12 所 示 。 

(2) 创建 左 视图 。 在 主 视图 右 侧 合 适 位 置 单 击 以 放置 左 视图 ， 结 果 如 图 1.3.12 所 示 。 
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图 1.3.12 ”创建 基本 视图 


Step8. 创建 标注 。 
(1) 创建 中 心 标 记 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 名 | 一 > 用 
选取 图 1.3.13 所 示 的 圆 弧 1 为 标注 对 象 ， 调 整 中 心 线 长 上 度 ， 结 果 如 图 1.3.13 所 未。 
(2) 创建 2D 中 心 线 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 国 | 一 > 2 一 上 
命令 。 依 次 选取 图 1.3.13 所 示 的 直线 1 和 直线 2 为 标注 参考 ， 结 果 如 图 1.3.13 所 示 。 
国法 1 直线 1 2 


\ / 











图 1.3.13 ”创建 中 心 线 和 中 心 符 号 线 
(3) 创建 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > BYE 
标注 相关 尺寸 ， 标 注 完成 后 的 效果 如 图 1.3.14 所 示 。 
(4) 他 | 建 注释 。 选择 下 拉 菜 单 岳 六 改 ] m= FE 注释 HY... 命令 ; 在 
5 二 网 区 域 下 的 国 芝 本 文本 框 中 输入 “1.5 厚 ”字符 ， 然后 在 要 区 域 单 击 “ 样 式 ”按钮 户 | 
在 “样式 ”对 话 框 中 选择 选项 卡 ， 然 后 将 文字 样式 设置 为 ; 单 击 “ 注 释 ” 对 话 
框 中 国 绩 区 域 下 的 而 按钮 ， 首先 在 图 1.3.15 所 示 的 位 置 1 处 单 击 作为 注释 起 始 位 置 , 然后 
在 位 置 2 处 单 击 放置 注释 ， 单 击 王 美国 | 按钮 ， 完 成 注释 标注 。 








| 自动 尖 断 立 ).. 


























386.6 


图 1.3.14 创建 尺寸 标注 图 1.3.15 ”创建 注解 
Step9. 保存 饭 金 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 袜 站 四 一 > 回 区 到 对 命令 ,保存 工程 图 文件 。 


Task4. 导出 展 平 图 样 
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Step1. 选择 下 拉 菜 单 下 天 ep 隔 四 对 全 分， 切换 到 “NX 饭 金 ”设计 环境 ， 

Step2. 导出 展开 图 样 。 选 择 下拉 菜 单 国 NM 一 > EBD 一 看 村 
命令 ， 系 统 弹 出 “导出 展 平 图 样 ”对 话 框 ， 在 模型 树 中 选择 展 平 图 样 为 导出 对 象 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [ 确定 < 钮 ， 完 成 导出 展 平 图 样 的 创建 。 











Task5. 打印 出 纸样 与 手工 下 料理 裁 








自在 实际 生产 加 工 中 需要 手工 下 料 草 裁 ， 可 以 采用 下 面 两 种 方法 。 
方法 一 : 打印 出 纸样 下 料 。 将 展 平 图 样 以 1:1 的 比例 打印 出 纸样 ， 再 将 纸样 贴 合 到 板 料 
之 上 ， 根 据 纸 样 上 的 曲线 轮廓 进行 下 料 胡 裁 。 
方法 二 : 根据 尺寸 下 料 。 在 板 料 上 选取 一 个 参考 点 ， 采 用 测量 的 方法 量 取 和 直 边 的 尺寸 ， 
也 可 以 在 饭 金工 程 图 中 标注 直 边 的 上 尺寸， 对 于 曲线 轮廓 边 ， 可 以 创建 一 系列 的 等 分 挟 ， 然 
后 测量 等 分 点 相 对 于 参 郑 扣 的 平面 坐标 值 ， 在 板 料 上 确定 这 些 点 的 位 置 并 光 滑 连接 各 扣 得 
到 曲线 轮廓 。 

















1.3.2 汇 例 2 一 一 北 配 法 








疼 配 法 一 般 用 于 创建 加 工 中 需要 焊接 的 饭 金 件 。 创 建 思路 是 先 用 特征 建 模 、 放 样 弯 边 
等 方法 创建 各 个 构件 ， 再 将 构件 进行 骤 配 ， 然 后 对 各 个 构件 分 别 进行 展 平 放样 操作 。 实 际 
加 工时 是 先 根据 展 平 图 样 生产 各 个 构件 ， 再 将 构件 进行 焊接 。 

下面 以 两 市 拱 形 〈( 半 长 加 ) 任意 角 要 头 为 例 ， 介 绍 猴 配 法 的 应 用 。 两 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 
任意 角 替 头 是 由 两 个 形状 相同 的 斜 蕉 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 柱 管 接 合 而 成 的 构件 ， 其 饭 金 件 及 展 


开 图 样 如 图 1.3.16 所 示 。 























a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 





图 1.3.16 ”两 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 任意 角 榴 头 及 其 展开 网 样 
Task1. 创建 两 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 任意 角 弯 头 
Stage1. 创建 子 构件 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 two_sec_arched_random_elbow。 
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Step2. 创建 图 1.3.17 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1. 选择 下 拉 菜 单项 病 加 一 > 本 型 
站 区 本 命令， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 三 置 区 域 的 吧 剖 建 中 间 基 准 C31s 复 选 框 ， 绘 
制图 1.3.18 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 夺 文本 框 右 侧 的 生 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 国 先 项 ， 锥 后 在 大国 文本 框 中 输入 数值 0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 调 整 厚度 方向 ， 在 
吉 E 责 下 拉 列 表 中 选择 EE 生 汪 国 让 项 ， 在 攻 训 文本 框 中 输入 数值 400.0， 单 击 | 攻 形 定 | 扩 舒 ， 
完成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 




















图 1.3.17 ”轮廓 弯 边 特征 1 








站 EDI3 玫 命令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 国 可 区 域 的 中 和 本 本 复 远 杠 ， 








绘制 图 1.3.20 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 下 下 拉 列 表 中 选择 局 生出 选项 ， 在 名 下 
本 选项， 单 市 人 确定 >| 











拉 列 表 中 选择 用 筑 喇 选项 ， 在 和 区域 的 草本 下 拉 列表 中 选择 
钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step4. 保存 饭 金 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 变 件 四” 一。 


图 1.3.19 ” 拉 伸 特征 1 图 1.3.20 ”截面 草图 


Stage2. 寿 配 ， 生 成 两 市 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 任意 角 伶 头 


Step1. 新 建 装配 文件 ,选择 下 拉 菜 单 立 加 | 一 > 上 和 生命 今 ;在 恒 型 选项 卡 的 亚 极 
区 域 中 选取 模板 类 型 为 态 装 配 ,在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 two_sec_arched_random_elbow 
_asm; 单 击 上 对 是 | 控 包 ， 进 入 装配 环境 ， 

Step2. 装配 第 一 个 级 金子 构件 (图 1.3.21)。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 市 Ci 选择 two_sec_arched_random _elbow.prt， 单 击 
oe |. 





命令 ， 傈 存 模 型 文件 。 


HT 
200 | 








[| 
[mi 
六 
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(2) 定义 放置 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 功 轩 | 区域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 E 于 于 国 这 项 ， 
选中 预览 区 域 的 碟 郑 蚁 复 选 框 ， 单 击 王 本 时 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 “固定 ”约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 灵 琶 :下拉 列表 中 选择 国生 选项 ， 在 
图 形 区 中 选取 狐 金 子 构件 ， 单 市 革 确 定 >| 扩 包 ， 

Step3. 装配 第 二 个 级 金子 构件 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 市 Liza， 选择 two_sec_arched_random_elbow.prt， 单 击 
[| 人 立 氏 . 

(2) 定义 放置 。 在 “添加 组 件 ”对 话 框 基于 区 域 的 医 国 选项 栏 中 选取 ED 国 选 项 ， 单 
市 确定 | 控 钮 ， 系 统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3 ) 移动 位 置 。 选择 下 拉 菜 单 洲 苇 人造 ] | m= Ei En 种 动 钥 件 于 )】... 
择 第 二 个 饭 金 子 构件 为 移动 对 象 ， 移 动 至 图 1.3.22 所 示 的 位 置 。 














图 1.3.21 ” 闭 配 第 一 个 子 构件 图 1.3.22 调整 组 件 位 置 
(4) 添加 约束 。 在 晤 本 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 图 形 区 选取 图 1.3.23 所 示 的 
接触 面 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 调 整 装 配方 向 ， 单 击 且 本 | 扩 钮 ， 选 取 图 1.3.24 所 示 的 接触 
面 ， 单 击 电 本 于 | 按钮 ， 选 取 图 1.3.25 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 | 区 确定 | 控 钮 ， 完 成 装配 约束 
的 添加 。 

















选取 此 面 
N ~ 





图 1.3.23 ”选取 接触 面 1 图 1.3.24 ”选取 接触 面 2 
Step4. 保存 饭 金 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 加 一 > 加 区 到 时 命令 ， 保 存 模型 文件 ， 关 
闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 两 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 任意 角 弯 头 
从 上 面 的 创建 过 程 中 可 以 看 出 两 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 任意 角 弯 头 是 由 两 个 节 拱 形 〈 半 长 
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圆 ) 柱 管 净 配 形成 的 ， 所 以 其 展开 只 需 将 单 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 柱 过 展 开 ， 有 具体 方法 如 下 。 











选取 此 边线 


1\ 


图 1.3.25 ”选取 对 齐 边线 
Stepl. 打开 文件 : two_sec_arched_random_elbow。 


Step2. 创建 图 1.3.26 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 ES 一 > [E 





动 
1 司 EEEEEIS 命 信 ， 选 取 图 1.3.27 所 示 的 固定 面 ， 取 消 选中 四 二 i 王 现 硬 凤 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 |% 包 ， 完 成 展 平 实体 的 创建 。 

说 明 : 为 了 便于 观察 展开 饭 金 件 ， 此 处 隐藏 .人 饭 金 特征 。 











固定 面 





图 1.3.26 ” 展 平实 体 图 1.3.27 选取 固定 面 
Step3. 保存 展开 饭 金 檬 型 。 选择 下 件 全 ) 有 全 今 ， 将 模型 命名 为 


two_sec arched random_elbow_unfold 。 


Task3. 生成 饭 金 工程 图 


Stepl. 打开 文件 : two_sec_arched_random_elbow。 

Step2. 创建 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 于 A 加 | > 加 2 一 向 车 
令 ， 选 取 图 1.3.27 所 示 的 模型 表面 为 向 上 面 ， 单 市 痛 定 _ | 交 钙 ， 完 成 展 平 图 样 的 创建 。 

step3， 进 入 工程 图 环境 。 选择 下 拉 菜 单 茹 开罗 区 
境 。 

Step4. 新 建 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 KG 下 | 上 ED 瑟 命令， 在 系统 弹出 的 “图 
纸 页 ”对 话 框 中 设置 图 1.3.28 所 示 的 参数 ， 单 击 上 形 定 | 交 钮 ， 新 建 空白 图 纸 页 。 

Step5. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 国 梧 画 | 一 FEI 命令， 系统 弹出 “视图 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 若 王 选项 卡 中 设置 隐藏 线 为 不 可 见 ， 在 函 大 可 选项 卡 中 取消 选中 
癌 蚤 而 可 复 选 框 ; 在 | 本 要 玉 尘 项 卡 中 取消 选中 蕊 硬 丽 画 复 选 框 ; 在 驮 大 重 选 项 卡 中 取消 先 
中 为 对 区 域 的 全 部 复 选 框 ， 单 击 确定 “上 4 钮 . 
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个 使 用 模板 

会 标准 尺寸 

广 定制 尺寸 

大 小 | 由- 210 x 297 .=| 


「 自动 自动 视图 剖 建 
在 训 图 剖 建 同等 
但] 基 本 视图 闻 完 





图 1.3.28 “图 纸 页 ”对 话 框 

Step6. 创建 平面 展开 图 样 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 二 加 | 一 > 国 一 中医 本 
命令 ;在 “基本 视图 ”对 话 框 秽 可观 图 区 域 的 | 要 使 用 的 模型 视图 下 拉 列 表 中 选择 用 RS 人 尘 项 ， 
选取 合适 的 位 置 单 击 以 放置 视图 ， 络 末 如 网 1.3.29 所 示 。 

Step7. 创建 基本 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 年 | > 局 一 ， 富民 3 和 人 ;看 
“基本 视图 ”对 话 框 中 机 型 视 图 区 域 的 要 使用 前 模型 视图 下拉 列表 中 选择 国 国 选项， 在 图 形 区 的 合 
i 结果 如 图 1.3.29 所 示 ; 在 主 视图 下 方 合适 位 置 单 击 以 放置 俯视 
图 ， 结 果 如 图 1.3.29 所 示 。 


J 


图 1.3.29 创建 工程 图 视图 


Step8. 参照 图 1.3.30， 对 工程 图 进行 标注 (其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 
Step9. 保存 饭 金 工程 图 选择 下 拉 菜 单 度 全 到 => 回 罗 到 命令 , 保存 工程 图 文件 。 


Task4. 输出 展开 图 样 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 肋 者 pF 
























































加 命令， 切换 到 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 
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Step2. 导出 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 于 > ET 一 
命令 ， 系 统 弹 出 “导出 展 平 图样 ” 对 话 框 ， 在 模型 树 中 选择 展 平 图 样 为 导出 对 象 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 填 确定 | 必 钮 ， 完 成 导出 展 平 图 样 的 创建 。 











图 1.3.30 ”标注 工程 图 
1.3.3 ”范例 3 一 一 新 建 级 别 法 


新 建 级 别 法 也 是 创建 焊接 饭 金 件 的 一 种 方法 ， 适 用 于 创建 整体 性 较 强 的 饭 金 模型 ， 最 
终 得 到 的 仍 是 装配 体 模 型 。 创 建 思路 是 先 用 实体 特征 建 模 创建 焊接 饭 金 件 的 整体 ， 再 利用 
修剪 体 命 令 从 整体 模型 中 分 割 出 各 个 构件 实体 ， 再 将 构件 进行 展开 得 到 各 构件 的 饭 金 展开 
模型 ， 最 后 使 用 装配 方法 分 别 将 构件 以 及 展开 饭 金 件 进行 装配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 和 展开 
图 样 。 

下 和 面 以 60” 三 节 圆 形 等 径 苇 头 为 例 ， 介 绍 狐 建 级 别 法 的 应 用 。60” 三 节 圆 形 等 径 和 区 
由 三 闻 每 公有 的 圆柱 官 构成 ， 且 两 端口 平面 来 角 为 60”， 其 饭 金 件 及 展开 图 样 如 图 1.3.31 所 
不 。 
































a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 





图 1.3.31 60” 三节 圆 形 等 径 芝 头 及 其 展开 图 样 
Task1. 创建 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 
Stage1. 创建 魏 金 构 件 模型 


Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 60deg _ three_sec_circle_ equally_elbow。 
Step2. 创建 图 1.3.32 所 示 的 轮廓 健 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 午 人 和 => 时 





30 芍 金 展开 实用 反 术 于 册 (UG NX 版 ) 


ES 





命令 ;选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 1.3.33 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 大 国文 
本 框 右 侧 的 一 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 国 选 项 ， 然 后 在 帮 国 文本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 醒 本 现下 拉 列 表 中 选择 E 且 选项 , 在 区 本 文本 框 中 输入 数值 400.0, 单 击 丑 | 














了 


钮 调整 方向 ， 单 击 攻 确定 | 交 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 







和 





图 1.3.32 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 1.3.33 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 1.3.34 所 示 的 草图 1 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 | => 天 
选择 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 1.3.34 所 示 的 草图 1。 














选项 ， 在 其 下 的 用 可 文本 框 中 输入 值 120， 在 芍 镁 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
3 世 ， 单 市 确定》 有 : 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 1.3.36 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单一 > 上 ED 
| 拉 人 种 到 
选择 加 于 光 项 ， 在 其 下 的 略 可 文本 框 中 输入 值 120， 在 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
O53， 单 市 确定 > 上 腺 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


.300 . 直线 1 
























\ 1 " 
\ 
\ 直线 2 


图 1.3.34 草图 1 
Step6. 保存 模型 文件 。 





Stage2. 创建 60 三 节 圆 形 等 径 窒 头 首 节 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 访 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 同 | 于 过 中 ， 

step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回 后 国史 币 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 于 一 > 国 开 到 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 证 部 什 才 他 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 60deg_three_sec_circle_equally_elbow01， 并 单 击 L | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 其 芝 | 人 交 乌 ， 选 取 实 体 
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(轮廓 弯 边 特征 1) 和 拉 伸 特 征 1， 单 击 两 次 确定 怕 钮 ， 完 成 新 建 级 别 的 创建 ，。 
Step5. 将 60desg_three_sec_circle_equally_elbow01 设 为 显示 部 件 (切换 到 建 模 环 境 )。 
Step6. 创建 图 1.3.37 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 逢 六。 me 和 > 有 区 

[命令 .选取 图 1.3.38 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 1.3.38 所 示 的 

平面 为 修 前 工具 ， 单 击 [区 垃 定 > | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 















选取 该 平面 
选取 此 实体 





图 1.3.37 ”修剪 体 1 图 1.3.38 选取 修剪 对 象 
Step7. 保存 模型 文件 。 


Stage3. 创建 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 


Step1. 切换 至 60deg_three_sec_circle_equally_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 鸣 国 全 SE 号 寺 册 泊 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 国 2 一 四 玉 到 和 今 ， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 指定 部 任 S | 扩 包 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 60deg_three_sec_circle_equally_elbow02， 并 单 击 | 之 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 EE 按钮 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 王 定 下拉 钮 ， 完 成 新 建 级 别 的 创建。 

Step5. 将 60desg _three_sec_circle _equally_elbow02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 建 模 环 境 )。 

Step6. 创建 图 1.3.39 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 皇 全 > 攻 
本 | 必 各 国 命令。 选取 图 1.3.40 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 1.3.40 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 ， 单 击 别 掖 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 改 王 定 | 扩 乌 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 






































选取 该 平面 
选取 此 实体 
AS SS @7 
图 1.3.39 ”修剪 体 1 图 1.3.40 选取 修剪 对 象 





Step7. 创建 图 1.3.41 所 示 的 修 前 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 本 RR 加 一 > 加 而 
本 [和 天 命令 .选取 图 1.3.42 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 1.3.42 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 ， 单 击 鸭 掖 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 攻 确定 2 | 六 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 
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Step8. 保存 模型 文件 。 


选取 此 实体 


~ 





图 1.3.41 修剪 体 2 图 1.3.42 ”选取 修剪 对 象 
Stage4. 创建 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 


Step1. 切换 至 60deg_three_sec_circle_equally_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 的 加 S 导 EREwasha4W 右 和 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 WB 一 > 区 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 指定 部 性 光 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 60deg_three_sec_circle_equally_elbow03， 并 单 击 OK | 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 区 #g | 扩 钮 ， 选 取 实 体 

(轮廓 这 边 特征 1) 和 拉 伸 特征 2， 单 击 两 次 匡 斑 是 下拉 钒 ， 完 成 新 建 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 60desg _ three_sec_circle _equally_elbow03 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 建 模 环 境 )。 

Step6. 创建 图 1.3.43 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 简 驴 (二 me 和 攻 二 
本 医生 国 命 令 ， 选 取 图 1.3.44 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 1.3.44 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 国 掖 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 医 玛 定 区 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 模型 文件 。 

Step8. 切换 至 60deg_three_sec_circle_equally_elbow 窗口 ， 保 存 模型 文件 并 关闭 所 有 文 
件 窗口 。 























Stage5. 装配 ， 生 成 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 


新 建 一 个 装配 文件 ,命名 为 60deg three_sec_circle_equally_elbow_asm。 使 用 创建 的 
60” 三 节 圆 形 等 径 芍 头 首 刘 、60” 三 市 圆 形 等 径 玖 头 中 市 和 60” 三 丰 圆 形 等 径 雪 头 尾 丰 进 
行 靖 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 末 如 网 1.3.45 所 示 ; 保存 饭 
金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 























选取 此 实体 





图 1.3.43 修剪 体 1 图 1.3.44 选取 修剪 对 象 图 1.3.45 60"” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 
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Task2. 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 
Stage1. 展 平 60” 三 证 圆 形 等 径 弯 头 首届 


Step1. 打开 模型 文件 a ee .prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 基 到 本 | mb 1 

Step3. 创建 图 1.3.46 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 莱 单 用 全 mi” 区 汰 让 全 生生 
IEBEEIS 命 令 ， 远 取 图 1.3.47 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 瑞 定 x 包 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 。 

Step4. 保存 饭 金 模型 。 将 模型 命名 为 60deg_three_sec_circle_equally_elbow_unfold01。 













4 
/ 





网 本 / 
四 / 
一 固定 面 


图 1.3.46 ” 展 平 实体 图 1.3.47 选取 固定 面 
Stage2. 展 平 60” 三 刷 圆 形 等 径 弯 头 中 市 








参照 Stage 1 步骤 ， 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 要 关中 节 ， 将 模型 俞 名 为 60deg_three_sec 
_circle_equally_elbow_unfold02， 结 果 如 图 1.3.48 所 示 。 





Stage3. 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 





参照 Stage 1 步骤， 展 平 60"” 三 节 圆 形 等 径 膏 头 尾 有 ， 将 模型 命名 为 60desg_three_sec 
_circle_equally_elbow_unfold03， 结 果 如 图 1.3.49 所 示 。 


图 1.3.48” ” 60” 三节 圆 形 等 径 营 头 中 节 展 开 图 1.3.49 ”60” 三节 圆 形 等 径 营 头 尾 节 展开 


Stage4. 装配 展开 图 








狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 60deg_three_sec_circle_equally_elbow_unfold_asm。 依 次 插 
入 零件 “60” 三 节 圆 形 等 径 弯 涉 尾 节 展 开 ”“60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 展 开 ”“60” 三 
节 圆 形 等 径 这 头 首 节 展开 ”进行 钱 配 〈 有 其 体操 作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )， 结 果 如 图 1.3.50 所 
示 ; 保存 饭 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
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图 1.3.50 60。 三节 圆 形 等 径 订 ;六 展开 图 
Task3. 生成 首 节 饭 金 工程 图 


Step1. 打开 模型 文件 60deg_three_sec_circle_equally_elbow01.prt。 
Step2. 参照 1.3.2 廊 Task3 步 又 创建 级 金工 程 图 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 ), 结果 
如 图 1.3.51 所 示 。 











Se 、\ 
广 > 


~ 























图 1.3.51 ”创建 饭 金 工程 图 

Step3. 保存 饭 金 工程 图 。 选择 下 拉 菜 单 准 加 一 > M3 

Task4. 输出 展开 图 样 

Step1. 选择 K 拉 菜单 古 列 汪 5 = 命令， 切换 到 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 

Step2. 导出 展开 图 样 。 选 择 下 拉 菜 单 和 A 加 | 一 ET 一 ES 
命令 ， 系 统 弹 出 “导出 展 平 图 样 ” 对 话 框 ， 在 模型 树 中 选择 展 平 图 样 为 导出 对 象 ， 其 他 参 
数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 世 王 定 _ | 人 立 钮 ， 完 成 导出 展 平 图 样 。 

说 明 : 本 例 中 60?" 三 节 圆 形 等 径 畜 头 尾 节 与 中 节 的 饭 金 工程 图 的 创建 以 及 展开 图 样 的 寻 
出 过 程 与 首 节 基 本 相同 ， 此 处 不 再 欧 述 








命令 ， 保 存 工程 图 文件 。 


























第 2 章 圆柱 绾 类 饭 金 的 创建 与 展开 





: ; 本 章 主 要 介绍 了 圆柱 管 类 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ,包括 普通 
圆柱 管 、 斜 截 圆柱 管 、 偏 心 圆 柱 管 、 普 通 椭圆 柱 管 、 针 堆 椭 圆柱 管 和 偏心 椭圆 柱 管 。 


普通 圆柱 定 的 创建 要 点 是 在 创建 时 必须 留 下 一 定 的 切口 缝 际 ， 以 便 展 平 饭 金 ， 创 建 方 
法 可 以 采用 “轮廓 弯 边 ”和 “放样 要 边 ” 等 方法 。 下 面 以 独 2.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 
UG 中 创建 和 展开 普通 圆柱 管 的 一 般 过 程 。 


Ad 


a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 2.1.1 普通 圆柱 管 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 普通 圆柱 管 


Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 cylinder_pipe。 

Step2. 创建 图 2.1.1a 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 插 凡 总) = 折 这 iM 最 访谈 这 [CY... 
出 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 。 

(2) 定义 轮廓 弯 边 截面 。 单 击 辆 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 固 村 区 域 的 
呈 间 丰 要 硬 攻 到 复 选 框 ， 单 击 确定 上 < 钮 ， 绘 制图 2.1.2 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 单 击 肝 二 二 加 拉 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(4) 定义 厚度 。 在 略 国 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 调 整 厚度 方向 ， 单 击 攻 国文 本 框 右 便 
的 冉 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 沈 项， 然后 在 区 国文 本 框 中 输入 数值 1.5。 

(5) 定义 宽度 类 型 并 输入 宽度 值 。 在 宽 训 业 硕 下 拉 列 表 中 选择 甘于 先 项 ， 在 福 文 本 框 
中 输入 数值 200.0。 

(6) 单 市 区 确定 3 到 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step3. 保存 饭 金 件 模 型 。 
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Task2. 展 平 普通 圆柱 管 


创建 图 2.1.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 医 入 入) 
而 [Et 仿 ; 选取 图 2.1.3 所 示 的 固定 面 , 选取 图 2.1.3 所 示 的 模型 边线 为 方位 参考 ; 


单 击 匡 确定 >;: 包 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 cylinder_pipe_unfold。 





| a = 








图 2.1.2 截面 草图 图 2.1.3 选取 固定 面 和 参考 边 


2.2 ”和 斜 汕 圆柱 党 








笠 堆 圆柱 管 是 普通 圆柱 管 的 上 端 被 一 个 与 其 轴线 成 角 度 的 正 垂 面 截断 而 形成 的 构件 。 
下面 以 图 2.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 斜 截 圆 柱 管 的 一 般 过 程 。 

















b) 展 平 状态 
图 2.2.1 斜 截 圆 柱 管 及 其 展开 图 样 


Task1. 创建 斜 蕉 圆柱 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 bevel_cylinder_pipe。 

Step2. 创建 图 2.2.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 而 可 一 > 有 EEE 
ES 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 2.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 国 昌 区 域 
中 单 击 “ 反 向 ”按钮 碳 凋 整 厚度 方向 ， 单 击 大国 文本 框 右 侧 的 一 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 RE 过 项 ， 然 后 在 大国 文本 框 中 输入 数值 1.5， 在 本 出 下 拉 列 表 中 选择 
EE， 在 可 文本 框 中 输入 数值 500.0， 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 
创建 。 
Step3. 创建 图 2.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 一 > EE 一 
加 ED 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 苔 二 区 域 的 回回 是 有 可 基 四 区 回复 沈 杠 ， 


HH 3 
绘制 图 2.2.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 eb 先 贡 ， 在 结束 


a) 未 展 平 状态 










































团 
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F 拉 列表 中 选择 用 泣 选 项 ， 在 恩 章 区域 的 柄 硬 下 拉 列 表 中 选择 用 夺 项 ， 单 击 攻 融雪 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step4. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平 斜 共 圆柱 管 


创建 图 2.2.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 | 重 六 E = DnB 一 > 
[EBD 命 令 ; 选取 图 2.2.6 所 示 的 固定 面 , 选取 图 2.2.6 所 示 的 模型 边线 为 方位 参考 ; 
单 击 王 确定 | 坟 饥 ， 完成 展 平实 体 的 创建 ;将 模型 另存 为 bevel_cylinder_pipe_unfold。 











2.2.2 ”轮廓 弯 边 特征 1 





图 2.2.4 拉 伸 特征 1 图 2.2.5 截面 草图 图 2.2.6 选取 固定 面 和 参考 边 


2.3 偏心 圆柱 管 





偏心 圆柱 党 是 由 两 个 平行 和 面 上 相互 错开 的 形状 大 小 相同 的 圆 弧 放样 形成 的 构件 。 下 面 
以 图 2.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 偏心 圆柱 管 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 2.3.1 偶 心 圆柱 管 及 其 展开 图 样 
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Task1. 创建 偏心 圆柱 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 eccentric_cylinder_pipe。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 入 一 EBB 一 > DOESTI 人 全 ， 
在 斑 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 比 攻 ao di 先 I 页 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文 本 框 中 
输入 偏 移 距离 值 300， 单 击 | 区 形 定 | 次 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 2.3.2 所 示 的 放样 要 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国人 => 讨 迪 
出 “放样 要 边 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 起 始 截 面 。 单 击 回 按钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 总 置 区 域 的 
器 亲本 有 要 本 四 复 选 枉 ， 绘 制图 2.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 胸 二 并 到 控 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

















= 放样 这 过 吕 





图 2.3.2 ”放样 这 边 特征 1 图 2.3.3 ”起 始 截 面 草 图 

(3) 定义 终止 截面 。 单 击 蔽 按钮 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面， 取消 选中 贿 可 区 域 的 
门面 昌林 要 国医 加 复 选 杠 ， 绘 制图 2.3.4 所 示 的 截面 草图 单 击 殴 琶 到 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(4) 定义 厚度 。 在 圈 加 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 如 油 整 厚度 方向 ， 单 击 轩 加 文本 框 右 侧 
的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 E33 先 项 ， 然 后 在 冉 可 文本 框 中 输入 数值 1.5。 

(5) 单 市 [确定 >j 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step4. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平 信心 圆柱 管 


创建 图 2.3.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 国 2E 
[IEEBE 命令， 选取 图 2.3.5 所 示 的 固定 面 , 然后 选取 图 2.3.5 所 示 的 模型 边线 为 方位 
参考 ， 单 击 二 形 定 | 交 乌 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 eccentric _cylinder_pipe_ 
unfold。 
































x 
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图 2.3.4 ”终止 截面 草图 图 2.3.5 选取 固定 面 和 参考 边 
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2.4 普通 椭圆 柱 管 





普通 椭圆 柱 管 与 普通 圆柱 演 类 似 ， 只 是 截面 发 生 了 变化 。 创 建 时 注意 留 下 一 定 的 切口 
颖 辽 ， 以 便 展 平 级 金 。 下 和 面 以 图 2.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 普通 椭圆 


柱 管 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 乎 状态 b) 展 平 状态 
图 2.4.1 普通 椭圆 柱 袁 及 其 展开 岁 样 








Task1. 创建 普通 椭圆 柱 管 


Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 ellipse_pipe。 

Step2. 创建 图 2.4.1a 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 填 加 一 > 3 开 
| 奏 诛 弯 过 并 ).. . 命令 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 | 设置 区 域 的 攻 fw 剖 建 中 间 基 准 CsYs 复 选 框 ， 绘 
制图 2.4.2 所 示 的 截面 草图 ， 在 攻 国 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 大 调整 厚度 方向 ， 单 击 大国 文 
本 框 右 侧 的 向 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 国 选 项， 处 后 在 区 国文 本 框 中 输入 
数值 1.5， 在 上 机 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 选项 ， 在 贡 文 本 框 中 输入 数值 600.0， 单 击 
确定 | 交 钮 ， 完 成 轮廓 这 边 特征 1 的 创建 。 

Step3. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平 普通 椭圆 柱 管 


创建 图 2.4.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 尺 久 | 
[IEBE 命令， 选取 图 2.4.3 所 示 的 固定 面 , 然后 选取 图 2.4.3 所 示 的 模型 边线 为 方位 


参考 ; 单 击 [ 确定 jj 馈 ， 完成 展 平实 体 的 创建 将 模型 男 存 为 ellipse_pipe_unfold。 












































i ‘S| 8 
||! ' | 固定 面 





Ei 


图 2.4.2 截面 草图 图 2.4.3 ”选取 回 定 面 和 允 





Wp 


考 边 
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2.5” 冬 截 椭圆 柱 省 





笠 截 李 圆 柱 管 与 糙 堆 圆柱 管 类 似 ， 十 由 一 与 轴线 成 一 定 角度 的 正 垂 面 截断 椭圆 柱 管 形 
成 的 构件 。 下 面 以 图 2.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 笠 鹤 椭圆 柱 管 的 一 般 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 2.5.1 和 斜 鹤 椭圆 柱 过 及 其 展开 疼 样 


Task1. 创建 斜 截 椭圆 柱 管 











Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 bevel_ellipse_pipe。 

Step2. 创建 图 2.5.2 所 示 的 轮 序 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 RS 一 本 型 
Es 命 今 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选中 | 训 置 - 区 域 的 上 改 [lw 创建 中 间 基 淮 CsYs 复 选 杠 ， 和 2 
制图 2.5.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 大国 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 鸭 调 整 厚度 方向 ， 单 击 大国 文 
本 框 右 侧 的 向 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 国 选 项， 处 后 在 区 国文 本 框 中 输入 
数值 1.5;， 在 宽 襄 头 下拉 列表 中 选择 蓝 移 项 ， 在 给 文 本 框 中 输入 数值 600.0， 单 击 
| 梢 定 3 上 4: 钮 ， 完 成 轮廓 普 边 特征 1 的 创建 。 


























图 2.5.2 轮廓 检 边 特征 1 
Step3. 创建 图 2.5.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 卫 | 一 > 上 
了 命令， 选取 ZX 平面 为 草图 平 而 ， 取 消 选 中 雪村 区 域 的 个 本 本 复 远古 ， 
制图 2.5.5 所 示 的 蕉 而 草图 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 攻 面 下拉 列 表 中 选择 用 琢 夺 项 ， 在 苞 
项， 在 丽 芝 区 域 的 网 本 下 拉 列 表 中 选择 国 E 对 先 项 ， 单 市 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step4. 保存 饭 金 件 模 型 。 
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Task2. 展 平 冬 稚 椭圆 柱 管 


创建 图 2.5.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 @ 
[IEEBE 命令， 选取 图 2.5.6 所 示 的 固定 面 , 然后 选取 图 2.5.6 所 示 的 模型 边线 为 方位 
参考 ， 单 市 [确定 | 交 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 bevel _ellipse_pipe_unfold。 

















固定 面 


~ 


参考 边 
图 2.5.4” 拉 伸 特 征 1 图 2.5.5 ”截面 草图 图 2.5.6 ”选取 固定 面 和 参考 边 





2.6 ”偏心 椭圆 柱 管 





偏心 椭圆 柱 管 是 由 两 个 平行 面 上 相互 错开 的 形状 大 小 相同 的 椭圆 放样 形成 的 构件 。 下 
面 以 图 2.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 偏心 椭圆 柱 管 的 一 般 过 


A 


3 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 2.6.1 俩 心 李 圆柱 过 及 其 展开 疼 样 


Task1. 创建 偏心 椭圆 柱 管 























Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 eccentric_ellipse_pipe。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 基 KG 一 让 BE 一 > DE 了 人 ^. 
在 污 旦 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [Ei 语 吕 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 6000， 单 击 [区 瑚 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 2.6.2 所 示 的 放样 要 边 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 入 和， mm 用 
出 “放样 下 边 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 起 始 截 面 。 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 选中 写 辐 区域 的 必 亨 是 中 间 基 礁 gs 复 选 框 ， 
绘制 图 2.6.3 所 示 的 截面 草图 。 




















1 于 今 , 示 统 漳 
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图 2.6.2 ”放样 这 边 特征 1 图 2.6.3 ”起 始 截 面 草图 

(3) 定义 终止 截面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面, 取消 选中 恩 要 区 域 的 本 十 计生 
复 选 框 ， 绘 制图 2.6.4 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 定义 厚度 。 在 属国 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 调 整 厚度 方向 ， 单 击 攻 国文 本 框 右 侧 
的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 沈 项， 然后 在 区 国文 本 框 中 输入 数值 1.0。 

(5) 单 击 [区 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 放样 守 边 特征 1 的 创建 。 

Step4. 保存 饭 金 件 模型 。 

Task2. 展 平 偏心 椭圆 柱 管 

创建 图 2.6.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 帮 g 
ET 生 命 今 ， 选 取 图 2.6.5 所 示 的 固定 面 ， 然 后 选取 图 2.6.5 所 示 的 模型 边线 为 
方位 参考 ; 单 击 国 靖 定 由 交 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 eccentric_ellipse_pipe_ 
Unftold 。 

















m——bp> a = 











考 边 





图 2.6.5 选取 固定 面 和 参考 边 


图 2.6.4 终止 截面 草图 


第 3 章 圆锥 绾 类 饭 金 的 创建 与 展开 





; 本 章 主 要 介绍 了 圆锥 管 类 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 , 包 括 正 圆 锥 、 
斜 圆 锥 、 正 椭圆 锥 和 针 栅 圆锥。 在 创建 和 展开 此 类 饭 金 时 ， 通 过 近似 建 模 方式 来 实现 饭 金 
的 创建 。 


3.1 正 锥 





正 圆锥 是 使 用 “放样 要 边 ” 命 令 近似 创建 的 。 下 面 以 图 3.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 
UG 中 创建 和 展开 正 圆 锥 的 一 般 过 程 。 


\ 
\ 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 3.1.1 正 圆锥 及 其 展开 图 样 











Task1. 创建 正 圆锥 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 cone。 
Step2. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 ET DEESETO 命令 ， 
在 感 王 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EEEE 国 四 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平 而 ， 在 荐 留 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 500， 单 击 [区 丧 定 > | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 3.1.2 所 示 的 放样 要 边 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 EE 一 了 [区 

(2) 定义 起 始 截面 。 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 选中 国 可 区 域 的 四 本 鲁 本 复 选 框 ， 
绘制 图 3.1.3 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 终止 截面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平 而 ,取消 选中 因 要 区 域 的 口 本 看守 和 
复 选 框 ， 绘 制图 3.1.4 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 定义 厚度 。 在 国 赚 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 里 | 汕 整 厚度 方向 ， 单 市 国 加 文本 框 右 侧 


的 得 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 选项 ， 然 后 在 区 国文 木 框 中 输入 数值 1.0。 
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(5) 单 击 区 确定 | 扩 馈 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 





二 和 
一 级 放大 图 ， 





图 3.1.4 终止 截面 草图 
Step4. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平 正 圆锥 


Step1. 创建 图 3.1.5 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 | 一 > EE 于 和 和 一 > 
[ES 和 命令， 选取 图 3.1.6 所 示 的 固定 面 , 然后 选取 图 3.1.6 所 示 的 模型 边线 为 方位 
参考 ， 单 市 确定 上: 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 。 











图 3.1.5 ”展开 饭 金 图 3.1.6 ”选取 问 定 面 和 参考 边 

Step2. 创建 图 3.1.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国有 一 > [ED 一 > 
四 ED 卫 命 令 ， 选 取 图 3.1.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.1.8 所 示 的 截面 草图 ; 
在 到 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 习 ， 在 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 结 选项 ， 并 在 其 下 的 开本 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 轿 悦 下 拉 列 表 中 选择 E 国 选项 ， 并 在 其 下 的 二 要 文本 框 中 输入 数值 1， 在 
和 下 拉 列 表 中 选择 国庆 国 选项 ， 单 击 [ 必 玫 二 > | 扩 钙 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 

Step3. 保存 展开 饭 金 件 模型 ， 命 名 为 cone_unfold。 

说 明 : 此 时 图 3.1.7 所 示 为 正 圆锥 的 展开 图 。 


























第 3 章 ”圆锥 官 类 饭 金 的 创建 与 展开 45 





草图 平面 





图 3.1.7 拉 伸 特征 ] 图 3.1.8 截面 草图 


32 科 圆 锥 





斜 圆锥 可 以 看 成 为 改变 正 圆锥 轴线 与 其 底 平面 的 角度 而 发 生 倾斜 的 构件 ， 其 创建 和 展 
开 的 思路 与 上 述 正 圆锥 相同 。 下 面 以 图 3.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 和 余 
圆锥 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 3.2.1 冬 圆 锥 及 其 展开 图 样 








Task1. 创建 斜 圆 锥 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 bevel_cone。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 荣 单 手 人 入 EE) = 攻守 中 一 OEEE Dn).. 
在 哆 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 比 攻 So0 di 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ,在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 400， 单 击 [区 玛 证 ， | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 3.2.2 所 示 的 放样 玖 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) 于 一” 人 ^. 

(2) 定义 起 始 截 面 。 选取 XY 平面 为 草图 平 而 , 选中 党 辐 区 域 的 必 训 时 中 基准 5sYs 复 选 框 ， 
绘制 图 3.2.3 所 示 的 截面 持 图 。 


























图 3.2.2 ”放样 要 边 特征 1 图 3.2.3 ”起 始 截 面 草图 
(3) 定义 终止 截面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取消 选中 党 量 区 域 的 [ 剖 建 中 间 基 叭 CSYs 
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复 选 框 ， 绘 制图 3.2.4 所 示 的 截面 草图 。 
(4) 定义 厚度 。 在 力 加 区 域 中 单 击 “ 反 向 ” 按 馈 央 | 油 束 厚度 方向 ， 单 击 夺 可 文 木 框 右 侧 














的 各 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 葬 量 早先 项 ， 然 后 在 团 可 文本 框 中 输入 数值 1.0。 
200 





图 3.2.4 ”终止 截面 草图 
(5) 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step4. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平 料 圆 锥 


Step1. 创建 图 3.2.5 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 沫 单 国 全 > Di 
1 司 [EEEEEIS 有 命令， 选取 图 3.2.6 所 示 的 固定 面 , 然后 选取 图 3.2.6 所 示 的 模型 边线 为 方位 
参考 ， 单 市 [确定 “| 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 。 














图 3.2.5 ” 展 平 饭 金 
Step2. 创建 图 3.2.7 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 甘于 
了 命令， 单 击 吗 按钮 ， 选 取 图 3.2.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.2.8 所 示 
的 截面 草图 ， 在 画 王 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 | CN 二 
下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 0， 在 磺 训 下 拉 列 表 中 选择 5 加 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输 
入 数值 1; 在 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 先 项 ， 单 击 区 确定 jj 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 保存 展开 饭 金 件 模型 ， 命 名 为 bevel_cone_unfold。 

草图 平面 





























图 3.2.7” 拉 伸 特 征 1 加 3.2.8 截面 草图 
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图 


3.3 正 椭 圆锥 





正 椭圆 锥 与 正 圆 锥 类 似 ， 唯 一 不 同 之 处 在 于 它们 的 压 部 截面 轮 廊 。 下 面 以 图 3.3.1 所 示 
的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 正 李 圆锥 的 一 般 过程 。 








\ 
有 9 
a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 








图 3.3.1 正 椭圆 锥 及 其 展开 图 样 
Task1. 创建 正 李 圆 锥 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 ellipse_cone。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 手 和 EI mm 用 二 生生 本 一 > OEEE 命令 
在 二 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 全 于 可 台 先 项 ,选取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 厦 痪 文本 框 内 
输入 角度 值 500， 单 击 芝 确定 jj 乌 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 3.3.2 所 示 的 放样 玖 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 和 | 一 > 于 于 一 ”EE 于 

(2) 定义 起 始 截 面 。 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 选中 型 且 区 域 的 恬 名 时 和 间 基 礁 cs1s 复 选 框 ， 
绘制 图 3.3.3 所 示 的 截面 草图 。 


入 
3 全 \ 
“ 


图 3.3.2 ”放样 要 边 特征 1 图 3.3.3 ”起 始 截 面 草 图 
(3) 定义 终止 截面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选中 历 寺 区域 的 | 和 建 中 同村 稚 031S 
复 选 杠 ， 绘 制图 3.3.4 所 示 的 截面 草图 。 























图 3.3.4 终止 截面 草图 
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(4) 定义 厚度 。 在 力 加 区 域 中 单 击 “ 反 向 ” 按 馈 央 | 油 束 厚度 方向 ， 单 击 夺 可 文 木 框 右 侧 
的 胃 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ESY 末 选 项， 处 后 在 项 国文 本 框 中 输入 数值 0.5。 


(5) 单 击 于 确定 | 扩 包 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step4. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Task2. 展 平 正 椭圆 锥 

step1. 创建 图 3.3.5 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 一 全 到 

















1 同和 命 信 ， 选 取 图 3.3.6 所 示 的 固定 面 ， 然 后 选取 图 3.3.6 所 示 的 模型 边线 为 方位 
参考 ， 单 市 [确定 “上 | 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 。 
参考 边 


i ee i ee se i eid, Se 


| 





人 


图 3.3.$ ” 展 平 饭 金 


Step2. 创建 图 3.3.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 RS 一 w [ED 一 ， 
可 加 天 人 今 ， 选 取 图 3.3.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.3.8 所 示 的 截面 草图 ; 
在 到 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 习 ， 在 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 选项， 并 在 其 下 的 本 二 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 吉 下 拉 列 表 中 选择 国 避 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0.5; 


这 项 ， 单 击 攻 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 3.3.6 ”选取 固定 面 和 参考 边 


























在 国 呈 下 拉 列 表 中 选择 


1 一 二 一 一 


一 一 一 一 上 


有 


图 3.3.7” 拉 伸 特征 1 图 3.3.8 ”截面 草图 


Step3. 保存 展开 饭 金 件 模型 ， 并 命名 为 ellipse_cone_unfold。 


3.4 科 椭 圆锥 





冬 椭 圆锥 可 以 看 成 为 改变 正 椭圆 锥 轴线 与 其 压 平 面 的 角度 而 发 生 倾 斜 的 构件 ， 其 创建 
站 面 以 图 3.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 








和 展开 的 思路 与 上 述 正 椭圆 锥 相同 。 
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图 





展开 冬 李 圆锥 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 3.4.1 冬 椭 圆锥 及 其 展开 图 柱 


Task1. 创建 斜 椭圆 锥 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 合 名 为 bevel_ellipse_cone。 

Step2. 创建 基准 平面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) => 区 一 CEs 
命令 ;在 甘 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 各国 选项 ， 寺 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文 
木 框 内 输入 偏 移 距离 值 500， 单 击 区 兢 定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 3.4.2 所 示 的 放样 玖 边 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 大 KG 一 > 3 一 本 

(2) 定义 起 始 截 面 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 , 选中 雪 要 区 域 的 四 本 和 本 本 复 远 框 ， 
单 市 [确定 上 钮 ， 绘 制图 3.4.3 所 示 的 截面 草图 。 


图 3.4.2 ”放样 弯 边 特征 1 图 3.4.3 起 始 鹤 面 理 图 


(3) 定义 终止 截面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 演 香 区 域 的 上 记 建 中间 基准 CsYs 
复 选 框 ， 绘 制图 3.4.4 所 示 的 截面 草图 。 


























一 级 放大 图 





图 3.4.4 ”终止 截面 草图 


(4) 定义 厚度 。 在 大 王 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 而 调整 厚度 方向 ， 单 击 荐 国文 本 框 右 侧 
的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEY 先 项 ， 锥 后 在 属国 文本 框 中 输入 数值 0.4。 
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(5) 单 击 确定 | 妈 急 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step4. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平 科 椭圆 锥 


Step1. 创建 图 3.4.5 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | -> lil 
[ES 命令， 选取 图 3.4.6 所 示 的 固定 面 , 然后 选取 图 3.4.6 所 示 的 模型 边线 为 方位 
2 ,hl 完成 展 平实 体 的 创建 。 














图 3.4.5 ” 展 平 饭 金 图 3.4.6 ”选取 固定 面 和 参考 边 
step2. 创建 图 3.4.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 一 上 
加 区 本 对 人 今 ， 渤 取 图 3.4.7 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 3.4.8 所 示 的 截面 草图 ; 
在 到 本 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 习 ， 在 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 品 选项 ， 并 在 其 下 的 本 二 文本 
框 中 输入 数值 0.4， 在 国 泣 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项， 并 在 其 下 的 全 查 文 本 框 中 输入 数值 0; 
在 败 本 下 拉 列 表 中 选择 国 加 二 先 项 ， 单 市 区 确定 上: 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























“及 大 图 





图 3.4.7 ” 拉 伸 特征 1 图 3.4.8 ”截面 草图 
Step3. 保存 展开 饭 金 件 模型 ， 并 命名 为 bevel_ellipse_cone_unfold。 


第 4 革 圆锥 台 和 省 





: 本 章 主要 介绍 了 圆锥 台 管 类 的 狐 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包括 平 
口 正 圆锥 台 管 、 平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 、 平 口 偏心 儿 角 圆锥 台 管 等 。 


4.1 平 口 正 圆锥 台 管 








平 口 正 圆 锥 台 省 是 由 两 个 平行 负 上 大 小 不 等 的 轴线 重合 的 圆 弧 放样 形成 的 圆锥 连接 
管 ER 其 角 金 件 及 展开 图 , 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


上 已。 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 4.1.1 平 口 正 圆 锥 台 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 正 圆锥 台 管 











Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 level_conestand。 

ee eg ei 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 基 KG 一 > EBB 一 DEE 人 ^^. 
在 广 型 : 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 夏 攻 si 先 I 贾 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 500， 单 击 区 确定 3 到 乌 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.1.3 所 示 的 草图 2。 




















图 4.1.2 草图 1 图 4.1.3 草图 2 
Step5. 创建 图 4.1.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 参 KG > 本 3 开 
上 ET 命令， 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 单 击 苞 鳃 文本 框 右 
侧 的 鳃 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 选项 ， 然 后 在 圈 可 文本 框 中 输入 数值 
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1.0;， 单 击 区 确定 | 护 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step6. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Task2. 展 平平 口 正 圆锥 台 管 


创建 图 4.1.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 和 EY ==> EE 到 一 
耐量 介 仿 ， 取消 选中 上 各 本 并 对 业 标 系 复 选 杠 ， 选 取 图 4.1.5 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 | 包 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ;将 模型 另存 为 level_conestand_unfold。 























图 4.1.4 放样 人 杰 边 特征 1 图 4.1.5 选取 固定 面 


4.2 平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 














乎 口 俩 心 御 角 圆 锥 合 管 是 由 两 个 平行 面 上 一 边 对 章 的 大 小 不 等 的 圆 跌 放样 形成 的 
锥 连接 究 。 图 4.2.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 赂 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 





注 
区 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 











图 4.2.1 平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 及 其 展开 图 
Task1. 创建 平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 





Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 level_eccentric_vertical _conestand 。 
Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插头 芭 天” EE 一 > DOESED 人 ^. 
在 问 型 ?区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 于 引 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 100， 单 市 区 确定 > | 疼 乌 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 章 岁 平面 ， 绘 制图 4.2.2 所 示 的 章 图 1。 


Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 守 图 平面 ， 绘 制图 4.2.3 所 示 的 持 图 2。 
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图 4.2.2 草图 1 图 4.2.3 时 图 2 





Step5. 创建 图 4.2.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 重生 | 一 EL 一 > 
上 ET 命令， 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 单 击 苞 鲍 文 本 框 右 
侧 的 般 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 REEEY 国 园 项 ， 然 后 在 属 辐 文本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 市 [确定 > 有 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平平 口 偏心 直角 圆锥 台 管 


创建 图 4.2.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 手 信 @) 
IE 命令， 取消 选中 加 移 至 绍 和 下 标 薪 复 选 枉 ， 选 取 图 4.2.5 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
[请 十 | 之 钙 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 level_eccentric_vertical conestand_ 


unftold 。 


图 4.2.4 ”放样 杰 边 特征 1 图 4.2.5 选取 固定 面 


4.3” 平 口 偏心 儿 角 圆锥 台 管 



































平 口 偏 心 和 斜 骨 圆 锥 台 
线 倾 冬 一 定 角 度 的 圆锥 连接 管 
中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


是 由 两 个 平行 面 上 相互 错开 的 大 小 不 等 的 圆 弧 放 样 形成 的 轴 
。 图 4.3.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 











只 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 4.3.1 平 口 俩 心 斜 角 圆 锥 人 台 管 及 其 展开 多 
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Task1. 创建 平 口 偏心 斜 角 圆 锥 台 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 level_eccentric_bevel_conestand。 

Step2. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 莉 各 一 > EEE 一 > DE 于 人 ^. 
在 这 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 于 引 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 100， 单 击 区 兢 定 级 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 章 多 平面， 绘制 图 4.3.2 所 示 的 章 图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面， 全 制图 4.3.3 所 示 的 日 图 2。 




















图 4.3.2 ” 章 网 1 
Step5. 创建 图 4.3.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单项 碳 避 一 并 











同 [EEEEITO 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ， 单 击 属 国文 本 框 右 
侧 的 生 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ET 辐 寺 项 ， 伏 后 在 属国 文本 框 中 输入 数值 
1.0;， 单 击 攻 博 定 | 们 铀 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Task2. 展 平平 口 偏心 斜 角 圆锥 台 管 


创建 图 4.3.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单一 六 人 = EE 到 一 
LEE 命令， 取消 选中 口 移 至 绍 和 下村 条 复 选 枉 ， 选 取 图 4.3.5 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
[请 定 | 之 钙 ， 完成 展 平实 体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 level_eccentric_bevel _conestand_unfold。 


~ 
~ 


图 4.3.4 ”放样 杰 边 特征 1 图 4.3.5 选取 固定 面 


4.4 下 平 上 和 斜 含 心 圆锥 台 管 























下 平 上 和 斜 偏心 圆锥 人 台 管 是 由 一 与 圆锥 轴线 成 一 定 角度 的 正 竺 直 帘 面 截断 偏心 圆锥 顶 
部 形成 的 圆锥 连接 管 。 图 4.4.1 所 示 分 别 是 其 级 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 
展开 的 操作 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 4.4.1 下 平 上 和 斜 偏心 圆锥 台 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 下 平 上 斜 偏心 圆锥 台 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ,并 命名 为 down_level_up_bevel_eccentric_conestand。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 YZ 平面 为 更 图 平面 ， 绘 制图 4.4.2 所 示 的 理 图 1。 
Step3. 创建 图 4.4.3 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 A > 区 
一 > 口 臣 瑟 弄 时 舍 今 ， 在 3 细 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 项 ， 在 由 维和 点 子 类 型 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 汪 本 先 项 ; 分别 选取 图 4.4.3 所 示 的 指定 点 和 XY 平面 为 参考 平面 ， 
单 击 [ 确定 | 乌 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 





























图 4.4.2 草图 1 图 4.4.3 ”基准 平面 1 


Step4. 创建 草图 2。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.4.4 所 示 的 草图 2《〈 圆 跌 经 过 
草图 1 中 底部 直线 的 两 个 端点 

Step5. 创建 草图 3。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.4.5 所 示 的 日 图 3。 

Step6. 创建 图 4.4.6 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 丘 和 = 用 
ET 命 令 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击破 要 文本 框 右 
侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EDIT 国 园 项 ， 处 后 在 属国 文本 框 中 输入 数值 
* 完成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 




















图 4.4.4 时 图 2 图 4.4.5 午 图 3 





Step7. 创建 图 4.4.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ra 一 > EID 一 > 
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3 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面， 绘制 图 4.4.8 所 示 的 截面 草图 (草图 中 直线 与 章 
融 对 称 值 





nj; 


1 中 角度 为 25” 的 直线 重合 ); 在 “ 拉 伸 ” 对 话 杠 E 牛 限 区 域 的 刑 娘 下 拉 列 表 中 选择 E 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 30， 在 硬是 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 圈 加 选项 ， 在 列 
文本 框 中 输入 数值 0， 在 区 豆 文 本 框 中 输入 数值 -30， 在 吉 生 区 域 的 恩 生 下 拉 列 表 中 选择 
EE 项 ， 单 市 [确定 3 有 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


4 人 


图 4.4.6 ”放样 人杰 边 特征 1 图 4.4.7 ” 拉 伸 特征 1 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平 下 平 上 斜 偏心 圆锥 台 管 


创建 图 4.4.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 王 守 怨 BE 
有 了 囊 天 全 令 ， 取消 选中 辣 和 二 并 刚 业 村 和 刹 复 选 杠 ， 选 取 图 4.4.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 | 汉 包 ， 完成 展 平实 体 的 创建 ; 将 模型 男 存 为 down_level_up_bevel eccentric_ 


conestand _ unfold。 












































图 4.4.8 ”截面 草图 图 4.4.9 ”选取 固定 面 


4.5 上 平 下 斜 正 圆锥 台 管 

















上 平 下 笠 正 圆锥 人 台 管 是 由 一 与 圆锥 轴线 成 一 角度 的 正 垂 耳 鹤 血 截断 正 圆 锥 撒 部 形成 
的 圆锥 连接 管 。 图 4.5.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 


何人 过 竹 ， 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 4.5.1 ”上 平 下 和 斜 正 圆锥 台 管 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 上 平 下 和 斜 正 圆锥 台 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 角 金 模型 文件 ， 并 命名 为 up_level_down_bevel_conestand。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.5.2 所 示 的 草图 1。 
Step3. 创建 图 4.5.3 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 寺 和 p> EE 
==> OEEE 全 今 .在 类 型 "区域 的 下 拉 列 表 中 选择 曲线 和 点 选项 ， 在 曲 维 和 点 子 类 型 [又 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 基站 0 选项; 分 别 选取 网 4.5.3 所 示 的 指定 点 和 XY 平面 为 参考 平面 ; 
单 市 区 确定 jj 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 




















ws 
Sy 
be 





Sa 


图 4.5.2 草图 1 图 4.5.3 基准 平面 1 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.5.4 所 示 的 草图 2〈 圆 绝经 过 
草图 1 中 底部 直线 的 两 个 端点 )。 
Step5. 创建 草图 3。 选 取 基 ; 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.5.5 所 示 的 草图 3《〈 圆 踊 经 
过 图 4.5.3 所 示 的 音 图 点 )。 
Step6. 创建 图 4.5.6 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 光合。 mm 纪 
国 区 命令 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 为 起 始 截面 和 终止 截面 ， 单 击 砷 重文 本 框 右 
侧 的 机 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 本 E833 凤 选项 ， 然 后 在 坚 度 文本 框 中 输入 数值 

















1.0;， 单 击 [< 确 定 了 jj 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 4.5.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 到 一 
命令 ; 选取 YZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 4.5.8 所 示 的 截面 草图 (草图 中 直线 与 草 


拉 伸 (E)... 
1 中 角度 为 20” 的 直线 重合 ); 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 刺 下 拉 列 表 中 选择 卫 先 项， 在 曙 . 
F 拉 列表 中 选择 虑 疆 选 项 ， 在 名 RE 蕊 的 国语 下 拉 列 表 中 选择 有 选项 ， 单 击 长 政 宇 | 
按钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 




















0 





放大 图 
| 
图 4.5.4 草图 2 图 4.5.5 草图 3 图 4.5.6 ”放样 弯 边 特征 1 


Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 
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Task2. 展 平 上 平 下 斜 正 圆锥 台 管 


创建 图 4.5.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 于 > Ri 一 > 
本 吾 汪 本 全 今 ， 取消 选中 局 各 本 多 和 汪 标 东 复 选 杠 ， 选 取 图 4.5.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 |i 钮 ,完成 展 平 实体 的 创建 ;将 檬 型 男 存 为 up_level_down_bevel_conestand_unfold。 

















图 4.5.7” 拉 伸 特征 1 图 4.5.8 ”截面 草图 图 4.5.9 ”选取 固定 面 


4.6 ”上 平 下 和 斜 偶 心 圆锥 台 管 





上 平 下 笠 偶 心 圆 锥 台 管 是 由 一 与 圆锥 轴线 成 一 角度 的 正 垂直 截面 截断 偶 心 圆锥 顶部 
形成 的 圆锥 连接 管 。 网 4.6.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 匈 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展 
天 交行 作对 人 性。 











a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 4.6.1 上 平 下 和 斜 偏心 圆锥 台 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 上 平 下 斜 偏心 圆锥 台 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 up_level_up_down_eccentric_conestand 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 YZ 平面 为 章 岁 平面 ， 绘 制 儿 4.6.2 所 示 的 章 网 1。 

Step3. 图 4.6.3 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 荣 单 一，E => 对 

! 全 令 ， 在 半 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 更 先 项 ， 在 曲线 和 点 子 类 型 芭 

域 的 下 拉 列 表 中 选择 也 溃 二 于 于 先 项 ; 分别 选取 图 4.6.3 所 示 的 指定 点 和 XY 平面 为 参考 平面 ; 
单 击 [X 确 定 4: 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 i XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.6.4 所 示 的 草图 2〈 圆 绝经 过 
守 图 1 中 底部 直线 的 两 个 端点 

Step5. 创建 草图 3。 ent 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.6.5 所 示 的 草图 3〈 圆 弧 经 
过 图 4.6.3 所 示 的 章 图 点 )。 
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图 4.6.2 草图 1 图 4.6.3 ”基准 平面 1 图 4.6.4 草图 2 

Step6. 创建 图 4.6.6 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 盾 和 人 mm EL 
本 [EC 命 令 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 磋 加 文本 框 右 
侧 的 到 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 先 项 ， 然 后 在 畏 可 文本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 市 [< 确定 > 于 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 4.6.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 EE > EE 一 
加 ED 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.6.8 所 示 的 截面 草图 (草图 中 直线 与 草 
到 1 中 角度 为 20” 的 直线 重合 ); 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 瑞 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ,在 鼎 l 
抽风 下 中 过 把 在 二 区 域 的 居于 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 委 先 项 ， 单 市 确定 >| 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 



































下 oo 





图 4.6.5 草图 3 图 4.6.6 ”放样 要 边 特征 1 
Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2.， 展 平 上 平 下 斜 偏心 圆锥 台 管 


创建 图 4.6.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 涯 怨 
上 ET 命令， 取消 选中 口 称 至 络 和 标 采 复 选 枉 ， 选 取 图 4.6.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 || 包 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 up_level_up_down_eccentric_conestand 
_unfold。 




















图 4.6.7” 拉 伸 特征 1 图 4.6.8 ”截面 草图 图 4.6.9 ”选取 固定 面 
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4.7 ”上 下 垂直 偏心 圆锥 台 管 





上 下 垂直 偏心 圆锥 台 管 是 由 两 个 相互 垂直 平面 上 的 曲线 放样 得 到 的 圆锥 台 结 构 。 图 
4.7.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

















a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 4.7.1 上 下 亚 直 偏心 圆锥 台 管 及 其 展开 图 样 


Task1. 创建 上 下 垂直 偏心 圆锥 台 管 


Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 命 名 为 vertical_eccentric_conestand 。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 YZ 平面 为 旱 图 平面 ， 绘 制图 4.7.2 所 示 的 草图 1。 
Step3. 创建 图 4.7.3 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 ===> 用 
一 > 口 臣 二 吾 于 舍 今 ， 在 曾 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 更 寺 项 ， 在 由 转 和 点 子 类 型 区 
域 风 下 拉 列 表 中 选择 蚁 王选 项 ;分 别 选 取 图 4.7.3 所 示 的 指定 点 和 ZX 平面 为 参考 平面 ; 
单 市 区 确定 |j 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 





























图 4.7.2 草图 1 图 4.7.3 ”基准 平面 1 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.7.4 所 示 的 章 图 2( 圆 弧 经 过 
草图 1 中 底部 直线 的 两 个 端点 )。 
Step5. 创建 草图 3。 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.7.5 所 示 的 草图 3〈 圆 弧 经 
过 图 4.7.3 所 示 的 草图 点 )。 
Step6. 创建 图 4.7.6 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 有 来 单 岳 六 > 放下 有 
一 > “于 王国 时 全 今 ， 依 次 选取 草图 2 和 草图 3 为 特征 截面 ， 并 定义 其 起 始 方向 ， 
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如 图 4.7.7 所 示 ， 单 击 [5 确定 六 乌 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 





图 4.7.4 草图 2 图 4.7.5 草图 3 
Step7. 创建 加 厚 特征 1。 选 择 下拉 菜单 手 入 和 => 二 mm。 人 人 
选取 Step6 所 创建 的 曲面 为 加 厚 对 象 ， 在 要 区 域 的 态 村 1 文本 框 内 输入 数值 1.0， 单 击 
于 确定 3x 钮 ， 完 成 加 厚 特征 1 的 创建 。 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 可 开 辣 | ep 有 ET 生命 令 ,进入 NX 饭 
金 ” 设 计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 国 X 国 | 一 > 攻 E0 一 > EEE 命令 ， 进 取 加 
4.7.8 所 示 的 面 为 基本 面 ， 单 击 L_ 确定 _ 上 及 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


图 4.7.6 通过 曲线 组 特征 1 图 4.7.7 ”定义 起 始 方 图 4.7.8 ”选取 基本 面 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Task2.， 展 平 上 下 垂直 偏心 圆锥 台 管 


创建 图 4.7.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 ED -p> El 一 
IE 人命 今 ， 取 消 选中 口 j 移 至 络 和 开标 寺 复 选 枉 ， 选 取 图 4.7.8 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
[确定 “| 六 钮 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 vertical _eccentric_conestand_unfold。 
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: 本 章 主要 介绍 了 椭圆 锥 台 管 类 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 , 包括 
平 口 正 椭圆 锥 台 管 、 平 口 偏心 椭圆 锥 台 管 、 上 平 下 儿 正 椭圆 锥 台 管 、 ok 
台 管 、 上 圆 下 椭圆 平行 管 、 上 圆 平 下 椭圆 针 偏 心 锥 台 管 和 上 圆 针 下 椭圆 平 偏心 锥 台 管 。 
类 饭 金 多 采用 放样 弯 边 的 方法 来 创建 。 


5.1 平 口 正 椭圆 锥 台 管 








平 口 正 椭圆 锥 台 
牌 下 角度 的 椭圆 锥 台 
椭圆 锥 合 管 的 一 般 过 














党 是 由 两 个 平行 面 上 的 大 小 不 等 的 椭圆 放样 形成 的 轴线 与 乙 平面 保持 
管 。 下 面 以 图 5.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 平 口 正 








程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 5.1.1 平 口 正 椭圆 锥 台 管 及 其 展 平 网 样 


Task 1. 创建 平 口 正 椭圆 锥 台 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 level_ellipsestand。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 十 和 | 一 牛人 ^. 
在 半 旦 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 二 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 80， 单 市 区 融 定 x 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.1.2 所 示 的 放样 要 边 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 二 和 一 EE > ET 

(2) 定义 起 始 和 截面。 选取 XY 平面 为 章 匈 平面， 绘制 图 5.1.3 所 示 的 截面 日 图 。 

(3) 定义 终止 截面 。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.1.4 所 示 的 规 面 章 网 。 

(4) 定义 厚度 。 在 大 度 区 域 中 单 击 “ 反 回 ? 按钮 国 调 整 厚度 方 问 ， 单 击 旺 度 文本 框 右 侧 
的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 甩 E333E 先 项 ， 然 后 在 屋 度 文本 框 中 输入 数值 1.0。 

(5) 单 击 区 确定 3 饲 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step4. 保存 饭 金 件 模 型 。 


























全 -人 
从 令 。 
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图 $.1.2 ”放样 这 边 特 征 1 
Task2. 展 平 平 口 正 椭圆 锥 台 管 


创建 图 5.1.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 末 单 叶 入 @ 
有 了 囊 光 时 全 令 ， 取消 选中 局 和 并 网 业 村 名 复 选 杠 ， 选 取 图 5.1.5 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 上 乌 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 level _ellipsestand_unfold。 























图 5.1.4 终止 截面 草图 图 $.1.5 选取 固定 面 


5.2 平 口 偏心 椭圆 锥 台 管 





平 口 偶 心 顶 圆 锥 台 管 是 由 两 个 平行 面 上 相互 错开 的 大 小 不 等 的 椭圆 放样 形成 的 轴线 倾 
笠 一 定 角度 的 椭圆 ww 人 介绍 在 UG 中 创建 和 展开 平 口 


侦 心 彬 圆锥 人 台 管 的 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 5.2.1 平 口 偏心 椭圆 锥 台 管 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 平 口 偏心 椭圆 锥 台 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 角 金 模型 文件 ， 合 名 为 level_eccentric_ellipsestand。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 者 和 => 下 BE 一 上 ED 命令; 
在 这 型 -区域 的 下 拉 列 表 中 选择 吓 是 二 周 襄 先 项， 选取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 80， 单 击 区 歼 定 >j 馈 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.2.2 所 示 的 放样 玖 边 特征 1。 

















尘 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 EE 一 全 ET 
(2) 定义 起 始 截 面 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.2.3 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 终止 截面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.2.4 所 示 的 截面 章 图。 





图 5.2.2 ”放样 这 边 特征 1 图 5.2.3 ”起 始 截 面 草 图 
(4) 定义 厚度 。 在 大 说 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 调 整 厚度 方向 ， 单 击 攻 国文 本 框 右 例 
的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 于 项 ， 然 后 在 大国 文本 框 中 输入 数值 1.0。 
(5) 单 击 改 痪 定 间 | 立 钮 ， 完 成 放样 灾 边 特征 1 的 创建 。 
Step4. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平平 口 偏心 椭圆 锥 台 管 


创建 图 5.2.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 ED -p> Ed 一 
站 本 斑 玉 对 | 舍 信 选取 图 5.2.5 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 确定 < 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创 
建 ; 将 模型 另存 为 level_eccentric_ellipsestand_unfold。 





























图 5.2.4 终止 截面 草图 图 $.2.5 ”选取 固定 面 


5.3 上 和 平 下 斜 正 椭 圆锥 台 管 











上 平 下 笠 正 椭圆 锥 合 管 是 平 口 正 椭圆 锥 合 管 的 下 站 被 一 个 与 乙 轴线 成 角度 的 正 垂 面 截 
灶 以 后 形成 的 构件 。 下 面 以 图 5.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 上 平 下 斜 正 
椭圆 锥 从 管 的 一 般 过 程 。 





























a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 5.3.1 上 平 下 和 斜 正 椭圆 锥 人 台 管 及 其 展 平 图 样 
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Task1. 创建 上 平 下 斜 正 椭圆 锥 台 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 up_level _down_bevel_ellipsestand 。 
Step2. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 荣 单 捷 人 入 = 匡 Si 于 由 准 平面 器 )... 
在 坊 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 比 琵 so di 先 I 页 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 80， 单 击 区 现 定 > 肝 饲 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 5.3.2 所 示 的 放样 要 边 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 搬 大 名 一 > 于 一 ”于 
(2) 定义 起 始 截 面 。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.3.3 所 示 的 截面 草图 。 
(3) 定义 终止 截面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.3.4 所 示 的 截面 草图 。 





















全 -人 
市 人 





图 $5.3.2 ”放样 这 边 特 征 1 


图 $.3.4 ”终止 截面 草图 

(4) 定义 厚度 。 在 略语 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 调 整 厚度 方向 ， 单 击 攻 国 文本 框 右 便 
的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 项 ， 然 后 在 国 加 文本 框 中 输入 数值 1.0。 

(5) 单 击 区 确定 把 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.3.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 =p BE 
回国 命令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.3.6 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 在 名 下 拉 列 表 中 选择 旺 咒 
拉 列 表 中 选择 国 E 时 先 项 ， 单 市 区 定 5 的 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step5. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2.， 展 平 上 平 下 斜 正 椭圆 锥 台 管 


创建 图 5.3.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | -> EE 一 > 
[IEEEEES 和 命令， 选取 图 5.3.7 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 确定 < 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创 
建 ; 将 模型 另存 为 up_level_down_bevel_ellipsestand_unfold。 
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A. 


图 5.3.5” 拉 伸 特 征 1 图 5.3.6 截面 草图 图 5.3.7 选取 问 定 面 





5.4 上 平 下 和 斜 仿 心 椭圆 锥 台 管 


上 平 下 冬 仿 心 椭圆 锥 台 礼 是 平 口 仿 心 李 圆 锥 台 定 的 下 疾 被 一 个 与 平 口 而 成 一 定 角 拔 的 
正牌 和 面 截 断 以 后 形成 的 构件 。 下 面 以 图 5.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 上 
平 下 矢 俩 心 桶 圆锥 合 管 的 一 般 过 程 。 

















a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 5.4.1 上 平 下 斜 偏心 顶 圆 锥 台 管 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 上 平 下 斜 偏心 椭圆 锥 台 管 


Step1. 狐 建 一 个 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 up_level _down_bevel_eccentric ds a a 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 四 B80 一 0O 臣 
在 衰 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 夏 攻 Si 先 贾 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ,在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 80， 单 市 区 懈 定 > 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.4.2 ii 1。 

(1) 




















| Ee 
| 








-一 
5.4.2 ”放样 要 边 特 征 1 $.4.3 ”起 始 截 面 草图 
(3) 定义 终 目 截面。 选取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.4.4 所 示 的 截面 草图 。 








(4) 定义 厚度 。 在 大 王 区 域 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 而 调整 厚度 方向 ， 单 击 荐 国文 本 框 右 侧 


第 5 章 顶 园 锥 台 千 67 








的 国 坊 负 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菏 单 中 选择 县 这 项 ， 从 乒 丰 大 国文 本 框 中 输入 数值 1 0 
(5) 单 击 攻 二 定 2 人名， 完成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 





图 5.4.4 终止 截面 草图 
Step4. 创建 图 5.4.5 所 示 的 拉 伸 ep 1。 选 择 下 拉 菜 单 重生 > EE 一 
li me 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.4.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 开 8 下 拉 列 表 中 选择 了 如 先 项 ， 在 问 EE 在 而 名 区域 的 而 这 下 
拉 列 表 中 选择 转台 先 项 ， 单 市 [确定 引 | 近 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step5. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平 上 平 下 和 斜 含 心 椭圆 锥 台 管 


创建 图 5.4.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 荣 单 王 入 @ 


1 加 [EBEEEES 有 命令， 选取 图 5.4.7 所 示 的 固定 面 ， MN i 完成 展 平实 体 的 创 
建 ， 将 模型 男 存 为 up_level_down_bevel_eccentric_ellipsestand_unfold。 


-~ 


图 5.4.5” 拉 伸 特 征 1 图 5.4.6 截面 草图 图 5.4.7 选取 固定 面 





























5.5 上 圆 下 顶 圆 平行 圆锥 台 人 党 








在 椭圆 锥 全 党 关中 ， 上 圆 下 椭圆 平行 圆锥 合 管 是 指 由 两 个 平行 面 上 绘制 的 轴线 重合 的 
上 为 加 、 下 为 椭圆 放样 形成 的 轴线 与 之 平面 成 垂 且 角度 的 椭圆 锥 侣 党 。 下 面 以 图 5.5.1 所 示 
的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 上 圆 下 椭圆 平行 圆锥 人 台 管 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 上 圆 下 桥 圆 平行 圆锥 台 省 


























Stepl. 新 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 up_circle_down_ellipse_parallel。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 5.5.1 上 加 下 椭圆 平行 圆锥 台 管 及 其 展 平 图 样 
Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 入 | 一 > EBB 一 > DOESEDNE 人 ^. 
在 膏 轩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 i 先 贡 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 中 高 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 80， 单 击 [ 确定 3 有 x 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 至 图 1。 选 取 XY 和 平面 为 草图 乎 面 ， 绘 制图 5.5.2 所 示 的 草图 1。 
Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.5.3 所 示 的 草图 2。 





























图 5.5.2 草图 1 图 5.5.3 ”草图 2 
Step5. 创建 图 5.5.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 所 局 一 > 国富 [于 
一 CE 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ， 并 定义 其 起 始 方向 如 
图 5.5.5 所 示 ; 单 击 [确定 > 上 x 钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 加 厚 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 EE 到 
选取 Step5 所 创建 的 曲面 为 加 厚 对 象 ， 在 所 训 区 域 的 仿 量 1 文本 框 内 输入 数值 1.0; 单 击 
确定 ||j 钮 ， 完 成 加 厚 特征 1 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 瑟 6 一 宝玉 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜单 证 Kg 一 甘于 一 ES 
5.5.6 所 示 的 面 ; 单 击 己 三 宣 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 


4 & 起 


图 5.5.4 通过 曲线 组 特征 1 图 5.5.5 定义 起 始 方 图 5.5.6 ”选取 面 














mm 全 今 








命 令 》 进入 “NX 饭 
. 命 令 选取 图 
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Task2.， 展 平 上 圆 下 椭圆 平行 圆锥 台 管 


创建 图 5.5.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 秆 和 Ey p> Dd 一 > 
各 | 匡 玉 于 作 今 ， 渤 取 图 5.5.6 所 示 的 固定 耐 ， 单 击 王 瑞 定 一 乌 ， 完 成 展 平实 体 的 创 
建 ; 将 模型 另存 为 up_circle_down_ellipse_parallel_unfold。 

















5.6 ”上 圆 平 下 椭圆 斜 仿 心 圆锥 台 管 


在 椭圆 锥 台 省 类 中 ， 上 国平 下 椭圆 斜 偏心 圆锥 台 定 与 上 平 下 斜 偏心 椭圆 锥 台 管 的 创建 
方法 闫 似 ， 唯 一 个 同 乙 处 是 在 其 放样 的 轮 廊 ， 前 者 中 出 现 了 圆 踊 。 下 面 以 网 5.6.1 所 示 的 柑 
型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 上 圆 平 下 椭圆 斜 偏心 锥 台 管 的 一 般 过 


a VY 


a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 5.6.1 上 圆 平 下 椭圆 笠 俩 必 锥 合 管 的 创建 与 展 平 


Task1. 创建 上 圆 平 下 李 圆 宪 偶 心 锥 台 管 

Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 up_circle_level_down_ellipse_bevel_eccentric。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 玫 和 EE 一 > 下 BN 一 > DOES 人 全， 
在 号 型 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 比 攻 ao di 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ,在 距离 文本 框 内 
答 入 偏 移 距离 值 80， 单 击 [ 瑞 定 > | 交 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.6.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 至 图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.6.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 5.6.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 订 单 捷 A mm 的 ”IE 

全 今 ， 依 次 选取 草 图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ， 并 定义 其 起 始 方 向 如 

5.6.5 所 示 ; 单 击 [< 懈 定 3 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 





















































图 5.6.2 草图 1 图 5.6.3 草图 2 
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Step6. 创建 加 厚 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 秆 名 一 > EE 于 一 命令 
选取 Step5 所 创建 的 曲面 为 加 厚 对 象 ， 在 也 要 区 域 的 启明 1 文本 框 内 输入 数值 1.0， 单 击 
于 确定 x 钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 晤 下 一 FE 命令 ,进入 <NX 包 
金 ” 设 计 环境 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 医 ETID 一 “区 时 和 人 选取 图 
5.6.6 所 示 的 面 ; 单 击 已 王室 _| 近 钮 ， 完 成 该 操作 。 


图 5.6.4 通过 曲线 组 特征 1 图 5.6.5” 定义 起 始 方 图 5.6.6 ”选取 面 
Step8. 创建 图 5.6.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 a ES) = Bd 
加 本 机 量 千 今 ; 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ,给 | 图 5.6.8 所 示 的 蕉 面 草图 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 到 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 在 名 下 拉 列 表 中 选择 了 于 移 项 ， 在 玉 区 域 的 而 加 下 
拉 列 表 中 选择 国 E 对 光 项 ， 单 市 [5 确定 |D 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平 上 圆 平 下 栖 圆 斜 仿 心 锥 台 管 


创建 图 5.6.lb 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 靖 站 全 > i 一 > 
[ER 和 命令， 选取 图 5.6.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 国 博 定 必 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创 


建 ; 将 模型 另存 为 up_circle level _down_ellipse_bevel_eccentric_unfold。 


| 


图 5.6.7” 拉 伸 特 征 1 图 5.6.8 ”截面 草图 图 5.6.9 ”选取 固定 面 












































5.7 上 圆 儿 下 椭圆 平 偏心 圆锥 台 管 


在 椭圆 锥 台 省 类 中 ， 上 加 余下 椭圆 平 偏心 圆锥 台 定 与 上 圆 平 下 椭圆 科 偏心 圆锥 台 省 的 
创建 方法 类 似 ， 唯 一 不 同 之 处 是 在 其 斜 截 的 位 置 上 ， 前 者 位 于 上 端 、 后 者 位 于 下 疾 。 下 面 
以 图 5.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 上 圆 笠 下 椭圆 平 俩 心 圆锥 全 管 的 一 般 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 5.7.1 上 圆 斜 下 椭圆 平 仿 心 圆锥 台 管 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 上 圆 斜 下 椭圆 平 偏心 圆锥 台 管 


Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 up_circle_bevel _ down_ellipse_level_eccentric 。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 庆 KG > BE 一 DE 本 定 
在 半 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 开赴 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 ee 
输入 偏 移 距 离 值 80， 单 击 区 歼 定 jj 饥 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 草图 平 鲁 ， 绘 制图 5.7.2 所 示 的 章 图 1。 

Step4. 创建 军 图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.7.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. Was 5.7.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 亲 转业 A 久 > Bu 

全 今 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ， 并 定义 其 起 始 方向 如 

图 5.7.5 所 示 ; th 完成 该 特征 的 创建 。 












































图 572 草图 1 图 5.7.3 ”草图 2 
Step6. 创建 加 厚 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 [ETI 一 于 人 
选取 Step5 所 创建 的 曲面 为 加 厚 对 象 ， 在 珊 区 域 的 随 生 了 文本 框 内 输入 数值 1.0， 单 击 
于 确定 x 钮 ， 完 成 该 特征 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 可 于 > 有 [ET 到 
金 ” 设 计 环 境 ， 选择 下 拉 菜 单一 > EET EE 
5.7.6 所 示 的 面 ， 单 击 L_ 确定 _ 上 钮 ， 完 成 该 操作 。 


44 4 


图 5.7.4 通过 曲线 组 特征 1 图 $.7.5 定义 起 始 方 图 5.7.6 ”选取 面 












命 令 》 进入 “NX 饭 
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Step8. 创建 图 5.7.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 NI] 一 > [ED 一 
男 葬 天 和 仿 ， 远 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.7.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 | 开机 下拉 列表 中 选择 本 池 先 项， 在 国 下 拉 列 表 中 选择 本 加 项 ， 不 本 区 域 的 二 时 下 
拉 列 表 中 选择 国 可 时 先 项 ， 单 击 区 确定 引 | 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平 上 圆 余下 权 圆 平 偏心 圆锥 台 管 


创建 图 5.7.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 早生 入 外 p> 于 于 一 > 
1 司 [EEEEIS 且 命令， 选取 图 5.7.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 王 确定 | 交 乌 ， 完 成 展 平实 体 的 创 


建 ; 将 模型 另存 为 up_circle_bevel _ down_ellipse_level_eccentric_unfold。 




















RA 


全 : 






图 57.7， 拉 伸 特 征 1 图 57.8 ”截面 草图 图 5.7.9 选取 固定 面 
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本章 主 要 介绍 了 折 边 圆 ( 锥 ) 台 管 类 的 匆 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 
包括 大 口 折 边 、 小 口 折 边 和 大 小 口 双 折 边 。 在 创建 和 展开 此 类 饭 金 时 要 注意 定义 切口 的 位 
置 以 及 街 接 位 置 的 材料 厚度 方向 。 


6.1 大 口 折 边 








大 口 折 按 是 由 正 圆锥 合 管 和 其 大 口径 一 病 的 普通 圆柱 管 接合 形成 的 构件 。 下 面 以 冬 
6.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 大 口 折 边 类 型 级 金 件 的 一 般 过 程 。 


b) 圆锥 合 管 展 开 





a) 未 展 平 状态 c) 圆柱 管 展开 
图 6.1.1 大 口 折 边 类 型 饭 爹 件 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 大 口 折 边 类 型 饭 金 件 


Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 big_calibre_crimping。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 证 KEN 一 EE 于 一 > DIEEEIETT 
令 , 在 关 蜡 下 拉 列 表 中 选择 EE 开拓 先 项 ,选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 偏 置 区 域 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 80， 单 击 L< 确定》 上肢 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.1.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 


i 























| Es 
| 





| ey | 





图 6.1.2 草图 
Step4. 创建 图 6.1.3 所 示 的 早 图 2。 选 择 基 准 平面 1 为 晶 图 平面 ， 绘 制 草 图 2。 
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Step5. 创建 图 6.1.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国人 => 车 
命令 ; 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 , 单 市 圈 加 文本 框 右 侧 的 锣 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 EB 先 项 ， 然 后 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 
击 确定 | 钮 ， 完 成 基本 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 





» 











ee 
放大 图 | 0 12 
图 6.1.3 草图 2 图 6.1.4 基本 放样 付 边 特征 1 








Step6. 创建 图 6.1.5 所 示 的 基本 轮廓 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 项 而 加 一 > 多 了 于 

命令 ; 在 本 本 下 拉 列 表 中 选择 呈 给 选项， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 6.1.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 属 语文 本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
选项 ， 然 后 在 大 国 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 区 | 护 钮 ， 在 硬 二 下 拉 列 表 中 选 
尘 项 ， 在 要 要 文本 框 中 输入 数值 80， 单 击 区 兢 定 > 上 钮 ， 完 成 基本 轮廓 弯 边 特征 


























1 的 创建 。 





图 6.1.5 基本 轮廓 穹 边 特征 1 

Step7. 保存 角 金 模型 。 

Task2. 展 平 大 口 折 边 类 型 饭 金 件 

Step1. 创建 图 6.1.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选择 下 拉 菜 单反 全 | > 
1 司 [ESG 命令 ; 选取 图 6.1.7 所 示 的 固定 面 , 单 市 确定 只 钮 ,完成 该 特征 的 创建 。 
将 模型 另存 为 big_calibre_crimping _unfold01。 

Step2. 创建 图 6.1.1c 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 一。 人 下 
三国 玉 对 后 今 ; 选取 图 6.1.8 所 示 的 固定 面 , 单 市 [确定 “只 钮 ,完成 该 特征 的 创建 。 
将 模型 另存 为 big_calibre_crimping _unfold02。 





展 平 图 样 属国 一 一 











展 平 图 样 属国 一 一 
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固定 面 
图 6.1.7 选取 问 定 面 图 6.1.8 选取 固定 面 


6.2 小 口 折 边 








小 口 打 边 是 由 正 圆锥 合 管 和 其 小 口径 一 冰 的 普通 圆柱 管 接合 形成 的 构件 。 下 面 以 疼 
6.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 小 口 折 边 类 型 级 金 件 的 一 般 过 程 。 





b) 圆柱 管 展 开 





a) 未 展 平 状态 c) 圆锥 台 管 展开 
图 6.2.1 小口 折 边关 型 饭 金 件 及 其 展 平 图 样 


Task 1. 创建 小 口 折 边 类 型 饭 金 件 








Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 small_calibre_crimping。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 业 XX@ 一 > ET 一 ET 
命令 , 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 汗 时 是 先 项 , 选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 妨 旱 区 域 的 (距离 
文本 框 中 输入 值 80， 单 击 [确定 > 上 < 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.2.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 














| Ee 
9 


Step4. 创建 图 6.2.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基 准 平 而 1 为 齐 图 平和 甸 ， 绘 制 草 图 2。 


i 





图 6.2.2 草图 图 6.2.3 草图 2 
Step5. 创建 图 6.2.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 加 | 一 > 本 开 
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一 了 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 嘻 吉文 
本 框 右 侧 的 鲁 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 0 村 先 项 ,然后 在 国 本 文本 框 中 输入 
数值 1.0， 单 市 [确定 < 钮 ， 完 成 基本 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.2.5 所 示 的 基本 轮廓 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 午 入 => 由 到 
一 > 于 今 ， 不 并 虹 下 拉 列 表 中 选择 轨 注 浊 先 项， 选取 基准 平面 1 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 6.2.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 属 国文 本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国生 项， 然后 在 国文 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 丑 | 腔 钮 ， 在 天 本 本 下 拉 列 表 
中 选择 革 汪 时 先 项 ， 在 要 要 文本 框 中 输入 数值 40， 单 市 民 | 近 钮 ， 单 市 区 确定 用 包 ， 完 
成 基本 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 



































图 62.4 ”基本 放样 弯 边 特征 1 图 6.2.5 基本 轮廓 弯 边 1 图 62.6 截面 草图 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 小 口 折 边 类 型 饭 金 件 


Stepl. 创建 图 6.2.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选择 下 拉 羔 单车) > 于 一 > 
[ERS 命令 ， 选 取 图 6.2.7 所 示 的 固定 面 ， 单 击 王 确定 < 包 ， 完 成 展 平实 体 的 创 
建 。 将 模型 另存 为 small_calibre_crimping _unfold01。 

Step2. 创建 图 6.2.1c 所 示 的 展 平 实体 。 选择 下 拉 亲 单 重信 > 人 一 > 
章 男 玉 汪 于 仿 ， 达 取 图 6.2.8 所 示 的 固定 面 ， 单 市 [确定 “上 必 钮 ， 完 成 展 平实 体 特征 
的 创建 。 将 模型 男 存 为 small_calibre_crimping _unfold02。 





























’ 
’ 
回 定 面 


图 6.2.7 选取 回 定 面 图 6.2.8 ”选取 固定 面 


6.3 大 小 口 双 折 边 





大 小 口 双 折 边 古 由 正 圆 锥 台 害 和 其 两 端 大 小 不 一 的 普通 圆柱 礼 接合 形成 的 构件 。 下 面 
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以 图 6.3.1 所 示 的 模型 为 例 ,介绍 在 UG 中 创建 和 展开 大 小 口 双 折 边 类 型 锯 金 件 的 一 般 过 程 。 


b) 小 口 圆柱 管 展开 





c) 圆锥 管 展 开 





a) 未 展 平 状 态 d) 大 口 圆 柱 管 展开 
图 6.3.1 大 小 口 双 折 边 类 型 饭 金 件 及 其 展 平 图 样 


Task 1. 创建 大 小 口 双 折 边 类 型 饭 金 件 





Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 double_calibre_crimping。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 一 > ER 一 > ET 
命令 。 在 当 s 下 拉 列 表 中 选择 了 E 是 Bi 六 加 先 项 ,选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 访 置 区域 的 距离 
文本 框 中 输入 值 80， 单 击 [确定 > 上 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 6.3.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step4. 创建 图 6.3.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草图 2。 














图 6.3.2 草图 图 6.3.3 草图 2 


Step5. 创建 图 6.3.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RR 到 一 > 本 型 

一 了 区 命 令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ， 单 击 攻 鲍 文 
本 框 右 侧 的 鲁 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 项 ,然后 在 国 加 文本 框 中 输入 
数值 1.0， 单 市 [确定 上 馈 ， 完 成 基本 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 6.3.5 所 示 的 基本 轮 廊 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RR 到 一 > ET 
一 > “于 今 , 在 闻 下 拉 列 表 中 选择 轩 澡 浊 先 项 ,选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 6.3.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 属 辐 文 本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 国 D4 光 ， 然 后 在 国 加 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 丑 | 校 钮 ， 在 要 本 到 下 拉 列 表 中 选 
择 洗 项 ， 在 要 要 文本 框 中 输入 数值 40; 单 击 区 兢 定 > 上 钮 ， 完 成 基本 轮廓 弯 边 特征 
1 的 创建 。 
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图 6.3.4 基本 放样 到 边 特征 1 图 6.3.5 基本 轮廓 和 罗 边 特征 1 

Step7. 创建 图 6.3.7 所 示 的 基本 轮 廊 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > 上 
一 > 回 区 开关 分 ， 在 吉本 下 拉 列 表 中 选择 轩 带 蝇 先 项 ， 选 取 基 准 平 而 1 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 6.3.8 所 示 的 截面 草图 ， 单 市 磋 可 文本 框 右 侧 的 备 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 了 开 开 于 先 项 ， 然 后 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 市 惨 腔 钮 ， 在 大 而 下 拉 列 表 
中 选择 选项 ， 在 医 国 文本 框 中 输入 数值 40， 单 击 甘 上 腔 钮 ， 单 击 区 确定 引 | 拉 钮 ， 完 
成 基本 轮廓 弯 边 特征 2 的 创建 。 


























图 6.3.7 基本 轮廓 这 边 特 征 2 图 6.3.8 ”截面 草图 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 大 小 口 双 折 边 类 型 饭 金 件 


Step1. 创建 图 6.3.1b 所 示 的 展开 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 重信 => 和 证 人生 站 和 和 一 人 
1 司 [ES 命令 ， 寺 取 疼 6.3.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 国 博 定 | 六 钮 ， 完 成 展 平实 体 特征 
的 创建 。 将 横 型 另存 为 double_calibre_crimping _unfold01 。 

Step2. 创建 图 6.3.1c 所 示 的 展开 实体 。 选择 下 拉 菜 单 重信 | > Bai 
[ESG 命令 ， 先 取 图 6.3.10 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 瑞 定 有 < 乌 ， 完 成 展 平实 体 特 
征 的 创建 。 将 模型 另存 为 double_calibre_crimping _unfold02。 

Step3. 创建 图 6.3.1d 所 示 的 展开 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 重信 => 于 和 一 > 
ESG 命令 ， 寺 取 图 6.3.11 所 示 的 固定 面 ， 单 击 国 斑 定 。| 拉 乌 ， 完 成 展 平实 体 特 
征 的 创建 。 将 模型 另存 为 double_calibre_crimping _unfold03。 























图 6.3.9 ”选取 固定 面 图 6.3.10 选取 固定 面 图 6.3.11 选取 固定 面 


等 径 任意 角 弯 头 、60?" 三 节 圆 形 等 径 谊 头 和 90? 四 节 圆 形 等 


括 两 书 等 径直 角 谊 头 、 两 闻 
谊 头 。 在 创建 和 展开 此 类 饭 金 时 要 注意 定义 切口 的 位 置 以 及 衔接 位 置 的 材料 厚度 方向 。 





了 等 径 圆 形 谊 头 类 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包 
径 


7.1 两 节 等 径直 角 弯 头 





两 节 等 径直 角 赫 头 是 由 两 个 等 径 矢 鹤 圆 柱 管 〈45” 鹤 面 ) 接合 而 成 的 构件 。 下 面 以 网 


7.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 两 节 等 径直 角 替 头 的 一 般 过 程 。 

















b) 展 平 状态 


a) 未 展 平 状态 
图 7.1.1 两 节 等 任 直 角 等 涉及 其 展 平 图 样 





Task 1. 创建 两 节 等 径直 角 弯 头 
Stage1. 创建 斜 稚 圆柱 省 45” 截面 ) 


Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 two_sec_equally_squarely_elbow。 

Step2. 创建 图 7.1.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 葡 生 站 > EE 一 > 
ES 命令 ， 在 要 本 下 拉 列 表 中 选择 加 到 绰 先 项， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 抽 
图 7.1.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 帮 国文 本 框 右 侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 于 贡 ， 然 后 在 同 加 文本 框 中 输入 数值 1.0， 在 要 而 下 朱 列 表 中 选择 外 了 于吉， 
在 苔 本 文本 框 中 输入 数值 200.0， 单 击 甘 按钮 调整 方向 ， 单 击 区 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 轮廓 这 边 


特征 1 的 创建 。 























4 





图 7.1.2” 轮 廊 这 边 特 征 1 图 7.1.3 截面 草图 
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Step3. 创建 图 7.1.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 者 和 > 
加 ET 命令 , 选取 XZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 7.1.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 屋 虽 区 域 的 医 外 
F 拉 列表 中 选择 国术 于 于 选项 ， 在 其 下 的 四 可 | 文本 框 中 输入 值 48， 在 区 鲁 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 攻 二 生计 项 ; 在 和 下 拉 列 表 中 选择 硕 国 选项 ， 在 开道 文本 框 中 输入 值 0, 在 财 
文本 框 中 输入 值 70， 单 击 于 确定 >| 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step4. 保存 饭 金 模型 。 
























Stage2. 克 配 斜 蕉 圆柱 管 ， 生 太 两 等 径直 角 弯 头 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 two_sec_equally_squarely_elbow_asm; 使 用 两 个 “和 僚 截 圆柱 
管 ” 进 行 朔 配 ， 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 图 7.1.6); 保存 装配 模型 。 





图 7.14 拉 伸 特 征 1 图 7.1.5 截面 草图 


Task2. 展 平 两 节 等 径直 角 弯 头 








从 上 面 的 创建 过 程 中 可 以 看 出 两 节 等 径直 角 玖 头 是 由 两 个 糙 堆 圆柱 管 装 配 形成 的 ， 所 
以 其 展开 放样 即 为 斜 截 圆 柱 管 的 展开 放样 ， 其 展开 方法 在 前 面 的 章节 已 经 详细 介绍 过 ， 这 
里 不 再 葡 述 ， 其 展 平 结果 如 图 7.1.1b 所 示 。 














7.2 两 节 等 径 任 意 角 寓 头 











两 节 等 径 任意 角 雪 头 是 由 两 个 等 径 矢 蕉 圆柱 管 接 合 而 成 的 构件 。 下 面 以 图 7.2.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 两 节 等 径 任意 角 索 头 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 


b) 展 平 状态 
图 7.2.1 两 市 等 笃 任 总 角 芍 头 及 其 展 平 图 样 
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Task 1. 创建 两 节 等 径 任意 角 弯 头 


Stage1. 创建 斜 蕉 圆柱 管 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 two_sec_equally_random_elbow。 
Step2. 创建 图 7.2.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 全。 mm 区 


ET 本 






命令 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.2.3 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 悍 度 | 文 
本 框 右 侧 的 一 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


司 用 未 地 值 | 








项 , 然后 在 国 可 文 木 框 中 输入 
数值 1.0; 在 二 本 机 下拉 列表 中 选择 革 开 时 挝 项 , 在 吉文 木 框 中 输入 数值 200.0, 单 击 居 | 控 
钮 调整 方向 ， 单 击 [ 确 定 3|j 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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图 7.2.2 ”轮廓 弯 边 特征 1 





图 7.2.3 截面 草图 
Step3. 创建 图 7.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 短裤 全 > 时 
加 ET 命令 ,选取 XZ 平面 为 草图 平面, 绘制 图 7.2.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 严 虽 区 域 的 匡 
F 拉 列表 中 选择 ED 这 项 ， 在 其 下 的 荐 到 文本 框 中 输入 值 418， 在 国 可 下 拉 列 表 中 选择 
画 国 款项 ， 在 压 王 文本 框 中 输入 值 0， 在 本 文本 框 中 输入 值 -70， 在 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 E 当 于: 先 项 ， 单 击 [确定 jj 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step4. 保存 饭 金 模型 。 
























Stage2. 次 配 斜 蕉 圆柱 管 ， 生 成 两 节 等 径 任意 角 弯 头 





新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 two_sec_equally_squarely_elbow_asm; 将 两 个 斜 截 圆柱 管 进 
行 装配 (图 7.2.6); 保存 装配 模型 。 


人 A 


图 7.2.4 拉 伸 特征 1 





图 7.2.5 和 截面 草图 
Task2. 展 平 两 节 等 径 任意 角 弯 头 

















从 上 面 的 创建 过 程 中 可 以 看 出 两 下 等 径 任 意 角 健 头 是 由 两 个 矢 鹤 圆柱 管 厂 配 形成 的 ， 
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所 以 其 展开 放样 即 为 和 斜 截 圆柱 管 的 展开 放样 ， 其 展开 方法 这 里 不 再 玖 述 ， 其 展 平 结果 如 图 
7.2.1b 所 示 。 


7.3 60” 三 市 圆 形 等 径 帘 汰 











60” 三 市 圆 形 每 径 荨 头 是 由 三 市 等 径 的 圆柱 上 恒 构成 的 ， 且 两 端口 平面 夹 角 为 60”。 下 
面 以 图 7.3.1 所 示 的 模型 为 例 , 介绍 在 UG 中 创建 和 展开 60” 三 节 圆 形 等 径 过 头 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状 态 
图 7.3.1 60” 三 节 圆 形 等 径 这 头 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 60” 三 节 圆 形 等 径 窒 头 





Stage1. 创建 端 市 模型 


Step1. 新 建 一 个 NX 角 金 模型 文件 ， 合 名 为 60deg_three_sec_circle_equally_elbow。 

Step2. 创建 图 7.3.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 荣 单 | 靖国 > 时 
全 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 7.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 苦 度 文 
本 框 右 侧 的 鲁 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 GE 和 项 ， 外 后 在 国 权 文 本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 天 机 下 拉 列 表 中 选择 四 于 和 项 , 在 可 文本 框 中 输入 数值 400.0, 单 击 回信 
钮 调整 方向 ， 单 市 天 确定 > 上 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 























图 7.3.2 ”轮廓 这 边 特 征 1 图 7.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 7.3.4 所 示 的 草图 1。 选 择 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 章 网 1。 
Step4. 创建 图 7.3.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 四 2 
加 | 拉 仲 E a 选取 图 7.3.4 所 示 的 直线 1 为 拉 伸 的 截面 ; 在 而 区 域 的 | 亚 徇 下 拉 列 表 中 选 
选项 , 在 其 下 的 古 鲍 文本 框 中 输入 值 120; 在 量 弄 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 苹 E 至 
选项 ; ee 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
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Step5. 参照 Step4， 创 建 图 7.3.6 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 
Step6. 保存 模型 文件 。 





图 7.3.4 草图 1 图 7.3.$ _ 拉 伸 特征 1 图 7.3.6_ 拉 伸 特 征 2 


Stage2. 创建 60” 三 布 圆 形 等 径 当 头 首 市 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 国 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 让 鸭 过 法 相让 选 中 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 号 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 区 2 一， 国 玫 到 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 作 | 扩 钮 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 60deg_three_sec_circle_equally_elbow01， 并 单 击 L KRLL || 交 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 基 # | 拉 钮 ,选取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 [ 歼 定 | 掖 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 60desg _ three_sec_circle _ equally_elbow01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 7.3.7 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 mi 这 是 
本 [命令 .选取 图 7.3.8 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 7.3.8 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 ， 单 市 [确定 到 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 

















E_three serc circle egally elbow 




















Stage3. 创建 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 


Step1. 切换 至 60deg_three_sec_circle_equally_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 3 并 右 击 ,在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 区 一 到 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 指定 部 作 当 | 信 包 ,在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 60deg_three_sec_circle_equally_elbow02， 并 单 十 [中 “上 必 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 一至、…W 拉 乌 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 瑞 定 肝 < 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 60desg_three_sec_circle_equally_elbow02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 7.3.9 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 mm 基山 出 
本 [命令 .选取 图 7.3.10 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 7.3.10 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 ， 单 击 吕 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 [ 医 痛 定 次 钙 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 








three sec circle equally elbow 
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选取 该 平面 
选取 此 实体 中 BL. 
Se i ® 


图 7.3.7 修剪 体 1 图 7.3.8 选取 修剪 对 象 图 7.3.9 ”修剪 体 1 
Step7. 创建 图 7.3.11 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 征 六 局 mm 并 册 
本 [命令 .选取 图 7.3.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 7.3.12 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 ， 单 击 国 按 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 改 痪 定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建。 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 

























选取 该 平面 选取 该 平面 
/ 
选取 此 实体 时 人 选取 此 实体 四 / 
N bs @7 人 区 ee. ; - 1 
SS 二 人 _、 有 1/ 
四 Te Fr | 直 Ed 
图 7.3.10 ”选取 修剪 对 象 图 7.3.11 修剪 体 2 图 7.3.12 选取 修剪 对 象 


Stage4. 创建 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 


Step1. 切换 至 60deg_three_sec_circle_equally_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 ES 后 下 所 出 央行 币 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国 一 国 开 到 合 仿 ， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 一 $5 定 部 件 帮 >…wW 氛 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 60deg_three_sec_circle_equally_elbow03， 并 单 击 OK | 之 针 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 UL 光 E | 扩 乌 ， 选 取 所 示 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 60desg _ three_sec_circle _ equally_elbow03 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 7.3.13 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 到 册 

3 全 令 。 选 取 图 7.3.14 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 7.3.14 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 市 [区 瑞 定 | 抱负， 完成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 




















Stage5. 装配 ， 生 成 60"” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 60deg_three_sec_circle equally_elbow_asm， 使 用 创建 的 
60” 三 节 圆 形 等 径 莹 头 首 三、60” 三 市 圆 形 等 径 玖 头 中 市 和 60” 三 看 圆 形 等 径 雪 头 尾 下 进 
行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 末 如 网 7.3.15 所 示 ; 保存 饭 
金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 ， 保 存 装配 模型 。 




















第 7 草 和 寺 径 圆 形 林 头 85 





7.3.13 修剪 体 1 7.3.14 选取 修剪 对 象 7.3.15” ”60" 三 节 圆 形 等 径 弯 头 
Task2. 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 窗 头 
Stage1. 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 首 节 


Step1. 打开 模型 文件 60deg_three_sec_circle_ equally_elbow01.prt。 

Step2. 创建 7.3.16 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 守 人 外] p> 区 乓 2 坝 于 
三 加 对 仿 ， 选取 图 7.3.17 所 示 的 固定 面 ， 单 击 王 瑞 罕 上 灾 钮 ， 完 成 该 特征 的 创 
建 ; 将 模型 另存 为 60deg_three_sec_circle_equally_elbow_unfold01。 












A 


/ 
| / 
/ 
固定 面 


图 7.3.16 ” 展 平 后 的 饭 金 图 7.3.17 选取 固定 面 


Stage2. 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 








参照 Stage 1 步骤 ， 展 平 60” 三节 圆 形 等 径 要 关中 节 ， 将 模型 俞 名 为 60deg_three_sec 
_circle_equally_elbow_unfold02， 结 果 如 图 7.3.18 所 示 。 


Stage3. 展 平 60” 三节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 








参照 Stage 1 步骤 ， 展 平 60” 三 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 ， 将 模型 俞 名 为 60desg_three_sec 
_circle_equally_elbow_unfold03， 结 果 如 图 7.3.19 所 示 。 





图 7.3.18 60" 三 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 展 开 图 7.3.19 60” 三节 圆 形 等 径 杰 头 尾 节 展 开 
Stage4. 交配 展开 图 
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狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 60deg_ three_sec_circle_equally_elbow_unfold_asm。 依 次 插 
入 零件 “60” 三 季 圆 形 等 径 要 头 尾 和 展开 ”^“60"” 三 和 圆 形 等 径 要 头 中 和 展开 ”和 “60"” 三 
人 圆 形 等 径 要 头 首 展开 ”〈 有 共 体 操作 请 参看 随 书 光 盘 有 录像) 结 末 如 网 7.3.1b 所 示 ; 保存 
饭 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 




















7.4 90” 四 市 圆 形 等 径 雪 头 








90” 四 市 圆 形 每 径 切 头 是 由 四 市 等 径 的 圆柱 漠 构 成 的 ， 且 两 端口 平面 夹 角 为 90”。 下 
面 以 图 7.4.1 所 示 的 模型 为 例 ,介绍 在 UG 中 创建 和 展开 90” 四 节 圆 形 等 径 雪 头 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 7.4.1 90” 四 市 圆 形 等 径 高 头 及 其 展 平 图 样 





Task 1. 创建 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 
Stage1. 创建 端 市 模型 


Step1. 新 eh NX 组 多 模型 命名 为 0 four_sec_circle i 








.EE 二 站 1 .. 命 今 ， ee xY adel 
本 框 右 侧 机 的 国宝 全 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 使 用 本 地 值 Ee de 记 度 条 相 中 输入 
数值 1.0; 在 要 而 下 拉 列 表 中 选择 革 王 是 半 项 , 在 区 国文 本 框 中 和 输入 数值 500.0, 单 击 甘 忱 
钮 调整 方向 ， 单 击 [< 确定 > 上 钮 ， 完 成 轮 序 弯 边 特征 1 的 创建 。 














图 7.4.2 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 7.4.3 截面 草图 

Step3. 创建 图 7.4.4 所 示 的 草图 1。 选 择 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 章 图 1。 

Step4. 创建 图 7.45 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 击 和 > Bi 
全 令 ， 选 取 图 7.4.4 所 示 的 直线 1 为 拉 伸 的 截面 ， 在 披 限 区 域 的 弄 癌 下拉 列 
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表 中 选择 WE 和 项 ,在 其 下 的 力 可 文本 框 中 输入 值 120; 在 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
EE， 单 市 [确定 |: 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step5. 参照 Step4 创建 图 7.4.6 所 示 的 拉 伸 特征 2 和 图 7.4.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
直线 1 
00 7 





图 7.4.4 草图 1 图 7.4.5 拉 伸 特征 1 图 7.4.6 ” 拉 伸 特征 2 
Step6. 保存 饭 金 模型 。 


Stage2. 创建 90” 四 节 圆 形 等 径 窒 头 首 节 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 各， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 必 且 生 法相 被 选中 。 

Step2. 在 RT Ml HELSS 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 来 
单 中 选择 EO 于 一 轩 于 到 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 证 相让 时 是 蚌 EE 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 90deg_four_sec_circle_equally_elbow01， 并 单 击 | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 区 kgg | 扩 乌 ， 选 取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 < 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 90desg_four_sec_circle_equally_elbow01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 7.4.8 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 A > 肯 
[于 于 全 今 .选取 图 7.4.9 所 示 的 实体 为 修 前 目标， 单 击 中 键 ; 选取 图 7.4.9 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 ， 单 击 区 珊 定 x 包 ， 完 成 修剪 休 1 的 创建 。 














E_four sec circle eguallyw elbo, 














Step7. 保存 饭 金 模型 。 







选取 该 平面 


选取 此 实体 





图 7.4.7” 拉 伸 特 征 3 图 7.4.8 ”修剪 体 1 图 7.4.9 ”选取 修剪 对 象 
Stage3. 创建 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 1 


Step1. 切换 至 90deg_four_sec_circle equally_elbow 和 窗口。 
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Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 Cb 和 人 二, 在 弹出 失 快 捷 菜 
单 中 选择 区 w= babal HH 令 ; 系统 弹出 “新 建 级 别 出 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 指定 部 人 3 | 扩 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 90deg_four_sec_circle_equally_elbow02， 并 单 十 [中 上 闪 馈 i 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 类 尝 | 扩 钮 ,选取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 90desg_four_sec_circle_equally_elbow02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 7.4.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单质 A 名 mm 证 并 二 
了 [ER 合 令 。 选取 图 7.4.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 7.4.11 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 。 单 击 半 按钮 调整 修剪 方 向 ， 单 击 | 基 磋 定 > 上 < 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 7.4.12 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 到 册 
了 [ER 合 令 . 选取 图 7.4.13 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 7.4.13 所 示 的 平 
面 为 修 前 工具 。 单 击 区 确定 > 上 x 钮 ， 完 成 修 前 体 2 的 创建 。 

Step8. 保存 饭 金 模型 。 



































选取 该 平面 








图 7.4.10 ”修剪 体 1 图 7.4.11 选取 修剪 对 象 图 7.4.12 ”修剪 体 2 
Stage4. 创建 90” 四 贡 圆 形 等 径 弯 头 中 节 2 


Step1. 切换 至 90deg_four_sec_circle equally_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 SEES 和 eee 石和 击 ,在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 一 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 指定 部 全 和 | 扩 乌 ， 在 漳 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 90deg_four_sec_circle_equally_elbow03， 并 单 击 OK | 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 区 E W 控 包 ， 选取 所 示 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 90desg_four_sec_circle_equally_elbow03 设 为 显示 部 件 。 
6. 创建 图 7.4.14 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 => 区 
命令 。 选 取 图 7.4.15 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 7.4.15 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 愤 控 乌 调整 修 前 方向， 单 击 区 确定 > 上 乌 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 
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7.4.13 选取 修 前 对 象 7.4.14 ”修剪 体 1 7.4.15 ”选取 修 琶 对 象 
Step7. 创建 图 7.4.16 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = EE 册 
了 命令。 选取 图 7.4.17 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 7.4.17 所 示 的 
平面 为 修 前 工具， 单 击 国 按 钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 医 痪 是 2| 扩 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 











Stage5. 创建 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 


Step1. 切换 至 90deg_four_sec_circle equally_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 - 因 [ 本 oa: 半 直 ,在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 攻 一 国生 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 一 一 $5 害 部 件 帮 的 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 90deg_four_sec_circle_equally_elbow04， 并 单 击 OK | 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 区 ER 包 ， 选取 所 示 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 90desg_four_sec_circle_equally_elbow04 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 7.4.18 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = EE 册 
写 匡 于 江 本 全 今 .选取 图 7.4.19 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 7.4.19 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 市 区 瑞 定 jj 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 





















7.4.16 修剪 体 2 7.4.17 选取 修剪 对 象 7.4.18 修剪 体 1 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 


Stage6. 装配 ， 生 成 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 90deg_four_sec_circle_equally_elbow_asm， 使 用 创建 的 
90” 四 节 圆 形 等 径 要 头 首 帮 、90” 四 节 圆 形 等 径 要 头 中 贡 1、90” 四 而 圆 形 等 径 灾 关中 让 2 














90 航 金 展开 实用 拉 术 手册 (UG NX 版 ) 
和 90"” 四 和 节 圆 形 等 径 芍 头 尾 节 进 行 闭 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 检 了 录 
像 )， 结 果 如 图 7.4.20 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 

Task2. 展 平 90” 四 节 圆 形 等 径 窒 头 


Stage1. 展 平 90” 四 市 圆 形 等 径 论 头 首 市 





Step1. 打开 模型 文件 90deg_four_sec_circle_equally_elbow 01.prt。 

Step2. 创建 图 7.4.21 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 荣 单 乓 入] => 于 和 一 > 
[ESEEIS 命 令 ， 远 取 图 7.4.22 所 示 的 固定 面 ， 单 击 国 形 定 | 交 包 ， 完 成 展 平实 体 特 
征 的 创建 ， 将 模型 另存 为 90deg_four_sec_circle_ equally_elbow_unfold01 。 














图 7.4.19 选取 修剪 对 象 ”图 7.4.20 90” 四 节 贺 形 等 径 诲 图 7.421 展 平实 体 
Stage2. 展 平 90” 四 市 圆 形 等 径 寄 头 中 市 1 


参照 Stage 1 步骤 ， 展 平 90” 四 厄 圆 形 等 径 案 头 中 节 1 (图 7.4.23)， 将 模型 命名 为 
90deg_four_sec_circle_equally_elbow_unfold02， 结 果 如 图 7.4.23 所 示 。 









4 
/ 


/ 
固定 面 
图 7.4.22 选取 问 定 面 图 7.4.23 ”90” 四 节 圆 形 等 径 营 头 中 节 1 展开 
Stage3. 展 平 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 中 节 2 








参照 Stage 1 步 又 ， 展 平 90” 四 币 圆 形 等 径 要 头 尾 和 《图 7.4.24)， 将 模型 命名 为 
90desg_four_sec_circle_equally_elbow_unfold03， 结 果 如 图 7.4.24 所 示 。 


Stage4. 展 平 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 


参照 Stage 1 步骤 ， 展 平 90” 四 节 圆 形 等 径 要 头 尾 节 《〈 图 7.4.23)， 将 模型 命名 为 
90deg_four_sec_circle_equally_elbow_unfold04， 结 果 如 图 7.4.25 所 示 。 





Stage5. 装配 展开 图 


AT 章 等 径 赂 光一 六 
第 7 等 径 圆 形 碍 : 91 


狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 90deg_four_sec_circle_equally_elbow_unfold_asm。 依 次 插 
入 零件 “90” 四 币 圆 形 等 径 朗 头 尾 和 展开 ”人 “90” 四季 圆 形 等 径 膏 头 中 节 2 展开 ”、 
“ 90” 四 节 圆 形 等 径 营 关中 节 工 展开 ”和 “ 90” 四 市 贺 形 等 径 等 头 肖 市 展开 ” (具体 操作 
请 参看 随 书 光盘 录像 ) 结果 如 网 7.4.1b 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


图 7.4.24 90” 四 节 圆 形 等 径 这 头 中 节 2 展开 图 7.4.25 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 尾 节 展开 











形 齐 头 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包 括 
60。 两 节 渐 缩 这 头 、7$?" 三 节 渐 缩 谊 头 、90?" 三 节 渐 缩 谊 头等 。 此 类 人 饭 金 都 是 采用 放样 弯 
边 和 新 建 级 别 法 等 方法 来 创建 的 。 


8.1 60” 两 渐 缩 要 头 





60” 两 廊 洁 绚 榴 头 是 由 两 节 辆 锥 台 宦 站 尾 连 接 构成 的 ， 两 圆锥 台 病 面 夹 角 为 60” 。 
8.1.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 和 面 介 绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
4 人 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 8.1.1 60” 两 节 渐 缩 榴 头 及 其 展开 图 


Task1. 创建 60" 两 节 渐 缩 弯 头 


Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 





Step1. 新 建 一 个 NX 角 金 模型 文件 ， 命 名 为 60deg_two_sec_cone_elbow。 
Step2. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单一 KE 于 于 于 > ET 
令 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 引 先 项 , 选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 妨 旱 区 域 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 350， 单 市 LX 太 定 > 上 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 8.1.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 
Step4. 创建 图 8.1.3 所 示 的 章 图 2。 选 择 基 准 平 面 1 为 日 网 平面， 绘制 早 图 2。 
Oy, 











| Es 
| 





图 8.1.2 和 草图 1 图 8.1.3 和 车 图 2 
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Step5. 创建 图 8.1.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 mm 

一 > 上 IE 合 令 ; 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 截面 曲线 ; 单 击 圈 可 文本 框 厂 侧 的 本 

按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 D3 先 项 ， 然 后 在 国 权 文 本 框 中 输入 数值 1.0; 单 
市 [确定 上 钮 ， 完 成 基本 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

. 创建 图 8.1.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 着 避 一 > 上 EDI 
和 仿 ， 单 市 国 纺 钮 ， 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 8.1.6 所 示 的 截面 草图 ; 
在 格 归 区 域 的 国 一 下拉 列表 中 选择 加 于 项 , 在 其 下 的 苔 可 文本 框 中 输入 值 95; 在 国 逐 

区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BE3 先 项 ， 单 市 于 约定》 脖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 





























图 8.1.4， 基本 放样 要 边 特 征 1 图 8.1.$ 拉 伸 特征 1 图 8.1.6 截面 草图 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 
Stage2. 创建 上 部 圆锥 管 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 医 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， We 让 过 中. 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回避 ET 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 [IE 一 国 于 天命 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 指定 部 作 儿 | 扩 钮 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 60deg_two_sec_cone_elbow01， 并 单 击 ae | 饰 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 一 .让 皖 于 必 包 ， 选取/ 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 确定 | 核 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 60deg_two_sec_cone_elbow01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 8.1.7 所 示 的 修剪 休 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 KR 加 一 【2 本 
本 [ER 命令 。 远 取 图 8.1.8 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 8.1.8 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 ， 单 击 半 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 [5 确定 | 交 乌 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 
































Stage3. 创建 底部 圆锥 管 


Step1. 切换 至 60deg_two_sec_cone_elbow 窗口 。 


94 角 金 展开 实用 近 术 手册 (UG NX 版 ) 


选取 该 直面 


\ 






\ 


选取 此 实体 全 


冰 


图 8.1.7 修 前 体 1 图 8.1.8 选取 修剪 对 象 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 因 国 区 疙 2 生 半 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 
选择 国 于 一 国 开 加 全 仿 ， 东 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 站 定 部 件 各 和 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 60deg_two_sec_cone_elbow02， 并 单 击 | 之 钙 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 几 类 k 皖 | 扩 包 ， 人 选取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 确定 | 六 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 60deg_two_sec_cone_elbow02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 8.1.9 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 DD > 六 时 
了 [ER 合 令 . 选取 图 8.1.10 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 8.1.10 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 区 确定 jj 包 ， 完 成 修剪 休 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 




















Stage4. 创建 完整 饭 金 件 

狐 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 60deg_two_sec_cone_elbow_asm, 使 用 创建 的 底部 圆锥 管 和 
上 部 圆锥 管 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 8.1.11 
所 示 ; 保存 饭 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 ， 保 存 装 配 模 型 。 










选取 此 实体 





图 8.1.9 ”修剪 体 1 图 8.1.10 选取 修剪 对 象 图 8.1.11 完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 60” 两 节 渐 缩 弯 头 
Stage1. 展 平 60"” 两 节 渐 缩 弯 头 底部 圆锥 管 


Step1. 打开 模型 文件 60deg_two_sec_cone_elbow01.prt。 
Step2. 创建 图 8.1.12 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 荣 单 | 葡 关 名 
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[ES 命令， 选取 图 8.1.13 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 确 定 |j 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ;将 模型 另存 为 00deg_two_Ssec_cone_elbow_unfold01 。 


Stage2. 展 平 60"” 两 节 渐 缩 弯 头 上 部 圆锥 管 


参照 Stagel 步骤 ， 展 平 60” 两 节 渐 缩 要 头 上 部 圆锥 管 〈 图 8.1.14)， 将 模型 命名 为 
60des_two_sec_cone_elbow_unfold02， 结 果 如 图 8.1.14 所 示 。 


pp 
/ 
EE, 4 
固定 面 


图 8.1.12” 展 平实 体 图 8.1.13 选取 固定 面 ” 图 8.1.14 60"” 两 节 渐 缩 弯 头 上 部 圆锥 管 展开 








Stage3. 交配 展开 图 

狐 建 一 个 状 配 文件 ,命名 为 60deg_two_sec_cone_elbow_unfold_asm,. 依 次 插入 零件 “60° 
两 节 渐 绚 榴 尖 压 部 圆锥 官 展开 ”和 “ 60” 两 节 渐 缩 要 头 上 部 圆锥 管 展开 ”(〈 有 具体 操作 请 参 
看 随 书 光盘 录像 )， 结 末 如 图 8.1.1b 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 








8.2 75"” 三 节 渐 缩 弯 头 


75” 三 市 渐 缩 弯 头 是 由 三 圆 锥 人 台 管 首尾 连接 构成 的 ， ee 75”。 图 
8.2.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 铬 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 


人 屋 


a) 未 展 平 状态 d) 展 平 状态 
图 8.2.1 7” 三 节 渐 缩 弯 头 及 其 展开 图 


Task1. 创建 75” 三 节 潮 缩 弯 头 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 














Step1. 新 建 一 个 NX 角 金 模型 文件 ， 合 名 为 75deg_three_sec_cone_elbow。 
Step2. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 | > EL 一 ES 





96 芍 金 展开 实用 反 术 于 册 (UG NX 版 ) 








邻 , 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 广 澡 先 项 , 选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 圈 可 区 域 的 顾 可 文 
本 框 中 输入 值 500， 单 击 [确定 > 上 < 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


Step3. 创建 图 8.2.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 
Step4. 创建 图 8.2.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草图 2。 
Sy 





图 8.2.2 草图 1 图 8.2.3 草图 2 
Step5. 创建 图 8.2.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 => 计 册 
一 > 守信, 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 截面 曲线 , 单 击 大 语文 本 框 右 侧 的 辐 
按 包 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 于 于 远 项 ， 然 后 在 大 训 文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 

市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 基本 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.2.5 所 示 的 草图 3。 选 择 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 章 网 3。 
Step7. 创建 图 8.2.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 国 到 
工 命令 ， 选 取 图 8.2.5 所 示 的 直线 1 为 拉 伸 的 截面 ， 在 疫 民 区 域 的 乓 区 es 
选项 ， 在 其 下 的 画廊 文本 框 中 输入 值 95， 在 击 萄 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 

































选项 ; 单 币 对 | 拉 钮 ， 完 成 拉 作 特征 1 的 创建。 
A 





' ，320 | 直线 2 
图 8.2.4 ”基本 放样 弯 边 特征 1 图 8.2.5 草图 3 图 8.2.6 拉 伸 特征 1 

Step8. 参照 Step7， 创 建 图 8.2.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

Step9. 保存 饭 金 模型 。 





Stage2. 创建 上 部 圆锥 管 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 臣 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 呈 册 的 全 生来 菜 中 洲 认 轩 让 选中 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回 思 区 sec_cs 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 区 2 一 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 性 多 钙 ， 在 弹出 的 
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对 话 框 中 输入 文件 名 75deg_three_sec_cone_elbow01， 并 单 证 下 2 饵 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 丑角 ， 选 取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 肝 < 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 75des_three_sec_cone_elbow01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 8.2.8 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 荣 单 葡 忆 本 mm 区 
[命令 .选取 图 8.2.9 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 8.2.9 所 示 的 平 
面 为 修剪 工具 ， 单 击 吕 | 掖 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 攻 到 定 间 | 扩 乌 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

















选取 此 实体 重 - 
~ < 4# 取 访 平面 
el pp 
- / 


~ 
~ 





图 8.2.7” 拉 伸 特征 2 图 8.2.8 修剪 体 1 图 8.2.9 选取 修剪 对 象 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 


Stage3. 创建 中 部 圆锥 管 


Step1. 切换 至 75deg_three_sec_cone_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 四 S484 由 央 ) 厂 向 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 加 于 一 证 双生 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 一 35 害 部 件 帮 >W 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 75deg_three_sec_cone_elbow02， 并 单 击 | 之 钙 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 基 #g | 过 钮 ,选取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 7S$desg _ three_sec_cone_elbow02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 8.2.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 。 本 mm。 攻 
命令。 选取 图 8.2.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 8.2.11 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 | 区 王 定 光 | 交 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.2.12 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单质 A 名 到 时 
本 [命令 .选取 图 8.2.13 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 8.2.13 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 国 掖 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 医 歼 定 浊 | 掖 包 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 



































选取 此 实体 。 四 


~ 





图 8.2.10 ”修剪 体 1 图 8.2.11 选取 修剪 对 象 图 8.2.12 ”修剪 体 2 
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Step8. 保存 饭 金 模型 。 
Stage4. 创建 底部 圆锥 管 


Step1. 切换 至 75deg_three_sec_cone_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 回国 Sb 相册 | 厂 二， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国 2B 一 > 国王] 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 指定 部 性 和 | 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 75deg_three_sec_cone_elbow03， 并 单 击 | 之 钙 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 EL 光 ii | 扩 钮 ， 远 取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 7$desg _ three_sec_cone_elbow03 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 8.2.14 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 皇 入 > 站 
本 [命令 .选取 图 8.2.15 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 8.2.15 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 [区 王 定 | 疼 钮 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 


Stage5. 创建 完整 饭 金 件 























新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 75deg_three_sec_cone_elbow_asm; 使 用 创建 的 上 部 圆锥 管 
中 部 圆锥 管 和 辰 部 圆锥 管 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 
果 如 图 8.2.16 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 ， 保 存 闭 配 模型 。 















人 
选取 此 实体 > 


迁 取 该 平 W 


mt 





图 8.2.13 ”选取 修剪 对 象 图 8.2.14 修 前 体 1 图 8.2.15 9 


Task2. 展 平 75” 三 节 渐 缩 弯 头 
Stage1. 展 平 75” 三 节 渐 缩 弯 头 上 部 圆锥 管 


Step1. 打开 模型 文件 75deg_three_sec_cone_elbow 01.prt。 

Step2. 创建 图 8.2.17 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 状 各 名 > Li 
[ESEIS 且 命令， 进取 图 8.2.18 所 示 的 固定 而 ， 单 击 虑 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ， 将 模型 男 存 为 75deg_three_sec_cone_elbow_unfold01。 














第 8 章 ” 变 公 辆 形 弯 ; 99 





图 8.2.16 “完整 饭 金 件 图 8.2.17 展 平 实体 图 8.2.18 选取 固定 面 
Stage2. 展 平 75” 三 节 渐 缩 弯 头 中 部 圆锥 管 


参照 Stagel 步骤 ， 展 平 75” 三 市 渐 乡 奴 头 中 部 圆锥 汪 (图 8.2.19)， 将 模型 命名 为 
7S5desg_three_sec_cone_elbow_unfold02。 


Stage3. 展 平 75” 三 节 渐 缩 弯 头 底 部 圆锥 管 





参照 Stagel 步 骆 ， 展 平 73 ”三 蔬 渐 缩 要 头 撒 部 圆锥 管 〈 图 8.2.20)， 将 模型 全 名 为 


73deg_three_sec_cone_elbow_unfold03 。 















8.2.19 75” 三 市 渐 缩 区 头 中 部 圆锥 管 展 开 8.2.20 ” 75” 三 市 渐 缩 区 头 底部 圆锥 管 展 开 
Stage4. 浅 配 展开 图 
新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 75deg_three_sec_cone_elbow_unfold_asm。 依 次 插入 零件 
“75 ”三 节 渐 缩 区 头 上 部 圆锥 管 展开 和 “75 ”三 节 渐 缩 要 头 中 部 圆锥 管 展开 ”和 “75 ”三 
渐 缩 要 头 底部 圆锥 管 展开 呈 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 8.2.1b 所 示 。 








8.3” 90” 三世 潮 缩 杰 头 


90” 三 渐 缩 弯 头 是 由 三 圆 锥 台 管 首尾 连接 构成 的 ， 两 圆锥 全 站 面 夹 角 为 90”。 疼 
8.3.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 d) 展 平 状态 
8.3.1 90"” 三 节 渐 缩 要 头 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 90" 三 节 渐 缩 弯 头 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 90deg_three_sec_cone_elbow。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 庆 KG 一 > EE 于 一 > DIEEEIETI 
令 。 在 六 型 下 拉 列 表 中 选择 尼 二 Si 先 I 页 ， 选 取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 偏 置 区 域 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 500， 单 击 [< 确定 > 皮包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 8.3.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step4. 创建 图 8.3.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草图 2。 











| Es 


图 8.3.2 草图 1 
Step5. 创建 图 8.3.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RI 到 一 > 上 ET 
一 > 上 ER 命令 , 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 截面 草图 ; 单 市 圈 可 文本 框 右 侧 的 惫 
按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 本 开本 选项 ， 然 后 在 国 文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 
市 [确定 上 钮 ， 完 成 基本 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 8.3.5 所 示 的 草图 3。 选 择 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草图 3。 

Step7. 创建 图 8.3.6 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N] 一 > 四 到 
回 辐 玉 央 全 今 ,选取 图 8.3.5 所 示 的 直线 1 为 拉 伸 的 截面 ， 在 二 册 区 域 的 国 可 下 拉 列 表 中 先 
择 国 BE 项 ， 在 其 下 的 硬 可 文 木 框 中 输入 值 95， 在 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 至 | 
选项 ， 单 击 | 区 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 拉 伟 特 征 1 的 创建 。 

Step8. 参照 Step7， 创 建 图 8.3.7 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 

Step9. 保存 饭 金 模型 。 






































Stage2. 创建 上 部 圆锥 管 
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-|400 


\ 
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图 8.3.4 基本 放样 伙 边 特征 1 图 8.3.5 草图 3 图 8.3.6” 拉 伸 特征 1 
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Step2. ee ME 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 [一 加 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 9 定 部 件 必 于 安 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 90deg_three_sec_cone_elbow01， 并 单 击 | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 电话 皖 过 钮 ， 选 取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 90desg _ three_sec_cone_elbow01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 8.3.8 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 mi 基山 册 
本 [ES 命令， 选取 图 8.3.9 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 8.3.9 所 示 的 平 
面 为 修 前 工具 。 单 击 园 按钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 攻 形 定 < 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 
























选取 此 实体 所 
选取 该 平面 





号 


图 8.3.7” 拉 伸 特 征 2 图 8.3.8 ”修剪 体 1 图 8.3.9 ”选取 修剪 对 象 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 


Stage3. 创建 中 部 圆锥 管 


Step1. 切换 至 90desg_three_sec_cone_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国史 于 和 Ud 于 a 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 六 
单 中 选择 国 2 一 国 开 到 千 今 ， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 指定 部 性 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 90deg_three_sec_cone_elbow02， 并 单 击 攻 oa | 包 ，。 

Step4， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 区 kg | 近 钮 ,选取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 肝 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 90des_three_sec_cone_elbow02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 8.3.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单质 A 名 mm 用 
命令。 选取 图 8.3.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 8.3.11 所 示 的 
平面 为 修 章 工具 。 单 市 区 确定 jz 甸 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 8.3.12 所 示 的 修剪 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 下 到 遇 
本 [命令 .选取 图 8.3.13 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 8.3.13 所 示 的 
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平面 为 修剪 工 具 ， 单 击 闫 | 掖 包 调整 修剪 方向 ， 单 击 [ 殉 定 3 | 旋钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 





图 8.3.10 ”修剪 体 1 图 8.3.11 选取 修 前 对 象 图 8.3.12 ”修剪 体 2 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 
Stage4. 创建 底部 圆锥 管 


Step1. 切换 至 90deg_three_sec_cone_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 的 汉 EE 信 Dn 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 六 
单 中 选择 OD 表 一 国人 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 指定 部 性 光 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 90deg_three_sec_cone_elbow03， 并 单 击 [ 严 上 核 包 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 区 ii | 近 人 钮 ， 选 取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 90deg _ three_sec_cone_elbow03 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 8.3.14 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 0 菜单 手 入 到 遇 
[是 合 今 。 选取 图 8.3.15 所 示 的 实体 为 修剪 目 标 , 单 击 中 键 ; 选取 图 8.3.15 所 示 的 
平面 为 修 章 工具 ， 单 市 区 确定 >j 锯 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 


Stage5. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 90deg three_sec_cone_elbow_asm, 使 用 创建 的 底部 圆锥 管 、 
中 部 圆锥 管 和 上 部 圆锥 管 进 行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 上 具体 操作 请 参看 随 书 光 舟 录 像 )， 结 
果 如 图 8.3.16 所 示 ; 保存 朔 配 模型 。 





































选取 该 平面 
选取 此 实体 局、 


_、 ty 
< ,| 





图 8.3.13 ”选取 修剪 对 象 图 8.3.14 ”修剪 体 1 图 8.3.1$ ”选取 修剪 对 象 
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Task2. 展 平 90” 三 节 渐 缩 弯 头 

Stage1. 展 平 90” 三 节 渐 缩 弯 头 上 部 圆锥 管 

Step1. 打开 模型 文件 90deg _three_sec_cone_elbow01.prt。 

Step2. 创建 8.3.17 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 狼人 多 = [i 一 > 


[ES 命令， 选取 图 8.3.18 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 确 定 | 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ;将 模型 另存 为 90deg _three_Ssec_cone_elbow_unfold01 。 















A 


/ 
/ 
固定 面 





图 8.3.16 “完整 饭 金 件 图 8.3.17 展 平 实体 图 8.3.18 选取 固定 面 
Stage2. 展 平 90” 三 节 渐 缩 弯 头 中 部 圆锥 管 


参照 Stagel 步骤 ， 展 平 90” 三 节 渐 缩 切 头 中 部 圆锥 管 (图 8.3.19)， 将 模型 命名 为 
90deg three_sec_cone_elbow_unfold02。 





Stage3. 展 平 90"” 三 节 渐 缩 弯 头 底部 圆锥 管 


参照 Stage2 步骤 ， 展 平 90” 三 节 渐 缩 到 头 压 部 圆锥 管 (图 8.3.20)， 将 模型 命名 为 
90desg_three_sec_cone_elbow_unfold03。 





图 8.3.19 ”90"” 三 和 渐 缩 这 关中 部 圆锥 管 展开 图 8.3.20 90"” 三 贡 渐 缩 要 头 帮 部 圆锥 管 展开 

Stage4. 装配 展开 图 

新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 90deg_three_sec_cone_elbow_unfold_asm。 依 次 插入 零件 
“90"” 三 蔬 渐 缩 杰 头 底 部 圆锥 管 展开 ”和 “90” 三节 渐 缩 芝 关中 部 圆锥 管 展 开 ” 和 “90” 三 而 
渐 绾 于 头 上 部 圆锥 管 展开 六 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 8.3.1b 所 示 。 














类 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 
包括 等 径 圆 管 直 交 三 通 、 等 径 圆 管 斜 交 三 通 、 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 、 等 径 圆 管 Y 形 

变 径 圆 管 V 形 三 通 和 等 径 圆 管 人 字形 三 通 。 此 类 饭 金 件 的 
创建 是 先 创 建 整 体 结构 模型 ， 然 后 使 用 新 建 级 别 的 方式 对 其 进行 一 定 的 分 割 ， 分 别 创 建 其 
子 饭 金 件 ， 最 后 使 用 装配 方法 得 到 完整 饭 金 件 ; 对 于 截面 较 复 杂 的 饭 金 件 ， 可 以 创建 一 半 
饭 金 件 并 展开 ， 然 后 使 用 著 配 方法 得 到 完整 的 饭 金 件 和 展开 图 样 。 


9.1 等 径 圆 管 直 交 三 通 

















等 径 圆 管 直 交 三 通 是 由 两 个 等 径 圆 柱 管 垂 直 相 交 而 成 的 构件 。 下 面 以 图 9.1.1 所 示 的 模 
型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 等 径 圆 管 直 交 三 通 的 一 般 过 程 。 


&, Eg 


a) 未 展 平 状态 b) 水 平 管 展开 c) 竖 管 展开 
图 9.1.1 等 径 圆 管 直 交 三 通 及 其 展 平 网 样 


Task 1. 创建 等 径 圆 管 直 交 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 




















Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 equally_cylinder_squarely_tee。 
Step2. 创建 图 9.1.2 所 示 的 拉 仲 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N 果 | 一 > 四 
夯 医 瑟 国 命令; 单 击 吗 按钮 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 , 选中 四 村 区 域 的 四 半天 诈 3 二 复 
选 框 ， 单 击 [确定 上 < 钮 ,绘制 图 9.1.3 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 病 骊 区 域 的 加 衣 
F 拉 列表 中 选择 EDEEE 国 选项 ， 并 在 其 下 的 年 查 文 本 框 中 输入 数值 400， 单 击 改 痪 定 | 扩 饥 ， 
完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 9.1.2” 拉 伸 特 征 1 图 9.1.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 9.1.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = 攻 in 民 

命令 ， 单 击 了 回 按 钮 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 颖 村 区 域 的 

于 复 先 框 ， 单 市 确定 上 钮 ， 绘 制图 9.1.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 

话 框 的 型 沪 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ,在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 结束 下 拉 列 表 中 

选择 国王 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 400， 在 珊 名 区 域 中 选择 国 晴 上 先 项 ， 采 用 系 
统 默 认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [确定 |j 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


下 


图 9.1.4 拉 伸 特征 2 图 9.1.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 9.1.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 RS 一 FEE 一 
加 ED 命令 ， 选 取 图 9.1.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 帮 到 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 
选取 此 三 个 而 Bp 


1 ~ 
~ 
































图 9.1.6 ” 抽 充 特征 1 图 9.1.7 选取 移 除 面 
Step5. 创建 图 9.1.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插入 多 > 用 
从 邻 ， 远 取 ZX 平面 为 草 网 平面 ， 绘 制 匈 9.1.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 屯 限 区 域 的 于 如 下 拉 列 表 中 选择 了 BE 先 项 ， 并 在 其 下 的 中高 文本 框 中 输入 数值 200， 在 
若 训 区 域 中 选择 国 妇 先 项 ， 单 市 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 3 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 
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图 9.1.8” 拉 伸 特征 3 图 9.1.9 ”截面 草图 


Stage2. 创建 坚 直 管 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 访 |， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 司 | 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 中 ES 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 [一 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 作用 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_squarely_tee01， 并 单 击 上 oa | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 更 | 安 饥 ， 选取 坐标 
系 和 图 9.1.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 芋 确 是 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_squarely_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 9.1.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 D> EE 山 
命令 。 选 取 图 9.1.11 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.1.11 所 示 的 
曲面 为 修剪 工具 ， 单 市 区 确定 > 到 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 








Ho 























本 











选取 此 曲面 _ -选取 此 实体 





图 9.1.10 ”修剪 体 1 图 9.1.11 选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 9.1.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 庆 后 下 卫 汪 于 
ET 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.1.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 的 弓 量 下 拉 列 表 中 选择 古国 先 项 ， 在 | 于 造 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 丢 民 区 域 的 瑟 稼 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 误 束 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 
在 天 台 区 域 中 选择 国 活 导 先 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 
的 创建 。 
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图 9.1.12” 拉 伸 特征 1 图 9.1.13 ”截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 睫 于 二 | 人 今 ， 进入“NX 饭 
全” 设计 环 培 ， 选 择 下 拉 菜 单 瑚 Ra 一 医 研 TI 一 了 ES 国 命令， 选取 站 
9.1.14 所 示 的 面 ， 单 击 忆 三 宇 | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 








Stage3. 创建 水 平 管 


Step1. 切换 至 equally_cylinder_squarely_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 园 吕 可 Do 于 二 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 攻 加 0 一 > 国生 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 天 定 部 件 各 > 玉 铀 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_squarely_tee02， 并 单 击 [eg | 六 印 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 时 外 ， 选取 坐标 
系 和 图 9.1.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 于 定 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_squarely_tee02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 9.1.15 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 到 册 
了 [命令 .选取 图 9.1.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.1.16 所 示 的 
由 面 为 修剪 工具 ， 单 击 避 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 区 确定 > 上 x 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 


选取 该 而 村 选取 此 曲面 


图 9.1.14 人 饭 金 转换 图 9.1.15 ”修剪 体 1 图 9.1.16 ”选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 9.1.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 外 mm 了 寺 
加 ES 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.1.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 园 按钮 调 





























_ -选取 此 实体 
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整 拉 伸 方向 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 达旦 下 拉 列 表 中 选择 器 加 选项 , 在 开 沿 文本 框 中 输入 值 0.1， 
在 想 限 区 域 的 轨 六 | 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 选项， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 匡 束 下 拉 
列表 中 选择 加 选 项 ， 在 布 委 区域 中 选择 国电 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 
下 懈 定 jj 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 











图 9.1.17” 拉 伸 特征 1 图 9.1.18 ”截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 菩 玉 遇 "| 全 今 ， 进入 “NX 人 狐 
全” 设计 环 培 ， 选 择 下 拉 菜 单 畏 Ra 一 医 写 TI 一 ER 国 命令， 选取 几 
9.1.19 所 示 的 面 ， 单 击 忆 区 定 | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
Step10. 切换 至 equally_cylinder_squarely_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 








Stage4. 创建 完整 饭 金 件 





新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 equally_cylinder_squarely_tee_asm， 使 用 创建 的 等 径 圆 管 直 
角 三 通 水 平 管 和 竖 直 管子 匆 金 件 进 行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 
像 )， 结 果 如 图 9.1.20 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 














选取 沪 面 
’ 





图 9.1.19 ”人 狐 金 转换 图 9.1.20 “完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 等 径 圆 管 直 角 三 


Stage1. 展 平 坚 直 管 


Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_squarely_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 A 一 > [ERID 一 IE 命令 ， 取 消 选 
中 三 到 复 选 框 ， 选 取 图 9.1.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 王 确定 上 < 钮 ， 展 
平 结果 如 图 9.1.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_squarely_tee_unfold01。 
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Stage2. 展 平水 平 管 

Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_squarely_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单项 一 于 一 DIEESP 
二 到 本 潮 宣 则 复 选 框 ， 选 取 图 9.1.19 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 王 而 定 jj 包 ， 展 平 
结果 如 图 9.1.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_squarely_tee_unfold02。 























等 径 圆 管 任 交 三 通 是 由 两 个 等 径 圆柱 管 相 交 《〈 非 垂直 相交 ?) 而 成 的 构件 。 下面 以 图 9.2.1 
所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 等 径 圆 管 斜 灾 三 通 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 水 平 管 展开 c) 倾斜 管 展开 
图 9.2.1 等 径 圆 管 糙 交 三 通 及 其 展 平 图 样 





Task 1. 创建 等 径 圆 管 斜 交 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 equally_cylinder_bevel_tee。 

Step2. 创建 图 9.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 手 和 =p 于 
一 > 加 EE 玫 命令 ， 单 击 圈 按钮 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平 而 ， 选 中 辐 可 区 域 的 
于 向 要 名 匡 国 复 先 框 ， 单 市 [确定 “上 钮 ， 绘 制图 9.2.3 所 示 的 截面 草图 :在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 峰 几 区 域 的 甬 上 下 拉 列 表 中 选择 国宝 开 噩 光 项 ， 并 在 其 下 的 下 要 文 木 框 中 输入 数值 400; 
单 击 区 确定 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























图 9.2.2 ” 拉 伸 特征 1 图 9.2.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 莉 各 一 EEE 一 > DE 于 人 ^. 
在 号 中 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 ] 有 2 i 千 贡 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 选 取 Y 轴 为 线性 
对 象 ， 并 在 国 夺 文本 框 内 输入 角度 值 20， 单 击 改 效 证 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单干 和 加 | 一 ET 
回国 命令 ， 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 型 六 下拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 | 申 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 结束 下 拉 列 表 
中 选择 国王 选项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 400， 在 看 灾 区 域 中 选择 国 攻 天竺 项 ， 采 用 
系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 区 歼 定 | 抱 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 



































图 9.2.4” 拉 伸 特 征 2 
Step5. 创建 图 9.2.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 往外 = EE 一 > 


辐 ET 人命 入， 选取 图 9.2.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 太一 闵 本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 确定 :| 控 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


本 选取 此 三 个 面 
pp mn 
wp 


一 一 四 \ 
- es a | 


图 9.2.6 ” 抽 壳 特征 1 图 9.2.7 选取 移 除 面 

















Step6. 创建 图 9.2.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 基 观 加 | 一 > 
辑 拉 伸 外 1 . 
框 项 病 区 域 的 加 证 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 数值 200， 在 
项 允 域 中 选择 国 嫩 先 项 ， 单 市 [确定 > | 六 包 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

















图 9.2.8” 拉 伸 特征 3 图 9.2.9 ”截面 草图 
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Step7. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 坚 直 管 











Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 号， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 同和 玫 信 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 中 ER 和 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 [0 一， 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 者 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_bevel_tee01， 并 单 击 | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 几 尖 k 反 | 拉 钮 ， 选 取 举 标 
系 和 图 9.2.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 [确定 < 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_bevel_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 9.2.10 所 示 的 修剪 休 1。 选 择 下 拉 菜 单 王国 一 > 【3 
本 [ED 命令 。 选 取 图 9.2.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.2.11 所 示 的 
晶 面 为 修剪 工 具 ， 单 市 区 确定 > 到 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 









































| 
图 9.2.10 ”修剪 体 1 图 9.2.11 选取 修剪 对 象 





Step7. 创建 图 9.2.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 国 RS 一 > EE 
问 EEI 生 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.13 所 示 的 截面 草图 :在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 国 玛 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 国 央 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 本 加 区 域 的 国 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 选项 ， 在 其 下 的 略 可 文本 框 中 输入 值 0， 在 本 击 下 拉 列 表 中 选择 国 可 将 项 ， 
在 大 灾区 域 中 选择 国 国 弹 寺 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 [ 攻 到 定 2|j 交 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 
的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 荣 单 菩 天 37 p> FE 
人 金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜单 国 RG 一 > 
9.2.14 所 示 的 面 ， 单 击 己 彰 是 _| 扩 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 



































命令 ,进入 “NX 饭 
转 执 上 荐 ”强国 转换 为 饶 全 四 命令， 选取 几 
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选取 该 面 


~ 





图 9.2.12” 拉 伸 特 征 1 图 9.2.13 ”截面 草图 图 9.2.14 ” 饭 金 转换 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage3. 创建 水 平 管 


Step1. 切换 至 equally_cylinder_bevel tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 中 ET 和 本 于 玫 计 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 攻 一 站 命 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 但 轨 | 扩 钮 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_bevel_tee02， 并 单 击 过 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 基 # | 扩 包 选取 坐标 
系 和 图 9.2.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_bevel_tee02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 9.2.15 所 示 的 修 前 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 是 3 一 【3 
本 [3 命令。 选取 图 9.2.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ,选取 图 9.2.16 所 示 的 
曲面 为 修 前 工具 。 单 击 习 | 校 铜 调 整修 前 方向 ， 单 击 区 确定 > 包 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 


是 


图 9.2.15 ”修剪 体 1 图 9.2.16 ”选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 9.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 KG 一 ET 
加 ET 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.2.18 所 示 的 截面 草图 单 击 沁 按钮 调 
整 拉 伸 方 向 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 志 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 先 项 , 在 开间 文本 框 中 输入 值 0.1， 
在 息 限 区 域 的 | 弄 妨 | 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 | 文 本 框 中 输入 值 0， 在 殴 训 下 拉 
列表 中 选择 国 玖 选项 ， 在 章光 区 域 中 选择 国 攻 国 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 
[区 王 定 2 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























选取 此 曲面 
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图 9.2.17 拉 伸 特征 1 图 9.2.18 ”截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 菩 玉 8 一 后 革命 今 ,进入 “NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 手 和 AE) ==—— 攻 二 到 一 上 ES 命令 ， 选取 图 
9.2.19 所 示 的 面 ， 单 击 台 EE_ 上 核 馈 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step10. 切换 至 equally_cylinder_bevel tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 








Stage4. 创建 完整 级 金 件 

新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 equally_cylinder_bevel_ tee_asm， 使 用 创建 的 等 径 圆 管 糙 交 
三 通 水 平 管 和 坚 特 管子 饭 金 件 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录 
像 )， 结 果 如 图 9.2.20 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 








ee 图 9.2.20 完整 饭 金 件 
Task2. 展 平等 径 圆 管 斜 交 三 通 
Stage1. 展 平 倾斜 管 
Step1. 打开 文件 : equally_cylinder_bevel_tee01。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 年 和 一 > [DER 一 > DIE 全 命 今 ， 取 消 选中 
二 村 复 选 框 ， 选 取 图 9.2.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 展 平 
结果 如 图 9.2.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_bevel_tee_unfold01。 








Stage2. 展 平水 平 管 

Step1. 打开 文件 : equally_cylinder_bevel _tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 参天 加 一 > 菩 到 于 于 和 一 本 匡 于 全 仿 ， 取消 选 
中 站 二 B 潮 邢 复 寺 框 ， 选 取 图 9.2.19 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 确定 必 x 钮 ， 展 
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平 结果 如 图 9.2.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_bevel_tee_unfold02。 


9.3 ”等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 








等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 与 等 径 圆 管 直 交 三 通 相 比 ， 则 是 在 竖 直 圆柱 管 与 水 平 圆柱 
管 之 间 存 在 两 块 等 径 圆 柱 面 补 料 。 下 面 以 图 9.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展 
开 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 pb) 水 平 管 展开 





c) 坚 管 展开 d) 补 料 展开 





图 9.3.1 等 径 圆 管 直 区 锥 形 过 渡 三 通 及 其 展 平 图 样 
Task 1. 创建 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 
Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 , 并 命名 为 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee。 
Step2. 创建 图 9.3.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 生 全 > 有 质 
从 令 ;夺取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 


框 较 几 区 域 的 要 出 下 拉 列 表 中 选择 国 国 吏 台 先 项 ， 并 在 其 下 的 攻 本 文本 框 中 输入 数值 400; 单 
击 [ 瑟 确定 | 交 饥 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















图 9.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 9.3.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 9.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 瑚 天 G 一 ET 

国医 D 9 国 命令 ， 移 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 
框 的 国 背 下拉 列表 中 选择 [选项 ， 在 其 下 的 草 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 周 现 下 拉 列 表 中 选 
择 国王 选项 ， 在 其 下 的 四 可 文本 框 中 输入 值 400， 在 而 名 区 域 中 选择 国 要 可 选项 ， 采 用 系统 


























默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [确定 lj 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


下 





图 9.3.4” 拉 伸 特 征 2 图 9.3.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 基准 平面 1. 选 择 下 拉 菜 单 莉 各 一 > BE 一 > DES 于 
在 澡 型 3 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 慎 有 好 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 选 取 Y 轴 为 线性 
对 象 ， 并 在 国画 文本 框 内 输入 角度 值 45， 单 击 区 确定 ||j 饥 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step5. 创建 草图 1]。 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 网 9.3.6 所 示 的 草图 1。 
Step6. 创建 图 9.3.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 | > 0 
3 介 今 ， 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.8 所 示 的 截面 草图 (添加 圆 弧 中 
































硅油 下 拉 列 表 中 选择 革 尘 项 ， 在 秆 对 区 域 中 选择 
象 ， 单 市 [< 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 








图 9.3.6 草图 1 图 9.3.7” 拉 伸 特征 3 图 9.3.8 ”截面 草图 
Step7. 创建 图 9.3.9 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 可 一 EDI 
到 ET 命令， 选取 拉 伸 特征 3 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 
确定 jj 乌 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 9.3.10 所 示 的 抽 过 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 [NE 一 > GEE 一 > 
加 ED 命令 ， 选 取 图 9.3.11 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 过 的 面 ， 在 “ 抽 过 ”对 话 框 中 
的 攻 到 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 下 确定 || 护 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 
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选取 此 三 个 面 
一 一 一 2 
玉 Ea A < 1 
站 ri po A 1 
9.3.9 ”镜像 特征 1 9.3.10” 抽 壳 特征 1 9.3.11 选取 移 除 面 





step9. 创建 图 9.3.12 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 基 RS 一 > BEI 
画 区 而 时， 进取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 故 病 区 域 的 列 语 下 拉 列 表 中 选择 [EDE 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 全 本 文 本 框 中 输入 数值 180， 
在 大 区 域 中 选择 国 国 先 项 ， 单 击 区 痛 定 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

















9.3.12” 拉 伸 特 征 4 9.3.13 ”截面 草图 
Step10. 创建 图 9.3.14 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 翘 和 == 2 讽 


加 区 开国 命令 ， 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 轿 几 区域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 丁 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 可 文本 框 中 输入 数值 180， 
在 击 吕 区 域 中 选择 国 吕 先 项 ， 单 让 区 确定 jj% 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 




















9.3.14 ” 拉 伸 特征 5 9.3.15 ”截面 草图 
Step11. 你 存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 坚 直 管 





Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 访 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 后 [DIEE 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 外 国人 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 国 一 > 国人 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 
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Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 天 定 部 件 帮 > 玉 铅 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee01， 并 单 证 中 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 因 一 计 皖 玉 包 ， 洗 取 华 标 
系 和 图 9.3.17 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 形 是 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 9.3.16 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单一 和 me 和。 由 :人 
了 [命令 选取 图 9.3.17 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 , 选取 图 9.3.17 所 示 的 


昌 面 为 修剪 工具 ， 单 击 闫 按钮 调整 修 前 方向 ， 单 市 [< 确定 jj 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 
选取 此 曲面 











_ -选取 此 实体 


^\ 





^\ 





图 9.3.16 “修剪 体 1 图 9.3.17 ”选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 9.3.18 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂 太 加 mm 攻 汪 本 


夯 EEI 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 的 大 本 下 拉 列 表 中 选择 佣 国 选项， 在 磺 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 闹 限 区 域 的 弄 嫌 下 拉 列 
表 中 选择 [加 且 选项 ， 在 其 下 的 下 吉文 本 框 中 输入 值 0， 在 训 b 下 拉 列 表 中 选择 国宝 早先 项 ， 
在 大 吕 区 域 中 选择 四 四 沈 项， 选择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 改 袁 定 | 立 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 
的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 屯 于 站 一 ET 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 加 | > 
9.3.20 所 示 的 面 ， 单 击 忆 秽 定 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 





























命令 ,进入 “NX 饭 
ES 命令， 选取 图 








图 9.3.18” 拉 伸 特 征 1 图 9.3.19 ”截面 草图 图 9.3.20” 角 金 转换 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage3. 创建 补 料 子 饭 金 件 


Step1. 切换 至 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee 窗口 。 
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Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 国 攻 0 全 避 生 的 区 3 向 于 在 计 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 EE 一 > 区 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 指 之 芝 #S | 拉 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee02， 并 单 击 | 过 馈 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 于 乌 ， 选取 从 标 
系 和 图 9.3.22 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 于 定 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设 
计 环 境 )。 

Step6. 创建 图 9.3.21 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 指 入 3 到 遇 
了 命令 .选取 图 9.3.22 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.3.22 所 示 的 
曲面 1 为 修剪 工 具 ， 单 击 医 玛 定 | 校 包 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 























图 9.3.21 ”修剪 体 1 图 9.3.22 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 9.3.23 所 示 的 修 前 体 2。 选 择 下 拉 菜单 本 K3 一 > 加 本 

本 [ER 命令。 选取 图 9.3.24 所 示 的 实体 为 修 前 目标, 单 击 中 键 ; 选取 图 9.3.24 所 示 的 
曲面 为 修剪 工具， 单 击 必 二 定 | 妆 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 

选取 此 面 


\ 
















-选取 此 实体 
py | 


A 


图 9.3.23 ”修剪 体 2 图 9.3.24 选取 修剪 对 象 
Step8. 创建 图 9.3.25 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 名 于 


加 ET 命令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.26 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 绩 量 下 拉 列 表 中 选择 吓 呈 选项 ， 在 | 于 造 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 丢 民 区 域 的 王 稼 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 高 | 文本 框 中 输入 值 0; 在 训 b 下 拉 列 表 中 选择 国宝 早先 项 ， 

在 大 区区 域 中 选择 国 国 于 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 , 单 击 必 列 十 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特 
征 1 的 创建 。 





4 
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图 9.3.25” 拉 伸 特 征 1 图 9.3.26 截面 草图 
step9. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 电 下 > 有 ET 
爹 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 MED 一 > EE 一 EE 
9.3.27 所 示 的 面 ， 单 击 L 右上 忱 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step10. 保存 饭 金 件 模型 。 





命 令 》 进入 “NX 饭 
. 命 令 选取 图 





Stage4. 创建 水 平 管 


Step1. 切换 至 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 中 车 呈 22 
的 快捷 菜单 中 选择 国 2 一 > 区 到 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 于 一 庆 定 部 件 帮 > 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee03， 并 单 击 OK | 之 钙 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 i | 扩 乌 ， 选 取 举 标 
系 和 图 9.3.29 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 匡 殖 是 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee03 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设 
计 环 境 )。 

Step6. 创建 图 9.3.28 所 示 的 修剪 体 1。 选择 下 拉 菜 单 草 关 辐 mi 让 三 机 
了 [命令 .选取 图 9.3.29 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.3.29 所 示 的 


曲面 为 修 前 工具 ， 单 击 闫 | 腔 钮 调整 修 前 方向 ， 单 市 [< 确定 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 
-选取 此 实体 




















图 9.3.27” 饭 金 转换 图 9.3.28 ”修剪 体 1 图 9.3.29 选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 9.3.30 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 [ET 
加 ET 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.3.31 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 罗 按钮 调 
整 拉 伸 方 向 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 志 下 拉 列 表 中 选择 国 四 选项 ,在 于 文本 框 中 输入 值 0.1， 
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在 屯 限 区 域 的 于 葡 下 拉 列 表 中 选择 5 用 选项 ， 在 其 下 的 王宫 文本 框 中 输入 值 0， 在 周 束 下 拉 
列表 中 选择 攻 国 选项， 在 布 冰 区 域 中 选择 国 攻 2 选项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 
下 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


a 








图 9.3.30 拉 伸 特征 1 图 9.3.31 截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 归于 8 ep 有 ET 生命 令 , 进 入 “NX 饭 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜单 项 KG 一 攻 EC 一 “EE 国生 候 ， 远 取 图 
9.3.32 所 示 的 面 ， 单 击 上 右上 控 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step10. 切换 至 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 
有 文件 窗口 。 








Stage5. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee_asm， 使 用 创 
建 的 等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 滤 三 通 水 平 管 、 坚 管 以 及 补 料 子 饭 金 件 进行 装 配 得 到 完整 的 饭 金 
件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )， 结 果 如 网 9.3.33 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文 
件 窗 口 。 











图 9.3.32 ”人 饭 金 转换 图 9.3.33 ”完整 级 金 件 
Task2. 展 平等 径 圆 管 直 交 锥 形 过 渡 三 通 
Stage1. 展 平 坚 直 管 


Step1. 打开 文件 : equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee01。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 重信) > ER 一 | ES 全 今 ， 取 消 选 中 
站 者 习 复 先 框 ， 选 取 图 9.3.20 所 示 的 模型 表面 为 固定 而 ， 单 击 玉 瑞 定 上 乌 ， 展 平 
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结果 如 图 9.3.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee_unfold01。 
Stage2. 展 平 补 料 子 饭 金 件 
Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee02。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 重信) > ER 一 > | 展 平 洋 性 BB ... 


到 复 选 框 ， 选 取 图 9.3.27 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 于 瑞 罕 到 钮 ， 展 平 
结果 如 图 9.3.1d 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee_unfold02。 











Stage3. 展 平水 平 管 

Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee 03。 

step2、 选择 下 拉 菜 单 国 R 本 | 一 > 加 一 硬 国 于 本 人， 取消 选中 
站 a 习 复 先 框 ， 选取 图 9.3.32 所 示 的 模型 表面 为 固定 耐 ， 单 击 [ 瑞 定 _ 上 馈 ， 展 平 
结果 如 图 9.3.1b 所 示 ; 将 模型 男 存 为 equally_cylinder_squarely_cone_transition_tee_unfold03。 











9.4 等 径 圆 管 Y 形 三 通 





等 径 圆 管 Y 形 三 通 由 三 条 轴线 相交 于 一 点 的 等 径 圆 柱 管 组 成 。 下 面 以 图 9.4.1 所 示 的 模 











型 为 例 ， 介 es UG 中 创建 和 展开 等 径 圆 管 Y 形 三 通 的 一 般 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 上 部 竖 管 展开 c) 下 部 斜 管 展开 
图 9.4.1 ”等 径 圆 管 Y 形 三 通 及 其 展 平 图 样 


Task 1. 创建 等 径 圆 管 Y 形 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 equally_cylinder_Y_shape_tee。 

Step2. 创建 图 9.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 大 SU 一 ETIEET 
夯 区 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.4.3 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 
框 的 国 秆 下 拉 列 表 中 选择 EE 先 项 ， 在 其 下 的 下 这 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 训 下 拉 列 表 中 选 
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择 E 卫 国 沈 项 ， 在 其 下 的 荐 一 文本 框 中 输入 值 300， 单 击 区 确定 2 | 妆 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 
创建 。 
Step3. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 和 一 > EEE 一 > DESEDE 人 ^. 
在 苔 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ED 更 办 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 选 取 Y 轴 为 线性 
对 象 ， 并 在 | 凯 柄 文本 框 内 输入 角度 值 30， 单 市 区 确定 jj 包 ， 完 成 基准 平 而 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 9.4.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EI 
加 ES 命令， 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.4.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 别 按钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 萎 几 下拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项， 在 其 下 的 | 王宫 文本 框 
中 输入 值 0; 在 芍 刘 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 计 项 ,在 其 下 的 下 襄 文本 框 中 输入 值 300; 在 种 芝 区 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 必 殉 定 | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 
































图 9.4.2” 拉 伸 特 征 1 图 9.4.3 ”截面 草图 图 9.4.4” 拉 伸 特 征 2 

Step5. 创建 图 9.4.6 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂人 > Ea 

也 ET 命令 ， 选 取 拉 伸 特 征 2 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 
mms pp 1 的 名 建 

















图 9.4.5 ”截面 草图 图 9.4.6 ”镜像 特征 1 图 9.4.7 抽 壳 特征 1 
Step7. 创建 图 9.4.9 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 麻 单 守 人 = BB 
四 ED 用 合 令 ， 远 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.4.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 


话 框 力 必 区 域 的 要 二 下 拉 列 表 中 选择 加 于 加 选项 ， 并 在 其 下 的 本 村 文本 框 中 输入 数值 190; 
在 币 如 区 域 中 选择 国 结 先 项 ， 单 调 区 确定 | 拉 包 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
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选取 此 三 个 面 


一 一 / 





图 9.4.8 ”选取 移 除 面 图 9.4.9” 拉 伸 特 征 3 图 9.4.10 ”截面 草图 

Step8. 创建 图 9.4.11 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > 国字 

可 回 世 本 命令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.4.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 

话 框 吓 隅 区 域 的 于 出 下 拉 列 表 中 选择 [及 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 190; 
在 大 束 区 域 中 选择 E 国 兴 项 ， 单 击败 痛 定 | 妆 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 4 的 创建 。 

















可 交 





图 9.4.11 拉 伸 特征 4 图 9.4.12 ”截面 草图 
Step9. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 上 部 坚 管 











Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 号， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 四 于 + 仿 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 富国 SE 玉 可 于 对 于 半 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 @ 一 轩 潮 天命 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_ Y_shape_tee01， 并 单 击 [ 于 | 反馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 电玩 包 ， 选 取 从 标 
系 和 图 9.4.14 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_Y_shape_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 9.4.13 所 示 的 修 前 休 1。 选 择 下 拉 菜 单 王国 一 > 国王 
[本 里 合 今 .选取 图 9.4.14 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.4.14 所 示 的 
曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 美 | 按 馈 调整 修剪 方向 ， 单 击 [< 确 定 有 x 钮 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 
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选取 此 曲面 _ -选取 此 实体 
N 





图 9.4.13 ”修剪 体 1 图 9.4.14 选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 9.4.15 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单干 和 加 | 一 ETEET 
古国 命 今 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.4.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 太 下 拉 列 表 中 选择 古国 先 项 ， 在 | 于 造 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 起 眼 区 域 的 型 瞳 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 跑 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 襄 束 下 拉 列 表 中 选择 时 项 ， 
在 而 台 区 域 中 选择 国 时 先 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 
的 创建 。 
































图 9.4.15 ” 拉 伸 特征 1 图 9.4.16 截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 硬 区 8 一 站 ES 生命 令 ,进入 <NX 饭 





金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 RE 一 p> 划一 “于 人 全， 寺 取 图 
9.4.17 所 示 的 面 ， 单 击 上 胡 E_| 控 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Stage3. 创建 下 部 斜 管 


Step1. 切换 至 equally_cylinder_Y_shape_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 国医 六 疙 汪汪 车 厂 计 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 
选择 攻 一 国王 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 指定 部 作者 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_ Y_shape_tee02， 并 单 十 [下 “上 必 馈 l 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 区 | 扩 乌 ， 选 取 举 标 
系 和 图 9.4.19 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 珀 懈 儿 | 核 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_Y_shape_tee02 设 为 显示 部 件 ( 确 认 在 零件 设计 环境 )。 
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Step6. 创建 图 9.4.18 所 示 的 修 前 休 1。 选 择 下 拉 菜 单 王 A 加 一 > 国 斑 
全 今 。 选 取 图 9.4.19 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.4.19 所 示 的 
曲面 1 为 修剪 工具 ， 单 市 区 确定 2 | 扩 馈 ， 完 成 修 前 休 1 的 创建 。 














曲面 1 
选取 该 面 _ -选取 此 实体 
图 9.4.17 ”人 饭 金 转换 图 9.4.18 ”修剪 体 1 图 9.4.19 ”选取 修 前 对 象 





Step7. 创建 图 9.4.20 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单质 A 名 mm 证 开国 
了 命令。 选取 图 9.4.21 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.4.21 所 示 的 


曲面 为 修 前 工具 ; i Ein, 完成 修剪 体 2 的 创建 。 
选取 此 面 








_ -选取 此 实体 





9.4.20 ”修剪 体 2 9.4.21 选取 修剪 对 象 
Step8. 创建 图 9.4.22 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 关 全 mm 用 


古 世 ED 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.4.23 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 | 柄 本 tgp 在 匡 阐 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 柱 蚁 区 域 的 民 出 下 拉 列 
表 中 选择 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 豆 文本 框 中 输入 值 0; 在 襄 束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 , 在 

其 下 的 距离 | 文本 框 中 输入 值 20.0; 在 圳 名 区 域 中 选择 国 攻 ji 光 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 
;i 完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


























图 9.4.22” 拉 伸 特 征 1 图 9.4.23 ”截面 草图 
step9. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 可 玉 辣 "| ep 让 ES 生命 令 , 进 入 <NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选择 下 拉 菜 单 本 一 > 加 0 一 “EE 全 人 ， 交 取 四 
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9.4.24 所 示 的 面 ; 单 击 己 训 宝 _| 近 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step10. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step11. 切换 至 equally_cylinder_Y_shape_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 


Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 equally_cylinder Y_shape_tee_asm， 使 用 创建 的 等 径 圆 管 Y 
形 三 通 上 部 竖 管 和 下 部 斜 管 子 饭 金 件 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 其 体操 作 请 参看 随 书 光 
盘 录 像 )， 结 朱 如 图 9.4.25 所 示 ; 保存 饭 金 件 便 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 














选取 该 面 
\ 


\ 





\ 





pi 
p> 


图 9.4.24 ”人 饭 金 转换 图 9.4.25 ”完整 饭 金 件 


Stage1. 展 平 上 部 竖 管 

Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_Y_shape_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 一 到 于 一 DIEEIS 
口 本 王 复 选 杠 ， 选 取 图 9.4.17 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [ 一 珊 定 上 馈 ， 展 平 
结果 如 图 9.4.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_Y_shape_tee_unfold01。 











Stage2. 展 平 下 部 斜 管 

Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_Y_shape_tee 02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 和 El = 一 | 展 平 实 性 &)... 
者 澳 习 复 渴 框 ， 选 取 图 9.4.24 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [ 确定 “jj 钮 ， 展 平 
结果 如 图 9.4.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_Y_shape_tee_unfold02。 











9.5 ”等 径 圆 党 Y 形 补 料 三 通 





等 径 圆 管 了 形 补 料 三 通 与 等 径 圆 省 YY 形 三 通 相 比 ， 则 是 下 部 两 斜 管 轴线 互相 垂直 ， 且 
两 管 之 间 存 在 一 等 径 圆 柱 面 补 料 。 下 面 以 网 9.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展 
开 等 径 圆 管 YY 形 补 料 三 通 的 一 般 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 pb) 上 部 竖 管 展开 


c) 下 部 斜 管 展开 d) 补 料 展开 





图 9.5.1 ”等 径 圆 管 Y 形 补 料 三 通 及 其 展 平 图 样 


Task 1. 创建 等 径 圆 管 Y 形 补 料 三 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 equally_cylinder_ Y_shape_fill_tee。 

Step2. 创建 图 9.5.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 EE 
夯 区 到 国人 命 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 的 弄 六 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ,在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0; 在 区 更 下 拉 列 表 中 选 
择 国 王选 项 ， 在 其 下 的 大 可 文 木 框 中 输入 值 300， 单 击 区 确定 光 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 入 | 一 > EE 一 > OEE 
在 瑟 本 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻略 先 项， 选取 XY 平面 为 参考 平面 ， 选取 立轴 为 线性 
对 象 ， 并 在 | 凯 本 文 本 框 内 输入 角度 值 5; 单 击 医 玛 定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 9.5.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 基 加 一 > EEIEET 
回 攻 到 对 人 今 ， 选 取 基准 平 而 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 别 按钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 医 璋 下 拉 列表 中 选择 E 戎 国 选 项 ， 在 其 下 的 碟 一 文本 杠 
中 输入 值 0; 在 监 席 下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 先 项 ,在 其 下 的 | 下 襄 文本 框 中 输入 值 400; 在 础 加 区 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 改 歼 定 | 才 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 



























































图 9.5.2” 拉 伸 特 征 1 图 9.5.3 ”截面 草图 图 9.5.4” 拉 伸 特 征 2 
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Step5. 创建 图 9.5.6 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 KB 一 > TT 
了 ED 合 令 ， 选 取 拉 仲 特征 2 为 镜像 对 象 ， 选 取 YZ 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 
确定 3] 把 包 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 草图 1。 选 取 ZX 平面 为 旱 图 平面 ， 绘 制图 9.5.7 所 示 的 草图 1。 


下 Ga09 | 
A 
' 
Y 


图 9.5.5 ”截面 草图 图 9.5.6 镜像 特征 1 图 9.5.7 草图 1 
Step7. 创建 图 9.5.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 医 入 = 2 讽 


古国 命令 选取 YZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 9.5.9 所 示 的 截面 草图 (添加 圆 弧 中 心 :与 
草图 1 中 的 底线 重合 ); 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 医 表 下拉 列 表 中 选择 攻 选项 ， 在 医 茧 下 
拉 列 表 中 选择 攻 选项 ， 在 秆 多 区 域 中 选择 国 国 到 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 
单 市 [< 确定 | 六 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 3 的 创建 。 

Step8. 创建 图 9.5.10 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 揪 和 后。 mm 和 ”LE 和 一 > 
加 医生 人 命 今 ， 选 取 图 9.5.11 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 区 因 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 上 确定 > 上: 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 


A) A 
\ 入 


图 9.5.8” 拉 伸 特 征 3 图 9.5.9 ”截面 草图 图 9.5.10” 抽 过 特征 1 
Step9. 创建 图 9.5.12 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 国 EE37 
加 芒 硬 国人 千 今 ， 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 屯 阳 区 域 的 镍 六 下 拉 列 表 中 选择 如 居 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 出 文本 框 中 输入 数值 180; 
在 贡 名 区 域 中 选择 加 和 项 ， 单 市 区 瑞 宦 3j 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


选取 此 三 个 面 nn 
~ 一 
/A | 
/ 站 长 
NY 三 “有 3 


图 9.5.11 选取 移 除 面 图 9.5.12” 拉 伸 特征 4 图 9.5.13 ”截面 草图 
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step10. 创建 图 9.5.14 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 菜单 请 疯 避 | 一 > EEEEEEZ 














话 框 配 病 区 域 的 区 省 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 轩 加 选项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 数值 180; 
在 大 如 区 域 中 选择 号 竺 项 ， 单 市 区 瑞 定 | 交 钮 ， 完 成 拉 什 特征 5 的 创建 。 





图 9.5.14 ” 拉 伸 特征 5 图 9.5.15 ”截面 草图 
Step11. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 上 部 坚 管 








Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 号 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 JI 命令 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回 后 国资 守 叶 于 于 于 3 于 间 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 ON 到 一 国 天 和 今 ， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ，。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee01， 并 单 击 | 饵 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 类 &S | 拉 钮 ,选取 坐标 
系 和 图 9.5.17 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 确定 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 9.5.16 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 到 册 
本 [ET 命令， 选取 图 9.5.17 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.5.17 所 示 的 


曲面 为 修剪 工 具 ， 单 击 问 | 校 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 [E 确 定 >D 包 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 
选取 此 曲面 






























选取 此 实体 





图 9.5.16 ”修剪 体 1 图 9.5.17 ”选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 9.5.18 所 示 的 拉 伸 特 征 1]。 选 择 下 拉 菜 单 重信 EE) > 有 于 
四 国有 命令， 夺取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
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话 框 的 咏 旱 | 下 拉 列 表 中 选择 国 归 选项 ， 在 于 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 疲 限 区 域 的 弄 嫌 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 高 | 文 本 框 中 输入 值 0， 在 六 下 拉 列 表 中 选择 国宝 早先 项 ， 
在 天 台 区 域 中 选择 国 E 对 先 项 ， 碗 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 市 [< 确定 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 
的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 , 选 择 下 拉 菜 单 莒 天 ep 矶 加 于 对 全 今 ,进入 “NX 饭 
有 命令， 选取 图 























EE 上 轩 一 “ 关 | 苇 换 为 弧 全 属 ) 


金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 攻关 加 > 
9.5.20 所 示 的 面 ， 单 击 砍 E_| 核 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 





图 9.5.18 ” 拉 伸 特征 1 图 9.5.19 ”截面 草图 图 9.5.20” 饭 金 转换 

Stage3. 创建 补 料 子 饭 金 件 

Step1. 切换 至 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 村 攻 SI 生 省 攻 区 于 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 玫 一 莉 开 到 对 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 人 名 | 扩 乌 ,在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee02， 并 单 击 | 过 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 入 皖 和 乌 ， 选 取 坐 标 
系 和 图 9.5.22 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 _ 丑 定 有: 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 9.5.21 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 mm 区 
了 [命令 .选取 图 9.5.22 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.5.22 所 示 的 
曲面 为 修 前 工具 ， 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 世 区 一 FEI 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 重信 区 | > 
9.5.23 所 示 的 面 ， 单 击 本 上 忱 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 



























进入 *NX 饭 
命令 ， 选 取 图 





EE 上 国 一 “ 国 | 转换 发 弧 全 避 


Stage4. 创建 下 部 斜 管 
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选取 此 曲面 





参 -选取 此 实体 


、 选取 泳 面 





， 


图 9.5.21 ”修剪 体 1 图 9.$.22 ”选取 修剪 对 象 图 9.5.23 ”人 饭 金 转换 


芯 





Step1. 切换 至 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回转 革 Re 汪 本 4 划 寺 2 避 于 在 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 [一 革命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 单 击 指 下 部件 名 按钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee03， 并 单 击 [ 一 |4 包 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 于; 术 外 ， 选取 从 标 
系 和 图 9.5.24 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 于 定 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee03 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 























玉生 仿 。 选取 图 9.5.24 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.5.25 所 示 的 


曲面 1 为 修剪 工具 ， 单 击 区 确定 | 安 乌 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 
Wo _ -选取 此 实体 


~ 












~ 


曲面 2、 





图 9.5.24 ”选取 修剪 对 象 图 9.5.25 修剪 体 1 
Step7. 创建 图 9.5.26 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 卫 NE 一 > 国 玉 3 
站 EST 命 令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 略 加 区 域 的 址 二 下拉 列 表 中 选择 图 本 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 数值 180; 
在 而 如 多 域 中 选择 国 卫 先 项 ， 并 选取 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 5 确定 | 交 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 


1 的 创建 。 
而 》 


图 9.5.26 ” 拉 伸 特征 1 图 9.5.27 截面 草图 
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Step8. 创建 图 9.5.28 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单质 A 名 => 证 并 时 
可 [ES 命令 .选取 图 9.5.29 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.5.29 所 示 的 
由 面 为 修剪 工具 ， 单 击 区 确定 绰 j 乌 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 











4 选取 此 实体 A 选取 此 而 
@ A 
> b> 
图 9.5.28 ”修剪 体 2 图 9.$.29 ”选取 修剪 对 象 





Step9. 创建 图 9.5.30 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > EET 

二 今 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.5.31 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 别 按 钮 调 
整 拉 伸 方 向 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 天国 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ,在 医 镜 文本 框 中 输入 值 0.1; 
在 息 限 区 域 的 | 弄 妨 | 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 | 文 本 框 中 输入 值 0， 在 殴 训 下 拉 
列表 中 选择 [ 国 且 选项 ， 在 其 下 的 | 下 这 文本 框 中 输入 值 200.0， 在 霜 东 区 域 中 选择 国 攻 ji 光 项 ， 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 [攻关 是 淖 j 饵 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


























图 9.5.31 截面 草图 





命令 ,进入 “NX 


Step10. 将 模型 转换 为 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 瑟 五 | p> 有 ET 
饭 仿 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 NG 一 EE 一 EEC 和 
9.5.32 所 示 的 面 ， 单 击 己 弄 宣 | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step11. 保存 饭 金 件 模型 。 

Step12. 切换 至 equally_cylinder_ Y_shape_fill_tee 窗口 并 保存 文件 ,关闭 所 有 文件 窗口 。 





Stage5. 创建 完整 饭 金 件 

狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee_asm， 使 用 创建 的 等 径 圆 
管 了 形 补 料 三 通 上 部 竖 管 、 下 部 矢 管 以 及 补 料 子 饭 金 件 进行 厂 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 
操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 9.5.33 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
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选 卫 该 面 
图 9.5.32” 饭 金 转 换 图 9.5.33 让 束 饭 金 件 
Task2. 展 平 等 径 圆 管 Y 形 补 料 三 通 


Stage1. 展 平 上 部 坚 管 





Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_Y_shape_fill_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 质 放 [8) mj . 展 平 实体 仿 ) 
中 四 基 晤 二 恒 复 选 枉 ， 选 取 图 9.5.20 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， wt 展 
平 结果 如 图 9.5.1b 所 示 ; 将 模型 男 存 为 equally_cylinder_Y_shape_fill_tee_unfold01。 














Stage2. 展 平 补 料 子 饭 金 件 

Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_Y_shape_fill_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 开国 | 一 > [EEEEITIII 一 > DIE 人 命 今 ， 取 消 先 
中 同和 到 细 三 二 辐 复 选 酝 ， 挝 取 图 9.5.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 确定 x 包 ， 展 
平 结果 如 图 9.5.1d 所 示 ; 将 模型 男 存 为 equally_cylinder Y_shape_fill tee_unfold02。 














Stage3. 展 平 下 部 斜 管 

Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_ Y_shape_fill_tee03 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 [一 > 下 了 芒 训 测量 合 今 ， 取消 选 
呈 万 各 双 村 复 选 框 ， 选 取 图 9.5.32 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 确定 x 包 ， 展 
平 结果 如 图 9.5.1c 所 示 ; 将 模型 男 存 为 equally_cylinder_Y_shape _fill_tee_unfold03。 





9.6 ” 变 径 圆 党 V 形 三 通 








变 径 圆 管 V 形 三 通 是 由 左右 两 乎 口 俩 心 圆锥 侣 结合 而 成 的 构件 。 下 面 以 狗 9.6.1 所 示 的 
模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 变 径 圆 管 V 形 三 通 的 一 般 过 程 。 


Task 1. 创建 变 径 圆 管 V 形 三 通 


Stage1. 创建 部 分 结构 模型 〈 二 分 之 一 ) 








Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 equally_cylinder_V_shape_tee。 
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> 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 〈 二 分 之 一 ) 
图 9.6.1” 变 径 圆 管 V 形 三 通 及 其 展 平 图 样 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 羡 单 可 RN “基准 /点 避 ) 本 口 医 于 和 全 今 ; 
在 雪 模 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 玉 汪 如 光 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 熙 离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 00， 单 击 区 确定 引 | 把 馈 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.6.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.6.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 9.6.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 本 型 
同 [EEE33TI 命 令 ， 选 取 草图 1 和 草图 2 分 别 为 起 始 截面 和 终止 截面 ， 单 市 国 凤 文本 框 右 
侧 的 多 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 ED 本 光 项 ， 然 后 在 圈 加 文本 框 中 输入 数值 
1.0; 单 击 区 确定 l 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 









































图 9.6.2 草图 1 图 9.6.3 草图 2 
Step6. 创建 图 9.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 者 和 多 让 汪汪 
本 天 今 ， 单 击 吕 | 掖 钮 ， 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.6.6 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 磊 国 区 域 的 直 衣 下 入 列表 中 选择 加 了 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 赴 闸 文本 框 中 输 
入 数值 240; 在 巴 台 区 域 中 选择 国光 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 [确定 | 冯 饥 ， 


完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
| 


> 
图 9.6.4 ”放样 区 边 特征 1 图 9.6.5” 拉 伸 特 征 1 图 9.6.6 截面 草图 
Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 
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Stage2. 创建 完整 级 金 件 

新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 equally_cylinder_V_shape_tee_asm， 使 用 创建 的 部 分 结构 模 
型 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光 极 录像 )， 结 果 如 图 9.6.7 所 示 ; 保 
存 饭 金 件 模型 并 关闭 文件 窗口 。 





Task2. 展 平 变 径 圆 管 V 形 三 通 


Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_V_shape_tee。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 捅 六 [8] m= = 了 | 展 平 实 导 8)... 
门 屋 宣王 复 选 枉 ， 选 取 图 9.6.8 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 确定 上 乌 ， 展 平 结 











果 如 图 9.6.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_V_shape_tee_unfold。 


cs 





图 9.6.7“” 完 整 饭 金 件 图 9.6.8 ”选取 固定 面 


9.7 ”等 径 圆 党 人 字形 三 通 











等 径 圆 管 人 字形 三 通 可 以 看 作为 左右 对 称 的 两 个 90” 四 节 圆 形 等 径 弯 头 结 
件 。 下 面 以 图 9.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 等 径 圆 管 人 字形 











合 而 成 的 构 
三 通 的 一 般 


b) 项 部 竖 管 展开 c) 部 分 首 节 展开 





a) 未 展 平 状态 d) 部 分 中 节 展 开 e) 部 分 中 节 展开 
图 9.7.1 等 径 圆 管 人 学 形 三 通 及 其 展 平 图 样 


Task 1. 创建 等 径 圆 管 人 字形 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 equally_cylinder_human_shape_tee。 
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TE 人 ^ semissnsauin 绘制 图 9.7.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 的 [于 gg 在 其 下 的 中 语文 本 框 中 输入 值 0; 在 医 课 下拉 列 表 中 选 
择 E 了 国光 项 ， 在 其 下 的 荐 一 文本 框 中 输入 值 150， 单 击 区 确定 淖 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 基准 平 而 1. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 » 3 一 DE 
在 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 国 时 光 项 ， 选 取 XY 平面 为 平面 参考 ， 选取 立轴 为 线性 
对 象 ， 并 在 | 凯 柄 文本 框 内 输入 角度 值 30， 单 击 攻 王 定 虽 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Wo 9.7.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 w [ETIEEZ 

了 命令， 侈 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 蜀 按 钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 萎 疙 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项， 在 其 下 的 王宫 文本 杠 
中 输入 值 0; 在 殴 这 下 拉 列 表 中 选择 5 国 汪 选项 ,在 其 下 的 下 襄 文本 框 中 输入 值 600; 在 础 加 区 
生 由 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 


















































图 9.7.2” 拉 伸 特征 1 图 9.7.3 ”截面 草图 图 9.7.4” 拉 伸 特 征 2 











一 ey 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 9.7.7 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI] 一 > BEEBE 一 > 
司令 ， 选取 图 9.7.8 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 区 王 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 下 确定 | 扩 乌 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 














图 9.7.5 ”截面 草图 图 9.7.6 ”镜像 特征 1 图 9.7.7 抽 壳 特征 1 
Step7. 创建 图 9.7.9 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 外 = BE 
四 EE 命令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
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话 框 项 融 区 域 的 吕 硬 下 拉 列 表 中 选择 EEEE 站 项 ， 并 在 其 下 的 起 可 文 本 杠 中 输入 数值 180; 
在 大 于 区 域 中 选择 国 夺 项 ， 单 击 | 性 博 定 > | 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 


选取 此 三 个 面 CC.) 人 
一 -- | 
1 、 EE S| 





~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
N 
全 


图 9.7.8 ”选取 移 除 面 图 9.7.9” 拉 伸 特 征 3 图 9.7.10 ”截面 草图 


Step8. 创建 图 9.7.11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 避 | 一 w ET 

3 从 今 ; 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 较 图 区 域 的 双 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弄 先 贡 ， 并 在 其 下 的 外 村 文本 框 中 输入 数值 180; 
在 逢 台 区 域 中 选择 芭 引 先 项 ， 单 市 区 确定 > 及 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 




















图 9.7.11 ” 拉 伸 特征 4 图 9.7.12 ”截面 草图 
Step9. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 项 部 坚 管 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 篇 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 后 IE 是 命令 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 中 本 才 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 攻 一生 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_human_shape_tee01， 并 单 击 中 | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 更 安 饥 ， 选取 坐标 
系 和 图 9.7.14 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 确定 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_human_shape_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 9.7.13 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 到 册 
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可 [命令 .选取 图 9.7.14 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.7.14 所 示 的 
曲面 为 修 韵 工具， 单 击 园 护 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 攻 博 定 | 们 包 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 


选取 此 曲面 6 _ -选取 此 实体 
~ 2 和 









图 9.7.13 ”修剪 体 1 图 9.7.14 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 9.7.15 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 力 RS 一 EE 
部 区 JI 国 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 局 时 下 拉 列 表 中 选择 国 归 选项 ， 在 | 到 六 文本 框 中 输入 值 0.1;， 在 起眼 区 域 的 于 这 下 拉 列 
表 中 选择 国王 选项 ， 在 其 下 的 苔 可 文 木 框 中 输入 值 0， 在 辐 击 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 
在 大 至 区 域 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 必 瑚 十 | 拉 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 
的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 晤 下 一 FE 生命 令 ,进入 <NX 饭 
爹 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 电 ED 一 > 图 一 了 ES 命令， 选取 四 
9.7.17 所 示 的 面 ， 单 击 忆 形 定 _| 扩 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 






































图 9.7.15” 拉 伸 特征 1 图 9.7.16 截面 草图 图 9.7.17 饭 金 转换 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage3. 创建 其 余部 分 结构 模型 


Step1. 切换 至 equally_cylinder_ human_shape_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 国 革 帮 2 导 汪 su 玫 汪 汪汪 半 夏 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 攻 国 加 一 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 和 指 之 学 作 和 | 掖 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_human_shape_tee02， 并 单 十 [下 “上 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 弟 击 于: 乌 ， 选 取 坐标 
系 和 图 9.7.19 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 珀 懈 儿 | 把 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_human_shape_tee02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 9.7.18 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 到 册 
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人 命令。 选取 图 9.7.19 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.7.19 所 示 的 
曲面 1 为 修剪 工具 ， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 








选取 此 实体 pg 





图 9.7.18 ”修剪 体 1 图 9.7.19 选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 9.7.20 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 着。 本 mi” 二 
了 [ER 命令 .选取 图 9.7.21 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.7.21 所 示 的 
曲面 为 修 前 工具， 单 击 | 国王 证 >|j 乌 ， 完 成 修 前 体 2 的 创建 。 
Step8. 创建 草图 1]。 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 网 9.7.22 所 示 的 草图 1。 


选取 此 面 _ -选取 此 实体 














图 9.7.20 “修剪 体 2 图 9.7.21 选取 修剪 对 象 图 9.7.22 草图 1 
Step9. 创建 图 9.7.23 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 加 | 一 > 国史 
回 辐 本 命令 ， 选取 图 9.7.23 所 示 的 单条 直线 (约束 尺寸 350)， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 较 图 区 
域 的 双 一 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弄 噩 入 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 180， 在 击 台 区 域 
中 选择 加 辐 沈 项， 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step10. 创建 图 9.7.24 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 加 一 ET 
回 芽 本 命令 ,选取 图 9.7.24 所 示 的 单条 直线 (约束 尺寸 400)， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 较 图 区 
域 的 址 二 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弄 噩 入 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 180， 在 击 台 区 域 
中 选择 国 国 沈 项 ， 完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
Step11. 创建 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 略 RS 一 [EXJ 一 DE 
令 ; 在 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 FE 村 矣 选项 , 选取 图 9.7.25 所 示 的 实体 中 心 线 和 YY 轴 为 









































对 象 ， 单 击 [< 确 定 >| 汉 饥 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


所 





图 9.7.23” 拉 伸 特 征 1 图 9.7.24 ” 拉 伸 特征 2 图 9.7.25 ”基准 平面 1 
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Step12. 创建 图 9.7.26 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 国 3 一 > GB 

回 EEI 命令 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 9.7.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 大 多 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 在 医 王 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 向 加 区 域 的 国 本 下 拉 
列表 中 选择 E 国 选项 ， 在 其 下 的 荐 恒 文 木 框 中 输入 值 0， 在 轿 册 下 拉 列 表 中 选择 国 驶 半 项 ， 
在 大吾 区 域 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 | 攻 袁 定 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 
的 创建 。 





























图 9.7.26 ” 拉 伸 特征 3 图 9.7.27 截面 草图 
Step13. 保存 饭 金 件 模型 。 


Stage4. 创建 部 分 首 节 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 臣 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 同 罗 于 台 人 铬 今 ， 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 中 EEC 并 右 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜 
单 中 选择 [一 加 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 二 指定 部 作 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_human_shape_tee02_01， 并 单 击 L | 饵 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对话 框 中 单 击 区 SS | 扩 钮 ,选取 图 97.26 
所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 是 形 定 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_human_shape_tee02_01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 9.7.28 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 到 册 
了 [命令 ,选取 图 9.7.29 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.7.29 所 示 的 
曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 泣 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 市 天 确定 jj 包 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 菩 型 "| 全 今 ， 进入 “NX 狐 
余 ” 设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 择 六 [6 => UU = ES 命令 ， 选取 图 
9.7.30 所 示 的 面 ， 单 击 L_ 确定 _j 上 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


» -选取 此 实 
四 _ -选取 此 实体 
四 \ 选取 此 曲面 


hk 
图 9.7.28 修 前 体 1 图 97.29 ”选取 修 前 对 象 图 9730 饭 金 转换 























































选取 该 面 
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Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage5. 创建 部 分 中 市 


Step1. 切换 至 equally_cylinder_ human_shape_tee02 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回国 区 ee ssid 于 厂 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 2 一 > 鲁 玉 天 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 天 定 部 件 圳 > 玉 铀 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_human_shape_tee02_02， 并 单 击 一 | 外 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 音 击 一至 角 ,选取 图 9.7.29 
所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 此 罕 < 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_cylinder_human_shape_tee02_02 设 为 显示 部 件 〈( 确 认 在 零件 设计 环 
境 )。 

Step6. 创建 图 9.7.31 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 指 和 3 到 册 
了 [命令 .选取 图 9.7.32 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.7.32 所 示 的 
曲面 1 为 修剪 工具 ， 单 击 区 确定 上 乌 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 



































图 9.7.31 ”修剪 体 1 图 9.7.32 ”选取 修 前 对 象 

Step7. 创建 图 9.7.33 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 本 mm。 用 

了 [ER 合 令 . 选取 图 9.7.34 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.7.34 所 示 的 
曲面 为 修剪 工具 ， 单 市 区 确定 > 到 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 下 于” 一 w [ET 

金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 BN > 


9.7.35 所 示 的 面 ; 单 击 忆 三 宇 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 














命令 , 进入 “NX 饭 
一 ES 命令， 选取 图 











选取 此 曲面 4 
A \ 
图 9.7.33 ”修剪 体 2 图 9.7.34 ”选取 修剪 对 象 图 9.7.35” 饭 金 转换 


Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
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Stage6. 创建 部 分 尾市 


Step1. 切换 至 equally_cylinder_human_shape_tee02 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 四国 B22 入 Gu 半 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 惠 一 国 于 天 命令 ， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 人 名 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_cylinder_human_shape_tee02_03， 并 单 击 OK 上 必 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 "对 话 框 中 单 击 关上 和 | 拉 饥 ,选取 图 97.34 
所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 上 < 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 ，。 

Step5. 将 equally_cylinder_human_shape_tee02_03 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环 
境 )。 

Step6. 创建 图 9.7.36 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 3 > 出 
汪 匡 党 到 可 全 令 。 选取 图 9.7.37 所 示 的 实体 为 修 前 目标， 单 击 中 键 ; 选取 图 9.7.37 所 示 的 
曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 半 | 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 [ 屠 定 > 用 灾 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单车 弄 8 一 隔 四 对 全 仿 ,进入 “NX 饭 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 攻 200 一 “EE 国人 仿 ， 迁 取 图 
9.7.38 所 示 的 面 ， 单 击 忆 三 宇 _| 近 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

县 


，_ -选取 此 实体 se 
人 ~ 




































> 选取 此 曲面 


ww ~ 


图 9.7.36 “修剪 体 1 图 9.7.37 ”选取 修剪 对 象 图 9.7.38” 饭 金 转换 





Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 
Step9. 切换 至 equally_cylinder_human_shape_tee02 和 equally_cylinder_human_shape_tee 


口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 
Stage7. 创建 完整 级 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命名 为 equally_cylinder_human_shape_tee_asm01。 使 用 创建 的 部 分 
自 方 、 部 分 中 市 和 部 分 尾 方 进行 交配 得 到 部 分 的 饭 金 件 并 保存 “具体 操作 请 参看 随 书 光 组 
录像 )， 结果 如 图 9.7.39 所 示 ; 再 狐 建 一 个 状 配 文件 , 命名 为 equally_cylinder_human_shape_ 
tee_asm， 使 用 创建 的 项 部 竖 管 和 上 一 步 创 建 的 装配 体 部 分 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 
件 并 保存 (其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 9.7.40 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 
Wi Ts 














第 ?9 章 圆 形 三 通 及 多 通 143 





图 9.7.40 “完整 饭 金 件 


Task2. 展 平等 径 圆 管 人 字形 三 通 

Stage1. 展 平 顶部 竖 管 

Step1. 打开 文件 : equally_cylinder_human_shape_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 信 EE = 一 | 展 平 实 性 &)... 


并 复 选 框 ， 选 取 图 9.7.17 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 王 确定 “上 < 馈 ， 展 平 
结果 如 图 9.7.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_human_shape_tee_unfold01。 











Stage2. 展 平 部 分 首 市 


Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_ human_shape_tee02_01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 加 一 [ET 到 
站 者 习 复 选 框 ， 选取 图 9.7.30 所 示 的 模型 表面 为 固定 耐 ， 单 击 瞩 瑞 定 上 馈 ， 展 平 
结果 如 图 9.7.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_ human_shape_tee_unfold02_01。 











Stage3. 展 平 部 分 中 市 


Step1. 打开 文件 : equally_cylinder_human_shape_tee02_02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 粳 各 | > 了 一 | 四 命令 ;取消 选中 
站 于 习 复 选 杠 ， 选取 图 9.7.35 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 世 并 定 | 次 乌 ， 展 平 
结果 如 图 9.7.1d 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_ human_shape_tee_unfold02_02。 











Stage4. 展 平 部 分 尾市 

Stepl. 打开 文件 : equally_cylinder_human_shape_tee02_03。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 十 和 A 国 | > OE 一 量 命 令 ， 取 消 选中 
前 本 到 复 选 框 ， 选 取 图 9.7.37 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [ 辜 定 上 < 钮 ， 展 平 
结果 如 图 9.7.1e 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_ human_shape_tee_unfold02_03。 








第 10 章 正 校 锥 宫 





本章 py 绍 了 ore 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 , 包括 正三 
校 锥 、 正四 核 锥 、 正六 “ 核 锥 等 ， 类 人 饭 金 都 是 由 抽 过 和 实体 转换 饭 金 等 方法 来 创 建 的 


10.1 正三 棱锥 





图 10.1.1 所 示 分 别 是 正三 术 锥 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 
操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状 态 
图 10.1.1 正三 棱锥 及 其 展开 图 


Task1. 创建 正三 棱锥 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 three_arris_cone。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 章 匈 平面， 绘制 狗 10.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 竹 和 | -> EE 一 > DOES ^. 
在 半 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 二 中 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 100， 单 击 区 瑞 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 理 图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 日 图 平面 ， 绘 制图 10.1.3 所 示 的 时 图 2。 

注意 : 草图 2 为 在 圆心 处 的 一 个 点 ， 

Step5. 创建 图 10.1.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 久 | > 
一 命令 ,依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ; 单 击 曼 杜 右 
侧 的 六 ， 在 吴杰 型 下 拉 列 表 中 选择 葬 强 选项 ， 单 击 区 确定 | 的 乌 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 
创建 。 

Step6. 创建 图 10.1.5 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 手 和 EE = 下 一 > 
同上 天 命令 ， 选 取 图 10.1.6 所 示 的 模型 的 面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 的 去 
文本 框 内 输入 1.0， 单 市 于 确定 > 此 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 
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图 10.1.2 草图 1 图 10.1.3 草图 2 图 10.1.4 通过 曲线 组 特征 


Step7. 选择 下 拉 菜 单 硬 二 8 op 本 四 于 到 于 人 ,进入 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 | 廿 KG 一 EY 3 一 > -EE 
命令 ， 选 取 图 10.1.7 所 示 的 面 为 基本 面 ， 选 择 图 10.1.7 所 示 的 边 为 切口 边 ， 在 ' 圳 欧 | 下 拉 列 
表 中 选择 国 权 强 选项 ， 单 市 及 可 文本 框 右 侧 的 谓 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
Et ， 然后 在 果 要 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 苞 鲜 文本 框 右 侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 EE 本 于 远 项 ， 然 后 在 由 可 文本 框 中 输入 数值 05; 选中 


局 保留 雪 折 变 半 径 先 项 ， 单 市 确定 | 护 钮 ， Ss 转换 操作 。 


选取 此 面 
A 


图 10.1.5” 抽 壳 特 征 1 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
Task2. 展 平 正三 校 锥 


创建 图 10.1.8 所 示 的 展 平 灾 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 [EEEEIE 
[ER 命令 ， 取 消 沈 中 加 县 到 本 天天 困 复 选 枉 ， 选 取 图 10.1.9 所 示 的 固定 耐 ， 单 击 


































选取 此 面 
\ 


\ 





/ 





图 10.1.6 ”选取 移 除 面 图 10.1.7 ”人 饭 金 转换 


mm 














[确定 | 之 包 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ;将 零件 另存 为 three_arris_cone_unfold。 


WW 





图 10.1.8” 展 平实 体 图 10.1.9 ”选取 固定 面 
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10.2 正四 棱锥 





图 10.2.1 所 示 分 别 是 正四 校 锥 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 
操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状 态 
图 10.2.1 正四 棱锥 及 其 展开 图 


Task1. 创建 正四 棱锥 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 four_arris_cone。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.2.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 征稿 一 > OESEDN 人 ^. 
在 半 蜡 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 汪 Eu 引 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 100， 单 市 区 机 定 3 到 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 晶 狗 2。 选 取 基 准 平面 1 为 理 图 平面 ， 绘 制图 10.2.3 所 示 的 草图 2。 

说 明 : 草图 2 为 位 于 矩形 中 心 处 的 一 个 点 。 

Wp 创建 图 10.2.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => 手 生 生 
一 > 一 加 于 于 生硬 时 全 今 ,依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ; 单 击 绍 置 
右 侧 的 总 ， 在 可 | 下 拉 列 表 中 选择 国 玫 选项 ， 单 击 区 确定 x 包 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 


创建 。 


图 10.2.2 草图 1 图 10.2.3 草图 2 图 10.2.4 ”通过 曲线 组 特征 
Step6. ed ”a EEE ,进入 “NX 级 金 ” 疫 计 环 境 ， 












































法 到 图 102.6 所 示 的 正四 核 锥 的 4 个 面 作为 腹面， 单 击 罗 
按钮 ， 选 择 图 10.2.7 所 示 的 3 个 边 作为 折 弯 边 ， 单 击 叶 机 文 本 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 系统 弹出 
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的 快捷 菜单 中 选择 四 开本 选项 ， 然 后 在 国文 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 赚 按钮， 单 击 
于 这 于 公文 本 框 右 侧 的 向 按 钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 先 项 , 处 后 在 项 本 各 文 
本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 业 日 右 侧 的 总 ， 在 目 至 虽 闫 型 下 拉 列 表 中 选择 国 且 汪 训 强 轩 J 贡 ， 单 击 
治 于 文本 框 右 侧 的 到 按 钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国光 项 ,然后 在 岂可 文本 框 
中 输入 数值 0.2， 单 击 | 记 要 | 文本 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 子玉 

项 ， 然 后 在 宽度 文本 框 中 输入 数值 0.2。 单 击 [ 列 定 _j| 校 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 





























图 10.2.5” 狐 金 转换 图 10.2.6 ”选取 腹 板 面 图 10.2.7 选取 折 弯 边 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平 正四 棱锥 
ee 打开 four arris_cone 文件 ， 选 择 下 拉 亲 早 





一 人， 取消 选中 口 亲 本 次 和 业 标 系 复 选 杠 ， 选 
取 图 10.2.9 所 示 的 固定 面 ， 上 完成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 


four_arrls_cone_unfold。 











图 10.2.8” 展 平实 体 图 10.2.9 ”选取 固定 面 


10.3 正六 棱锥 


图 10.3.1 所 示 分 别 是 正六 校 锥 饭 金 件 及 展开 网 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 
操作 过 程 o 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
10.3.1 ”正六 棱锥 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 正六 校 锥 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 six_arris_cone. 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 章 网 平面 ， 绘 制图 10.3.2 所 示 的 章 网 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜单 项 一 33D 一 DE 人 ^. 
在 半 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 二 中 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距 离 值 100， 单 击 区 柄 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 10.3.3 所 示 的 草图 2。 

说 明 : 草图 2 为 位 于 正六 边 形 中 心 处 的 一 个 点 。 

Step5. 创建 图 10.3.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 全 | > 
一 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ; 单 击 
确定 jj 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 


























图 10.3.2 草图 1 图 10.3.3 ”草图 2 图 10.3.4 通过 曲线 组 特征 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 菩 型 嫩 | 人 人 今 ， 进 入“NX 饭 金 ”设计 环境 。 
Step7. 创建 图 10.3.5 所 示 的 饭 金 转换 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 站 全 mm i 
[EREEEEEEEESYS 命令 。 选取 图 10.3.6 所 示 的 正六 棱锥 的 6 个 面 作为 腹 板 面 ; 单 击 迹 
按钮 ， 选 择 图 10.3.7 所 示 的 5 条 边 作为 折 弯 边 。 单 市 圈 可 文本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 六 单 中 选择 且 83E 先 项 ， 然 后 在 入 度 | 文本 框 中 输入 数值 1.0。 单 击 折 到 者 数 右 侧 的 党 ， 
单 击 医 要 名 文本 框 右 侧 的 辆 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ED 国 选 项 ， 然 后 在 
折 训 半 和 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 世 本 日 右 侧 的 兰 ， 在 目 腹 日 夫 型 下拉 列表 中 选择 辆 
项 , 单 击 甩 可 文本 框 右 侧 的 到 按钮 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 过 项 , 处 后 在 胡 
文本 框 中 输入 数值 3， 单 击 玄 村 文本 框 右 侧 的 鲤 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

三 于 贡 ， 然 后 在 宽度 文本 框 中 输入 数值 3。 单 击 L 胡 上 核 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
























































图 10.3.5 ”人 狐 金 转换 图 10.3.6 ”选取 腹 板 面 图 10.3.7 选取 折 弯 边 
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Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Task2. 展 平 正六 核 锥 

创建 图 10.3.8 所 示 的 展 平实 体 。 打 开 six_arris_cone 文件 ， 选 择 下 拉 菜 单 往 入 => 
一 人 人， 取消 选中 四 六 二 共 樟 复 选 杠 ， 选 取 图 10.3.9 所 
示 的 固定 面 ， 单 市 [确定 只 钾 , 完成 展 平 实体 的 创建 ;将 模型 男 存 为 six_arris_cone_unfold。 


回 定 面 
/ 


/ 


















BE 


图 10.3.8” 展 平实 体 图 10.3.9 ”选取 固定 面 


第 11 章 方 锥 管 





本章 主要 介绍 了 方 锥 管 的 级 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包括 平 口 广 
锥 管 、 斜 口 方 锥 管 、 儿 口 偏心 方 锥 管 、 上 下 口 重 直方 锥 管 、 上 下 垂直 偏心 方 锥 管 以 及 成 角 
度 的 方 锥 管 和 方 口 斜 漏斗 等 。 此 类 饭 金 都 是 采用 放样 、 抽 党 等 方法 来 创建 ， 然 后 通过 实体 
转换 成 饭 金 件 ， 再 进行 展开 ， 


11.1 平 口 方 锥 管 





平 口 方 锥 管 是 由 两 个 平行 平面 中 的 方形 鹤 面 经 过 放样 得 到 的 饭 金 结构 。 图 11.1.1 所 示 
分 别 是 平 口 方 锥 绾 级 金 件 及 展开 图 ， 下 和 而 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 






a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 11.1.1 平 口 方 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 方 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 level_square_cone。 

Step2. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 章 多 平面， 绘制 狗 11.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 BE 一 口 EST 命令; 
在 奖 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 思量 呈 引 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文 本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 100， 单 击 上 确定 _ 上 榨 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平 甸 ， 绘 制图 11.1.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 11.1.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 = 国 弄 训 
一 本 命令， 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ; 在 伟业 型 下 
拉 列 表 中 选择 回 生 选项 ， 单 击 己 形 定 | 按钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 
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200， 





图 11.1.2 草图 1 图 11.1.3 草图 2 图 11.1.4 通过 曲线 组 1 
Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 下 拉 菜 单 可 天 8 一 有 ET 
饭 金 ”设计 环境 选择 下 拉 菜 单 国 NY 一 基于 一 于 | 
选取 图 11.1.5 所 示 的 平 口 方 锥 管 的 4 个 面 作为 腹 板 面 ， 单 击 轩 按钮， 选择 图 11.1.6 所 示 的 
3 条 边 作 为 折 弯 边 。 单 市 轩 加 文本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 
选项 ， 然 后 在 国术 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 “ 反 向 ”按钮 区 |， 单 击 对 这 要 冉 右 侧 的 加 ， 单 
击 医 要 于 名 | 文本 框 右 侧 的 一 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 HEEEE 辐 选项 ， 处 后 在 
折 弯 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 上 确定 _ 上 护 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平平 口 方 锥 管 级 金 件 


创建 图 11.1.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 手 玉 区 | > 于 咒 2 于 | > 
了 扩 玉 光 琴 介 仿 ， 取消 选中 上 移交 村 业 标 系 复 选 杠 ， 选 取 图 11.1.7 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 懈 定 上 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 level_square_cone_unfold。 









































图 11.1.5 选取 腹 板 面 图 11.1.6 ”选取 折 健 边 图 11.1.7 选取 固定 面 


11.2 平 口算 形 锥 管 





平 口 矩 形 锥 管 是 由 两 个 平行 平面 上 的 矩形 截面 经 过 放样 得 到 的 饭 金 结构 。 图 11.2.1 所 
示 分 别 是 平 口 年 形 欠 管 乌金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 11.2.1 平 口 扎 形 锥 管 的 展开 图 
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Task1. 创建 平 口 和 矩形 锥 管 扳 金 件 


Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 level_rectangle_cone。 

we ee eg ee di 

Step3. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 攻 而 加 一 E33 一 DE 人 ^ 
在 于 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [和 玫 玩 项， 选取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 苔 离 文本 框 内 
答 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 区 兢 定 > | 人 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 日 狗 2。 和 选取 基准 平面 1 为 守 图 平面 ， 绘 制图 11.2.3 所 示 的 时 图 2。 

Step5. 创建 图 11.2.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 > 所 则 
一 > 于 和 时 合作 ,依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ; 在 于 型 下 
拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 单 击 区 确定 | 包 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 























1 150 
-本 本 











图 11.2.2 草图 1 图 11.2.3 草图 2 图 11.2.4 通过 曲线 组 特征 
Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 F 拉 菜单 若 开 9 = 3 全 今 , 进入 “NX 
饭 金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 和 和 EE 一 > 于 一 了 二 主人 ^ 
选取 图 11.2.5 所 示 的 平 口 矩形 锥 管 的 4 个 面 作为 腹 板 面 ， 单 击 ， 














| 按钮 ， 选 择 图 11.2.6 所 示 
的 3 条 边 作为 折 弯 边 。 单 击 故国 文本 框 右 侧 的 辆 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
和 项 ， 然 后 在 国 加 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 问 |， 单 市 对 这 要 岗 右 侧 
的 加 ， 单 击 医 要 于 各 | 文本 框 右 侧 的 同 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 针 项， 外 
后 在 医 要 于 公 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 市 巴 栈 | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平平 口 和 矩形 锥 管 级 金 件 


bs 11.2.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 琳 和 早 守信 => 于 于 一 
全 今 ， 取消 选中 必 移 双 绾 对 坐标 条 复 选 框 ， 选 取 图 11.2.7 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
El 钮 ， 完 成 展 平 实体 的 创建 ;将 模型 另存 为 level_rectangle_cone_unfold。 















































图 11.2.5 选取 腹 板 面 图 11.2.6 选取 折 柠 边 0 
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11.3 ”和 斜 口 方 锥 管 





矢口 方 锥 管 是 由 一 与 砍 面 成 一 定 角度 的 正 垂 面 截断 一 方 锥 管 的 下 部 形成 的 饭 金 结构 。 
图 11.3.1 所 示 分 别 是 斜 口 方 锥 管 饭 金 件 及 展开 网 ,下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 11.3.1 和 斜 口 方 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 斜 口 方 锥 党 饭 金 件 


Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 bevel_square_cone。 

ee 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 竹 和 | > EE 一 > DODESTI 全 人， 
在 这 型 -区域 的 下 拉 列 表 中 选择 叶 时 二 汪 澡 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 区 确定 3 到 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 平 面 1 为 章 网 平面 ， 绘 制图 11.3.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 11.3.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 = 内 
一 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 On 单 击 训 重 右 侧 


的 有 er F 拉 列表 中 选择 国 器 先 项 ; 单 击 [区 瑚 十 淖 反 钮 ,完成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 
Wk 100 


图 11.3.2 草图 1 图 11.3.3 草图 2 图 11.3.4 通过 曲线 组 特征 

Step6. 创建 图 11.3.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 F 拉 菜单 于 | 下 于 

加 Ee 人 竺 仿 ;选取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.3.6 所 示 的 截面 草图 ; 在“ 拉 伸 ”对 

话 框 瑞 下 拉 列 表 中 选择 轩 汪 选项 , 在 睹 a 在 寺 生 区 域 的 所 名 下 
拉 列 表 中 选择 有 选项 ， 单 击 [ 靖 定 2 | 妆 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 下 拉 菜 单 县 3 一 牛 EEEE3 生 命令 , 进入 “NX 
饭 信 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 睛 GE 一 > EE 于 一 了 人 
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选取 图 11.3.7 所 示 的 斜 口 方 锥 管 的 4 个 面 作为 腹 板 面 ， 单 击 赴 按钮 ， 选 择 图 11.3.8 所 示 的 
3 条 边 作 为 折 弯 边 。 单 市 国 加 文本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 
选项 ， 然 后 在 力量 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 器 |， 单 市 晰 这 要 凡 右 侧 的 六 ， 单 
击 医 要 尘 名 | 文本 框 右 侧 的 一 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 IE 困 选项， 处 后 在 
折 帝 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 上 确定 _| 控 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 























图 11.3.7 选取 腹 板 面 


图 11.3.5” 拉 伸 特 征 1 
Step8. 保存 匆 金 件 模型 。 


Task2. 展 平 斜 口 方 锥 管 饭 金 件 
创建 图 11.3.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一生 mm i 一 > 


1 司 [ESEEIS 命 令 ， 取 消 选中 加 有 天 王 复 选 枉 ， 选 取 图 11.3.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 


| 懈 定 上 j 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 bevel_square_cone_unfold。 
折 弯 边 

















回 定 面 





图 11.3.8 ”选取 折 杰 边 图 11.3.9 ”选取 固定 面 


11.4 ”和 斜 口 矩 形 锥 管 





矢口 垂 形 锥 过 是 由 一 与 撒 血 成 一 定 角 上 度 的 正 垂 面 鹤 断 一 矩形 锥 管 的 下 部 形成 的 包 金 
结构 。 图 11.4.1 所 示 分 别 是 矢口 矩形 锥 管 级 金 件 及 展开 图 ,下 和 而 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展 
开 的 操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 








图 11.4.1 斜 口 方 锥 管 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 斜 口 矩 形 锥 管 扳 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 bevel_rectangle_cone。 

Step2. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 章 岁 平面 ， 绘 制 狗 11.4.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 重生 > EE 一 > DESEDEE 人 ^. 
在 广 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 夏 攻 si 先 I 贾 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 [区 瑚 定 > 要 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.4.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 11.4.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 | 葡 汪 全 mm 了 LT 

一 命令 , 依次 选取 草图 1 和 草图 2 ee 单 击 将 得 右 

侧 的 加 ， 在 杯 哎 下拉 列表 中 选择 匡 国 选项 ， 单 击 | 靖 定 | 交 钒 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创 
建 。 























' ”150 


200 





图 11.4.2 草图 1 图 11.4.3 草图 2 图 11.4.4 通过 曲线 组 特征 








EE 了 2 平面， 给 制图 114.6 所 和 的 在 “ 拉 伸 ”对 














写 负 


话 框 | 于 加 下 拉 列 表 中 选择 本 时 项 , 在 国 下 拉 列 表 中 选择 区 轴 和 项, 在 本 本 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 轩 要 对 先 项 ， 单 赴 区 确定 引 % 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





图 11.4.5” 拉 伸 特 征 1 图 11.4.6 区 面 草图 
Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 件 . 选择 下 拉 菜 单 可 于 四 一 和 ET 
饭 金 ”设计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 玫 > 本 3 一 了 了 四 玉 
选取 图 11.4.7 所 示 的 斜 口 矩 形 锥 管 的 4 个 面 作为 腹 板 面 ， 单 击 普 按钮， 选择 图 11.4.8 所 示 
的 3 条 边 作为 折 弯 边 。 单 击 大国 文本 框 右 侧 的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 玫 光 项 ， 锥 后 在 大国 文本 框 中 输入 数值 10， 单 击 “ 反 向 ”按钮 中 |， 单 击 虹 杰 要 现 右 便 
的 罚 ， 单 击 苛 查 村 名 文本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 选 项， 处 
后 在 区 这 插 径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 世 二 证 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 
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Task2. 展 平 斜 口 矩 形 锥 管 级 金 件 


创建 图 11.4.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 叶 人 > DS 一 > 
瑟 芒 二 全 仿 ， 取 消 选 中 加 和 由 村 可 复 选 框 ， 选 取 图 11.4.11 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 |j 包 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 bevel_rectangle_cone_unfold。 




















图 11.4.7 选取 腹 板 面 图 11.4.8 ”选取 折 弯 边 图 11.4.9 ”选取 固定 面 


11.5 ”和 斜 口 偶 心 矩形 锥 管 








矢口 俩 心 窃 形 锥 管 是 由 一 与 砍 面 成 一 定 角 度 的 正 垂 面 截 断 一 全 心算 形 锥 管 的 下 部 形成 
的 饭 金 结构 。 图 11.5.1 所 示 分 别 是 斜 口 俩 心 矩 形 锥 管 饭 金 件 及 展开 儿 ， 下 面 介绍 其 在 UG 
中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 11.5.1 笠 口 偶 心 矩形 锥 管 及 其 展开 疼 


Task1. 创建 斜 口 偏心 矩形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 bevel rectangle_cone。 

Step2. 创建 草图 1。 选取 XY 平面 为 章 儿 平面， 绘制 狗 11.5.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 和 | 一 > EBB 一 > DOESEDNE 人 ^. 
在 这 型 -区域 的 下 拉 列 表 中 选择 叶 是 二 | 汪 澡 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 150， 单 击 | 区 瑚 定 | 六 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.5.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 11.5.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 医科 
一 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ; 单 击 于 村 
右 侧 的 品 ， 在 针 弄 下拉 列表 中 选择 项 国 选 项 ， 单 击 | 区 靖 证 | 六 钒 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 
创建 ， 
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图 11.5.2 草图 1 图 11.5.3 ”草图 2 图 11.5.4 ”通过 曲线 组 特征 
Step6. 创建 图 11.5.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NY 一 ETEEI 
四 ED 命令 ， 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.5.6 所 示 的 蕉 面 草图 | 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 下 站 下拉 列表 中 选择 必 和 国 选 项 , 在 用 下 拉 列 表 中 选择 必 禹 国 选 项 ; 在 区域 的 和 下 
拉 列 表 中 选择 国 E 对 半 项 ， 单 市 [确定 | 扩 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


: 
= 
TH 0 


图 11.5.5” 拉 伸 特 征 1 图 11.5.6 截面 草图 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 下 拉 菜 单 节 天 np 晤 EERE 于 全 仿 , 进入 “NX 
饭 今 ”设计 环 培 ， 选 择 下 拉 藤 单 国 NG 一 于 于 一 于 人 
选取 图 11.5.7 所 示 的 斜 口 偏心 矩形 锥 管 的 4 个 面 作 为 腹 板 面 ， 单 击 因 | 按钮， 选择 图 11.5.8 
所 示 的 3 条 边 作为 折 栾 边 。 单 击 攻 国文 本 框 右 侧 的 量 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
国 和 项， 然后 在 区 语文 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 问 |，。 单 击 村 过 雪村 右 侧 
的 罚 ， 单 击 荐 这 于 名 文本 框 右 侧 的 同 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 选 项， 处 
后 在 区 查 半 公文 本 框 中 输入 数值 0.5。 单 市 开 确 上 实 钮 ， 完 成 狐 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Task2. 展 平 斜 口 偏心 矩 形 锥 管 角 金 件 


创建 图 11.5.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 革 入 @ > bil 
[ES 命令， 取消 选中 国王 复 先 枉 ， 选 取 图 11.5.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 






























































[ 靖 定 多 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 bevel_rectangle_cone_unfold。 
腹 板 面 。 扩 营 边 
> 了 





图 11.5.7 选取 腹 板 面 图 11.5.8 ”选取 折 弯 边 图 11.5.9 ”选取 固定 面 
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11.6 ”和 斜 口 双 含 心 矩 形 锥 管 





矢口 双 偶 心 矩 形 锥 管 是 由 一 与 感 面 成 一 定 角 度 的 正 垂 面 截断 一 双修 心 矩 形 锥 官 的 上 
部 形成 的 饭 金 结构 。 图 11.6.1 所 示 分 别 是 斜 口 双 俩 心算 形 锥 管 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 
其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 


> ~ 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 11.6.1 和 斜 口 双 偏 心算 形 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 冬 口 双 偏 心 矩 形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 bevel_double_eccentric_rectangle_cone。 

Step2. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.6.2 所 示 的 章 网 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 竹 和 | > EE 一 > ODES ^. 
在 这 型 3 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 呈 时 二 | 周 襄 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 150， 单 击 [确定 > 上 < 包 ， een 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.6.3 所 示 的 草图 1。 

Step5. 创建 图 11.6.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选择 下 拉 荣 单 A a 
一 命令， 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ; 在 溪 型 
F 拉 列表 中 选择 加 选项 ， 单 击 区 确定 淖 j 饥 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 









































图 11.6.2 草图 1 图 11.6.3 草图 2 图 11.6.4 通过 曲线 组 特征 







Step6. 创建 图 11.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 E> 放下 记 
四 EDID 合 令 ， 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 
话 框 下 下 拉 列 表 中 选择 Rl 











叶 ’ 
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地 列表 中 选择 轩 可 时 先 项 ， 单 赴 区 确定 | 妆 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 


| 
pe | 





图 11.6.5” 拉 伸 特 征 1 图 11.6.6 截面 草图 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 下 拉 菜 单 世 对” np 熙 EE 于 全 仿 ,进入 “NX 
角 金 ” 设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 插入 区 ] mj E= 攻 mm 站 | 实体 特征 转换 为 铬 多 se 命令 。 
选取 图 11.6.7 所 示 的 斜 口 双 偏 心 矩形 锥 管 的 4 个 面 作为 腹 板 面 ; 单 击 普 | 按钮 , 选择 图 11.6.8 
所 示 的 3 条 边 作为 折 弯 边 。 单 击 大国 文本 框 右 侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 玫 光 项 ， 欠 后 在 大国 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 并 |。 单 击 村 到 翻 右 侧 
的 加 ， 单 击 医 要 于 各 | 文本 框 右 侧 的 同 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ET 国 先 项， 外 
后 在 区 这 插 径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 开 克昌 | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


Step8. 保存 匆 金 件 模型 。 
Task2. 展 平和 斜 口 双 偏 心算 形 锥 管 饭 金 件 


创建 图 11.6.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 入 p> 上 汪 是 二 这 和 
[ER 命令 ， 取 消 选中 口 天 本 到 于 王 复 选 框 ， 选 取 图 11.6.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
[请 定 | 之 钙 ， 完成 展 平实 体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 bevel_double_eccentric_rectangle_cone 
_unfold 。 













































图 11.6.7 选取 腹 板 面 图 11.6.8 ”选取 折 弯 边 图 11.6.9 ”选取 固定 面 


11.7 ”上 下 口 垂 直方 形 锥 管 





上 下 口 垂直 方形 锥 管 是 由 两 互相 垂直 的 方形 截面 经 过 一 定 混 合 连接 形成 的 饭 金 结构 。 
11.7.1 所 示 分 别 是 上 下 口 垂 直方 形 锥 管 饭 金 件 及 展开 儿 , 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展 
开 的 操作 过 程 。 
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A A 


a) 未 展 平 状态 b) 后 侧 板 展开 
图 11.7.1 上 下 口 重 直方 形 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 上 下 口 重 直方 形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 up_down_squarely_square_cone。 

Step2. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.7.2 所 示 的 章 网 1。 

Step3. 创建 图 11.7.3 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 末 单 重信 > 证 
口 蕊 本末 介 今 ， 在 守 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 时 于 到 量 移 项 ， 选 取 YZ 平面 为 参考 平 
面 ， 在 区 元 文本 框 内 输入 偏 移 距离 值 200， 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.7.4 所 示 的 草图 2。 























200 7 





图 11.7.2 草图 1 图 11.7.3 ”基准 平面 1 图 11.7.4 草图 2 
Step5. 创建 图 11.7.5 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 = LE 一 
双 匡 训令 ， 选 取 图 11.7.6 所 示 的 点 为 直线 的 两 端点 ， 单 击 区 珊 定 > 腺 < 饲 ， 完 成 直线 
1 的 创建 。 
Step6. 参照 Step5， 创 建 图 11.7.7 所 示 的 其 余 五 条 百 线 。 


FE eg 


图 11.7.5 直线 1 图 11.7.6 ”定义 参照 点 图 11.7.7 ”创建 其 余 五 条 百 线 
Step7. 创建 图 11.7.8 所 示 的 有 界 平面 1， 选择 狂人 四 ”证 2 
到 本 在 “由 线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 国 8 选项 ， 选 取 图 11.7.9 所 示 的 3 条 
边 作 为 有 界 平面 的 边界 ， 单 击 _ 克 EE_| 掖 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创建 。 
Step8. 参照 Step7， 创 建 图 11.7.10 所 示 的 其 余 五 个 有 界 平面 。 
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图 11.7.8 ”有 界 平面 1 图 11.7.9 ”定义 参照 边 

Step9. 对 曲面 进行 颖 合 。 选 择 下 拉 菜 单 精 入 国 | > 医 玉 
选取 6 个 有 界 平面 ， 单 击 L_ 开 证 _ | 按钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 。 

Step10. 对 曲面 进行 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单 各 | 下 一 三 :ER 
命令 ， 在 设计 树 中 选择 缝合 曲面 ， 在 昌 度 区 域 的 偏 置 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 
11.7.11 所 示 ; 单 击 L_ 确定 _ 忻 < 钮 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 

Step11. 将 模型 转换 为 饭 金 件 .选择 下 拉 菜 单 丰 下 np 有 [ET 人 
饭 金 ”设计 环境 选择 下 拉 菜 单 炳 和 下 下 下 可 天 于 寺 








选取 图 11.7.12 所 示 的 上 下 口 垂 直方 形 锥 管 的 所 有 面 作为 腹 板 面 ; 早 击 sa 控 钮 ， 选 择 图 





11.7.13 所 示 的 5 条 边 作为 折 弯 边 。 单 击 大国 文本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国生 项 ,然后 在 国文 本 框 中 输入 数值 1.0, 单 击 “ 反 向 ”按钮 问 |。 单 击 轩 要 
右 侧 的 六 ， 单 击 驿 过 弟 本 | 文本 框 右 侧 的 生 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 EE 
然后 在 区 要 理 径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 开 确 志 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

加 厚 方 问 


居 区 


图 11.7.11 图 11.7.12 ”选取 腹 板 面 图 11.7.13 ”选取 折 弯 边 
Step12. a 
Task2. 展 平 上 下 口 垂 直方 形 锥 管 角 金 件 


创建 图 11.7.14 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 [二 mp iii 
[EBD 生命 令 ， 取 消 选中 口 移 到 多 虽 业 标 腾 复 选 杠 ， 选 取 图 11.7.15 所 示 的 固定 面 ， 单 击 


| 确定 | 汉 馈 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 up_down_squarely_square_cone_unfold。 


4 | | 全 


图 11.7.14 ” 展 平 实体 图 11.7.15 ”选取 固定 面 
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11.8 上 下 口 垂 直 侦 心 矩 形 锥 管 











上 下 口 垂直 人 般 心算 形 锥 管 是 由 两 互相 垂直 的 算 形 截面 经 过 一 定 混 合 连接 形成 的 饭 金 
构 。 图 11.8.1 押 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 岁 , 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

















a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 11.8.1 上 下 口 重 下 偏心 矩形 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 上 下 口 重 直 偏 心 矩 形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 up_down_squarely_eccentric_rectangle_cone。 
Step2. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.8.2 所 示 的 章 网 1。 
Step3. 创建 图 11.8.3 所 示 的 基准 平面 1。 选择 下 拉 来 单 晤 人 全 | > E39 
口 本 全 人 ， 在 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 尘 沽 台 和 项， 选取 XZ 平面 为 参考 平 
面 ， 在 蚂 珊 文本 框 内 输入 偏 移 距 离 值 150， 单 击 区 确定 六 乌 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面， 绘制 图 11.8.4 所 示 的 时 几 2。 
































图 11.8.2 草图 1 图 11.8.3 ”基准 平面 1 图 11.8.4 草图 2 
Step5. 创建 图 11.8.5 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 荣 单 竹 生 人 => LS 一 





ED 命令， 选取 图 11.8.6 所 示 的 点 为 直线 的 两 端点 ， 单 击 区 确定 淖 j 钮 ， 完 成 直线 
1 的 创建 。 
Step6. 参照 Step5， 创 建 图 11.8.7 所 示 的 其 余 四 条 直线 。 





~ 。 选取 此 两 点 
L 
/ 


图 11.8.5 直线 1 图 11.8.6 ”定义 参照 点 图 11.8.7 创建 其 余 四 条 直线 


叶 ’ 
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Step7. 创建 图 11.8.8 所 示 的 有 界 平 面 1。 选 择 近 和 EY > ED 
忆 本 十 面 本 时 ， 在 “出线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 蕊 六 器 时 先 项 ， 选 取 图 11.8.9 所 示 的 3 条 
边 作为 有 界 平面 的 边界 ， 单 击 己 形 宇 _| 控 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 创建 。 

Step8. 参照 Step7， 创 建 图 11.8.10 所 示 的 其 余 四 个 有 界 平面 。 














图 11.8.8 ”有 界 平面 1 图 11.8.9 ”定义 参照 边 


Step9. 对 曲面 进行 颖 合 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 @| mm 医 帮 二 
选取 5 个 有 界 平面 ， 单 击 _ 于 Ee_ 上 钮 ， 完 成 曲面 的 颖 合 。 

Step10. 对 曲面 进行 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > EE 一 IE 
命令 ， 在 特征 树 中 选择 缝合 曲 面 ， 在 忆 度 区 域 的 三 置 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 
11.8.11 所 示 ， 单 击 忆 三室 _| 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 








Step11. 将 模型 转换 为 饭 金 件 .选择 下 拉 荣 单 昭 开国 一 有 ES 合 令 ,进入 NX 
饭 金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 糯 各 下 可 一 > 村 人 ^. 











选取 图 11.8.12 所 示 的 上 下 口 垂直 偏心 矩形 锥 管 的 所 有 面 作为 腹 板 面 , 单 击 沁 | 按钮 ， 选择 图 
11.8.13 所 示 的 4 条 边 作为 折 栾 边 。 单 击 攻 国文 本 框 右 侧 的 表 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 有 ET 全 选项 ,然后 在 大国 文本 框 中 和 输入 数值 1.0, 单 击 “ 反 向 ”按钮 问 |。 单 击 轩 可 
右 侧 的 六 ， 单 击 甘 误 蕴 本 | 文本 框 右 侧 的 鲤 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 于 项 ， 
然后 在 拆 这 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 [_ 栅 是 _j| 核 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

加 厚 方 问 r 

















折 榨 边 





图 11.8.11 加 厚 曲面 图 11.8.12 ”选取 腹 板 面 图 11.8.13 ”选取 折 弯 边 
Step12. 保存 饭 金 件 模型 。 
Task2. 展 平 上 下 口 重 直人 和 偏心 矩形 锥 管 饭 金 件 


创建 图 11.8.14 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 GE 于 到 DD 一 
右 匡 剖 到 分 仿 ， 取消 选中 品系 复 选 框 ， 选 取 图 11.8.15 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 jj 钾 ， 完成 展 平实 体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 up_down_squarely_square_cone_unfold。 
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图 11.8.14 ” 展 平实 体 图 11.8.15 选取 国定 面 


11.9 45” 扭转 和 矩形 锥 管 


45” 扭 转 算 形 锥 管 是 由 两 个 夹 角 为 4$” 的 矩形 经 过 一 定 混合 连接 形成 的 饭 金 结构 。 
11.9.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 岁 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 11.9.1 45” 扭 转 窜 形 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 45” 扭转 矩形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 45deg_turn_rectangle_cone。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平 甸 ， 绘 制图 11.9.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 征 和 | > E32 习 | 一 > DOESEDN 人 ^. 
在 问 型 ?区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 下 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 150， 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.9.3 所 示 的 草图 2。 


























图 11.9.2 草图 1 图 11.9.3 草图 2 

Step5. 创建 图 11.9.4 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 一 六 @ 绕 

PEEEE 命 全， 选取 图 11.9.5 所 示 的 点 为 直线 的 两 端点 ; 一 完成 直线 
1 的 创建 。 
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Step6. 参照 Step5， 创 建 图 11.9.6 < 全 


"a 。 选取 此 两 点 
ee 
J’ 
V4 


图 11.9.4 直线 1 图 11.9.5 ”定义 参照 点 图 11.9.6 创建 其 余 七 条 直线 

Step7. 创建 图 11.9.7 所 示 的 有 界 平面 1， 选 择 手包 > EE 和 
忆 本 十 面 国 量 ， 在 “ 则 线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 本 于 于 先 项 ， 选 取 图 11.9.8 所 示 的 3 条 
边 作 为 有 界 平面 1 的 边界 ， 单 击 _ 右 _| 校 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 创建 。 

Step8. 参照 Step7， 创 建 图 11.9.9 所 示 的 其 余 各 有 界 平 面 。 





























选取 这 3 条 边 
一 过 ?7 
图 11.9.7 有 界 平面 1 图 11.9.8 ”定义 参照 边 图 11.9.9 ”创建 其 余 有 界 平 面 





Step9. 对 曲面 进行 疑 合 。 选 择 下 拉 荣 单 得 人 mm 和 医 E 王 各 寺 
选取 8 个 有 界 平面 ， 单 击 L_ 弄 定 _ | 按钮 ， 完 成 曲面 的 疑 合 。 

Step10. 对 曲面 进行 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单 插 KG 下 一 三 :ER 
命令 ， 在 设计 树 中 选择 颖 合 昌 而 ， 在 不 要 区 域 的 太 时 下 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 
11.9.10 所 示 ， 单 击 忆 六 证 _ | 按钮 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 

Step11. 将 模型 转换 为 饭 金 件 . 选 择 下 拉 亲 单 本 用 8 一 有 FE 
饭 金 ”设计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 国 站 一 > 本 3 一 下 |EEEE 
选取 图 11.9.11 所 示 的 45$。 扭转 抢 形 锥 管 的 所 有 面 作为 腹 板 面 ; 单 击 邮 按钮, 选择 图 11.9.12 
所 示 的 7 条 边 作为 折 栾 边 。 单 击 大国 文本 框 右 侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 光 项 ， 锥 后 在 帮 国 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 并 |。 单 击 村 这 要 册 右 侧 
的 为， 单 击 攻 这 村 名 文本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 沈 项， 处 
后 在 匡 这 理 各 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 匡 一 富 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 





























加 厚 方 问 


PP 





| < 
| a 





图 11.9.10 ”加 厚 曲 面 图 11.9.11 选取 腹 板 面 图 11.9.12 ”选取 折 弯 边 
Step12. 保存 饭 金 件 模型 。 
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Task2. 展 平 45” 扭 转 和 矩形 锥 管 饭 金 件 


创建 图 11.9.13 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 来 单 守信 四 > Di 
| 命令， 取消 选中 辣 苞 至 络 允 于 标 肌 复 选 枉 ， 选 取 图 11.9.14 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
[确定 | 交 钙 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ;将 模型 另存 为 45deg_turn_rectangle_cone_unfold。 




















图 11.9.13 ” 展 平 实体 图 11.9.14 ”选取 固定 面 


11.10 45” 扭转 偏心 矩形 锥 管 


45” 扭 转 偏心 矩形 锥 管 是 由 两 个 夹 角 为 4$” 的 但 心 矩形 经 过 一 定 混合 连接 形成 的 饭 金 
结构 。 图 11.10.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 
过 程 。 








a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 11.10.1 45” 扭 转 偏 心算 形 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 45” 扭 转 偶 心 和 矩 形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 45deg_turn_eccentric_rectangle_cone。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 量 匈 平面， 绘制 图 11.10.2 所 示 的 章 网 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 重生 > EE2 一 > DEESET 合 仿 ， 
在 问 型 ?区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 于 引 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 240， 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.10.3 所 示 的 草图 2。 


























图 11.10.2 草图 1 图 11.10.3 草图 2 


叶 ’ 
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Step5. 创建 图 11.10.4 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 芒 和 AE = LE 一 > 
2 命令， 选取 图 11.10.5 所 示 的 点 为 直线 的 两 端点 ， 单 击 区 确定 lj 钮 ， 完成 肥 线 











图 11.10.4 直线 1 
Step7. 创建 图 11.10.7 所 示 的 有 界 平 面 1， 选 择 手 入 Es> 有 着 一 > 
忆 国 于 硬 国 时， 在 “出线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 本 于 卫 污 项 ， 选 取 图 11.10.8 所 示 的 3 
条 边 作 为 有 界 平面 1 的 边界 ， 单 击 忆 更 宇 _| 按 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 创建 。 
Step8. 参照 Step7， 创 建 图 11.10.9 所 示 的 其 余 各 有 界 平面 。 


选取 这 3 条 边 


























= 
图 11.10.7 有 界 平 面 1 图 11.10.8 ”定义 参照 边 图 11.10.9 创建 其 余 有 界 平面 





一 [上 目 医 2 了 3 





Step9. 对 曲面 进行 终 合 。 选 择 下 拉 菜 单 | 一头 名。 me 时 
选取 8 个 有 界 平面 ， 单 击 LL 弄 定 _ | 按钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 。 

Step10. 对 曲面 进行 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 > [EU 一 三才 LEE 
命令 ; 在 设计 树 中 选择 缝合 曲面 ， 在 厚度 区 域 的 仿 置 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 
11.10.10 所 示 ; 单 击 确定 _ 上 按钮， 完成 曲面 的 加 厚 。 

Step11. 将 模型 转换 为 饭 金 件 .选择 下 拉 菜 单 基于 ”| np 富 EE 于 和 今 ,进入 “NX 
饭 金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 [3] mj 折 至 下) 因 站 | 实体 特征 转换 为 铬 多 时 介 人 
选取 图 11.10.11 所 示 的 45$" 扭转 偏心 矩形 锥 管 的 所 有 面 作 为 腹 板 面 ， 单 击 延 按钮 ， 选 择 图 
11.10.12 所 示 的 7 条 边 作为 折 弯 边 。 单 击 攻 国文 本 框 右 侧 的 表 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国生 项 ,然后 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 1.0, 单 击 “ 反 向 ”按钮 问 |。 单 击 村 可 
右 侧 的 贺 ， 单 击 区 要 理 名 | 文本 框 右 侧 的 向 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 辐 寺 项 ， 
然后 在 折 达 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 忆 并 定 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step12. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平 45” 扭转 偏心 矩形 锥 管 饭 金 件 


创建 图 11.10.13 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 Ll 
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[IE 命令， 取消 选中 号 [ 苞 至 绚 刊 旦 标 系 复 选 枉 ， 选 取 图 11.10.14 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 上 包 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 45deg_turn_eccentric_rectangle_cone_ 
unfold。 








加 厚 方 问 





图 11.10.10 “加 厚 曲 面 图 11.10.11 选取 腹 板 面 图 11.10.12 ”选取 折 弯 边 





图 11.10.13” 展 平实 体 图 11.10.14 ”选取 固定 面 


11.11 45” 扭转 双 仿 心 和 矩形 锥 管 


45” 扭 转 双 偶 心算 形 锥 管 是 由 两 个 夹 角 为 45” 的 偶 心 矩形 经 过 一 定 混合 连接 形成 的 饭 
金 结 构 。 图 11.11.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 儿 ， 下 面 介 绍 其 在 UG Ia 


金 
过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 11.11.1 45” 扭 转 双 偏心 窜 形 锥 管 及 其 展开 苹 


Task1. 创建 45” 扭转 双 仿 心 矩 形 锥 管 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 45deg_double_turn_eccentric_rectangle_cone。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11. Se ai 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 竹 和 | > EE 一 > DESEDEE 人 ^. 
在 问 型 ?区域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 和 下 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 240， 单 市 区 确定 冯 锯 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
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Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.11.3 押 示 的 草图 2。 


¥ 






‘D7 、 直人 
sl Ni 
图 11.11.2 草图 1 图 11.11.3 草图 2 
Step5. 创建 图 11.11.4 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 芹 入 外] m= [2 一 ”> 
到 匡 吾 3 于 和 今 ， 选取 图 11.11.5 所 示 的 点 为 朋 线 的 两 端点 ， 单 击 E 柳 定 | 拉 饥 ， 完 成 月 线 





1 的 创建 。 
Step6. 参照 Step5， 创 建 图 11.11.6 所 示 的 其 余 七 条 直线 。 


= 。 选取 此 两 点 


图 11.11.4 直线 1 图 11.11.5 定义 参照 点 图 11.11.6 创建 其 余 七 条 直线 

Step7 创建 图 11.11.7 所 示 的 有 界 平面 1。 选 择 丘山 弹 
忆 国 于 硬 国 二， 在 “出 线 规 则 ”下 拉 列 表 中 选择 国王 于 污 项 ， 选 取 图 11.10.8 所 示 的 3 
条 边 作 为 有 界 平面 1 的 边界 ， 单 击 L_ 懈 旦 上 肤 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 创建 。 

Step8. 参照 Step7， 创 建 图 11.11.9 所 示 的 其 余 各 有 界 平面 。 


2 


图 11.11.7 有 界 平面 1 图 11.11.8 ”定义 参照 边 图 11.11.9” 定 创建 其 余 有 界 平面 
Step9. 对 曲面 进行 颖 合 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 国 | 下 > 甘于 一 [| 
选取 8 个 有 界 平面 ， 单 击 L_ 开 证 _ | 按钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 。 

Step10. 对 曲面 进行 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单 生生 | p> EE 一 
命令 ; 在 设计 树 中 选择 缝合 曲面 ， 在 厚度 区 域 的 偏 置 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 
11.11.10 所 示 ; 单 南 L_ 形 定 _ | 按钮 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 

Step11. 将 模型 转换 为 饭 金 件 .选择 下 拉 菜 单 可 于 一 w 有 [ER 
饭 金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 年 => 基于 一 本 
选取 图 11.11.11 所 示 的 45” 扭转 双 偏 心 和 矩形 锥 管 的 所 有 面 作为 腹 板 面 ， 单 击 迹 | 按 






























选取 这 3 条 边 
2 
AP 




















命令 ,进入 “NX 
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图 11.11.12 所 示 的 了 7 条 边 作为 折 弯 边 。 单 击 大 恒 文本 框 右 侧 的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 了 3 先 项 , 然后 在 国 权 文 本 框 中 输入 数值 1.0, 单 击 “ 反 向 ”按钮 轿 |. 单 击 蚜 这 基数 
右 侧 的 名， 单 击 区 要 名 | 文本 框 右 侧 的 轴 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 过 项 ， 
然后 在 白 这 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 忆 形 定 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


a 折 弯 边 
E> 
| EC 
/ 














加 厚 方 问 


- 
Ea 
End 








又 sw 站 
| 


图 11.11.10 “加 厚 曲 面 图 11.11.11 选取 腹 板 面 图 11.11.12 ”选取 折 弯 边 






Step12. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Task2. 展 平 4 5” 扭 转 双 偏心 矩 形 锥 管 级 金 件 

创建 图 11.11.13 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 [EDEZ 
[ES 生命 仿 ， 取 消 选 中 门 脱 至 昌 王 汪汪 复 选 枉 ， 选 取 图 11.11.14 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
[确定 | 饵 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 45deg_double_turn_rectangle_cone_ 
unfold。 





图 11.11.13” 展 平实 体 图 11.11.14 ”选取 固定 面 
11.12 方 口 冬 漏 斗 
方 口 斜 漏斗 是 由 两 互 成 角度 的 方形 截面 和 和 矩形 截面 经 过 一 定 混合 连接 形成 的 角 金 结 


构 。 图 11.12.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 


程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 








11.12.1 方 口 斜 漏斗 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 方 口 斜 漏斗 白金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 square_bevel_filler。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.12.2 所 示 的 军 图 1。 
Step3. 创建 草图 2。 选取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 钢 11.12.3 所 示 的 草图 2。 


300 


200 





图 11.12.2 草图 1 图 11.12.3 草图 2 
Step4. 创建 图 11.12.4 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 RN 一 ET 
口 本 7 人 人 ， 在 要 本 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 3 光 项 ,选取 XZ 平面 为 参考 平 
面 ， 选 取 图 11.12.4 所 示 的 边 ， 在 遍 刻 文本 框 中 输入 90， 单 击 区 确定 >jj 包 ， 完 成 基准 平 
面 1 的 创建 。 
Step5. 创建 草图 3。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 11.12.5 所 示 的 草图 3。 




















图 11.12.4 ”基准 平面 1 图 11.12.5 草图 3 
Sp 创建 图 11.12.6 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬入) 总 已 
四 本 命令 选取 图 11.12.7 所 示 的 点 为 直线 的 两 端点 ， | 完成 直线 
1 的 创建 。 
Step7. 参照 Step6， 创 建 图 11.12.8 所 示 的 其 余 五 条 直线 。 


， 选 取 此 两 点 
\ V 


图 11.12.6 直线 1 

Step8. 创建 图 11.12.9 所 示 的 有 界 平面 1， 选择 一 习 全 mm 相 ”证 : 

忆 三 二 三， 在 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 医用 竺 项， 选取 图 11.12.10 所 示 的 3 
条 边 作为 有 界 平面 1 的 边界 ， 单 击 克 EE_ 上 腑 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 创建 。 
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Step9. 参照 Step8， 创 建 图 11.12.11 所 示 的 其 余 各 有 界 平面 。 
选取 这 3 条 边 











图 11.12.9 ”有 界 平 面 1 图 11.12.10 ”定义 参照 边 图 11.12.11 其余 有 界 平面 
Step10. 对 曲面 进行 缝合 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 回 3 
选取 6 个 有 界 平面 ， 单 击 L_ 机 定 _| 按 钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 。 
Step11. 对 曲面 进行 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 放 [387 slp 国 I 二 ER mm 下 加 划 [Tl 
命令 ;在 设计 树 中 选择 缝合 曲面 ， 在 悍 度 区 域 的 偏 置 ! 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 
11.12.12 所 示 ， 单 击 [上 可 定 _ 睦 钮 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 

Step12. 将 模型 转换 为 饭 金 件 ,选择 下 拉 菜 单 菩 天 37 np 宇和 于 入 , 进入 “NX 
狐 金 ” 设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 捕 太 区] mj 医 1E= 攻 mm 加 | 实体 特征 转换 为 铬 多 ls 命令 。 
选取 图 11.12.13 所 示 的 方 口 斜 漏斗 的 所 有 面 作为 腹 板 面 ， 单 击 卫 按钮 ， 选 择 图 11.12.14 所 
示 的 5 条 边 作为 折 栾 边 。 单 击 辐 国 文本 框 右 侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ET 于 项 ， 处 后 在 属国 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 “ 反 向 ”按钮 并 |。 单 击 晰 过 要 楼 右 侧 
的 六 ， 单 击 晰 这 阐 硬 | 文本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 本 选项 ， 人 多 
后 在 拆 这 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 上 确定 _ 上 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 





= 加 ) 





必 



































加 厚 方 问 





图 11.12.12 ”加 厚 曲面 图 11.12.13 ”选取 腹 板 面 图 11.12.14 ”选取 折 弯 边 
Step13. 保存 角 金 件 模 型 。 
Task2. 展 平 方 口 斜 漏斗 级 金 件 


创建 图 11.12.15 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 亲 单 先入 w= EE 一 
了 玫 汪 到 人 千 今 ， 取消 选中 大 并 对 上 标 系 复 选 杠 ， 选 取 图 11.12.16 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 |j 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 square_bevel_filler_unfold。 


回 定 面 

















图 11.12.15 ” 展 平 实体 图 11.12.16 ”选取 固定 面 
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本 章 主 要 介绍 了 等 径 方 形 弯 头 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ,包括 
两 节 (三 节 ) 直角 等 径 方形 谊 头 、 两 节 任意 角 等 径 方形 谊 头 、45” 扭转 两 节 直 角 等 径 方形 
弯 头 、 两 节 圆 角 等 径 方 形 谊 头 、 三 节 偏心 等 径 方形 这 头 、 三 节 直 偏心 等 径 方形 谊 头 、 三 节 8 
形 偏心 等 径 方 形 育 头 、 三 节 直 角 换 向 管 和 三 节 错 位 换 向 管 。 此 类 饭 金 都 是 采用 抽 元 和 饭 金 
转换 等 方法 来 创建 的 。 


12.1 两 节 和 直角 等 径 方 形 灾 头 








两 节 直 角 等 径 方 形 窜 头 是 由 两 节 等 竹 方 形 管 直 角 连 接 得 到 的 饭 金 结构 。 12.1.1 所 示 
分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


dm A 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 12.1.1 ”两 他 直角 等 径 方 形 这 头 及 其 展开 图 


Task1. 创建 两 节 直 角 等 径 弯 > 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 two_sec_squarely_equally_square_elbow。 
Step2. 创建 图 12.1.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > Bn 
画 攻 区 王 命 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.1.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 趣 限 区 域 的 亚 燃 下 拉 列 表 中 选择 三 一 由 Dj 先 项 ， 并 在 其 下 的 曙 岛 文本 框 中 输入 数值 50; 单 
击 基 确定 > jx 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























| 100 
图 12.1.2” 拉 伸 特征 1 图 12.1.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 12.1.4 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 EY = 凡 直 HE 一 > 
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辐 国 0 于 人 千 今 ， 选 取 图 12.1.5 所 示 的 模型 的 两 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对话 框 中 
的 医 玉 文本 框 内 输入 1.0， 单 市 区 确定 || 钮 ， 完 成 抽 过 特征 工 的 创建 。 a 
图 12.1.4 ” 抽 壳 特征 1 图 12.1.5 选取 移 除 面 


Step4. 将 模型 转换 为 级 鲍 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 是 ep 和 ET 生命 令 ， 进 入 “NX 饭 金 ”设计 环境 ; 选择 
下 拉 菜 单 国 加 | 一 > EEDD 一 有 ER 命令 , 选取 图 12.1.6 所 示 的 模型 表面 
为 基本 面 ， 选 取 图 12.1.6 所 示 的 边 ; * 击 国 交 和 选择 图 12.1.6 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 12.1.7 所 示 的 截面 曲 图 。 

(2) 完成 草图 的 绘制 后 在 本 本 本 区域 克 赔 下 拉 列 表 中 挝 择 可 于 国 j 沈 项 ， 单 击 喇 国文 林 
框 右 侧 的 琵 按 钮 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EDEEY 司 园 项 ， 锥 后 在 帮 本 文本 框 中 输入 数 
值 1.0， 单 击 苞 夯 文本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 BEE 于 项 ， 处 后 
在 碟 误 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 市 开机 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step5. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平 两 记 直 角 等 径 弯 > 

Step1. 打开 文件 : two_sec_squarely_equally_square_elbow。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 入 EE = 一 ”> | 展 平 实 性 坚 ].. . 
二 凤 复 选 框 ， 选 取 图 12.1.8 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [确定 上 < 钮 ， 展 平 
结果 如 图 12.1.1 所 示 ; 将 模型 男 存 为 two_sec_squarely_equally_square_elbow_unfold。 



































选取 该 平面 


图 12.1.6 ”人 饭 金 转换 图 12.1.7 截面 草图 图 12.1.8 ”定义 固定 面 





12.2 ”两 市 任意 角 等 径 和 矩形 








两 节 任 意 角 等 径 算 形 这 头 是 由 两 节 等 径 定 形 管 任 意 角 连接 得 到 的 饭 金 结构 。 疼 12.2.1 
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所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 


-a 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 12.2.1 两 节 任 意 角 等 径 窍 形 这 头 及 其 展开 图 


Task1. 创建 两 节 任 意 角 等 径 和 矩形 弯 头 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 two_sec_random_equally_rectangle_elbow。 
Step2. 创建 图 12.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 EE > Bn 
命令 ; 选取 XY 平面 为 日 网 平面 ， 绘 制图 12.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 郝 限 区 域 的 亚 葡 下 拉 列 表 中 选择 基 蔓 二 思 恒 先 项 ， 并 在 其 下 的 主 久 文本 框 中 输入 数值 40; 单 
击 区 瑞 定 上 馈 ， 完 成 拉 仲 特 征 1 的 创建 。 





























-100. 
12.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 12.2.3 ”截面 草图 








的 vide | ee tn 


选取 此 面 
A 


图 12.2.4” 抽 过 特征 1 图 12.2.5 选取 移 除 面 
Step4. 将 模型 转换 为 级 人 鲍 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 杰 下 一 上 ES 命令 ， 进 入“NX 饭 金 ”设计 环境 | 选 
择 下 拉 菜 单 择 六 [Em=jb> = 国 上 | 转 的 为 狐 金 C5) 全 2 选取 图 12.2.6 所 示 的 模型 表 
面 为 基本 面 ， 选 取 图 12.2.6 所 示 的 边 ; 单 击 耐 按钮， 选择 图 12.2.6 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 
绘制 图 12.2.7 所 示 的 截面 草图 。 
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(2) 完成 草图 的 绘制 后 在 电 这 止 妈 日 多 域 形 状 下 拉 列 表 中 选择 加 和 琴 潮 先 项 ， 单 击 深 度 广 
本 框 右 侧 的 同 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 3 国光 项 ， 处 后 在 大 国文 本 框 中 输入 
数值 1.0， 单 击 匡 语文 本 框 右 侧 的 向 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ESI 辐 寺 项 ， 外 
后 在 苞 度 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 忆 王 宣 | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step5. 保存 饭 金 件 模型 。 


Task2. 展 平 两 节 任 意 角 等 径 和 矩形 弯 头 

















Stepl. 打开 文件 : two_sec_random_equally_rectangle_elbow。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 重信) > 2 一 > 中 天 | 展 平实 件 G) 命令 ， 取 消 选 中 
站 a 习 复 选 杠 ， 选取 图 12.2.8 所 示 的 模型 表面 为 固定 耐 ， 单 击 [ 瑞 定 上 馈 ， 展 平 
结果 如 图 12.2.1 所 示 ; 将 模型 男 存 为 two_sec_random equally_rectansle_elbow _unfold。 











草图 平面 


选取 该 平面 









a 
Ye -选取 该 八条 边 
图 12.2.6” 饭 金 转 换 图 12.2.7 截面 草图 图 12.2.8 ”定义 固定 面 


12.3 45” 扭 转 两 节 直 角 等 径 方 形 寄 头 

















45” 扭 转 两 帮 直 角 等 径 方形 要 头 是 由 两 市 互 成 44” 夹 角 的 等 径 方形 管 连接 得 到 的 饭 金 
结构 。 图 12.3.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 铬 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 





人 
月 
全 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 12.3.1 45” 扭转 两 节 直 角 等 径 方 形 营 头 及 其 展开 图 


Task1. 创建 45” 扭 转 两 节 直 角 等 径 方形 索 头 饭 金 件 
Stage1. 创建 45” 扭转 两 节 直 角 等 径 方 形 弯 头 





Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 命 名 为 45deg_turn_two_sec_squarely_equally_square 


_elbow。 


第 12 草 ”等 径 万 形 殖 ; 177 


Step2. 创建 图 12.3.2 所 示 的 轮廓 膏 边 特征 。 切 换 至 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 选 择 下 拉 荣 
单 王国 | 一 命令， 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 12.3.3 
所 示 的 截面 草图 ; 单 击 攻 国文 本 框 右 侧 的 鳄 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ET 辐 ; 寺 
项 ， 然 后 在 大王 文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 避 | 按钮 调整 厚度 方向 ， 在 可 区 域 葬 本 本 出 下 拉 列 
表 中 选择 EE 和 项 ， 在 区 本文 木 框 中 输入 数值 300， 单 击 闫 按 钮 ， 单 市 村 可 本 山区 域 村 村 到 
文本 框 右 侧 的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 于 项 ， 处 后 在 区 要 开国 文本 杠 





























中 输入 数值 1， 单 击 必 靖 定 | 六 名 ， 完 成 轮廓 麻 边 特征 的 创建 。 


100 





图 1232 轮廓 要 边 特征 图 12.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 12.3.4 所 示 的 基准 平面 。 切 换 至 “ 建 模 ”环境 。 选 择 下 拉 菜 单 彩 加 
一 ， 一 > 口 国 汪 下 仿 , 在 型 区域 下 拉 列 表 框 中 选择 加 和 项 , 在 
绘图 区 选取 YZ 基准 平面 为 参考 平面 ,选取 Z 轴 为 通过 轴 ; 在 因而 区 域 天 夯 加 恒 下 拉 列 表 框 中 
选择 国 选 项 ， 在 国事 文本 框 中 输入 45。 单 市 于 确定 > 上 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ，。 
Step4. 创建 图 12.3.5 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > ES 






































对 话 框 较 图 区域 的 要 曙 下 拉 列 表 中 选择 加 巴 到 生 项 ， 并 在 其 下 的 芥 机 文本 框 中 输入 数值 95， 
村 选项 ， 单 击 区 确定 4 包 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 。 


~ 
J 
| —— 


图 12.3.4 ”基准 平面 图 12.3.5” 拉 伸 特 征 图 12.3.6 ”截面 草图 
Step5. 保存 模型 文件 。 









Stage2. 创建 完整 级 金 件 


新 建 一 个 逆 配 文件 ， 命 名 为 45deg_turn_two_sec_squarely_equally_square_elbow_asm,， 
使 用 创建 的 4$” 扭 转 两 节 直 角 等 径 方形 这 头 饭 金 件 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈《 共 体操 作 
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请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 12.3.7 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
弯 头 饭 金 件 





Task2. 展 平 45” 扭 转 两 节 直 角 等 径 方 形 
Step1. 打开 文件 : 45deg_turn_two_sec_squarely_equally_square_elbow。 
Step2. 切换 至 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 革 和 全 | > 国 汪 
上 EEC 命令 取消 选中 喇 称 至 络 对 于 标 立 复 选 枉 ， 选 取 图 12.3.8 所 示 的 模型 表面 为 固定 


面 ; 单 击 [ 确定 _ 上 jj 馈 ， 展 平 结果 如 图 12.3.1 所 示 ; 将 模型 另存 为 45deg_turn_two_sec 


_Squarely_equajlly_square_elbow_unfold。 
选取 该 平面 


~ 
~ 
N 
N 


图 样 已) = 














图 12.3.7“” 完 整 饭 金 件 图 12.3.8 ”定义 固定 面 


等 径 方形 党 两 两 垂 百 连接 构成 的 饭 金 结构 。 疼 12.4.1 


其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 


b) 展 平 01 





a) 未 展 平 状态 


c) 展 平 02 d) 展 平 03 
三 节 直 角 等 径 方 形变 头 及 其 展开 图 








Stage1. 创建 整体 结构 模型 
Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 three_sec_squarely_equally_square_elbow 
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Step2. 创建 图 12.4.2 所 示 的 轮廓 膏 边 特征 。 切 换 至 “NX 饭 金 ”设计 环境 。 选 择 下 拉 荣 
单项 避 一 > ET 全 今 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 12.4.3 
所 示 的 截面 日 图 ; 单 击 星 度 文 本 框 右 侧 的 向 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 E33 于 先 
项 ， 然 后 在 国术 文本 框 中 输入 数值 1， 单 击 沁 按钮 调整 厚度 方向 ， 在 本 要 区 域 苞 本 要 出 下 拉 列 
表 中 选择 3 和 项， 在 区 本文 木 框 中 输入 数值 400, 单 击 到 按钮， 单 击 肘 本 要 绞 区 域 困 要 
文本 框 右 侧 的 向 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 肘 焉 33 先 项 ， 然 后 在 产 号 直径 文 本 框 


























中 输入 数值 1， 单 击 必 靖 定 4% 饵 ， 完 成 轮 亡 弯 边 特征 的 创建 。 
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图 12.4.2 ”轮廓 要 边 特 征 图 12.4.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 12.4.4 所 示 的 草图 1。 选 取 XZ 基准 平面 为 章 岁 平面， 绘制 草图 1。 
Step4. 创建 图 12.4.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 切 换 至 “ 建 模 ” 环 境 。 选 择 下 拉 菜 单 王 作 名， 
设计 特征 多) 对 og 命令 ， 绘 制图 12.4.6 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 杠 
极限 [区 域 的 天 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 由 先 项 , 并 在 其 下 的 电 敲 文本 框 中 输入 数值 95, 在 亚 轩 区 
域 中 选择 国 引 和 项 ， 单 击 区 确定 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 12.4.4 草图 1 图 12.4.5” 拉 伸 特 征 1 图 12.4.6 截面 章 图 
Step5. 创建 图 12.4.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 寺 入 外 | > 攻 革 
信人 ， 绘 制图 12.4.8 所 示 的 曲线 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 豆 后 区 域 的 亚 罩 下 拉 列 表 中 选 
加 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 95， 在 利克 区 域 中 选择 国 攻 时 项 ， 单 击 
下 确定 jj 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 
Stage2. 创建 三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 01 


























Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 启 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
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装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 因 L 汪 计时 命令 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 园 国 卫生 二 二 于 直 于 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 [一 国王 妥 尖 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击败 指 室 部件  | 扩 钮 ,在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_squarely_equally_square_elbow01， 并 单 击 [CR | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 且 基 k | 拉 钮 ， 选 取 图 
12.4.10 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 星 博 定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_squarely_equally_square_elbow01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 12.4.9 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 本 四。 革 并 出 
了 [ER 命令 .选取 图 12.2.10 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.2.10 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 区 确定 3 |j% 乌 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 
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图 12.4.7 ” 拉 伸 特征 2 图 12.4.8 ”截面 草图 图 12.4.9 ”修剪 体 
Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage3. 创建 三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 02 


Stepl. 切换 至 three_sec_squarely_equally_square_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 加 Eeshada&A 生 三才， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 [EU 一 性 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 指定 部 性 光 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_squarely_equally_square_elbow02， 并 单 击 OK | 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 关上 | 信人 钮 ， 选 取 图 
12.4.12 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 定性 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_squarely_equally_square_elbow02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 12.4.11 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 入 到 册 
命令 。 选 取 图 12.4.12 所 示 的 实体 为 修 盘 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.4.12 所 示 
的 曲面 1 为 修剪 工具 。 单 击 区 确定 3 灾 包 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 12.4.13 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > 时 
汪 匡 于 江 本 全 今 。 选取 图 12.4.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选取 图 12.4.12 所 示 
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的 曲面 2 为 修剪 工具 ， 单 击 立 | 掖 馈 调整 修剪 方向 ， 单 击 区 确定 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创 
建 。 












-选取 此 实体 _ -选取 此 实体 


“ 选取 此 曲面 





图 12.4.10 ”选取 修剪 对 象 ” 图 12.4.11 修剪 体 1 图 12.4.12 ”选取 修 前 对 象 “网 12.4.13 修 枉 体 2 
Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage4. 创建 三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 03 


Step1. 切换 至 three_sec_squarely_equally_square_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 国医: 半 厂 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 区 B00 一 > 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 指定 本 全 入 钮 ， 在 漳 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_squarely_equally_square_elbow03， 并 单 击 OK | 交 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 区 kg | 扩 钮 ， 先 取 图 
12.4.15 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 于 歼 宪 由 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_squarely_equally_square_elbow03 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 12.4.14 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD p> La 
汪 匡 玉江 本 全 今 。 选取 图 12.4.15 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.4.15 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ; 单 击 国 校 钮 调整 修剪 方向 ; 单 击 革 本 定 x 锯 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 

Step8. 切换 至 three_sec_squarely_equally_square_elbow 窗口 并 保存 文件 , 关闭 所 有 文件 

Stage5. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 three_sec_squarely_equally_square_elbow_asm， 使 用 创建 的 
三 节 和 直角 等 径 方形 要 头 01、02、03 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 其 体操 作 请 参看 随 
书 光 盘 录 像 )， 结 果 如 图 12.4.16 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所有 文件 窗口 。 

Task2. 展 平 三 节 直 角 等 径 方 形 弯 头 

Stage1. 展 平 三 节 直 角 等 径 方 形 弯 头 01 
































Step1. 打开 文件 :three_sec_squarely_equally_square_elbow01。 (确认 是 在 饭 金 环境 ) 
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-选取 此 实体 
导 NN 


图 12.4.14 ”修剪 体 1 图 12.4.15 ”选取 修剪 对 象 图 12.4.16 “完整 饭 金 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 基 KG 一 [ET > 于 

[ 移 到 绝对 坐标 系 复 选 枉 ， 选 取 图 12.4.17 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [_ 确定 上 包 ， je 
结果 如 图 12.4.1b 所 示 ; 将 模型 男 存 为 three_sec_squarely_equally_square_elbow_unfold01。 











Stage2. 展 平 三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 02 


Step1. 打开 文件 : three_sec -squarely_equally_square. elbow02。 0 0 
step2、 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > [EEEE 展 平 实体 (3). 
站 二 复 选 框 ， 选 取 图 12.4.18 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， fe 展 平 
结果 如 图 12.4.1c 所 示 ; 将 模型 男 存 为 three_sec_squarely_equally_square_elbow_unfold02。 











Stage3. 展 平 三 节 直 角 等 径 方形 弯 头 03 

Step1. 打开 文件 : three_sec_squarely_equally_square_elbow03。 (确认 是 在 饭 金 环境 ) 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [重信 > RS 一 > | 展 平实 慎 外] 
村 复 选 框 ， 选 取 图 12.2.18 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 瑞 定 上 馈 ， 展 平 
结果 如 图 12.4.1d 所 示 ; 将 模型 男 存 为 three_sec_squarely_equally_square_elbow_unfold01。 


DP N 选取 该 平面 § 


图 12.4.17 ”定义 固定 面 图 12.4.18 ”定义 固定 面 图 12.4.19 ”定义 固定 面 


12.5 三节 偏 心 等 径 方 形 宅 头 

















三 节 但 心 等 径 方 形 弯 头 是 由 三 节 偶 心 等 径 方 管 两 两 连接 形成 的 饭 金 结构 。 12.5.1 所 
示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展开 饭 金 构件 1 





c) 展开 饭 金 构件 2 d) 展开 饭 金 构件 3 
图 12.5.1 三 贡 偶 心 等 径 方 形 要 头 及 其 展开 图 


Task1. 创建 三 节 偏 心 等 径 方形 弯 头 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 three_sec_eccentric_equally_square_elbow。 

Step2. 创建 图 12.5.2 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 亲 单 盾 和 一 > EE 二 册 
一 > [| 匡 玉 古本 全 今 , 在 站 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 钙 各 于 于 先 项 ,在 绘图 区 选取 
XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 400。 单 击 | 区 靖 定 > | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.5.3 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 晶 网 1。 

Step4. 创建 图 12.5.4 所 示 的 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 2。 
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图 12.5.2 ”基准 平面 1 图 12.5.3 草图 1 图 12.5.4 草图 2 

Step5. 创建 图 12.5.5 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 全 四 ”LE 
一 > CE 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ， 单 击 区 殉 定 2| 饥 ， 
完成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 F 拉 菜单 事 开 辣 人 今 ， 进入 “NX 狐 
金 ” 设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 参 KG 一 > ET 一 > 人 ^， 
选取 图 12.5.6 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ， 选择 网 12.5.6 所 示 的 边 为 折 要 边 ; 单 击 旺 谋 文 本 框 右 
侧 的 般 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 国 园 项 ， 处 后 在 大量 文本 框 中 输入 数值 
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1.0， 单 击 肘 本 要 绞 区 域 兢 要 于 国 文本 框 右 侧 的 而 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ETE 
选项 ， 然 后 在 若 壹 尘 码 文 木 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 上 可 是 _j| 控 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step7. 创建 图 12.5.7 所 示 的 草图 3。 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 3。 


选取 此 边 选取 该 4 个 平面 30 | 
N 一 一 六 
N 2 0 = 
下 一 SI 
N 
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LR 


图 12.5.5 通过 曲线 组 特征 1 图 12.5.6” 饭 金 转换 图 1257 草 几 3 
Step8. 创建 图 12.5.8 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 寺 入 > 证 和 于 浊 
回国 时 全 今 ;绘制 图 12.5.9 所 示 的 曲线 : 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 且 睛 区域 的 天 靖 下 拉 列 表 中 选 
择 国 时 于 本 先 项 ， 并 在 其 下 的 蕊 可 文本 框 中 输入 数值 95， 在 大 综 区 域 中 选择 国生 选项 ， 单 击 
于 确定 x 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 12.5.10 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选择 下 拉 菜 单 寺 入 外 | > 2 
命令 ， 绘 制图 12.2.11 所 示 的 曲线 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 瑟 隅 区域 的 加 稼 下 拉 列 表 中 
选择 国 国 及 本 光 项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 数值 95， 在 和 如 区 域 中 选择 芭 引 先 项 ， 单 
击 区 确定 jj 包 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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图 12.5.8” 拉 伸 特 征 1 图 12.5.9 截面 草图 图 12.5.10” 拉 伸 特 征 2 
Step10. 保存 模型 文件 。 





Stage2. 创建 三 书 仿 心 等 径 方 形 弯 头 01 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 向 |， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 同 四 许可 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 外 国史 全 币 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 [ED 一 罗江 到 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 









ea 
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对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_eccentric_equally_square_elbow01， 并 单 市 殖 || 交 饵 。 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 弟 击 于  | 扩 人 钮 ， 选 取 图 
12.5.13 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 可 定 性 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 three_sec_eccentric_equally_square_elbow01 设 为 显示 部 件 。 
Step6. 创建 图 12.5.12 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 > 到 册 
本 改称 国 命 令 。 选取 图 12.5.13 所 示 的 实体 为 修剪 目标 , 单 击 中 键 ; 选取 图 12.5.13 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 | 区 玛 定 > | 扩 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 




















选取 此 曲线 -选取 此 实体 
、 \ 


N 
N 
N 





kX 


图 12.5.11 定义 参照 曲线 图 12.5.12 ”修剪 体 图 12.5.13 ”选取 修剪 对 象 


Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Stage3. 创建 三 节 偶 心 等 径 方形 弯 头 02 


Step1. 切换 至 three_sec_eccentric_equally_square_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 国 本 2 汪 和 汪 aaa 车 二 于 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 攻 一 > 光合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 指定 部 作 和 | 扩 钮 ， 在 漳 出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 three_sec_eccentric_equally_square_elbow02， 并 单 击 ooR  | 过 铅 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 ii 乌 ， 选取 图 
12.5.15 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 懈 定 必 闪 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_eccentric_equally_square_elbow02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 12.5.14 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 SD > a 时 
写 匡 下 开本 命令 。 选取 图 12.5.15 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.5.15 所 示 
的 曲面 1 为 修剪 工具 。 单 击 国 掖 钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 攻 璃 定 交 | 扩 钒 ， 完 成 修剪 体 1 的 创 
建 。 

Step7. 创建 图 12.5.16 所 示 的 修 前 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 后 ==> 3 遇 
写 匡 下 开本 命令 。 选取 图 12.5.15 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.5.15 所 示 
的 曲面 2 为 修 前 工具 。 单 击 | 区 雪 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 
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-选取 此 实体 
: 曲面 1 、 
曲面 2 


图 12.5.14 ”修剪 体 1 图 12.5.15 ”选取 修剪 对 象 图 12.5.16 ”修剪 体 2 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Stage4. 创建 三 节 含 心 等 径 方形 这 头 03 

Stepl. 切换 至 three_sec_eccentric_equally_square_elbow 商品 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 半 卫 2 生 二 汪汪 在于 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 区 一 > 攻 ] 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 指定 部 上 各 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_eccentric_equally_square_elbow03， 并 单 击 OK | 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 基 k | 扩 钮 ,选取 图 
12.5.18 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 懈 定 x 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_eccentric_equally_square_elbow03 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 12.5.17 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > 时 
本 [各 本 命令 .选取 图 12.5.18 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选取 图 12.5.18 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 , 单 击 别 掖 钮 调整 修剪 方向 ; 单 击 攻 王 定 2| 掖 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 

Step8. 切换 至 three_sec_eccentric_equally_square_elbow 窗口 并 保存 文件 ,关闭 所 有 文件 
Hs 


Stage5. 创建 完整 级 金 件 





























新 建 一 个 装配 文件 ， 命名 为 three_sec_eccentric_equally_square_elbow_asm， 使 用 创建 的 
三 市 偏心 等 符 方 形 玖 涉 01、02、03 饭 金 件 进 行 装 配 得 到 完整 的 饭 金 件 ( 具 体操 作 请 参看 随 
书 光 和 一 录 像 )， 结 果 如 图 12.5.19 所 示 ; 保存 饭 金 件 栋 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


_ -选取 此 实体 














选取 此 利 面 


\ 





图 12.5.17 ”修剪 体 1 图 12.5.18 ”选取 修剪 对 象 图 12.$.19 ”完整 饭 金 件 
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Task2. 展 平 三 节 仿 心 等 径 方 形 弯 头 

Stage1. 展 平 三 市 偏心 等 径 方形 寄 头 01 

Step1. 打开 文件 :three_sec_eccentric_equally_square_elbow01。( 确 认 是 在 饭 金 设计 环境 ) 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻关 加 一 p> 一 于 今 ， 取消 先 
二 万 生机 村 复 选 框 ， 选 取 图 12.5.20 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 [确定 上 六 钮 ， 展 
平 结果 如 图 12.5.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 three_sec_eccentric_equally_square_elbow_unfold01。 











Stage2. 展 平 三 市 偏心 等 径 方形 论 尖 02 


Step1. 打开 文件 : three_sec_eccentric_equally_square_elbow 02。(〈 确 认 是 在 饭 金 设计 环 
境 ) 

Step2. 选择 下 拉 这 单 手 人 EY = 于 一 下 加 吾 囊 天 舍 仿 ， 取消 选 
中 三 二 双 权 复 选 框 ， 选 取 图 12.5.21 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [确定 到 乌 ， 展 
平 结果 如 图 12.5.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 three_sec_eccentric_equally_square_elbow_unfold02。 

















Stage3. 展 平 三 节 偶 心 等 径 方形 要 头 03 


Step1. 打开 文件 : three_sec_eccentric_equally_square_elbow 03。《(〈 确 认 是 在 饭 金 设计 环 
境 ) 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 加 于 人 人 今 ， 取消 选中 
和 选 框 ， 选 取 图 12.5.22 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 确定 x 包 ， 展 平 
结果 如 图 12.5.1d 所 示 ; 将 模型 另存 为 three_sec_eccentric_equally_square_elbow_unfold03。 








J 选取 该 平面 
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N 
N 
N 
选取 该 平面 


图 12.$.20 ”定义 固定 面 图 12.$.21 定义 固定 面 图 12.5.22” ”定义 固 定 面 


12.6 三 市 直角 矩形 换 同 官 





三 节 直 角 生 形 换 问 管 是 由 位 于 两 个 方 问 的 矩形 帘 面 ， 中 间 使 用 过 波 饭 金 连接 形成 的 倒 
金 结 构 。 图 12.6.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 几 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操 
作 过 程 。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展开 01 





c) 展开 02 d) 展开 03 
图 12.6.1 三 市 直角 和 矩形 换 癌 省 及 其 展开 图 
Task1. 创建 三 节 直 和 角 和 矩形 换 向 管 


Stage1. 创建 整体 结构 模型 











Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 three_sec_squarely_commutator。 

Step2. 创建 图 12.6.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 NE 一 EE 
可 ES 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.6.3 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 1 
话 框 地 限 区 域 的 玖 移 下 拉 列 表 中 选择 [回国 选项 ， 在 其 下 的 下 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 茵 素 
拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 数值 100， 单 击 必 二 定 | 六 馈 ， 
拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step3. ek 12.6.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 | 一 > [EIEET 
命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.6.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
诈 框 几 图 区 域 的 对 拉 列 表 中 选择 加 于 项， 并 在 其 下 的 模 面 文本 框 中 输入 数值 150， 
在 天 束 区 域 中 选择 国 国 弹 计 项 ， 单 击 | 确定 > 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


下 十 -| 
NN 

To 

DO 

150 

| 300 | 


图 12.6.2” 拉 伸 特 征 1 图 12.6.3 ”截面 草图 图 12.6.4” 拉 伸 特 征 2 
Step4. 创建 图 12.6.6 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 A 国 一 > ES 
DE 人， 在 曾 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 国 豆 于 芋 毕 先 项 ， 在 绘图 区 选取 XZ 基 
准 平面 ， 输 入 偏 移 值 200， 单 击 蜀 按钮 i 完成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step5. 创建 图 12.6.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 [N 一 > [EEEEZ 
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可 区 囊 台 全 今 ， 揭 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.6.8 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 加 按钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 男 国 区域 的 司 副 下 拉 列 表 中 选择 国 疆 先 项 ,在 其 下 的 夺权 文本 框 中 输入 值 
0， 在 匡 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 100， 在 得 区 区 域 中 
选择 加 先 项 ， 单 市 区 确定 法 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


面 4» 


图 12.6.5 ”截面 草图 图 12.6.6 ”基准 平面 1 图 12.6.7” 拉 伸 特征 3 
Step6. 创建 图 12.6.9 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 EEEEEZ 
| 选取 YZ 平面 为 草图 平面 绘制 图 12.6.10 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 对 
话 框 霹 加 区 域 的 要 本 下 拉 列 表 中 选择 国电 加 光 项 ， 并 在 其 下 的 二 机 文本 框 中 输入 数值 150， 
在 大 于 区 域 中 选择 国 国 弹 选 项， 然后 在 图 形 区 选择 拉 仲 特征 3， 单 市 区 确定 x 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 4 的 创建 。 


80 









































80 
Y 
图 12.6.8 ”截面 草图 图 12.6.9 ” 拉 伸 特征 4 图 12.6.10 截面 草图 


Step7. 创建 图 12.6.11 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单项 一 > OED 一 
ES 命令， 选取 图 12.6.12 所 示 的 点 为 直线 的 两 端点 ， 单 击 必 交 定 | 交 馈 ， 完 成 直线 
1 的 创建 。 

Step8. 参照 Step5， 创 建 图 12.6.13 所 示 的 其 余 五 条 直线 。 

step9. 创建 图 12.6.14 所 示 的 有 界 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 十 一 > EI 一 
IE 命令， 选取 图 12.6.15 所 示 边线 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创 
建 。 














图 12.6.11 直线 1 图 12.6.12 ”定义 参照 点 图 12.6.13 ”创建 其 余 五 条 直线 
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Step10. 参照 Step9， 创 建 图 12.6.16 所 示 的 其 余 各 有 界 平面 。 






选取 此 四 条 这 


0 








图 12.6.14 有 界 平面 1 图 12.6.15 定义 参照 边 图 12.6.16 ”创建 其 余 有 界 平 面 

Step11. 创建 图 12.6.17 所 示 的 颖 合 特 征 1。 选 择 下 拉 荣 单独 汪 司 mm 匡 E 有 3 
一 > 器 辐 3 时 全 今 ,选取 有 界 平面 6 为 日 标 体 ， 选 取 有 界 平面 1~ 有 界 平面 5 为 刀 
具体 。 站 击 国 用 生 > 完成 缝合 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 有 界 平面 7。 选取 图 12.6.18 所 示 边 线 。 详 细 操 作 过 程 参照 Step9。 

Step13. 创建 有 界 平 面 8。 选 取 图 12.6.19 所 示 边 线 。 详 细 操 作 过 程 参照 Step9。 


电 


图 12.6.17 缝合 特征 1 图 12.6.18 ”定义 参照 边 图 12.6.19 ”定义 参照 边 
Step14. 创建 缝合 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 A 加 一 > 0 一 [ET 
选取 终 合 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 有 界 平面 7、 有 界 平面 8 为 刀具 体 。 单 市 确定 | 
钮 ， 完 成 缝合 特征 2 的 创建 。 

Step15. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 十 六 呈 > 对 
选取 图 12.6.20 所 示 的 目标 体 和 刀具 体 。 单 市 [< 确定 > 具 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step16. 创建 图 12.6.21 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选 择 下 拉 这 单 匡 入 => 3 费 
夯 区 到 国人 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.6.22 所 示 的 截面 草图 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 略图 区 域 的 到 国 下 拉 列 表 中 选择 国 下 型 本 和光 项 ， 并 在 其 下 的 址 本 文本 框 中 输入 数值 90， 在 
看 于 区 域 中 选择 国 寺 项 ， 单 击 区 剖 定 | 扩 铀 ， 完 成 拉 伸 特 征 5 的 创建 。 














加 全 


必 


En 


























图 12.6.20” 求 和 特征 图 12.6.21 拉 伸 特征 5 图 12.6.22 ”截面 草图 
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Step17. 创建 图 12.6.23 所 示 的 拉 伸 特征 6. 选 择 下 拉 沫 单 | 国宝 全 > BB 
画 EE2 王 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.6.24 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 瑟 国 区 域 的 列 绰 下 拉 列 表 中 选择 EDE 汪 加 选项 ， 并 在 其 下 的 全 格 广 本 框 中 输入 数值 200， 
在 大 尝 区 域 中 选择 E 国 兴 项 ， 单 击败 博 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 6 的 创建 。 

Step18. 保存 模型 文件 。 




















| 


图 12.6.23 拉 伸 特征 6 图 12.6.24 截面 草图 
Stage2. 创建 三 节 直 角 和 矩形 换 向 管 01 











Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 号， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 后 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回国 并 右 击 , 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选择 [0 一 国人 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才  | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_squarely_commutator01， 并 单 击 | 煞 。 

Step4. 在“ 新建 级 别 ” 对 话 框 中 音 赴 WW 角 ， 选取 图 
12.6.26 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 上 j 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_squarely_commutator01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 12.6.25 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 > 手册 
了 [ER 合 令 . 选取 图 12.6.26 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.6.26 所 示 
的 曲面 为 修 前 工具 ， 单 击 普 | 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 [《 确 定 > 上 < 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 ，。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 可 于” op 四 到 于 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 和 | 下” 一 作息 村 
选取 图 12.6.27 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ， 选 择 图 12.6.27 所 示 的 边 为 折 弯 边 ; 单 击 寿 国文 本 框 
右 侧 的 甸 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 EB 先 项 ， 然 后 在 国 权 文本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 击 本 本 要 现 区 域 辆 要 本 文本 框 右 侧 的 友 按 钮 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 
选项 ， 然 后 在 匡 要 昌国 文本 框 中 输入 数值 0.5， 然 后 在 本 同色 域 嘱 本 并 下 拉 列 表 中 选择 
四 先 项 ， 单 市 确定 _ 上 校 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
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选取 此 曲面 
-” 选取 该 4 个 平面 





选取 此 边 
_ -选取 此 实体 
图 12.6.25 ”修剪 体 图 12.6.26 ”选取 修剪 对 象 图 12.6.27 ”人 饭 金 转换 


Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 

Stage3. 创建 三 节 直 角 德 形 换 向 管 02 

Step1. 切换 至 three_sec_squarely_commutator 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 Di 在 计 ， 在 : 弹 于 的 恢 捷 荣 单 中 
选择 区 一 国 开 到 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 和 守 部件 各 9- 包 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_squarely_commutator02， 并 单 击 OK | 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 区 k | 扩 钮 选取 图 
12.6.29 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 懈 定 < 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_squarely_commutator02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 

创建 图 12.6.28 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 镍 入 后 mm。 LE 时 

全 邻 。 选 取 图 12.6.29 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.6.29 所 示 

的 曲面 1 为 修剪 工具 。 单 市 区 确定 > 甸 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 
































\ 选取 此 生体 
图 12.6.28 ”修剪 体 1 图 12.6.29 选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 12.6.30 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 二 mm 和 了 
了 了 命令。 选取 图 12.6.31 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 12.6.31 所 示 
的 曲面 2 为 修剪 工具 。 单 击 关 | 控 乌 调整 修剪 方向 ， 单 击 天 确定 ||j 乌 ， 完 成 修 前 体 2 的 创 
建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 , 选 择 下 拉 菜 单 虹 天” ep ET 命令, 进入 <NX 饭 
全” 设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 请 KG 一 针对 一 DER 命令， 
选取 图 12.6.32 所 示 的 六 个 面 为 腹 板 面 ， 选择 图 12.6.32 所 示 的 边 为 折 玖 边 ; 单 击 寿 度 文本 框 
We 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 且 瑟 3 主 先 项 ， 然 后 在 忆 度 文本 框 中 输入 数值 

， 单 击 是 要 村 出 域 医 旬 图 文本 框 右 侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国史 
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选项 ， 然 后 在 区 要 音 贸 文本 框 中 输入 数值 0.5， 然 后 在 喇 量 区 域 芽 弄 丰 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
和 先 项 ， 单 击 [确定 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 









选取 该 6 个 平面 


~、 i 





选取 此 过 体 

图 12.6.30 ”修剪 体 2 图 12.6.31 选取 修剪 对 象 图 12.6.32” 饭 金 转换 

Stage4. 创建 三 芒 直 角 珑 形 换 向 管 03 

Step1. 切换 至 three_sec_squarely_commutator 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 中 sms) 右 币 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 E2 一 > 加 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 并 之 病人 3 | 扩 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 three_sec_squarely_commutator03， 并 单 击 上 | 过 馈 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 天 > 让 吾 疝 校 包 ， 选 取 图 
12.6.34 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 确 是 由 | 掖 钒 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_squarely_commutator03 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 12.6.33 所 示 的 修 前 体 。 选 择 下 拉 荣 单 手气。 me EE 册 
命令。 选取 图 12.6.34 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.6.34 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 [区 王室 六 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 




























选取 此 曲面 


/ 
/ 





选取 此 妥 体 
图 12.6.33 ”修剪 体 图 12.6.34 选取 修剪 对 象 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 兢 丕 8 人 仿 , 进入 NX 人 狐 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 参天 G 下 二 下 一 于， 
选取 图 12.6.35 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ， 选 择 图 12.6.35 所 示 的 边 为 折 要 边 ; 单 击 妃 度 文本 框 
右 侧 的 备 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 国语 E33E 先 项 ， 然 后 在 蔚 度 义 本 杠 中 输入 数值 
1.0; 单 击 起 莒 考 娄 | 久 域 拓 号 宇 作 文本 框 右 侧 的 辆 按钮 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 可 于 2 岂 站 
选项 ， 然 后 在 狐 瑟 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5; 然后 在 止 寄 口 区 域 止 系 口 涂 辣 下 拉 列 表 中 选择 
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选项 ， 单 击 忆 确定 _ 上 控 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step9. 切换 至 three_sec_squarely_commutator 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 


Stage5. 创建 完整 级 金 件 





狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 three_sec_squarely_commutator_asm， 使 用 创建 的 三 节 了 直角 





窍 形 换 问 管 饭 金 件 01、02、03 进行 姜 配 得 到 完整 的 饭 金 件 ( 具 体操 作 请 参看 随 书 光 绥 录像 )， 


a 





结果 如 图 12.6.36 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


取 此 边 选取 该 4 个 平面 
1 
\ 


图 12.6.35 ”人 饭 金 转换 图 12.6.36 “完整 饭 金 
Task2. 展 平 三 节 直 角 德 形 换 向 管 
Stage1. 展 平 三 节 直 角 和 矩形 换 疝 管 01 





Stepl. 打开 文件 : three_sec_squarely_commutator01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 入 国 | 一 > [ER 一 IE 命令， 取消 选中 
出 复 选 框 ， 选 取 图 12.6.37 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 确定 一 上 灾 馈 ， 展 平 
结果 如 图 12.6.1b 所 示 ; 将 模型 男 存 为 three_sec_squarely_commutator_unfold01。 











Stage2. 展 平 三 节 直 角 和 矩形 换 问 管 02 


Stepl. 打开 文件 : three_sec_squarely_commutator02。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [ET 展 平实 体 (8 
到 复 选 框 ， 选 取 图 12.6.38 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， wt 展 平 
结果 如 图 12.6.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 three_sec_squarely_commnutator_unfold02 。 














Stage3. 展 平 三 市 直角 算 形 换 向 管 03 

Stepl. 打开 文件 : three_sec_squarely_commutator03。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 庆 KG 一 > 了 芒 于 到 于 一 本 匡 于 于 仿 ， 取消 选中 
站 天 对 要 复 远 框 ， 选 取 图 12.6.39 所 示 的 模型 表面 为 固定 而 ， 单 市 瑞 定 _ 肯 钮 ， 展 平 
结果 如 图 12.6.1d 所 示 ， 将 模型 男 存 为 three_sec_squarely_commutator_unfold03。 
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ee ER 
选取 该 平面 选取 该 平面 选取 该 平面 
/~ / / 





4 





6 定义 固定 面 图 12.6.38 ”定义 固定 面 图 12.6.39 ”定义 固定 面 
12.7 三节 错位 矩形 换 问 管 
三 世 错 位 窍 形 换 同 管 是 由 位 于 两 个 方 同 的 矩形 截面 ， 中 间 使 用 过 渡 饭 金 连接 形成 的 饭 


金 结 构 。 图 12.7.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 几 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操 
作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 a) 展开 01 





b) 展开 02 c) 展开 03 
图 12.7.1 三 节 错 位 矩形 换 疝 管 及 其 展开 图 
Task1. 创建 三 节 错 位 矩形 换 向 管 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 three_sec_dislocation_commutator。 
Step2. 创建 图 12.7.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 | = 了 于 





























话 框 瑟 加 区 域 的 列 语 下拉 列 表 中 选择 EDE 国 选项 ， 并 在 其 下 的 十 查 文本 框 中 输入 数值 50; 单 
市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 12.7.4 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 睛 K 可 一 > EEEEE 
DIEBEEE 一 命令 ， 在 并 到 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 上 ES 下 且 沙 项， 在 绘图 区 选取 XZ 基 
准 平面 ， 输 入 偏 移 值 130。 单 击 别 | 按钮， 单 击 [区 玛 定 | 控 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
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Step4. 创建 图 12.7.5 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单一 KG 一 国王 开 

夯 区 到 弹 命 令 ， 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.7.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 国 按钮 
调整 拉 伸 方向 , 在 息 跟 区域 的 (开交 | 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 , 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0， 在 畴 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 亢 文本 框 中 输入 数值 60， 在 础 识 区 域 中 选 
择 E 洒 选项 ， 单 击 必 王 定 | 交 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 









































图 12.7.2” 拉 伸 特 征 1 图 12.7.3 ”截面 草图 
DY / | O 
一 “OO 

CC 

We 100| lL50 


图 12.7.4 ”基准 平面 1 图 12.7.5” 拉 伸 特 征 2 图 12.7.6 
Step5. 创建 图 12.7.7 所 示 的 直线 1。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 外 | = 了 > E 
时 命令 ， 选 取 图 12.7.8 所 示 的 点 为 直线 的 两 端点 ， 单 击 区 确定 | 钮 ， 完 成 直线 





1 


1 的 创建 。 
Step6. 参照 Step5， 创 建 图 12.7.9 所 示 的 其 余 五 条 直线。 


Wk ~ -选取 此 两 点 
! 


/ 
/ 
/ 


图 12.7.7 直线 1 图 12.7.8 ”定义 参照 点 图 12.7.9 创建 其 余 五 条 直线 

Step7. 创建 图 12.7.10 所 示 的 有 界 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 mm 让 一 > 

本 和 人， 选取 图 12.7.11 所 示 边线 ， 单 击 [《 确定》 上 钮 ， 完 成 有 界 平面 1 的 创 
建 。 




















Step8. 参照 Step7， 创 建 图 12.7.12 所 示 的 其 余 各 有 界 平面 。 
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图 12.7.10 ”有 界 平面 1 图 12.7.11 定义 参照 边 图 12.7.12 ”创建 其 余 有 界 乎 面 

Step9. 创建 有 界 平面 7。 选 取 图 12.7.13 所 示 边 线 。 详 细 操 作 过 程 参照 Step7。 

Step10. 创建 有 界 平 面 8。 选 取 图 12.7.14 所 示 边 线 。 详 细 操 作 过 程 参照 Step7。 

Step11. 创建 图 12.7.15 所 示 的 缝合 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 人 入 > 本 3 
图 命令 ; 选取 有 界 平 面 8 为 目标 体 ， 选 取 有 界 平 面 1~ 有 界 平 面 7 为 思 其 体 。 
单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 终 合 特征 1 的 创建 。 


SA 


图 12.7.13 ”定义 参照 边 图 12.7.14 ”定义 参照 边 图 12.7.15 ”缝合 特征 1 
step12. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R] 一 > EE 一 > 外 想到， 
选取 图 12.7.16 所 示 的 缝合 特征 为 目标 体 ， 选取 图 12.7.16 所 示 的 拉 伸 特征 为 刀 有 基体。 单 
击 于 确定 >》j 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 
Step13. 创建 图 12.7.17 所 示 的 拉 伸 特征 3, 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > EEEEEZ 

面 区 型 央 全 仿 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.7.18 所 示 的 截面 草图 :在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 峰 几 区 域 的 要 出 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 本 先 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 110， 
在 逢 家 区 域 中 选择 国 引 先 项 ， 单 击 下 确定 | 包 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





























z 


一 





图 12.7.16 求 和 特征 图 12.7.17 拉 伸 特征 3 图 12.7.18 ”截面 草图 
Step14. 创建 图 12.7.19 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > EE 于 
夯 攻 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 12.7.20 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 息 晶 区域 的 剧 娘 下 拉 列 表 中 选择 国 村 选 项， 在 其 下 的 本 可 文 本 框 中 输入 值 0， 在 监 训 下 
拉 列 表 中 选择 E 国 国 选 项， 在 其 下 的 臣 襄 文本 框 中 输入 值 330， 在 看 灾区 域 中 选择 国 攻 3 选项 ; 
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单 击 [E 确 定 引 ||j 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 4 的 创建 。 


图 12.7.19” 拉 伸 特 征 4 图 12.7.20 ”截面 草图 

Step15. 保存 模型 文件 。 

Stage2. 创建 三 节 错 位 矩形 换 和 疝 管 01 

Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 各， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 i 归 让 全 今 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 轿 吨 sasa 生 三 二 ,在 弹出 的 快捷 末 单 
中 选择 加 于 一 国治 合 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 但 名 | 扩 钮 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_dislocation_commutator01， 并 单 击 L KRLL || 交 煞 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 时 一 于 把 悦 乌 ， 洗 取 图 
12.7.22 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 ，。 

Step5. 将 three_sec_dislocation_commutator01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 12.7.21 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 本 X 可 一 > 【2 各 
本 命令。 选取 图 12.7.22 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.7.22 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 脱 于 8 一 隔 加 EE 对 全 仿 ,进入 “NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | 一 > 乓 于 一 于 人 
选取 图 12.7.23 所 示 的 四 个 和 面 为 腹 板 面 ， 选择 图 12.7.23 所 示 的 边 为 折 和 东边 ; 单 击 晨 度 文本 框 
右 侧 的 得 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 REEEE 国 先 项， 然后 在 大 国文 本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 击 奴 本 要 现 [ 区 域 辆 要 于 国文 本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEETE 
选项 ， 然 后 在 狐 受 半 芭 文本 框 中 输入 数值 0.5;， 然 后 在 下 区 昌 区 域 在 区 得 关 和 下拉 列 表 中 选择 
对 项， 单 击 | 确定 _| 核 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


选取 此 曲面 


Ed 


































































选取 此 边 
选取 此 实体 -- 
UN 





图 12.7.21 修剪 体 图 12.7.22 ”选取 修剪 对 象 图 12.7.23 ” 饭 金 转换 
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Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 

Stage3. 创建 三 节 错 位 矩 形 换 向 管 02 

Step1. 切换 至 three_sec_dislocation_commutator 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 国 村 汪 汪汪 Use 二 于 二 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 加 于 一 乓 到 李 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 “指定 部 件 名 | 饥 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_dislocation _commutator02， 并 单 击 OK 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 单 击 因 二 皖 ，、 拨 人 | ， 先 取 网 
12.7.25 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 懈 宇 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_dislocation_commutator02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

i 创建 图 12.7.24 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 号 > 是 

全 今 。 选 取 图 12.7.25 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.7.25 所 示 
的 曲面 1 为 修剪 工具 ， 单 击 鸭 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 医 靖 定 六 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创 
建 。 



























选取 此 当 体 





图 12.7.24 ”修剪 体 1 图 12.7.2$ ”选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 12.7.26 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 拍 A > 
本 [ES 命令。 选取 图 12.7.27 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.7.27 所 示 
的 曲面 2 为 修剪 工具 ， 单 击 区 确定 淖 | 把 包 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 mit » ET 
金 ” 设 计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 NN 一 四 下 实 仁 特 和 
选取 图 12.7.28 所 示 的 六 个 面 为 腹 板 面 ,选择 图 12.7.28 所 示 的 边 为 折 弯 边 ; 单 击 大国 文本 杠 
右 侧 的 一 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 REEEY 国 先 项， 处 后 在 区 国文 本 框 中 输入 数值 
1.0; 单 击 寻 本 要 现 区 域 园 王强 文 本 框 右 侧 的 嫩 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 
选项 ， 然 后 在 国 本 昌国 文 木 框 中 输入 数值 0.5， 然 后 在 攻 弹 区 域 [ 殉 要 到 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 ， 单 击 忆 确定 按钮， 完成 饭 金 转换 操作 。 
























命 令 》 饭 























选取 此 边 
/ 


曲面 2 
/ 


’ 
Ld 


选取 此 爱 体 
图 12.7.26 “修剪 体 2 图 12.7.27 ”选取 修剪 对 象 图 12.7.28 ”人 饭 金 转换 





选取 该 6 个 平面 
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Step9. 保存 锯 金 件 模型 。 

Stage4. 创建 三 节 错 位 和 矩形 换 向 管 03 

Step1. 切换 至 three_sec_dislocation_commutator 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 加 maa 由) 生生 二 ,在 弹出 的 快捷 亲 蛙 
中 选择 加 于 一 国 于 到 合 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 件 帮 4 饥 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_dislocation_commutator03， 并 单 赴 [中 “上 必 馈 、 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 时 一 省 近 过 乌 ， 选 取 图 
12.7.30 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 量 确 是 下拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_dislocation_commutator03 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 12.7.29 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 > 到 册 
了 命令。 选取 图 12.7.30 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 12.7.30 所 示 
的 曲面 1 为 修剪 工具 ; 单 击 国 较 钮 调整 修剪 方向 , 单 击 [ 确 主角 ,完成 修剪 体 的 创建 。 























曲面 2 
/ 







AP 
< 


选取 此 溉 体 
图 12.7.29 ”修剪 体 图 12.7.30 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜单 配 8 一 w 有 ES 生命 令 , 进 入 “NX 饭 
人 多 ”设计 环 培 ;， 选 择 下 拉 菜 单 | 插入 EE mep Ed 一 > 中 中 实体 特征 转换 为 狐 金 (8). . 命令 ， 
选取 图 12.7.31 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ， 选择 图 12.7.31 所 示 的 边 为 打 过 边 ; 单 击 晨 度 文本 框 
右 侧 的 向 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 REESY 国 寺 项 ， 然 后 在 区 昌文 本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 击 畏 本 要 鲍 区 域 芍 本 弘文 本 框 右 侧 的 到 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 下 下 
选项 ， 然 后 在 白 受 半 管 文本 框 中 输入 数值 0.5; 然后 在 止 寄 品 区域 止 条 口 过 吾 下 拉 列 表 中 选择 
项， 单 击 [是 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Step9. 切换 至 three_sec_dislocation_commutator 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 





























Stage5. 创建 完整 饭 金 件 

狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 three_sec_dislocation_commutator asm， 使 用 创建 的 三 闻 错 
位 矩形 换 回 管 级 金 件 01、02、03 进行 铸 配 得 到 完整 的 角 金 件 ( 具 体操 作 请 参看 随 书 光 检 录 
像 )， 结 果 如 图 12.7.32 所 示 ; 保存 饭 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
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选取 该 4 个 平面 
UV 
4 选取 此 边 


LA 
” 





图 12.7.31 ” 饭 金 转换 图 12.7.32 ”完整 饭 金 件 
Task2.， 展 平 三 节 错 位 矩形 换 向 管 
Stage1. 展 平 三 节 直 角 和 矩形 换 向 管 01 
Step1. 打开 文件 : three_sec_dislocation_commutator01。 
Step2. 选择 下 拉 菜单 戎 KG 一 ET 一 > ET 全 全 今 ， 取 消 选 中 


二 本 复 远 西 ， 选 取 图 12.7.33 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 确定 | 护 锯 ， 展 平 
结果 如 图 12.7.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 three_sec_ dislocation commutator unfold01 。 











Stage2. 展 平 三 市 直角 和 矩 形 换 向 管 02 


Step1. 打开 文件 : three_sec_dislocation_commutator02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 种 区 > ER 一 EE 命令 ， 取 消 选 中 
村 复 选 框 ， 选 取 图 12.7.34 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 瑞 定 |x 馈 ， 展 平 
结果 如 图 12.7.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 three _sec_dislocation_ commutator unfold02 。 








Stage3. 展 平 三 节 直 角 和 矩形 换 问 管 03 


Step1. 打开 文件 : three_sec_dislocation_commutator03。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捕 玉 | 一 EU 一 > IE 全 今 ， 取 消 选 
中 加 大 本 吏 可 大王 复 选 枉 ， 选 取 图 12.7.35 所 示 的 模型 表面 为 国定 面 ， 单 击 国 垃 定 | 作 乌 ， 展 
平 结果 如 图 12.7.1d 所 示 ; 将 模型 另存 为 three_sec dislocation commutator_unfold03。 











选取 该 平面 





图 12.7.33 ”定义 固定 面 图 12.7.34 ”定义 固定 面 图 12.7.35 ”定义 固定 面 


六 管 三 通 及 多 通 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 
请 管 斜 交 三 通 、 方 管 了 形 三 通 、 异 径 方 管 V 形 偏心 三 
采用 抽 壳 等 方法 来 创建 的 ， 然 后 通过 实体 转换 成 





饭 金 件 ， 再 进行 展开 。 





等 径 方 党 和 区 三 通 是 由 两 节 等 径 方形 管 正 区 连接 得 到 的 饭 金 结构 。 图 13.1.1 所 示 分 别 
其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


站 有 


a) 未 展 平 状态 b) 水 平 管 展开 c) 坚 直 管 展开 
图 13.1.1 等 径 方 管 直 交 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 等 径 方 管 直 交 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 








Step1. 新 网 有 二 作 从 全 并 命名 2 0 Oe 














国 命 令 ， a 在 “ 抽 过 ”对话 框 中 





的 大 到 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 确定 > 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 
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图 13.1.3 ”截面 草图 


图 13.1.2” 拉 伸 特 征 1 





图 13.1.4 ” 抽 壳 特征 1 图 13.1.5 ”选取 移 除 面 


Step4. 创建 图 13.1.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 捷 和 => 
全 今 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.1.7 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 起 限 区 域 的 于 婉 下 拉 列 表 中 选择 了 语 B 如 到 先 项 ， 并 在 其 下 的 蝶 敲 文本 框 中 输入 数值 60， 在 


负 员 多 域 中 选择 国光 项 ， 单 击 区 确定 x 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


设计 特征 EE)， 




















图 13.1.7 截面 草图 


图 13.1.6 ” 拉 伸 特征 2 
Step5. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 水 平 管 
Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 店 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 


装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 导 i 蚊 让 浊 介 今 。 


Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 罗阳 EST 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 


选择 [EU 一 国 台 天 对 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 
Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 指定 部 性 多 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_square_squarely_tee01， 并 单 击 [Wo 钮 。 


Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 电 于/ 包 ,选取 图 13.1.9 
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所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 上 < 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 equally_square_squarely_tee01 设 为 显示 部 件 。 
Step6. 创建 图 13.1.8 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 本 四。 和 并 出 
了 命令。 选取 图 13.1.9 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 13.1.9 所 示 的 
曲面 为 修 前 工具 。 单 击 | 区 瑚 定 > | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 
















_ -选取 此 实体 


选取 此 曲面 





图 13.1.8 ”修剪 体 图 13.1.9 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 爹 .选择 下 拉 菜单 胞 3 一 隔 国 对 后 仿 ,进入 “NX 饭 
人 多 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 加 于 一 中 中 实体 特征 转换 为 狐 全 (8). . 命令 ， 
选取 图 13.1.10 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ， 选 择 图 13.1.11 所 示 的 边 为 折 弯 边 ; 单 击 忆 可 文本 杠 
右 侧 的 鳃 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 ET 于 先 项 ， 然 后 在 国 可 文 本 框 中 输入 数值 
1.0; 单 击 国 按钮 调整 厚度 方向 向 内 ， 单 击 早 本 要 绞 区 域 轿 芝 强 本 文本 框 右 侧 的 笛 按 钮 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE3T 国 选项 ,处 后 在 装 醒 开 文 本 框 中 输入 数值 0.5; 单 市 《确定 >| 
按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 














Stage3. 创建 坚 直 管 


Step1. 切换 至 equally_square_squarely_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 罗 攻 SI 加 并 石 击 ， 在 弹出 的 快捷 玉音 中 
选择 [EU 一 国 玉 志和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 指定 生性 多 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_square_squarely_tee02， 并 单 击 上 oO | 信 钙 . 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 时 一 这 择 > 乌 ， 选取 图 
13.1.12 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 懈 定 < 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_square_squarely_tee02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 13.1.11 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 扩 全 = 3 遇 
汪 匡 于 洱 本 全 今 。 选取 图 13.1.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选取 图 13.1.12 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 加 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 攻 确定 浊 | 扩 乌 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 
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4 个 平面 
I 
选取 此 曲面 


图 13.1.10” 饭 金 转换 图 13.1.11 修剪 体 图 13.1.12 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 本 38 一 用 命令, 进入"NX 饭 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 基 KG 一 > 攻 2O 一 区 玫 命 令 ， 选 取 图 
13.1.13 所 示 的 面 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 13.1.13 所 示 的 边 ， 单 击 己 王 宣 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 
操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 

Step9. 切换 至 equally_cylinder_squarely_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 


Stage4. 创建 完整 级 金 件 






_ -选取 此 实体 














新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 equally_square_squarely_tee_asm， 使 用 创建 的 等 径 方 管 直 
交 三 通 水 平 管 和 紧 直 管子 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 基体 操作 请 参看 随 书 光 内 录 
像 )， 结 末 如 图 13.1.14 所 示 ; 保存 饭 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


选取 该 面 
PA 


图 13.1.13 ” 饭 金 转换 图 13.1.14 “完整 饭 金 
Task2. 展 平 等 径 方 管 直 人 交 三 通 
Stage1. 展 平 水 平 管 


Stepl. 打开 文件 : equally_square_squarely_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单一 KG 一 [ER 一 | 上 [ES 有 命令， 取消 选中 
门生 宇和 王 复 选 框 ， 选 取 图 13.1.15 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 一 瑞 定 上 x 钮 ， 展 平 
结果 如 图 13.1.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_cylinder_squarely_tee_unfold01 。 























Stage2. 展 平 坚 直 管 


Stepl. 打开 文件 : equally_square_squarely_tee 02。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 AS 一 > 加 于 TD 一 ES 命令 ， 取 消 选 中 
二 本 复 远 西 ， 选 取 图 13.1.16 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 确定 | 护 包 ， 展 平 
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结果 如 图 13.1.1c 所 示 ; 将 模型 男 存 为 equally_cylinder_squarely_tee_unfold02。 
选取 该 平面 


~ 







~ 





图 13.1.15 ”定义 固定 面 图 13.1.16 ”定义 固定 面 


13.2 ”等 径 








We 重 是 由 两 节 等 径 方形 管 斜 交 连 接 得 到 的 饭 金 结构 。 图 13.2.1 所 示 分 别 
金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 | UG8.0 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


让 pp 品 


a) 未 展 平 状态 b) 倾斜 管 展开 c) 水 平 管 展开 
图 13.2.1 等 径 方 管 糙 交 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 等 径 方 管 斜 交 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 equally_square_bevel_tee。 

Step2. 创建 图 13.2.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 而 一 > BT 
右 芝 王国 命令 : 移 取 XY 平面 为 草图 平面， 绘制 图 13.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 较 几 区 域 的 到 是 下 拉 列 表 中 选择 国 国 到 噩 光 项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 50, 单 
市 区 确定 4 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Stepd: a 13.2.4 所 示 的 抽 壳 特征 1. 选择 下 拉 菜 单 国 B 一 > EZ 一 
国 国 3 开 对 命令 ,选取 图 13.2.5 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 菩 可 文 木 框 内 输入 1.0， 单 击 确定 | 饥 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 



































村 320 局 
图 13.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 13.2.3 ”截面 草图 
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图 13.2.4” 抽 过 特征 1 图 13.2.5 选取 移 除 面 
Step4. 创建 图 13.2.6 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 [BR 奇 | 一 ETIEEIT 
四 ED 且 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.2.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 喇 图 区 域 的 要 是 下 拉 列 表 中 选择 国 于 到 司 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 要 文本 框 中 输入 数值 60， 在 
而 吕 区 域 中 选择 国 引 先 项 ， 单 击 区 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
Step5. 保存 模型 文件 。 


多 


图 13.2.6 ” 拉 伸 特征 2 图 13.2.7 截面 草图 
Stage2. 创建 水 平 管 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 加 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ”BE 归 访 旨 介 今 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 固 辐 区号 妆 避 于 并 右 和 击 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选 
择 开 一 > 本 于 天 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 旺 一 指定 部 件 必 > 包 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_square_bevel_tee01， 并 单 击 上 Ra 钮 。 

Step4. 在“ 新建 级 别 ” 对 话 框 中 单 直到 包 ,选取 图 13.2.9 
所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_square_bevel tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 13.2.8 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 下 并 册 
[命令 .选取 图 13.2.9 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 13.2.9 所 示 的 
曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 丑 | 按 乌 调 整修 前 方向 ， 单 击 区 确定 < 饲 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 选择 F 拉 菜单 要 有 6 一 FE 命令 ,进入 <NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 搬入 于 一 站] 实体 特征 转换 为 许多 时 介 今 ， 
选取 图 13.2.10 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ， 选择 图 13.2.10 所 示 的 边 为 折 簿 边 ; 单 击 刀 度 文 本 框 
右 侧 的 向 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 如 B33E 先 贡 ， 然 后 在 屋 度 文本 框 中 输入 数值 
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1.0; 单 击 因 接 钮 调整 厚度 方向 向 内 ， 单 击 早 本 要 绞 区 域 轿 玫 强 细 文本 框 右 侧 的 而 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 EL 先 项 ,然后 在 靳 这 剖面 文本 框 中 输入 数值 0.5; 单 市 区 确定 >| 
按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage3. 创建 坚 直 管 
Step1. 切换 至 equally_square_bevel_tee 窗口 。 


Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回 辕 卫 可 汪 oa 半 石 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 攻 0 一 E 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 














Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 伯 名 | 六 钒 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 equally_square_bevel_tee02， 并 单 击 OK | 之 钙 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 人 9、 凶 ， 选取 图 


13.2.12 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 国 形 证 串 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 equally_square_bevel_tee02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 
Step6. 创建 图 13.2.11 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 > 二 

命令。 选取 图 13.2.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 13.2.12 所 示 

的 曲面 为 修剪 工具 。 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 

选取 此 曲面 

















_ -选取 此 实体 






N 





图 13.2.8 ”修剪 体 图 13.2.9 选取 修剪 对 象 


图 13.2.10 ”人 饭 金 转换 图 13.2.11 修剪 体 图 13.2.12 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 选择 下 拉 菜 单 兢 3 和 pe 和 今 , 进 入 “NX 饭 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 基 KG 一 ”本 一 “EDD 国人 千 今 ， 选取 图 
13.2.13 所 示 的 面 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 13.2.13 所 示 的 边 ; tl 完成 饭 金 转换 
操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Step9. 切换 至 equally_square_bevel_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 
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Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 equally_square_squarely_tee_asm， 使 用 创建 的 等 径 方 管 余 
区 三 通 水 平 管 和 坚 直 管子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 


像 )， 结 果 如 图 13.2.14 所 示 ; 保存 饭 金 件 模 型 并 关 财 所 有 文件 窗口 。 
选取 该 而 选取 此 边 


~ 














图 13.2.13” 饭 金 转换 图 13.2.14 ”完整 狐 金 件 
Task2. 展 平 等 径 方 管 斜 交 三 通 
Stage1. 展 平 水 平 管 
Step1. 打开 文件 : equally_square_bevel tee01。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 匡 和 加 | 一 p> 车 六 到 到 天 一 ET 全 命令， 取消 选中 


二 复 选 框 ， 远 取 图 13.2.15 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [ 确定 x 包 ， 展 平 
结果 如 图 13.2.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_square_bevel_tee_unfold01。 








Stage2. 展 平 倾斜 管 


Stepl. 打开 文件 : equally_square_bevel_tee02。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 捅 六 [8] m= = | 展 平 实 性 )... 命令 ， 取消 选中 
站 时 模 复 渤 框 ， 选 取 图 13.2.16 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 确定 上 < 包 ， 展 平 


结果 如 图 13.2.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_square_bevel_tee_unfold02。 
选取 该 平面 


~ 














选取 该 平面 


图 13.2.15 ”定义 固定 面 图 13.2.16 “定义 固定 面 
13.3 方 党 了 形 三 通 
方 管 Y 形 三 通 是 由 三 节 互 成 120” 夹 角 的 方形 管 连接 得 到 的 饭 金 结构 ， 13.3.1 所 示 
分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
Task1. 创建 方 管 Y 形 三 通 
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Stage1. 创建 整体 结构 模型 


ee 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 13.3.1 方 管 Y 形 三 通 及 其 展开 图 
Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 equally_square_Y_shape_tee。 





Step2. 创建 图 13.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 且 NR] 一 > ET 
本 命 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 较 国 区域 的 本 量 下 拉 列 表 中 选择 国 加 对于 项 ， 并 在 其 下 的 外 村 文 本 框 中 输入 数值 50; 单 
击 区 确定 把 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


| .100 .| 
ms 书 


图 13.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 13.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 13.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 轩 | 一 > IEEEEEEZ 
国 国 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.3.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 大 间 区 域 的 加 请 下 拉 列 表 中 选择 ED 加 选 项 ， 并 在 其 下 的 下 查 文 本 框 中 输入 数值 70， 在 
币 东 区 域 中 选择 国 绍 先 项 i 完成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
Step4. 保存 模型 文件 。 


= 


图 13.3.4” 拉 伸 特 征 2 图 13.3.5 截面 草图 
Stage2. 创建 分 文 管 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 莒 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， also 命令 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 中 ER 9 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 [E 国 加 一 人 > TE 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
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Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 寺 当 | 扩 乌 ,在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_square_Y_shape_tee01， 并 单 击 | 饵 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 天 皖 包 ， 洗 取 
13.3.7 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 瑞 定 | 扩 饥 ， 完 成 新 级 别 的 创建 ，。 

Step5. 将 equally_square_Y_shape_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 13.3.6 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 本 =_=> 和 并 测 
[命令 .选取 图 13.3.7 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 13.3.7 所 示 的 


曲面 为 修剪 工具 。 单 击 区 确定 小 包 ， 完 成 修剪 休 的 创建 。 
选取 此 实体 、 
选取 此 曲面 __ ”、 


















图 13.3.6 ”修剪 体 图 13.3.7 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 脱 弄 一 隔 四 对 全 仿 , 进 入 “NX 饭 
人 钨 ”设计 环 培 ; 选择 下 拉 菜 单 盾 和 ED mp EE 一 上 中 中 实体 特征 转换 为 狐 金 (8). . 命令 ， 
选取 图 13.3.8 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ,选择 图 13.3.8 所 示 的 边 为 折 弯 边 ; 单 击 厂 度 文本 框 右 
侧 的 鳃 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 选项 ， 然 后 在 圈 可 文本 框 中 输入 数值 
1.0; 单 击 国 按钮 调整 厚度 方向 向 内 ， 单 击 醚 查 要 珊 区 域 轿 要 开国 文 木 框 右 侧 的 笛 按 钮 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEE 国 选项 ,处 后 在 项 要 于 国文 本 框 中 输入 数值 0.5; 单 市 于 确定 >| 
按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 

Step9. 切换 至 equally_square_Y_shape_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 




















Stage3. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 equally_square_Y_shape_tee_asm， 使 用 创建 的 方 管 Y 形 三 
通 分 文官 子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 末 如 图 
13.3.9 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 

Task2. 展 平方 管 Y 形 三 通 分 文 管 

Stepl. 打开 文件 : equally_square_Y_shape_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 参天 加 一 [ET 一 > ES 命令 ， 取 消 选 
中 回 且 至 绩 王 呈 恒 复 选 枉 ， 远 取 图 13.3.10 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 世 形 定 | 作 钮 ， 展 
平 结果 如 图 13.3.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 equally_square_Y_shape_tee _unfold01。 
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图 13.3.8 ”人 饭 金 转换 图 13.3.9 ”完整 饭 金 件 图 13.3.10 “定义 固定 面 


13.4“ 异 径 方 党 V 形 侦 心 三 通 


选取 此 边 四 个 平面 


~ 
N 













异 径 方 管 V 形 偏心 三 通 是 由 两 节 等 径 方形 管 呈 V 形 连 接 得 到 的 饭 金 红 站 到 13.4.1 所 
示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 


Wi nn 


a) 未 展 平 状态 b) 和 窜 形 管 01 展开 c) 守 形 管 02 展开 
图 13.4.1” 异 径 方 管 V 形 偏心 三 通 及 其 展开 图 
Task1. 创建 异 径 方 管 V 形 仿 心 三 通 


Stage1. 创建 整体 结构 模型 











Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 unequal_square_V_shape_eccentric_tee。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插 大 加 一 > 国 斑 权 一 [本 5 呈 人 ^， 
在 夺 蛙 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 [EE 时 先 项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 
180。 单 击 [ 确定 jj 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 13.4.2 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 13.4.2 所 示 
的 军 图 1。 

Step4. 创建 图 13.4.3 所 示 的 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ; 绘制 图 13.4.3 所 示 的 
草图 2。 

Step5. 创建 图 13.4.4 所 示 的 草图 3。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ; 绘制 图 13.4.4 所 示 的 
草图 3。 

Step6. 创建 图 13.4.5 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = | 
一 全 今 依次 选取 图 13.4.6 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2， 并 分 别 单 击 中 键 
确认 ， 单 击 [区 确定 > | 拉 钙 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 
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图 13.4.2 草图 1 图 13.4.3 草图 2 





图 13.4.5 ”通过 曲线 组 特征 1 图 13.4.6 ”定义 参照 线 
Step7. 创建 图 13.4.7 所 示 的 通过 曲线 组 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 参量 一 > [ET 
一 > [CEEEEEEIO 合 入， 依次 选取 图 13.4.8 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2， 并 分 别 单 击 中 刍 
确认 ; 单 击 [性 瑚 定 > | 掖 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 2 的 创建。 











| / 
。 遇 线 1 





图 13.4.7 通过 曲线 组 特征 2 图 13.4.8 定义 参照 线 
Step8. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 | 一 > 下 可 一 症 攻 了 人 ^， 
选取 图 13.4.9 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1 为 目标 体 ,选取 图 13.4.9 所 示 的 通过 曲线 组 特征 2 

为 刀具 体 。 单 市 于 确定 >》 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 13.4.10 所 示 的 抽 过 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 年 一 ESN 一 
辕 国 到 二 人 千 今 ， 选 取 图 13.4.11 所 示 模 型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对话 框 中 
的 力 本 文本 框 内 输入 1.0; 单 击 | 性 形 定 > | 控 钮 ， 完 成 抽 壳 操作 。 














选取 此 面 


-人 


Cd 
a 
Cs 





目标 体 


PP 





一 MA 


图 13.4.9” 求 和 特征 图 13.4.10” 抽 壳 特征 图 13.4.11 选取 移 除 面 
Step10. 创建 图 13.4.12 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜单 项 一 EET 
命令 ， 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.4.13 所 示 的 截面 草图 : 在 “ 拉 伸 ”对 
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| 
三 A 








话 框 力图 区 域 的 允 峡 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 并 在 其 下 的 起 梢 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 大 束 区 域 中 选择 国 国 办 项 ， 单 击 | 性 博 定 > | 撤 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


加 





图 13.4.12” 拉 伸 特征 1 图 13.4.13 ”截面 草图 
Step11. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 异 径 方 管 V 形 偏 心 三 通 01 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 上 辆 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ”BB 归 让 全 今 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 加 ass&E 册 志和 十 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 区 一 国治 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ，。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 ~ 指定 部 件 必 于 包 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 unequal_square_V_shape_eccentric_tee01， 并 单 市 KRLL | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 几 基 k | 扩 钙 ,选取 四 
13.4.15 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 国 形 定 串 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 unequal_square_V_shape_eccentric_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 13.4.14 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 > 到 册 
了 命令 .选取 图 13.4.15 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 13.4.15 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 站 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 [X 确 证 3x 乌 ， 完 成 修剪 体 的 创建 ，。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 选择 下 拉 菜 单 相 下 一 ES 命令 ,进入 <NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 荣 单 皇上 全] jj UU = ES 命令 ， 选取 图 
13.4.16 所 示 的 面 选择 图 13.4.16 所 示 的 边 为 切 边 ; 单 击 忆 三 宣 _| 近 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操 作 。 
-选取 此 实体 
















































选取 该 平面 选取 此 边 


’ 





图 13.4.14 ”修剪 体 图 13.4.1$ ”选取 修剪 对 象 图 13.4.16 ”人 狐 金 转换 
Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 


Stage3. 创建 异 径 方 党 V 形 偏 心 三 通 02 
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Stepl. 切换 至 unequal_square_V_shape_eccentric_tee 向 铝 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 名 hme 和 Rba& 寺 加 生生 二， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 WB 一 > 攻克 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 音 市 一天 定 部 件 肿 > 玫 包 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 unequal_square_V_shape_eccentric_tee02， 并 单 击 OK 之 针 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 区 ie | 扩 钮 ， 选 取 图 
13.4.18 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 坑 证 下拉 包 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 unequal_square_V_shape_eccentric_tee02 设 为 显示 部 件 。 
0 创建 图 13.4.17 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手册 
入 从 仿 。 选 取 图 13.4.18 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 13.4.18 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 区 确定 | 术 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 


























_ -选取 此 实体 









图 13.4.17 修剪 体 图 13.4.18 ”选取 修 前 对象 
Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 晤 下 一 FE 生命 令 ,进入 <NX 包 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 某 单 国 N > 一 “EE 天 全 售 ， 远 取 图 
13.4.19 所 示 的 面 ; 选择 图 13.4.19 所 示 的 边 为 切 边 ; 单 击 上 胡 _ 肤 钮 ,完成 饭 金 转换 操作 。 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage4. 创建 完整 级 金 件 





新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 unequal_square_V_shape_eccentric_tee_asm; 使 用 创建 的 异 
径 方 管 V 形 偶 心 三 通 01 和 02 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (其 体操 作 请 参看 随 书 光 
盘 录 像 )， 结 果 如 网 13.4.20 所 示 ; 你 存 锯 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 





_ 选 取 此 边 





“ 洗 取 该 平面 
图 13.4.19” 饭 金 转换 图 13.4.20 “完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 异 径 方 管 V 形 偏心 三 通 


Stage1. 展 平 异 径 方 管 V 形 偏 心 三 通 01 


216 芍 金 展开 实用 反 术 于 册 (UG NX 版 ) 


Stepl. 打开 文件 : unequal_square_V_shape_eccentric_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 RI 一 > [ED 一 IE 命令 ， 取 消 选 
中 三 二 双 到 复 选 框 ， 选 取 图 13.4.21 所 示 的 模型 表面 为 固定 而 ， 单 击 上 确定 上 < 乌 ， 展 
平 结果 如 图 13.4.1b 所 示 ， 将 模型 另存 为 unequal_square_V_shape_eccentric_tee_unfold01。 

















Stage2. 展 平 异 径 方 省 V 形 偏 心 三 通 02 

Stepl. 打开 文件 : unequal_square_V_shape_eccentric_tee02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 盖 六 多 m= 于 一 > 了 | 分 今 ， 取消 选 
叫 本 到 复 选 框 ， 选 取 图 13.4.22 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 珊 定 _ 上 乌 ， 展 
平 结果 如 图 13.4.1c 所 示 ， 将 模型 另存 为 unequal_square_V_Sshape_eccentric_tee_unfold02 。 

















选取 该 平面 
/ 











选取 该 平面 


~ 
~ 


图 13.4.21 定义 固定 面 图 13.4.22 ”定义 固定 面 


13.5 ”等 径 和 矩形 管 裤 型 三 通 





等 径 窍 形 管 血 型 三 通 是 由 等 径 扎 形 帘 面 连接 形成 的 裤 型 三 通 饭 金 结构 。 图 13.5.1 所 未 
分 别 是 其 包 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 13.5.1 ”等 径 窍 形 管 裤 型 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 等 径 和 矩形 管 裤 型 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 














Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 equally_rectangle_trousers_tee。 

Step2. 创建 图 13.5.2 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 齐 图 和 平面， 绘制 草图 1。 

Step3. 创建 图 13.5.3 所 示 的 草图 2。 选 取 XZ 基准 平面 为 晶 岁 平面 ， 绘 制 草 图 2。 

Step4. 创建 图 13.5.4 所 示 的 基准 平面 1 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 MS 一 Ea 凡 
一 > 口 EBEEEEG 理 命令 ， 在 区区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 有 ED 加 渤 项 ， 绘 制图 13.5.4 
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所 示 的 点 ， 然 后 在 咱 闸 区 域 “ 指 定 矢量 ”下 拉 列 表 框 中 选择 加 选项 。 单 击 [区 靖 定 > | 拉 钮 ， 
完成 基准 平面 1 的 创建 。 


图 13.5.2 草图 1 图 13.5.3 草图 2 图 13.5.4 ”基准 平面 1 
Step5. 创建 图 13.5.5 所 示 的 草图 3。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 3。 
Step6. 创建 图 13.5.6 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 一 2 国 于 硬 开 
一 “< 计 于 于 王国 时 全 仿 ， 依 次 选取 图 13.5.7 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2， 并 分 别 单 击 中 键 
确认 ， 单 击 玉 确定》 上: 包 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 


BS 100 | 


00 






1 


选择 此 扣 

















图 13.5.5 草图 3 图 13.5.6 通过 曲线 组 特征 1 图 13.5.7 定义 参照 线 

Step7. 创建 图 13.5.8 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 于 RE] 一 w ET 一 > 
列国 B33 和 今 ， 在 绘图 区 中 选取 Step6 所 创建 的 通过 曲线 组 特征 1 为 要 镜像 的 特征 ; 
在 第 昌平 面 [x 域 中 单 击 卜 按钮 ， 在 绘图 区 中 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 。 单 击 _ 柄 定 _| 
按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 

step8. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EEEEI 一 床上 ED 全 信 ， 
选取 图 13.5.9 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 图 13.5.9 所 示 的 镜像 特征 1 为 思 
具体 。 单 击 [X 确定 > 上 腔 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

step9. 创建 图 13.5.10 所 示 的 抽 过 特征 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > [EEE 一 
加 ED 命令 ， 选 取 图 13.5.11 所 示 模 型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 区 王 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 下 确定 2 | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


4 信 


图 13.5.8 镜像 特征 1 图 13.5.9 求 和 特征 13.$.10“” 抽 壳 特 征 
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Step10. 创建 图 13.5.12 所 示 的 拉 伸 特征 1. 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 EEIEEZ 
命令， 选取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 13.5.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 苞 辆 区 域 的 因 诅 下 拉 列 表 中 选择 ED 改选 项 ， 并 在 其 下 的 下 较 文 本 框 中 输入 数值 100， 
在 而 如 区 域 中 选择 国 结 先 项 ， 单 市 区 确定 |j 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















图 13.5.11 选取 移 除 面 图 13.5.12” 拉 伸 特征 1 图 13.5.13 ”截面 草图 
Step11. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 等 径 和 矩形 管 裤 型 三 通 01 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 辆 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ”时 让 全 今 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 可 辐 dss 二 寻 生硬， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 区 一 性 四 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 人才 儿 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 equally_rectangle_trousers_tee01， 并 单 击 L KRLL | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 到 | 扩 钙 ,选取 加 
13.5.15 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 量 确 是 下拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 equally_rectangle_trousers_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 13.5.14 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 > 攻关 
了 命令。 选取 图 13.5.15 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 13.5.15 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 。 单 市 区 歼 定 | 鬼 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 配 沁 8 一 ES 命令 ,进入 <NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选择 下 拉 菜 单 | 十 入 加 | 一 > 攻 2323 一 > ES 国人 命 令 ， 选 取 图 
13.5.16 所 示 的 面 ， 选 取 图 13.5.16 所 示 的 边 ， 单 击 忆 三 宇 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 

Step9. 切换 至 equally_rectangle_trousers_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 
2 选取 该 平面 












































选取 此 实体 


N 










选取 此 边 
’ 


’ 
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图 13.5.14 ”修剪 体 图 13.5.15 ”选取 修剪 对 象 图 13.5.16 ” 饭 金 转换 
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Stage3. 创建 完整 饭 金 件 


狐 建 一 个 状 配 文件 , 命名 为 equally_rectangle_trousers_tee_asm; 使 用 创建 的 等 径 扎 形 管 
裕 型 三 通 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光 极 录像 )， 结 果 如 
13.5.17 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 等 径 和 矩形 管 裤 型 三 通 





Stepl. 打开 文件 : equally_rectangle_trousers_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 重信) > ER 一 EE 命令 ， 取 消 选 中 
[ 移 公 颖 对 坐标 系 复 选 枉 ， 选 取 图 13.5.18 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 岂 考 定 | 人 六 饥 ， 展 平 
结果 如 图 13.5.1b 所 示 ; 将 模型 男 存 为 equally_rectangle_trousers_tee_unfold01。 














选取 该 平面 
/ 





E /7 





图 13.5.17 “完整 饭 金 件 图 13.5.18 ”定义 国定 面 


第 14 章 方圆 过 渡 《〈“ 天 圆 地 方 ) 





”本章 主要 介绍 了 方圆 过 渡 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包括 平 口 
天 圆 地 方 、 平 口 偏 心 天 圆 地 方 、 平 口 双人 偏心 天 圆 地 方 、 方 口 倾斜 天 圆 地 方 、 方 口 倾 儿 双 偏 
心 天 圆 地 方 、 圆 口 倾 儿 天 圆 地 方 、 圆 口 倾 儿 双人 偏心 天 圆 地 方 、 方 圆 口 重 直 偏心 天 圆 地 方 。 
此 类 饭 金 都 是 采用 放样 折 弯 等 方法 来 创建 的 。 


14.1 平 口 天 圆 地 万 





平 口 天 圆 地 方 是 由 两 个 平行 的 同心 圆 形 截 面 和 方形 鹤 面 使 用 饭 金 放样 得 到 的 饭 金 结 
构 。 图 14.1.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 14.1.1 平 口 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 天 圆 地 方 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 level_neighborhood。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 章 网 平面 ， 绘 制图 14.1.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 和 和 一 EE 一 > DESEDEE 人 ^. 
在 误 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 夏 攻 si 先 I 页 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 [区 瑚 定 | 六 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.1.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.1.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 年 擅 和 EE => EE 岂 
同 区 0 命 令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 区 语文 本 框 右 
侧 的 税 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 先 项， 然后 在 大 国文 本 框 中 输入 数值 
1.0;， 单 击 区 确定 3 有: 饲 ， 完 成 放样 普 边 特征 1 的 创建 。 
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图 14.1.2 草图 1 图 14.1.3 草图 2 图 14.1.4 ”放样 这 边 特征 1 
Step6. 保存 饭 金 件 模型 。 


Stage2. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 level_neighborhood_asm。 使 用 创建 的 饭 金 件 进行 装 配 得 到 
完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 14.1.1a 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 
并 关闭 所 有 文件 窗口 。 

Task2. 展 平 平 口 天 圆 地 方 饭 金 件 


Stepl. 创建 图 14.1.5 所 示 的 展 平 实体 ,打开 level_neighborhood.prt 文件 , 选择 下 拉 沫 单 
择 六 (8) => => | 展 平 实 人 性 节 ].. . 命令 ， 取 消 选 中 [ 乏 至 净 对 坐标 系 复 选 枉 ， 选 
取 图 14.1.6 所 示 的 国定 面 ， 单 击 国 殖 定 | 校 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 
level _nelghborhood_unfold。 
Step2. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 level_neighborhood_unfold_asm。 使 用 创建 的 展 平 领 
金 件 进行 装配 得 到 完整 的 展 平 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 14.1.7 所 
示 。 保 存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


固定 面 。 &% 


~™、— 
mm 
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] 
有 
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Ni 


图 14.1.5” 展 平实 体 图 14.1.6 ”选取 固定 面 图 14.1.7 完整 展 平 级 金 件 


14.2 平 口 仿 心 天 圆 地 方 








平 口 偏心 天 圆 地 方 是 由 两 个 平行 的 偏心 圆 形 截 面 和 方形 截面 使 用 饭 金 放样 得 到 的 狐 
金 结构 。 图 14.2.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操 
作 过 程 。 

Task1. 创建 平 口 翁 心 天 圆 地 方 匆 金 件 

Stage1. 创建 整体 结构 模型 
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全 YY 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 14.2.1 平 口 偏心 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 level_eccentric_neighborhood。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.2 所 示 的 章 图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 | 菁 KG 一 下 B39 一 > DE ^. 
在 衰 型 :区域 的 下 拉 列 表 中 选择 夏 攻 si 先 I 页 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ,在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 区 柄 定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.2.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.2.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 年 擅 和 EE => EL 岂 
于 区 命令 ， 依 次 选取 草 网 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 嘱 匡 文 本 框 右 
侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 讽 责 33 二 光 贡 ， 然 后 在 上 度 广 本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 放样 灾 边 特征 1 的 创建 。 


R350. 



































图 14.2.2 草图 1 图 14.2.3 草图 2 图 14.2.4 ”放样 这 边 特征 1 
Step6. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage2. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 level_eccentric_neighborhood_asm. 使 用 创建 的 饭 金 件 进行 
装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 采 如 网 14.2.1a 所 示 。 保 存 饭 
金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 平 口 偏心 天 圆 地 方 饭 金 件 


Stepl. 创建 图 14.2.5 所 示 的 展 平实 体 。 打 开 level_eccentric_neighborhood.prt 文件 ， 选 
择 下 坟 荣 单 I 一 > EE 一 下 EY 
复 选 框 ， 选 取 图 14.2.6 所 示 的 固定 面 ， 单 市 确定 jj 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 
另存 为 level eccentric nei ghborhood_unfold。 
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Step2. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 level_eccentric_neishborhood_unfold_asm; 使 用 创建 
的 平 口 偏心 天 圆 地 方 展 平 级 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 展 平 级 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光 
科 录 像 )， 结 果 如 图 14.2.7 所 示 。 你 和 存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 





回 定 面 


~ 





图 14.2.5” 展 平实 体 图 14.2.6 ”选取 固定 面 图 14.2.7 完整 展 平 级 金 件 


14.3 ” 平 口 双 偶 心 天 圆 地 方 








平 口 双 偶 心 天 圆 地 方 是 由 两 个 平行 的 俩 心 圆 形 帘 面 和 方形 鹤 面 使 用 饭 金 放样 得 到 的 
饭 金 结构 。 图 14.3.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 儿 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 
操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 14.3.1 了 平 口 双 偏 心 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 双 偶 心 天 圆 地 方 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 








Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 level_double_eccentric_neighborhood。 

Step2. 创建 草图 1。 a det 

Step3. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 国 NY 一 > E33 一 口 ET 命令; 
在 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 济 滞 吕 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ,在 下 元 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 区 确定 | 光 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.3.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.3.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1. 选 择 下 拉 菜 单 二 | 一 上 ET 
ET 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 | 可 文本 框 右 
侧 的 辐 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 过] 项 ， 处 后 在 大 国文 本 框 中 输入 数值 
1.0; 单 击 攻 靖 证 | 妈 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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图 14.3.2 草图 1 图 14.3.3 ”草图 2 图 14.3.4 ”放样 这 边 特征 1 
Step6. 保存 饭 金 件 模型 。 


Stage2. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 level_double_eccentric_neighborhood_asm; 使 用 创建 的 饭 金 
件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 ( 具 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 14.3.1a 所 示 。 
保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 平 口 双 偶 心 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 创建 图 14.3.5 所 示 的 展 平实 体 。 打 开 level_double_eccentric_neishborhood.prt 文 
件 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 并 六 加 | 一 > [ET 一 DIESEL 全 命令， 取消 选中 
者 复 选 框 ， 选 取 图 14.3.6 所 示 的 固定 面 ， 单 击 斑 确定 上 < 馈 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ， 将 模型 男 存 为 level double eccentric_neighborhood_unfold。 

Step2. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 level_double_eccentric_neishborhood_ unfold_asm:; 
使 用 创建 的 展 平 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 展 平 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )， 
结果 如 图 14.3.7 所 示 。 保 存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


固定 面 


二 no 
i ~ 











图 14.3.5” 展 平实 体 图 14.3.6 ”选取 固定 面 图 14.3.7 完整 展 平 级 金 件 


14.4” 方 口 倾斜 天 圆 地 方 








方 口 倾斜 天 圆 地 方 是 由 偶 心 圆 形 鹤 面 和 方形 鹤 面 使 用 饭 金 放样 得 到 的 饭 金 结构 。 
14.3.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


Task1. 创建 方 口 倾斜 天 圆 地 方 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 
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Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 square_level_neighborhood。 





he ~ 


a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 14.4.1 方 口 倾斜 天 圆 地 方 及 其 展开 图 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.2 所 示 的 章 图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 一 和 加 | mm 和 和” 看 一 > DOESEDN 人 ^. 
在 这 型 -区域 的 下 拉 列 表 中 选择 吓 二 汪 澡 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 100， 单 市 区 歼 定 3 到 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.4.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 重 和 = EE 一 
人 人 ， 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 耐 和 终止 截 面 ， 单 击 坚 度 文 本 框 右 
侧 的 到 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 选项 ， 然 后 在 圈 可 文本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 击 [X 确 定 3 jx 包 ， 完成 放样 过 边 特征 1 的 创建 


100.0 | ee2 



































图 14.4.2 草图 1 图 14.4.3 草图 2 图 14.4.4 ”放样 要 边 特征 1 
Step6. 创建 图 14.4.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 沫 单 和 人 > 弘一 > 
站 ED 国 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.4.6 所 示 的 截面 草图 ; 0 对 
话 框 器 下拉 列表 中 选择 了 出 移 项 ， 在 十 区 域 的 草率 下拉 列 表 中 选择 
确定 4 租 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 




















图 14.4.5” 拉 伸 特 征 1 图 14.4.6 ”截面 草图 
Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Stage2. 创建 完整 级 金 件 
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新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 square_level_neighborhood_asm; 使 用 创建 级 金 件 进 行 装 配 
得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 桩 录像 )， 结 果 如 图 14.4.1a 所 示 。 保 存 饭 金 件 
模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2， 展 平方 口 倾斜 天 圆 地 方 匆 金 件 


Stepl. 创建 图 14.4.7 所 示 的 展 平实 体 。 打 开 square_level_neighborhood.prt 文件 ， 选 择 
下 拉 菜 单 参 G 一 [ELETE 一 > IE 人 命令， 取消 选中 号 乱 至 络 守业 标 简 复 
选 框 ， 选 取 图 14.4.8 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 痛 定 |% 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另 
存 为 Square_level_neighborhood_unfold。 

Step2. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 square_level_neighborhood_unfold_asm; 使 用 创建 的 
展 平 级 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 展 平 级 金 件 (其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 有 果 如 图 
14.4.9 所 示 。 保 存 锯 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 




















图 14.4.7 ” 展 平 实体 图 14.4.8 ”选取 固定 面 图 14.4.9 ”完整 展 平 级 金 件 


14.5 方 口 倾 冬 双 仿 心 天 圆 地 方 








方 口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 是 由 偏心 贺 形 稚 面 和 方形 稚 而 使 用 饭 金 放样 得 到 的 久 金 结 
构 。 图 14.5.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 


hs 








a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 14.5.1 方 口 倾斜 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 方 口 倾斜 双 仿 心 天 圆 地 方 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ,命名 为 Square_jlevel _double_eccentric_nelghborhood 。 
Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 章 网 平面， 绘制 图 14.5.2 所 示 的 草图 1。 
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Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 手 入 | = 医 厅 一 一 > Es 命令 ; 
在 天 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 这 吾 入 项 ,选取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 厦 守 文 本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 区 确定 | 光 饥 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.5.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.5.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1. 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 本 型 
ET 命令， 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 单 击 苞 历 文 本 框 右 
侧 的 般 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EDIT 国 园 项 ， 处 后 在 大量 文本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 击 [区 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
































图 14.5.2 草图 上 图 14.5.3 草图 2 图 14.5.4 ”放样 这 边 特征 1 
Step6. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage2. 创建 完整 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 square_level_double_eccentric_neighborhood_asm; 使 
用 创建 的 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 图 14.5.1a 所 示 。 
Step2. 在 特征 树 中 激活 square_level _double_eccentric_neighborhood 。 














竟 只 通 人 


话 框 下 下 拉 列 表 中 选择 民有 加 选项 , 在 时 下 拉 列 表 中 选择 册 呈 先 项 ,在 而 区 域 的 完 & 下 
拉 列 表 中 选择 轩 可 对 先 项 ， 单 讶 区 确定 淖 % 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








图 14.5.5 ” 拉 伸 特征 1 图 14.5.6 ”截面 草图 
Step4. 在 特征 树 中 激活 mirror_ square_jevel _double_eccentrlic_nelghborhood。 
Step5. 创建 图 14.5.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 壬 和 => 人 








四 国有 命令 ， 过 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.5.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 











话 框 国 一 下拉 列 表 中 选择 | 项 , 在 国 H 下 拉 列 表 中 选择 本 卫生 项 , 在 二 区 域 的 二 下 
拉 列 表 中 选择 轩 可 对 先 项 ， 单 赴 区 确定 | 妆 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 2 的 创建 。 
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图 14.5.7 ” 拉 伸 特征 2 图 14.5.8 ”截面 草图 
Step6. 在 特征 树 中 激活 square_level_double_eccentric_neighborhood_asm, 保存 饭 金 件 模 
型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平方 口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 创建 图 14.5.9 所 示 的 展 平实 体 。 打开 square_level_double_eccentric_neighborhood 
.prt 文件 ， 选 择 下 拉 荣 单 | 一头 名 = EE 一 上 EEES 生 合 今 ， 取 消 选中 
二 双 到 复 选 框 ， 远 取 图 14.5.10 所 示 的 固定 面 ， 单 击 上 确定 x 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 


创建 ;将 模型 另存 为 Square_level double _eccentric_nelghborhood_untftold 。 
固定 面 


mm 


















图 14.5.9 ” 展 平 实体 图 14.5.10 ”选取 固定 面 
Step2. 创建 图 14.5.11 所 示 的 展 平实 体 。 打开 mirror_square_level_double_eccentric_ 
neighborhood.prt 文件 ， 选 择 下 拉 荣 单 捷 入 ED me- [2 一 上 1 展 平 实体 反 1 
令 ， 取消 选中 轧 二 二 于 本 本 复 选 框 ， 选 取 图 14.5.12 所 示 的 固定 面 ， 单 击 世 形 定 “| 扩 钮 ， 完 
成 展 平实 体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 mirror_square_level_double eccentric_neighbor hood_ 
unfold 。 





全 





回 定 面 


mm 
™— 
mm 





图 14.5.11 ” 展 平 实体 图 14.5.12 ”选取 固定 面 
Step3. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 square_level_double_eccentric_neishborhood_unfold 
_asm; 使 用 创建 的 展 平 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 展 平 饭 金 件 ， 结 束 如 图 14.5.1b 所 示 。 你 
存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


14.6 ” 圆 口 倾斜 天 圆 地 方 





口 倾 笠 天 圆 地 方 是 由 圆 形 截 和 面 和 方形 鹤 面 使 用 饭 金 放样 得 到 的 饭 金 结构 。 图 14.6.1 
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所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 14.6.1 圆 口 倾斜 天 圆 地 方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 圆 口 倾斜 天 圆 地 方 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 circle_level_neishborhood。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 章 网 平面 ， 绘 制图 14.6.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 竹 和 | > EE 一 > OESEDN 人 ^. 
在 半 蜡 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 汪 EE 于 引 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 100， 单 击 | 区 瑚 定 > | 六 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.6.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.6.4 所 示 的 放样 亚 边 特征 1。. 选 择 下 拉 菜 单 入 于 
从 邻 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ; 单 击 胡 三 文本 框 右 
侧 的 向 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 选项 ， 然 后 在 攻 王 文本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 击 区 确定 | 负 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 


总 
100.9| epd 



































图 14.6.2 草图 1 图 14.6.3 草图 2 图 14.6.4 ”放样 至 边 特征 1 
Step6. 创建 图 14.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 KEN 一 > [ED 一 
四 ED 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.6.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 给 | 下 拉 列 表 中 选择 导 滑 选项， 在 家 = 区域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 国 E 
于 确定 于 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 




















图 14.6.5” 拉 伸 特 征 1 图 14.6.6 截面 草图 
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Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage2. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 circle level_neighborhood_asm; 使 用 创建 的 饭 金 件 进行 闭 
配 得 到 完整 的 饭 金 件 ( 具 体操 作 请 参看 随 书 光 栓 录像 )， 结 果 如 图 14.6.1a 所 示 。 保 存 饭 金 
件 檬 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2， 展 平 圆 口 倾斜 天 圆 地 方 饭 金 件 


Stepl. 创建 图 14.6.7 所 示 的 展 平实 体 。 打 开 square_level_neighborhood.prt 文件 ， 选 择 
下 拉 菜 单 参 G 一 p> [ET | 一 区 汉人， 取消 选中 三 各 村 并 千本 标 票 复 
选 框 ， 选 取 图 14.6.8 所 示 的 固定 面 ， 单 击 于 确定 | 沪 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另 
存 为 circle_level_neighborhood_unfold 

Step2. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 circle_level_neishborhood_unfold_asm; 使 用 创建 的 
展 平角 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 展 平 级 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 


14.6.9 所 示 。 保 存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


图 14.6.7 “” 展 平实 体 图 14.6.8 ”选取 固定 面 图 14.6.9 ”完整 展 平 级 金 














14.7 圆 口 倾斜 双 偶 心 天 圆 地 方 





国 口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 是 由 偏心 圆 形 稚 面 和 方形 鹤 面 使 用 饭 金 放样 得 到 的 饭 金 结 
构 。 图 14.7.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 
程 。 


Task1. 创建 圆 口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 








a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状 态 
图 14.7.1 加 口 倾斜 双 偏 心 天 加 地 方 及 其 展开 图 





231 


第 14 章 ”万 圆 过 涛 〈 天 圆 地 万 ) 


人 人. 


Step2. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.7.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1, 选择 下 拉 菜 单 国 RI 本 ] 一 > [ES 一 口 命令 
在 晤 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEE 到 四 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 荐 留 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 100， 单 击 区 确定 |j 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 
Step4. 创建 草图 2。 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.7.3 所 示 的 草图 2. 
Step5. 创建 图 14.7.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 | 区 和 全 mm EL 


命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 大 国文 本 框 右 
过 项 ， 处 后 在 大 国文 本 框 中 输入 数值 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模 型 文件 , 命名 为 circle level _double_eccentric_neighborhood。 






























ET 


侧 的 狠 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
1.0; 单 击 区 确定 |j 包 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 





图 14.7.4 ”放样 要 边 特 征 1 





图 14.7.2 草图 1 图 14.7.3 草图 2 
Step6. 保存 饭 金 件 模型 。 


Stage2. 创建 完整 饭 金 件 
Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 circle_level_double_eccentric_neighborhood_asm; 使 


用 创建 的 饭 金 件 进行 猴 配 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 东 如 图 14.7.1a 所 示 。 


Step2. 在 特征 树 中 激活 circle_level_double_eccentric_neighborhood。 
Step3. 创建 图 14.7.5 所 示 的 拉 伸 特 征 1]。 选 择 下 拉 菜 单 重信 二 -> 一 


选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.7.6 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ”对 
项， 在 区 域 的 配 量 下 


mal 








回 拉 伸 并) . 命令 ; 
让 先 项， 在 医 末 下 拉 列 表 中 选择 且 


话 框 | 于 加 下 拉 列 表 中 选择 隐隐 项 
地 列表 中 选择 国 要 对 先 项 ， 单 赴 区 确定 淖 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 












图 14.7.6 ”截面 草图 





图 14.7.5 ” 拉 伸 特征 1 
Step4. 在 村 征 树 中 激活 mirror_circle _jevel double_eccentrlc_nelghborhood 。 


Rn 
Step5. 创建 图 14.7.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 0 菜单 一 和 全 mm 放下 
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加 ES 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 14.7.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 医 弄 下 拉 列 表 中 选择 肌 注 这 项 , 看 国 下 拉 列 表 中 选择 了 加 和 项 , 不可 可 区 域 的 二 下 
拉 列 表 中 选择 甘于 时 先 项 ， 单 赴 区 确定 小 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














图 14.7.7” 拉 伸 特 征 2 图 14.7.8 ”截面 草图 
Step6. 在 特征 树 中 激活 circle_level_double_eccentric_neighborhood_asm， 保 存 饭 金 件 模 
型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
Task2. 展 平 圆 口 倾斜 双 偏 心 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 创建 图 14.7.9 所 示 的 展 平实 人体。 打开 circle_level_double_eccentric_neighborhood 






prt 文件 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 RI 一 > [EDI 一 > EDEEIS 合 令 ， 取 消 选中 
症 二 二 胡 到 复 选 框 ， 远 取 图 14.7.10 所 示 的 固定 面 ， 单 击 下 确定 x 馈 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ;将 模型 另存 为 circle_level_double_eccentric_neighborhood_unfold。 








回 定 面 





图 14.7.9 ” 展 平 实体 图 14.7.10 ”选取 固定 面 

Step2. 创建 图 14.7.11 所 示 的 展 平实 体 。 打 开 mirror_circle_level_double_eccentric_ 
neighborhood.prt 文件 ， 选择 下 拉 菜 单 重生 一 > 到 于 于 一 ES 玖 玫 合 
令 ， 取 消 选中 四 本 吾 而 本 复 选 框 ， 选 取 图 14.7.12 所 示 的 因 定 而 ， 单 市 确定 上 < 包 ， 完 
成 展 平实 体 的 创建 ;将 模型 男 存 为 mirror_circle_level double_ eccentric_nei gshborhood_unfold 。 











图 14.7.11 ” 展 平实 体 图 14.7.12 ”选取 固定 面 
Step3. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 circle level _double_eccentric_neighborhodd_unfold 
_asm; 使 用 创建 的 展 平 饭 金 件 进 行 荫 配 得 到 完整 的 展 平 饭 金 件 ， 结 有 末 如 图 14.7.1b 所 示 。 保 
存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
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14.8 ” 方 口 垂直 含 心 天 圆 地 方 








方 口 垂 直人 般 心 天 圆 地方 是 由 两 个 垂直 的 圆 形 帘 面 和 方形 截面 使 用 饭 金 放样 得 到 的 饭 
结构 。 图 14.8.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 损 
区 二 
此 关 饭 金 的 创建 方法 是 先 使 用 基础 建 模 的 方法 创建 饭 金 零件 ， 然 后 使 用 分 析 工 具 对 模 
型 表面 进行 展开 并 使 用 饭 金 工具 创建 展 平 的 饭 金 件 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 14.8.1 方 口 王 直 偏心 天 加 地方 及 其 展开 图 


Task1. 创建 方 口 王 直 天 圆 地 方 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 squarely_eccentric_neighborhood。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 章 网 平面 ， 绘 制图 14.8.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插头 E 一 > EE 一 > DOESEDN 人 ^. 
在 误 型 : 芭 域 的 下 拉 列 表 中 选择 夏 攻 si 先 I 页 ， 选 取 XZ 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距 离 值 150， 单 市 [< 确定 >B 包 ， ror 1 的 创建 。 

Step4. 创建 晶 儿 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 章 图 平面 ， 绘 制图 14.8.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 14.8.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选择 下 拉 荣 单 拓 
人 依次 选取 环 图 1 和 重 图 2 为 起 始 帘 面 和 终止 截面 ， 单 击 
[ 攻 靖 定 蒋 钒 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 14.8.5 所 示 的 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单 重山 下 > 
本 ETEES 命 令 , 框 选 整个 曲面 作为 加 厚 的 曲面 , 在 项 本 国文 本 框 中 输入 1; 单 击 区 确定 | 





























按钮 ， 完 成 加 厚 操作 。 


100.0 | ,6 Dd 
be 





图 14.8.2 草图 1 图 14.8.3 草图 2 图 14.8.4 通过 曲线 组 特征 
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Step7. 保存 模型 。 

Stage2. 创建 完整 级 金 件 

新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 squarely_level_neighborhood_asm; 使 用 创建 的 饭 金 件 进行 
装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 具 体操 作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )， 结 果 如 图 14.8.1a 所 示 。 保 存 饭 
金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 

Task2. 展 平方 口 垂 直 天 圆 地 方 饭 金 件 


Step1. 创建 图 14.8.8 所 示 的 一 步 式 展开 特征 , 打开 squarly_level_neighborhood.prt 文件 ， 
选择 下 拉 菜 单 轩 和 F 古 | 一 > 相连 硬 而 I 二 仿 ， 远 取 图 14.8.6 所 示 的 5 个 面 
作为 展开 区 域 ， 单 击 虽 稚 区 三 的 总 掖 钮 ， 选择 图 14.8.7 所 示 的 面 作为 目标 区 域 。 单 击 “ 网 格 ” 
按钮 别 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 剧 ， 完 成 一 步 式 展开 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 14.8.8 所 示 。 


2 4 


图 14.8.5 ”加 厚 图 14.8.6 ”选取 展开 区 域 









目标 区 域 
图 14.8.7 选取 日 标 区 域 图 14.8.8 一 步 式 展开 特征 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 区 于 | 全 今 ， 进 入 “NX 饭 金 ”设计 环境 ; 选 
择 下 拉 菜 单 因 KG 一 品 |EEET 命令 . 选取 图 14.8.8 所 示 的 展开 曲线 作为 轮廓 曲线 ， 
在 帮 辆 文本 框 中 输入 1， 单 击 区 懈 窟 引 | 护 馈 ， 完 成 展 平 饭 金 件 的 创建 ， 将 模型 另存 为 
squarly_level_neighborhood_unfold. 

Step3. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 squarly_level_neighborhood_unfold_asm; 使 用 创建 
的 展 平 饭 金 件 进行 厄 配 得 到 完整 的 展 平 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )， 结 束 如 图 
14.8.1b 所 示 。 保 存 饭 金 件 便 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
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程 ， 包 括 圆 管 方 管 直 交 三 通 


EA 
偏心 V 形 三 通 、 主 方 管 分 异 径 圆 管 偏心 V 形 三 通 、 主 圆 管 分 异 径 方 管 偏 心 V 形 三 通 、 主 贺 
类 


wep 


官 
管 分 异 径 方 管 放 射 形 四 通 、 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 五 通 。 此 
饭 金 等 方法 来 创 建 的 。 


饭 金 都 是 采用 抽 寺 和 转换 











圆 管 方 管 下 区 三 通 是 由 圆 管 和 方 管 下 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 图 15.1.1 所 示 分 别 是 其 
饭 金 件 及 展开 铬 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


| 


a) 未 展 平 状态 b) 方 管 展开 c) 圆柱 管 展开 
图 15.1.1 加 管 方 管 直 交 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 圆 管 方 管 直 人 交 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 














Step1. 新建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_square_squarely_tee。 

Step2. 创建 图 15.1.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 堵 入 > 
了 基 全 分， 远 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 郝 限 区 域 的 型 痊 下 拉 列 表 中 选择 国 琵 Di 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 岛 文 本 框 中 输入 数值 200; 
单 击 葡 证 | 扩 乌 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 15.1.4 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > [ET 
和 LT 本 人 ， 迁 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 (型 芒 | 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 半 项 ， 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 区 更 下 拉 列 表 中 
选择 国王 选项 ， 在 其 下 的 中 昌文 本 框 中 输入 值 180， 在 有 名 区 域 中 选择 国明 选项 ， 采 用 系 
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统 默 认 的 求 和 对 象 ， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





图 15.1.2” 拉 伸 特 征 1 图 15.1.3 截面 草图 图 15.1.4” 拉 伸 特 征 2 
Step4. 创建 图 15.1.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 > 上 时 > 
富国 时 合 令 ， 选取 图 15.1.7 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 过 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对话 框 中 的 可 
文本 框 内 输入 1.0， 单 击 [X 确 定 > 上 < 乌 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 











图 15.1.5 截面 草图 图 15.1.6 ” 抽 吝 特征 1 图 15.1.7 选取 移 除 面 
Step5. 创建 图 15.1.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 NM 一 > EE 
四 ET 命令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 瞩 限 区 域 的 异 妨 下 拉 列 表 中 选择 图 玉 司 先 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 数值 200， 
在 沽 名 区 域 中 选择 国 台 先 项 ， 单 市 区 确定 |l 妈 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 3 的 创建 。 
Step6. 保存 模型 文件 。 


六 起 


图 1$.1.8” 拉 伸 特 征 3 图 15.1.9 截面 草图 
Stage2. 创建 方 管 


























Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 访 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 后 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 后 国史 3 于 右 击 ,在 漳 出 的 快捷 菜单 中 
选择 @ 结 一 国 开 二 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 一 指定 部 件 必 于 安 饥 ， 在 弹出 的 








命令 。 

















第 15 草 ”万 园 过 涛 三 通 及 多 通 237 


对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_square_squarely_tee01， 并 单 击 | 坟 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 于 外 ， 选取 从 标 
系 和 图 15.1.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 于 号 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_square_squarely_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 15.1.10 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = EE 册 
了 命令， 选取 图 15.1.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 15.1.11 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 医 上 控 包 调整 修剪 方向 。 单 击 区 确定 > 上: 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 




















选取 此 实 
| 选取 此 曲面 人 
图 15.1.10 ”修剪 体 图 15.1.11 选取 修剪 对 和 象 





Step7. 创建 图 15.1.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 一 > EEEEEZ 
四 ESIO 合 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 故居 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 医 画 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 枫 轴 区 域 的 国 本 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 光 项 ， 在 其 下 的 轿 可 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 弄 下拉 列表 中 选择 虑 注 沈 项 ， 
在 刑名 区 域 中 选择 国 E 于 项 ， 渤 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 
的 创建 。 









































图 15.1.12” 拉 伸 特 征 1 图 15.1.13 ”截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 菩 下 ep 让 ES 命 令 ,进入 <NX 包 
金 ” 设 计 环 培 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 匡 入 | 一 攻 EE 一 > EROE 命令， 选取 加 
15.1.14 所 示 的 面 ， 单 南台 | 核 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 











Stage3. 创建 圆 管 


Step1. 切换 至 cylinder_square_squarely_tee 窗口 。 
Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 个 ES jf 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
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选择 加 时 一 鲁 开 到 人 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 >= 指定 部 件 各 >: 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_square_squarely_tee02， 并 单 击 ogg | 六 印 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 4 饥 ， 选 取 华 标 
系 和 图 15.1.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 上 控 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_square_squarely_tee02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 15.1.15 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手册 
[于是 舍 今 .选取 图 15.1.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 15.1.16 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 。 单 市 区 珊 定 > 下 x 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 


选取 此 曲面 

















选取 此 实体 


” 







选取 该 面 
~ m i 


~ ~ 


4 | 
人 





图 15.1.14 ”人 饭 金 转换 图 15.1.15 ”修剪 体 图 15.1.16 ”选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 15.1.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 | 王国 | > 国富 
可 罗列 天 人 全， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 国 按 钠 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 大 时 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 亚 铭 文本 框 中 输入 值 
0.1; 在 想 腿 区域 的 | 弄 坟 | 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 在 其 下 的 芭 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 车 素 
F 拉 列表 中 选择 早先 项 ， 在 而 名 区 域 中 选择 国 玫 引 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
确定 jx 饲 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 



































图 15.1.17 ” 拉 伸 特征 1 图 15.1.18 ”截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 FF 拉 菜 单 配 598 一 有 EEEEEES 合 令 ,进入 <NX 包 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 荣 单项 入 国 | 一 > 攻 20 一 ”汪汪 天命 令 ， 过 到 图 
15.1.19 所 示 的 面 ， 单 击 王 右上 控 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step10. 切换 至 cylinder_square_squarely_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 
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Stage4. 创建 完整 饭 金 件 

新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_square_squarely_tee_asm; 使 用 创建 的 圆 管 和 方 管 
饭 金 件 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 共 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 末 如 图 15.1.20 所 
示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 








图 1$.1.19” 饭 金 转 换 图 15.1.20 “完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 圆 管 方 管 直角 三 通 
Stage1. 展 平 方 管 


Stepl. 打开 文件 : cylinder_square_squarely_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 基 KG 一 于 一 > DIE 和 
者 复 选 框 ， 选 取 图 15.1.21 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 必 将 定 | 作 乌 ， 展 平 
结果 如 图 15.1.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_square_squarely_tee_unfold01。 











Stage2. 展 平 圆 管 

Step1. 打开 文件 : cylinder_square_squarely_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 重信) > RS 一 | 全 今 ， 取 消 选 中 
并 可 本 于 而 后 复 选 框 ， 选 取 图 15.1.22 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [确定 上 j 包 ， 展 平 
结果 如 图 15.1.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_square_squarely_tee_unfold02。 











回 定 面 


’ 





图 15.1.21 选取 固定 面 图 15.1.22 ”选取 固定 面 








圆 管 方 管 斜 交 三 通 是 由 圆 管 和 方 管 糙 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 图 15.2.1 所 示 分 别 是 其 
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包 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 方 管 展开 c) 圆柱 管 展开 
图 15.2.1 圆 管 方 管 料 交 三 通 及 其 展开 图 


Task 1. 创建 圆 管 方 管 冬 交 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 








Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_square_bevel_tee。 

Step2. 创建 图 15.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 RE > 区 T 
甸 辐 于 天 全 今 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 绘制 图 15.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 增 图 区 域 的 双击 下 拉 列 表 中 选择 图 邓 于 选项， 并 在 其 下 的 医 醒 文本 框 中 输入 数值 200， 
单 币 [确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 旋 RS 一 EE 一 DE 
在 轩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 时 选项 ,选取 XY 平面 为 参考 平面 ,选择 Y 向 作为 旗 
转轴 ， 在 于 二 文本 框 内 输入 15， 单 击 改 霄 定 | 次 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 15.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手续 
末 EEIS 国 命令， 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 | 弄 六 | 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ,在 其 下 的 中 训 文本 框 中 输入 值 0; 在 区 更 下 拉 列 表 
中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 跑 襄 文 本 框 中 输入 值 180， 在 大 名 区 域 中 选择 医 攻 总 
系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [区 确定 | 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 





















































| 1.22 生生 图 15.2.3 ”截面 草图 图 15.2.4 ” 拉 伸 特征 2 
Step5. 创建 图 15.2.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 寺 入 BE wi > 





国 辐 3 玉 0 对 人 今 ， 选取 图 15.2.7 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 的 大 
文本 框 内 输入 1.0， 单 击 [5 确定 >》 上 及 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 
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= 


图 15.2.5 ”截面 草图 图 15.2.6 ” 抽 壳 特征 1 图 15.2.7 选取 移 除 面 
Step6. 创建 图 15.2.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 一 入 外 > 2 质 
加 国 弄 时 介 今 ， 远 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 亏 隅 区 域 的 亚 葡 下 拉 列 表 中 选择 基 蔓 引 加 加 先 项 ， 并 在 其 下 的 主 岛 文本 框 中 输入 数值 80， 在 
各 区 域 中 选择 国 台 和 项 ， 单 击 区 确定 ll 包 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
Step7. 保存 模型 文件 。 























图 15.2.8 ” 拉 伸 特征 3 图 15.2.9 截面 草图 


Stage2. 创建 方 管 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 入 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ” 太 让 全 今 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 外币 右上 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
把 EO 到 一 本 天 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 ”> 指定 部 件 各 | 饲 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_square_bevel_tee01， 并 单 币 Cz 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 于 4 饥 ， 选取 从 标 
系 和 图 15.2.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确 电 以 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_square_bevel_ tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 15.2.10 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 天 全 mm 和 攻关 
本 [命令 选取 图 15.2.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 15.2.11 所 示 


的 曲面 为 修 前 工具 。 单 击 [区 颜 定 | 六 馈 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 
选取 此 曲面 







































图 15.2.10 ”修剪 体 图 15.2.11 选取 修剪 对 和 象 
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Step7. 创建 图 15.2.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜单 搬 关 名 = 攻 汪 和 
加 区 了 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 三 量 下 拉 列 表 中 选择 号 加 选项 ， 在 | 于 造 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 起 眼 区 域 的 弄 瞳 下 拉 列 
表 中 选择 国王 先 项 ， 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 0; 在 名 表 下 拉 列 表 中 选择 车 
在 刑名 区 域 中 选择 国光 项， 单调 | 名 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 























图 15.2.12” 拉 伸 特 征 1 图 15.2.13 ”截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 爹 选择 下 拉 菜 单 瑟 条 8 人 仿 , 注入 “NX 狐 
全” 设计 环 培 ， 选 择 下 拉 藤 单 请 KG 一 区 写 一 下 人 今 ,， 远 取 图 
15.2.14 所 示 的 面 ， 单 击 忆 开 宇 _| 掖 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 








Stage3. 创建 圆 管 


Step1. 切换 至 cylinder_square_bevel tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 国 ER jif 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
六 WE 一 > ER 到 三 信 ， 系 统 立山 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 指定 部 性 光 | 近 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_square_bevel _tee02， 并 单 十 [中 上 必 馈 

Step4， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 基 i 钥 ， 选取 坐标 
系 和 图 15.2.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 医 殖 是 有 < 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_square_bevel tee02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 
Np 创建 图 15.2.15 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 号 > 区 
入 从 仿 。 选 取 图 15.2.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 15.2.16 所 示 


的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 加 按钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 国 痛 定 | 六 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 
选取 此 曲面 


























选取 该 面 
~、 选取 此 实体 


ae 





图 15.2.14 ” 饭 金 转换 图 15.2.15 ”修剪 体 图 15.2.16 ”选取 修剪 对 象 
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. 创建 图 15.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单一 KG 一 > ET 

TT 仿 ， 渤 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 别 按钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 大 时 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 垩 铭文 本 框 中 输入 值 
0.1; 在 契 限 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 加 于 先 项 ， 在 其 下 的 吗 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 课 
F 拉 列表 中 选择 选项 ， 在 让 区 区域 中 选择 国 攻 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
下 确定 jx 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
































图 15.2.17 拉 伸 特征 1 图 15.2.18 ”截面 草图 





Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 熙 开业 全 
金 ” 设 计 环 境 ， 选择 下 拉 亲 单质 多) mm 
15.2.19 所 示 的 面 ， 单 击 己 三 证 | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 

Step10. 切换 至 cylinder_square_bevel tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 


命令 ,进入 “NX 狐 
转 拉 加 国 一 -Ee (CY.. 从 今 ， 选取 图 





Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 冯 配 文件 ， 命 名 为 cylinder_square_bevel tee_asm， 使 用 创建 的 圆 管 和 方 管 钛 
金 件 进行 装配 得 到 完整 的 级 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 15.2.20 所 示 ; 
保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 








> 


i 





图 15.2.19” 饭 金 转换 图 15.2.20 完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 圆 宫 方 管 斜 交 三 通 
Stage1. 展 平 方 管 
Stepl. 打开 文件 : cylinder_square_bevel tee01。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 [DER 一 “| 匡 于 3 是 合 令 ， 取消 选中 


站 天 对 要 复 远 框 ， 选 取 图 15.2.21 所 示 的 模型 表面 为 固定 而 ， 单 市 瑞 定 上 < 钮 ， 展 平 
结果 如 图 15.2.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_square_bevel_unfold01。 
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Stage2. 展 平 圆 管 


Step1. 打开 文件 ;cylinder_square_bevel_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 医生 | 一 p> [ER 一 > ET 命令 ， 取 消 选 中 
口 晤 要 琴 王 器 末 复 选 框 ， 选 取 图 15.2.22 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 将 定 _| 作 乌 ， 展 平 
结果 如 图 15.2.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_square_bevel_tee_unfold02。 








回 定 面 





图 15.2.21 ”选取 固定 面 图 15.2.22 ”选取 固定 面 


主 方 管 分 圆 管 V 形 三 通 是 由 两 个 天 圆 地 方 组 合 连接 形成 的 三 通过 。 图 15.3.1 所 示 分 别 
其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 15.3.1 主 方 管 分 圆 党 V 形 三 通 及 其 展开 图 











Task 1. 创建 主 方 管 分 圆 管 V 形 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 primary_square_V_shape_tee。 

Step2. 创建 草图 1]。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.3.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 年 和 | > EE 习 一 > DOESEDN 人 ^. 
在 这 型 -区域 的 下 拉 列 表 中 选择 呈 时 二 计 襄 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 180， 单 击 区 确定 3 | 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.3.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 15.3.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 年 擅 和 EE -=> i 岂 
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同 [EEETO 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ， 单 击 属 国文 本 框 右 
侧 的 到 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 SEEEETS 寺 项 ， 伏 后 在 属国 文本 框 中 输入 数值 
1.0， 单 击 攻 博 定 | 们 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 














图 15.3.2 草图 1 图 15.3.3 草图 2 图 15.3.4 放样 要 边 特 征 1 

Step6. 创建 图 15.3.5 所 示 的 拉 伸 特征 1 切换 至 建 模 环 境 )。 选 择 下 拉 菜 单 重 和 | > 
人 命 今 ; 选取 XZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.3.6 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 弄 芒 下 拉 列 表 中 选择 天 选项 ， 在 若 束 下 拉 列 表 中 选择 bi 
东区 域 中 选择 国 E3 先 项 ， 单 市 于 瑞 定 >| 护 乌 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Stage2. 创建 完整 级 金 件 

Step1. 本 命名 为 primary_square_tee_asm。 使 用 创建 的 二 分 之 一 主 方 
党 分 圆 管 V 形 三 通 饭 金 件 进 行 装 配 ， 结 果 如 岁 15.3.7 所 示 。 

Step2. 新 人 命名 为 primary_square_V_tee_asm。 使 用 创建 的 二 分 之 一 主 

方 管 分 圆 管 V 形 三 通 饭 金 Se 整 的 饭 金 件 ， 结 末 如 图 15.3.8 所 示 。 




















图 15.3.5” 拉 伸 特 征 1 图 15.3.6 截面 草图 图 15.3.7 ”装配 饭 金 
Task2. 展 平 主 方 管 分 圆 管 V 形 三 通 级 金 件 


Step1. 打开 文件 ，primary_square_V_shape_tee.prt， 进 入 饭 金 环境 。 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > EEEEE 一 DIE 命 今 ， 取 消 选中 
门 司 下 到 5 王 复 选 枉 ， 选 取 图 15.3.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 _ 确定 | 必 钮 ， 展 平 
结果 如 图 15.3.10 所 示 。 

Step3. 保存 展开 饭 金 件 模型 ， 命 名 为 primary_square_V_shape_tee_unfold。 

Step4. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 primary_square_V_shape_tee_unfold_asm。 使 用 创建 
的 展 平 饭 金 件 进行 骤 配 得 到 完整 的 展 平 饭 金 件 ， 结 来 如 图 15.3.1b 所 示 。 保 存 饭 金 件 模型 并 
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关闭 所 有 文件 窗口 。 


> 





图 15.3.8 ”完整 饭 金 件 图 1$.3.9 ”选取 固定 面 图 15.3.10” 展 平 图 样 


15.4 主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 四 通 





主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 四 通 是 由 三 个 天 圆 地 方 组 合 连接 形成 的 四 通 管 。 15.4.1 所 
示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 15.4.1 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 四 通 及 其 展开 图 


Task 1. 创建 主 圆 管 分 异 径 方 营 放射 形 四 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 











Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 primary_cylinder_radioactive_four_hatch 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 竹 和 | > EE 一 > DEESET ^. 
在 这 型 -区域 的 下 拉 列 表 中 选择 吓 是 二 | 计 襄 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 180， 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 15.4.4 所 示 的 放样 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 手头 区 = EB 一 > 
人 人 依次 选取 草 网 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ; 单 击 大 并 文本 框 右 
侧 的 般 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EDEEY 国 园 项 ， 然 后 在 属 辐 文本 框 中 输入 数值 
1.0; 单 市 [ 确定 > 上 < 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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图 15.4.2 草图 1 图 15.4.3 草图 2 图 15.4.4 ”放样 这 边 特征 1 


Step6. 创建 图 15.4.5 所 示 的 拉 伸 特征 1 切换 至 建 模 环 境 )。 选 择 下 拉 荣 单 午 人 入 外 > 
于 一 > 0 加 本 时 全 今 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.4.6 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 弄 坊 下 拉 列 表 中 选择 选项， 在 若 素 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项 ， 在 
5 区域 中 选择 国 国 弹 过 项 ， 采 用 系统 鸭 认 的 求 和 对 象 ， 单 击 | 区 斑 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 
1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage2. 创建 完整 级 金 件 

















Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 primary_cylinder_radioactive_four_hatch_asm01。 使 
用 创建 的 二 分 乙 一 主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 四 通 饭 金 件 进行 猴 配 ， 结 有 末 如 图 15.4.7 所 示 。 

Step2. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 primary_cylinder_radioactive_four_hatch_asm。 使 用 
创建 的 二 分 之 一 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 四 通 饭 金 件 进行 厂 配 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 结 果 如 
15.4.8 所 示 。 





























| 110. 
图 15.4.5” 拉 伸 特 征 1 图 15.4.6 截面 草图 图 15.4.7 ”装配 饭 金 件 


Task2. 展 平 主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 四 通 

Stepl. 打开 文件 : primary_cylinder_radioactive_four_hatch.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 AI 一 ED 一 * IES 
中 回 且 至 酉 三 生 恒 复 选 枉 ， 选 取 图 15.4.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 [确定 _j 灾 钮 ， 展 
平 结果 如 图 15.4.10 所 示 ; 将 模型 另存 为 primary_cylinder_radioactive_four_hatch_unfold。 
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图 15.4.8 ”完整 饭 金 件 图 15.4.9 ”选取 固定 面 图 15.4.10” 展 平 图 样 
Step3. 新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 primary_cylinder_radioactive_four_hatch_unfold_asm。 
使 用 创建 的 展 平 级 金 件 进行 交配 得 到 完整 的 展 平 饭 金 件 ， 结 果 如 图 15.4.1b 所 示 。 保 存 饭 金 
件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


15.5 ” 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 五 通 





主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 五 通 是 由 四 个 天 圆 地 方 组 合 连接 形成 的 五 通 管 。 15.5.1 所 
示 分 别 是 de 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 15.5.1 党 分 异 径 方 过 放射 形 五 通 及 其 展开 网 


主 圆 
Task 1. 创建 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 五 


Stage1. 创建 整体 结构 模型 











Step1. 新 建 一 个 NX 人 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 primary_cylinder_radioactive_five_hatch 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.2 所 示 的 草图 1。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 征 和 | > EE 一 > DOESEDN ^. 
在 尝 型 ?区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 于 引 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 220， 单 击 区 歼 定 | 村 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 其 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.3 所 示 的 草图 2。 

Step5. 创建 图 15.5.4 所 示 的 放样 切 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 早生 入 > 
9 吧 舍 今 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 耐 和 终止 截面 ; 单 击 妨 庶 文 本 框 右 
侧 [的 图 六 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 本 下 2 到 选项 ， 然 后 在 帮 寞 文本 杠 中 输入 数值 
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1.0;， 单 击 [5 确 定 3 jj 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 





图 15.5.2 草图 1 图 15.5.3 草图 2 图 15.5.4 ”放样 要 边 特 征 1 
Step6. 创建 图 15.5.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 多 mm 有 和 和 一 一 
加 区 世 弹 命令 ， 移 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 可 将 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 和 选项， 在 尘 束 图 下 入 列表 中 选择 国 ED 项 在 机 东区 域 中 选 
和 于 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [X 确 定 > | 饥 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage2. 创建 完整 级 金 件 

















Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 AAA 。 使 
用 创建 的 二 分 之 一 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 五 通 饭 金 件 进行 朔 配 ， 结 果 如 网 15.5.7 所 未 。 

Step2. 狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 at nn radioactive_five_hatch_asm， 使 用 
创建 的 二 分 之 一 主 圆 管 分 异 径 方 管 放 射 形 五 通 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 ， 络 果 如 
图 15.5.8 所 示 。 





























BL, 
= Ee 


图 15.5.5” 拉 伸 特 征 1 图 15.5.6 ”截面 草图 图 15.5.7 ”装配 饭 金 件 
Task2. 展 平 主 圆 管 分 异 径 方 管 放射 形 五 


Stepl. 打开 文件 :primary_cylinder radioactive_five_hatch.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 重信 > ni | 国 || 展 平实 体 民 
站 二 权 复 选 框 ， 选 取 图 15.5.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， wt 展 平 
结果 如 图 15.5.10 所 示 ; 将 模型 另存 为 primary_cylinder_radioactive_five_hatch_unfold。 
Step3. 新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 primary_cylinder_radioactive_five_hatch_unfold_asm。 


使 用 创建 的 展 平 级 金 件 进行 站 配 得 到 完整 的 展 平 级 金 件 ， 结 果 如 图 15.5.1b 所 示 。 保 存 
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包 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 





图 15.5.8 ”完整 饭 金 件 图 15.5.9 ”选取 固定 面 图 15.5.10” 展 平 图 样 


第 16 章 长 圆 ( 锥 ) 台 宫 





; ”本章 主要 介绍 了 长 圆 ( 锥 ) 台 管 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包 
括 平 口 正 长 圆锥 台 、 平 口 圆 项 长 圆 底 直 角 等 径 圆锥 台 、 平 口 圆 顶 长 圆 底 正 长 圆锥 台 、 平 口 
顶 长 圆 底 偏心 圆锥 台 。 此 类 人 饭 金 都 是 采用 放样 谊 边 等 方法 来 创建 的 。 


16.1 平 口 正 长 圆锥 人 台 





平 口 正 长 圆锥 台 是 截面 为 正 长 圆 形 的 锥 形 饭 金 件 。 图 16.1.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展 
开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 
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a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 16.1.1 平 口 正 长 圆锥 台 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 正 长 圆锥 台 
Stage1. 创建 结构 模型 














Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 level long_circle_conestand 。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 搬 AG 一 > 车 辣 柯 一 0 国人， 
在 芝 过 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 尼 芋 East 攻 先 贡 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ,输入 偏 移 值 
100。 单 击 区 更 定 :| 掖 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.1.2 所 示 的 于 图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step4. 创建 图 16.1.3 所 示 的 草图 2。 选择 下 拉 菜 单 王 A) sp 证 下凡 车 
命令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平和 外， 绘制 草图 2。 

Step5. 创建 图 16.1.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 => 上 和 册 
了 命令 选取 16.1.3 所 示 的 草图 2 为 起 始 截面 ， 选 取 图 16.1.2 所 示 的 草图 1 为 
终止 截面 : 单 击 这 文本 框 右 侧 的 而 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 国光 项 ， 然 
后 在 匡 本 文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 击 鸭 按 钮 调整 厚度 方向 向 内 ; 单 击 [区 瑚 定 > | 六 钮 ， 完 成 
基本 放样 弯 边 的 创建 。 
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图 16.1.2 草图 1 图 16.1.3 草图 2 
Step6. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Stage2. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 闭 配 文件 ,命名 为 level_ long_circle_conestand_asm。 使 用 创建 的 平 口 正 长 圆锥 
侣 饭 金 件 进行 厂 配 得 到 完整 的 魏 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 检 录 像 )， 结 果 如 图 16.1.5 所 
示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 








16.1.4 基本 放样 要 边 图 16.1.5 ”完整 饭 金 件 
Task2. 展 平平 口 正 长 圆锥 台 


Stage1. 展 平平 口 正 长 圆锥 台 

Step1. 打开 文件 : level_lonsg_circle_conestand。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单项 KG 一 > ET 一 > ET 玫 合 今 ， 取 消 选 中 
亲生 再 复 选 杠 ， 选 取 图 16.1.6 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 一 形 定 上 i 馈 ， 展 平 
结果 如 图 16.1.7 所 示 ; 将 模型 另存 为 level _long_circle_conestand_unfold。 





Stage2. 交配 展开 图 


狐 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 level_long_circle_conestand_unfold_asm。 插入 平 口 正 长 加 锥 
台 角 金 件 进 行 装 配 得 到 完整 的 级 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 16.1.8 所 


示 ; 保存 狐 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


图 16.1.6 定义 固定 面 图 16.17 ” 展 平 图 样 图 16.1.8 ”装配 展开 图 






选取 该 平面 
/ 


/ 
/ 
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16.2 平 口 圆 项 长 圆 底 直 角 等 径 圆 锥 台 











平 口 圆 顶 长 圆 底 直角 等 径 圆 锥 台 是 由 一 个 顶部 为 圆 形 截面 ， 底 部 为 长 贺 形 截面 放样 形 
成 的 圆锥 谷 形 结 构 饭 金 件 。 其 中 ， 圆 孤 与 长 加 形 半径 相等 ， 日 一 a 图 16.2.1 所 示 分 
别 是 其 饭 金 件 及 展开 赂 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 


A 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 16.2.1 平 口 圆 项 长 加 的 下 角 等 人 径 圆 锥 台 及 其 展开 图 
Task1. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 直角 等 径 圆 锥 台 


Stage1. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 直角 等 径 圆 锥 台 01 











Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 level_obtusely_long_circle_squarely_equally 


_conestand01。 





Step2. 创建 基准 平面 1, 选择 下 拉 菜 单 生 各 一 > ERI > 本 于 人 个 . 
在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 [E58 和 i 计 洗 先 项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 伦 入 信物 值 
100。 单 击 卡 确定 > | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.2.2 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 晶 网 1。 

Step4. 创建 图 16.2.3 所 示 的 草图 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 2。 

Step5. 创建 图 16.24 所 示 的 基本 放样 弯 边 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 AE) > 
于 人 仿 ， 选取 16.2.3 所 示 的 草图 2 为 起 始 截面 ， 选 取 图 16.2.2 
所 示 的 草图 1 为 终止 截面 ， 单 击 及 文本 框 右 侧 的 得 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 
0 贡 ， 然 后 在 轿 村 文本 框 中 输入 数值 1.0。 单 市 区 确定 x 钮 ， 完 成 基本 放样 弯 边 
的 创建 。 



































图 16.2.2 草图 1 图 16.2.3 草图 2 图 16.2.4 ”基本 放样 琵 边 
Step6. 保存 饭 金 件 模 型 。 
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Stage2. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 直角 等 径 圆锥 台 02 


Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 level_obtusely_long_circle_squarely_equally 
_Conestand02 。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插 入 避 一 > 四 于 本 一 本 和 人 ^: 
在 素 汪 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 [EE 六 由 先 项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 给 入 偏 移 信 
100。 单 击 导 珊 定 > 用 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.2.5 所 示 的 理 图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step4. 创建 图 16.2.6 所 示 的 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 2。 


! 


I 


图 16.2.5 草图 1 图 16.2.6 草图 2 图 16.2.7 ”基本 放样 弯 边 
Step5. 创建 图 16.2.7 所 示 的 基本 放样 弯 边 。 选择 下 拉 菜 单 重信 mm Ei 于 
区 于 池村 今 ; 选取 16.2.6 所 示 的 草图 2 为 起 始 截面 ， 选 取 图 16.2.5 所 示 的 草图 1 为 
终止 截面 ; 单 击 呈 ss 文本 框 右 侧 的 各 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 因 3E 先 贡 ， 然 
后 在 攻 本 六 本 框 中 输入 数值 10; 单 击 国 按钮 调整 厚度 方向 向 内 ; 单 市 区 歼 定 > 眩 钮 ,完成 
基本 放样 弯 边 操作 。 
Step6. 保存 饭 金 件 模型 。 


Stage3. 创建 完整 饭 金 件 


























狐 建 一 个 状 配 文件 ， 命 名 为 level_obtusely_long_circle_squarely_equally_conestand_asm,， 
使 用 创建 的 平 口 圆 顶 长 圆 底 直角 等 径 圆 锥 台 01、02 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 具 
体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 16.2.8 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗 
le 

Task2. 展 平 平 口 圆 项 长 圆 底 直角 等 径 圆 锥 台 


Stage1. 展 平平 口 圆 项 长 圆 底 直角 等 径 圆 锥 台 01 














Stepl. 打开 文件 : level_obtusely_lons_circle ne 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 入 EE) mp- [nn 人 
站 二 3 权 复 选 框 ， 选 取 图 16.2.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， a 展 平 
结果 如 图 16.2.10 所 示 ; 将 模型 另存 为 level_obtusely_long_circle_squarely_equally_cones 
tand unfold01。 
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选取 该 平面 
\ 


\ 
\ 





图 16.2.8 ”完整 饭 金 件 图 16.2.9 ”定义 固定 面 图 16.2.10” 展 平 图 样 
Stage2. 展 平平 口 圆 项 长 圆 底 直 角 等 径 圆 锥 台 02 


Step1. 打开 文件 : level_obtusely_long_circle_squarely_equally_conestand02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 入 EE) =—_> [2 一 1 ES 全 今 ， 取 消 选 中 
村 复 选 框 ， 选 取 图 16.2.11 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [三 瑞 定 上 包 ， 展 平 
结果 如 图 16.2.12 所 示 ; 将 模型 另存 为 level_obtusely_ long_circle_squarely_equally_cone 
stand unfold02 





Stage3. 北 配 展开 图 


新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 level_obtusely_ long_circle_squarely_equally_conestand _asm。 
插入 平 口 圆 顶 长 圆 底 直角 等 径 圆锥 台 饭 金 件 01、02 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 具 体操 作 
请 参看 随 书 光盘 录像 )， 络 末 如 网 16.2.13 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


下 国 A 


图 16.2.11 定义 固定 面 图 16.2.12” 展 平 图 样 图 16.2.13 ”装配 展开 图 

















16.3 ” 平 口 圆 项 长 圆 底 正 长 圆锥 台 





平 口 加 项 长 圆 捕 正 长 贺 锥 台 是 由 一 个 项 部 为 贺 形 礁 面 ， 乓 部 为 长 圆 形 截 而 放样 形成 的 
册 锥 台 形 结构 饭 金 件 。 其 中 ， 圆 缴 与 长 圆 形 是 同 轴 心 的 。 图 16.3.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 
展开 图 ， 下 和 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 16.3.1 平 口 加 项 长 加 的 正 长 圆锥 台 及 其 展开 图 











256 芍 金 展开 实用 反 术 于 册 (UG NX 版 ) 


Task1. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 正 长 圆锥 台 
Stage1. 创建 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 level_obtusely_long_circle_conestand。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > 四 于 本 一 本 人 人 ^. 
在 尘 全 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 [E 选项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 
100。 单 击 [性 靖 定 > | 乌 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.3.2 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 晶 网 1。 

Step4. 创建 图 16.3.3 所 示 的 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 2。 

















50 "| 
图 16.3.2 草图 1 图 16.3.3 草图 2 
Step5. 创建 图 16.3.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 。 选 择 下 拉 荣 单 | 狂 六 全 | mm El 





-ESE 





命令 ; 选取 16.3.3 所 示 的 草图 2 为 起 始 截 面 ， 选 取 图 16.3.2 所 示 的 草图 1 为 
终止 截面 ， 单 击 财权 文 本 框 右 侧 的 鳃 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 EE 于 先 项， 然 
后 在 车 吉文 本 框 中 输入 数值 10。 单 击 攻 确定 >| 们 钮 ， 完 成 基本 放样 索 边 的 创建 。 








Step6. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage2. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 level_obtusely_ long_circle_conestand_asm， 使 用 创建 的 平 口 
圆 顶 长 圆 确 正 长 圆锥 人 台 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 具 体操 作 请 参看 随 书 光 桩 孙 
像 )， 结 果 如 图 16.3.5 所 示 ; 保存 锥 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 











图 16.3.4 ”基本 放样 弯 边 图 16.3.5” ”完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 平 口 圆 项 长 圆 底 正 长 圆锥 台 
Stage1. 展 平 平 口 圆 顶 长 圆 底 正 长 圆锥 台 
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Stepl. 打开 文件 : level_obtusely_long_circle_conestand 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 攻 入 国 | 一 > [ET 一 IE 命令， 取消 选中 
站 者 习 复 先 框 ， 选取 图 16.3.6 所 示 的 模型 表面 为 固定 耐 ， 单 击 玉 珊 定 上 馈 ， 展 平 
结果 如 图 16.3.7 所 示 ; 将 模型 另存 为 level _obtusely_long_circle_conestand_unfold 。 











Stage2. 装配 展开 图 


狐 建 一 个 状 配 文件 。 命名 为 level_obtusely_lons_circle_conestand_unfold_asm。 插入 平 口 
册 顶 长 加 夺 正 长 圆锥 台 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 采 
像 )， 结 果 如 图 16.3.8 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


A 7 /A 八 、\ 


图 16.3.6 ”定义 固定 面 图 16.3.7 ” 展 平 图 样 图 16.3.8 ”装配 展开 图 


16.4 ” 平 口 圆 项 长 圆 底 仿 心 圆锥 台 




















平 口 圆 项 长 圆 辰 俩 心 圆 锥 人 台 是 由 一 个 顶部 为 圆 形 鹤 面 ， 撒 部 为 长 圆 形 鹤 面 放样 形成 的 
圆锥 合 形 结构 饭 金 件 。 其 中 ， 圆 用 与 长 圆 形 是 俩 心 的 。 图 16.4.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展 
开 图 ， 下 和 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


A 和 A a 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 16.4.1 平 口 圆 项 长 加 后 偏心 国难 台 及 其 展开 图 


Task1. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 偏心 圆锥 台 
Stage1. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 偏心 圆锥 台 01 

















Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ,并 命名 为 level_obtusely_long_circle_eccentric_cones 
tand01。 
Step2. 创建 基准 平面 1, 选择 下 拉 菜 单 丘 和 加 一 > 辐 巴 加 一 门 辐 
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在 * 全 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 [Ei 污 泽 先 项 ， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面 ,输入 偏 移 值 
100。 单 击 [& 确定 》j 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.4.2 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 晶 网 1。 

Step4. 创建 图 16.4.3 所 示 的 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 2。 

Step5. 创建 图 16.4.4 所 示 的 基本 放样 弯 边 。 选 择 下 拉 荣 单 重信 > 上 和 册 
了 [ET 命令， 选取 16.4.3 所 示 的 草图 2 为 起 始 截面 ， 选 取 图 16.4.2 所 示 的 草图 1 为 
终止 截面 ， 单 击 这 文本 框 右 侧 的 而 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 了 E33 外 先 抽 ， 然 
后 在 轿 本 文本 框 中 输入 数值 10。 单 击 [区 瑚 定 > | 拉 钮 ， 完 成 基本 放样 弯 边 的 创建 。 




















上’ 50 - 
图 16.4.2 草图 1 图 16.4.3 草图 2 图 16.4.4 ”基本 放样 要 边 
Step6. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage2. 创建 平 口 圆 项 长 圆 底 偏心 圆锥 台 02 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模 型 文件 ,并 命名 为 level_obtusely_long_circle_eccentric_cones 
tand02 。 





Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插头 司 mm” ES 一 En 人. 


在 开 开 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 轩 E 于 汪 对 和 项,， 在 绘图 区 选取 XY 基准 平面, 输入 偏 移 值 
100。 单 击 [< 确定 >: 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 16.4.5 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 晶 网 1。 

Step4. 创建 图 16.4.6 所 示 的 草图 2。 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 2。 

Step5. 创建 图 16.4.7 所 示 的 基本 放样 弯 边 。 选择 下 拉 菜 单 擅 入 EE) > Es 
了 人 命令， 选取 16.4.6 所 示 的 草图 2 为 起 始 截 面 ， 选取 图 16.4.5 所 示 的 草图 1 为 
终 目 截面; 单 击 本 本 文本 框 右 侧 的 到 按钮， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 畦 先 项 ， 詹 
后 在 几 本 文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 击 阐 按钮 调整 厚度 方向 向 内 ， 单 击 区 兢 定 | 扩 包 ,完成 
基本 放样 弯 边 的 创建 。 





























图 16.4.5 草图 1 图 16.4.6 草图 2 图 16.4.7 基本 放样 膏 边 
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Step6. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage3. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 level_obtusely_long_circle_eccentric_conestand_asm。 使 用 创 
建 的 平 口 圆 项 长 贺 底 偏心 圆锥 台 01、02 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 
光盘 了 录像) ， 结 束 如 图 16.4.8 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 平 口 圆 项 长 圆 底 偏心 圆锥 台 
Stage1. 展 平平 口 圆 项 长 圆 底 偏心 圆锥 台 01 











Stepl. 打开 文件 : level_obtusely_long_circle_eccentric_conestand01 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 于 > 于 
站 二 习 复 先 框 ， 选取 图 16.4.9 所 示 的 模型 表面 为 固定 耐 ， 单 击 玉 瑞 定 上 馈 ， 展 平 
结果 如 图 16.4.10 所 示 ; 将 模型 男 存 为 level_obtusely_long circle_eccentric_conestand_ 
unfold01。 















选取 该 平面 
\ 





图 16.4.8 ”完整 饭 金 件 图 16.4.9 ”定义 固定 面 图 16.4.10” 展 平 图 样 
Stage2. 展 平平 口 圆 项 长 圆 底 偏心 圆锥 台 02 


Stepl. 打开 文件 : level_obtusely_ long_circle_eccentric_conestand02 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 六 [8) | ms 展 干 图 拌 工 展 平实 + 
站 生机 到 复 选 框 ， 选 取 图 16.4.11 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， ee 展 平 
结果 如 图 16.4.12 所 示 ; 将 模型 另存 为 level_obtusely_long circle_eccentric_conestand_ 
unfold02。 





Stage3. 装配 展开 图 


新 建 一 个 装配 文件 。 命 名 为 level_obtusely_ long_circle_eccentric_conestand_unfold_asm。 
插入 平 口 圆 项 长 加 压 偏 心 贺 锥 台 01、02 进行 冯 配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 
光盘 录像 )， 结 素 如 图 16.4.13 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


人 选取 该 面 


图 16.4.11 ”定义 国定 面 图 16.4.12” 展 平 图 样 图 16.4.13 ”装配 展开 图 
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i 木 章 主要 介绍 了 长 辕 形 弯 头 类 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包括 
三 节 拱 形 ( 半 长 国 ) 直角 弯 头 、 四 节 拱 形 ( 半 长 园 ) 直角 背 头 、 三 节 横 拱 形 ( 倾斜 半 长 圆 ) 
直角 灾 头 和 四 节 长 圆 形 直角 这 头 。 在 创建 和 展开 此 类 饭 金 时 要 注意 定义 切口 的 位 置 以 及 衔 
接 位 置 的 材料 厚度 方向 。 


17.1 三 市 拱 形 ( 半 长 圆 〉 直角 人 雪 头 








市 拱 形 〈( 半 长 加 ) 直角 要 头 是 由 三 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 柱 管 接合 而 成 的 构件 ， 其 中 两 
冰 口 平面 夹 角 为 90”， 且 两 闯 贡 较 短 ， 为 中 间 和 的 一 半 。 下 面 以 狗 17.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 
介绍 在 UG 中 创建 和 展开 三 市 拱 形 ( 半 长 加 〉 直角 弯 头 的 一 般 过 程 。 








b) 首尾 节 展 开 





a) 未 展 平 状态 c) 中 间 节 展开 
图 17.1.1 三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 三 书 拱 形 〈( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
Stage1. 创建 三 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 端 节 











Step1. 新 建 一 个 NX 角 金 模型 文件 ， 合 名 为 three_sec_arched_squarely_elbow。 

Step2. 创建 图 17.1.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 | 葡 生 全 mm 用 
全 今 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.1.3 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 悍 度 | 文 
本 框 右 侧 的 鲤 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 卫生 项 ， 然 后 在 国 权 文本 框 中 输入 
数值 1.0， 在 于 下 拉 列 表 中 选择 甘于 对 选项 ,在 组 文本 框 中 输入 数值 800.0; 单 击 
于 要 要 国文 本 框 右 侧 的 向 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 辐 选 项， 处 后 在 四 要 玫 区 
文本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 必 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 轮廓 村 边 特 征 1 的 创建 。 
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Step3. 创建 如 图 17.1.4 所 示 的 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 苦 和 加 = 号 丰 
令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 单 击 瑞 呈 | 拉 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 17.1.4 所 示 
的 军 图 1。 





图 17.1.2 ”轮廓 过 边 特 征 1 图 17.1.3 ”截面 草图 图 17.1.4 草图 1 
Step4. 创建 图 17.1.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 擂 和 > BB 
加 区 了 国 命 令 ， 选 取 图 17.1.4 所 示 的 直线 1 为 拉 伸 的 截面 ， 在 太 昌 区 域 的 弄 芒 下 拉 列 表 中 
选择 车 2 妨 则 先 项 ， 在 其 下 的 跑 襄 文本 框 中 输入 值 160; 在 帝 条 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
E33， 单 击 [确定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step5. 参看 Step4， 创 建 图 17.1.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
Step6. 参看 Step4， 创 建 图 17.1.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 


a 


图 17.1.5 ” 拉 伸 特征 1 图 17.1.6 ” 拉 伸 特征 2 图 17.1.7 拉 伸 特征 3 
Stage2. 创建 三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 节 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 往 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 随同 生计 被 选中 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 Ci 和 于 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 这 
单 中 选择 攻 汪 一 国王 天 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 寺 当 | 扩 钮 ,在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_arched_squarely_elbow01， 并 单 击 L KRLL || 交 煞 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 类 尝 | 扩 乌 ,选取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_arched_squarely_elbow01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 17.1.8 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 到 册 
[命令 ; 选取 图 17.1.9 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 17.1.9 所 示 的 















































arched sgquarelyw elbow 
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平面 为 修剪 工具 ， 单 击 闫 | 控 钮 调整 修剪 方向， 单 市 区 确定 > 内 馈 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 





Stage3. 创建 三 节 拱 形 〈( 半 长 圆 ， 直角 弯 头 中 节 


Step1. 切换 至 three_sec_arched_squarely_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 " 轿 cE 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 朋 
单 中 选择 国 2 一 开 到 千 今 ， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 和 害 部 御用 > 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_arched_squarely_elbow02， 并 单 击 OK | 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 且 区 ii | 交 钮 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_arched_squarely_elbow02 设 为 显示 部 件 ( 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 17.1.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > 时 
命令， 选取 图 17.1.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 17.1.11 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 区 柄 定安 钮 ， 完 成 修剪 休 1 的 创建 。 
选取 该 平面 


’ 








-TE 



























选取 此 实体 


~ 





~ 





图 17.1.8 ”修剪 体 1 图 17.1.9 选取 修剪 对 象 图 17.1.10 修剪 体 1 

p7. 创建 图 17.1.12 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 沁 本 = EE 山 

于 命令 ， 选取 图 17.1.13 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 17.1.13 所 示 的 

平面 为 修 前 工具 ， 单 击 且 坟 包 调 整修 妆 方 向 ， 单 击 医 参 时 加 六 负 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建， 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 

















选取 此 实体 选取 此 实体 选取 该 平面 
~ ~ / 





图 17.1.11 选取 修剪 对 象 图 17.1.12 ”修剪 体 2 图 17.1.13 选取 修剪 对 象 
Stage4. 装配 ， 生 成 三 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 three_sec_arched_squarely_elbow_asm。 使 用 创建 的 三 节 拱 
形 〈 半 长 加 直角 玖 头 站 市 和 中 节 进 行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈( 具 体操 作 请 参看 随 书 光盘 
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录像 )， 结 果 如 图 17.1.14 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 ， 保 存 装配 模型 。 
Task2. 展 平 三 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
Stage1. 展 平 三 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 节 


Step1. 打开 模型 文件 three_sec_arched_squarely_elbow01.prt。 
Step2. 创建 图 17.1.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 = Lai 
一 > 【EDEEIS 合 令 ， 尘 取 图 17.1.15 所 示 的 固定 面 ， 单 市 [确定 |j 必 钮 ， 完 成 展 








平实 体 的 创建 ;将 模型 另存 为 three_sec_arched_squarely_elbow_unfold01 。 


他 


\ 固定 面 


图 17.1.14 ”装配 三 节 拱 形 直 角 弯 头 图 17.1.1$ ”选取 固定 面 
Stage2. 展 平 三 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 中 贡 


展 平 三 和 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 要 关中 贡 (图 17.1.1c)， 将 模型 命名 为 
three_sec_arched_squarely_elbow_unfold02。 详 细 操 作 参 考 Stage 1。 





17.2 ”四 节 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 





四 节 拱 形 ( 半 长 加 〉 直角 要 头 是 由 四 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 柱 管 构 成 的 ， 其 中 两 交口 平面 
夹 角 为 90”， 且 首尾 两 奖 节 较 短 ， 为 中 间 节 的 一 半 。 下 面 以 图 17.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 








绍 在 UG 中 创建 和 展开 四 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 要 头 的 一 般 过 程 。 





b) 首尾 节 展 开 





a) 未 展 平 状态 c) 中 间 节 展开 
图 17.2.1 ”四 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 达 头 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 四 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
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Stage1. 创建 端 市 模型 (首尾 两 端 ) 


Step1. 新 建 一 个 NX 角 金 模型 文件 ， 合 名 为 four_sec_arched_squarely_elbow。 
Step2. 创建 图 17.2.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 | 天 生 全。 -> i 电 
全 今 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 苦 度 文 
本 框 右 侧 的 王 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 如 二 BBE 先 员 ， 然 后 在 屋 度 | 义 本 框 中 输入 
数值 1.0， 在 宽度 灶 页 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 在 名 文本 框 中 输入 数值 600.0， 单 击 
析 到 站 符 文本 框 右 侧 的 备 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 于 先 项 ， 然 后 在 坟 写 二 位 
文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 区 确定 > 上 < 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 17.2.4 所 示 的 草图 1。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 
! do50 
































图 17.2.2” 轮 廊 弯 边 特征 1 























选择 车 Ei 妨 则 先 项 ， 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 160; 在 帝 条 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
3， 单 击 玉 确定 > 有 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step5. 参看 Step4， 创 建 图 17.2.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

Step6. 参看 Step4， 创 建 图 17.2.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 


ri $ 
& 和 到 
宛 
rN 寺 
\ pi 
~ “ ; 
wo . 
We Y 
5 
和 
pp > 
Ee 以 
和 本 由 





图 17.2.5 ” 拉 伸 特征 1 图 17.2.6” 拉 伸 特 征 2 图 17.2.7” 拉 伸 特 征 3 
Stage2. 创建 四 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 节 
Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 I 国 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 各 BE 济 由 被 选中 ，。 
Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 Ey four sec_ arched sqarely elbow 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 
中 选择 加 于 一 > 证 到 于 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
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Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 用 指定 部 性 | 近 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 four_sec_arched_squarely_elbow01， 并 单 击 | 饵 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 一 于 稼 摔角 ， 选 取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 four_sec_arched_squarely_elbow01 设 为 显示 部 件 。 
0 创建 图 17.2.8 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 和 全 => 有 
3 人 旬 今 ， 选取 图 17.2.9 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 17.2.9 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 [ 医 玛 定 | 交 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 








Stage3. 创建 四 节 拱 形 〈( 半 长 圆 ， 直角 弯 头 中 节 


Step1. 切换 至 four_sec_arched_squarely_elbow 窗口。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 易 BEAL 央 f 三 二， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 加 于 一 证 双生 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 指定 部 全 和 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 four_sec_arched_squarely_elbow02， 并 单 击 过 钙 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 区 乌 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 four_sec_arched_squarely_elbow02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 17.2.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > 时 
本 [命令 ,选取 图 17.2.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 17.2.11 所 示 的 
时 面 为 修 前 工具 ， 单 击 | 区 痪 是 | 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

该 平面 























图 17.2.8 修剪 体 1 图 17.2.9 m/e 图 17.2.10 修剪 体 1 
Step7. 创建 图 17.2.12 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单独 站 (本 于 
命令， 选取 图 17.2.13 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 17.2.13 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 区 确定 |j 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 


Stage4. 装配 ， 生 成 四 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
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新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 four_sec_arched_squarely_elbow_asm。 使 用 创建 的 四 节 挫 天 
( 半 长 贺 ) 直角 过 头 首 节 和 中 节 进 行 逆 配 得 到 完整 的 饭 金 件 
像 )， 结 果 如 图 17.2.14 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 ， 保 存 装 配 模 型 。 














选取 此 实体 选取 该 平面 
/ 






\ 


选取 该 平面 





图 17.2.11 选取 修剪 对 和 象 图 17.2.12 ”修剪 体 2 图 17.2.13 选取 修剪 对 象 
Task2. 展 平 四 节 拱 形 〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 
Stage1. 展 平 四 市 拱 形 ( 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 〈 尾 ) 市 


Step1. 打开 模型 文件 four_sec_arched_squarely_elbow01.prt。 

Step2. 创建 17.2.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 羔 单 手 入 E) | > Unni 
重 匡 囊 汕 对 仿 ， 远 取 图 17.2.15 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 确定 jx 包 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ; 将 模型 另存 为 four_sec_arched_squarely_elbow_unfold01。 














mm VE 
> 





图 17.2.14 ”装配 四 节 拱 形 直 角 和 花头 图 17.2.15 ”选取 固定 面 
Stage2. 展 平 四 节 拱 形 〈( 半 长 圆 ， 直角 弯 头 中 节 


展 平 四 而 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 过头 中 和 有 《图 17.2.1c)， 将 模型 命名 为 
four_sec_arched_squarely_elbow_unfold02。 详 细 操 作 参 考 Stage 1 。 


17.3 三 横 拱 形 《〈 倾 糙 半 长 圆 ) 直角 殖 头 





三 节 模 拱 形 《倾斜 半 长 蜀 ) 直角 弯 头 是 由 三 横 拱 形 《〈 倾 料 半 长 圆 ) 柱 管 接 合 而 成 的 
构件 ， 其 中 两 端 市 较 短 ， 为 中 间 市 的 一 半 。 下 面 以 图 17.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 
中 创建 和 展开 三 市 模 拱 形 ( 倾 射 半 长 加 〉 直角 过头 的 一 般 过 程 。 
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b) 首 节 展 开 





c) 中 间 贡 展开 





a) 未 展 平 状态 d) 尾 节 展开 
17.3.1 三 市 横 拱 形 《〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 要 头 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 三 市 横 拱 形 (倾斜 半 长 圆 ) 直角 灾 头 


Stage1. 创建 端 节 








Step1. 新 建 一 个 NX 令 金 模型 文件 ,命名 为 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow。 

Step2. 创建 图 17.3.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 5 一 > 上 3 
EECT 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 大 宇文 
本 框 右 侧 的 医术 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 国 先 项， 然后 在 若是 文本 框 中 输入 
数值 1.0， 在 葬 下 拉 列 表 中 选择 用 选 项， 在 区 国文 本 框 中 输入 数值 1000.0; 单 击 
于 查禁 国文 本 框 右 侧 的 表 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 辐 i 渤 项 ， 锥 后 在 医 要 玫 区 
文本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 区 确定 4 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 





























17.3.2 纶 廊 栖 边 特征 1 17.3.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 如 图 17.3.4 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 
ee & 建 a 17.3.5 所 示 的 拉 伸 : 特 on es 0 下 0 和) = By 














列表 中 选择 四 BE 时 先 项 ， 在 其 下 的 中 高 eg 160; | pe a 
择 国 3 和 % 项 ， 单 市 [确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step5. 参看 Step4， 创 建 图 17.3.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
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出 


直线 1 直线 2 直线 3 
N N ’ 





图 17.3.4 草图 1 图 17.3.5” 拉 伸 特 征 1 图 17.3.6 ” 拉 伸 特征 2 


Step6. 参看 Step4， 创 建 图 17.3.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 
Step7. 参看 Step4， 创 建 图 17.3.8 所 示 的 拉 伸 特征 4。 





图 17.3.7 ” 拉 伸 特征 3 图 17.3.8” 拉 伸 特 征 4 


Step8. 保存 饭 金 模型 。 
Stage2. 创建 三 市 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 市 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 上 国 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 加 加 生计 相让 选 中 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 呈 计 dddasdad&4 央 十 ， 在 引出 
的 快捷 菜单 中 选择 区 一 国 于 天 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ，。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 寺 当 | 扩 钮 ,在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow01， 并 单 市 |i 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 类 尝 | 扩 钮 ,选取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 于 确定 j 交 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 17.3.9 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 到 册 

于 吕 命令 ， 选取 图 17.3.10 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 17.3.10 所 示 的 

曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 [ 攻 靖 定 | 拉 乌 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 










































Stage3. 创建 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 中 市 


Step1. 切换 至 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow 窗口 。 
Step2. 在 装配 导航 器 区 : 选择 上 three sec horirontal arched sgusarely elbow 并 右 击 在 弹 出 











第 17 划 长 圆 形 雪 ; 269 





的 快捷 菜单 中 选择 BO 一 > 臣 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 指定 部 性 和 | 才 乌 ， 在 漳 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow02,， 并 单 击 OK | 之 钙 
Step4， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 将  | 扩 钮 ,选取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow02 设 为 显示 部 件 。 
Step6. 创建 图 17.3.11 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 业 入 到 册 
写 匡 于 开本 全 今 ; 选取 图 17.3.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 , 单 击 中 键 , 选取 17.3.12 所 示 的 
昌 面 为 修剪 工具 ， 单 击 区 杭 定 jj 钮 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 














,选取 该 平面 


\ 选取 此 实体 


电 


图 17.3.9 修剪 体 1 图 17.3.10 选取 修剪 对 象 图 17.3.11 修剪 体 1 








Step7. 创建 图 17.3.13 所 示 的 修 前 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 后 mm 区 
本 [命令 选取 图 17.3.14 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 17.3.14 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 美 | 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 区 确定 || 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 
选取 该 平面 



















选取 此 实体 选取 该 平面 
/ 


人 


图 17.3.12 选取 修剪 对 象 图 17.3.13 ”修剪 体 2 图 17.3.14 选取 修剪 对 象 


Stage4. 创建 三 节 横 拱 形 《倾斜 半 长 圆 ) 直角 要 头 尾 贡 


选取 此 实体 





Step1. 切换 至 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 吕 本 io 二 计 ; ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 攻 2 一 > 国 吾 到 鱼 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 和 措 之 学 作 和 | 掖 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow03， 并 单 十 [中 “上 必 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 剃 击 轩 一 于: 乌 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 坑 证 | 近 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
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Step5. 将 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow03 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 17.3.15 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 SD p> La 
命令， 选取 图 17.3.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 17.3.16 所 示 
的 平面 为 修 前 工具, 单 击 鸭 掖 钮 调整 修 前 方向 , 单 击 于 确定 | 把 饥 ， 完 成 修剪 休 1 的 创建 。 


只 选取 此 实体 


图 17.3.15 ”修剪 体 1 图 17.3.16 选取 修剪 对 象 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 



















选取 该 平面 
| 
| 





Stage5. 装配 ， 生 成 三 节 拱 形 《〈 半 长 圆 ) 直角 弯 头 

新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow_asm; 使 用 创建 
的 三 节 横 拱 形 〈 倾 和 糙 半 长 圆 ) 育 角 要 头 首 节 、 中 节 和 尾 节 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具 
体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 17.3.17 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗 
口 ， 保 存 闭 配 模型 。 

Task2. 展 平 三 节 横 拱 形 《倾斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 

Stage1. 展 平 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 首 贡 








Step1. 打开 模型 文件 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow01.prt。 

Step2. 创建 17.3.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 守信 p> 2 一 > 
[ESEEES 合 令 ， 过 取 图 17.3.18 所 示 的 固定 面 ， 单 击 王 确定 jz 包 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ， 将 模型 另存 为 three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow_unfold01。 




















图 17.3.17 三节 拱 形 直角 弯 头 图 17.3.18 ”选取 固定 面 
Stage2. 展 平 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 中 市 


展 平 三 节 横 拱 形 《倾斜 半 长 圆 ) 直角 要 头 中 节 《〈 几 17.3.1c )， 将 模型 命名 为 
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three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow_unfold02。 话 细 操 作 参 考 Stage 1。 
Stage3. 展 平 三 节 横 拱 形 〈 倾 斜 半 长 圆 ) 直角 弯 头 尾 节 


展 平 三 节 模 拱 形 《倾斜 半 长 圆 ) 直角 案头 尾市 (图 17.3.1d)， 将 模型 命名 为 
three_sec_horizontal_arched_squarely_elbow_unfold03。 详 细 操 作 参 考 Stagel。 


17.4 四 市 长 圆 形 直 人 角 灾 头 








四 克 长 圆 形 直角 要 头 是 由 四 布 长 圆柱 管 构 成 的 ， 其 中 两 冰 口 平面 夹 角 为 90”， 且 玫 尾 
两 端 节 较 短 ， 为 中 间 节 的 一 半 。 下 面 以 图 17.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展 
开 四 市 长 加 形 下 角 到 尖 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 17.4.1 “四 节 长 圆 形 直角 弯 头 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 四 节 长 圆 形 直 角 弯 头 


Stage1. 创建 端 市 模型 











Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 four_sec_long_circle_squarely_elbow。 

创建 图 17.4.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 EE -> 攻 LEL 
ES 全 令 ;， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 17.4.3 所 示 的 截面 草 网 ， 单 击 晨 度 文 
本 框 右 侧 的 加 护 包 ， 在 系统 弹出 的 快捷 东 单 中 旭 择 REEEEIi， 从 后 在 大国 文本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 富康 半 硕 下 拉 列 表 中 选择 图 于 半 项 , 在 总 尽 文 本 框 中 输入 数值 500.0， 单 击 贺 边 
钮 调整 方向 ， 单 市 区 瑞 定 3 用 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 




















” 





图 17.4.2 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 17.4.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 17.4.4 所 示 的 草图 1。 选 择 XZ 平面 为 草图 平和 而 ， 绘 制 草图 1。 
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Step4. 创建 图 17.4.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 => 用 汪 2 
一 > 站 EL 命令 ， 选 取 图 17.4.4 所 示 的 直线 1 为 拉 伸 的 截面 ， 在 想 限 区 域 的 弄 瞳 下 拉 
列表 中 选择 车 上 3 时 先 项 ,在 其 下 的 足 襄 | 文本 框 中 输入 值 100; 在 看 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
择 E 国 本 选项 ， 单 击发 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step5. 参看 Step4， 创 建 图 17.4.6 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
Step6. 参看 Step4， 创 建 图 17.4.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

















300 、 直线 3 





图 17.4.4 草图 1 图 17.4.5” 拉 伸 特 征 1 图 17.4.6” 拉 伸 特 征 2 


Step7. 保存 饭 金 模型 。 
Stage2. 创建 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 首 节 


Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 号 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 风 过 法 相让 选 中 。 
Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 固 村 区 本 二 省 2 人; 直 证 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 攻 一 > 关中 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 作用 | 拉 钮 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 four_sec_long_circle_squarely_elbow01， 并 单 击 | 梯 钮 。 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 和 皖 | 安 饥 ， 选 取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 柄 定 肝 灾 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 four_sec_long_circle_squarely_elbow01 设 为 显示 部 件 。 
Step6. 创建 图 17.4.8 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 到 册 
了 [ER 命令 .选取 图 17.4.9 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 17.4.9 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 泣 | 校 钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 区 确定 ||j 包 ， 完 成 修剪 休 1 的 创建 。 
选取 该 平面 



















































选取 此 实体 





图 17.4.7 ” 拉 伸 特征 3 图 17.4.8 ”修剪 体 1 图 17.4.9 选取 修剪 对 多 
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Step7. 保存 饭 金 便 型 。 
Stage3. 创建 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 中 节 1 


Step1. 切换 至 four_sec_long_circle_squarely_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 多 区 本 二 于 厂 于， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 区 一， 国 开 到 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 一 指定 部 件 才 于 包 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 four_sec_long_circle_squarely_elbow02,， 并 单 十 [至上 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 基 kgg | 拉 乌 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 four_sec_long_circle_squarely_elbow02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 17.4.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插头 加 > La 
本 [命令 .选取 图 17.4.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 17.4.11 所 示 的 
晶 面 为 修剪 工具 。 单 市 区 确定 | 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 

Step7. 创建 图 17.4.12 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > 时 
命令。 选取 图 17.4.13 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 17.4.13 所 示 的 
平面 为 修 前 工具 ， 单 击 美 | 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 区 确定 > 皮包 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 

Step8. 保存 饭 金 模型 。 



































选取 该 平面 
| | 






选取 此 实体 时 





图 17.4.10 修剪 体 1 图 17.4.11 选取 修剪 对 象 图 17.4.12 ”修剪 体 2 


Stage4. 创建 四 节 长 圆 形 直角 灾 头 中 节 2 


Step1. 切换 至 four_sec_long_circle_squarely_elbow 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 多 区 生生 和 省 贡 全 和 玫 于 二 于 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 [0 一 > 济济 到 千 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 市 一 天 定 部 件 肿 > 玫 包 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 four_sec_long_circle_squarely_elbow03， 并 单 击 OKL | 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 区 ii | 近 人 钮 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 歼 定 | 六 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建。 


Step5. 将 four_sec_long_circle_squarely_elbow03 设 为 显示 部 件 。 
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Step6. 创建 图 17.4.14 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 粳 和 = 出 
本 [ES 命令 选取 图 17.4.15 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ,， 单 击 中 键 ; 选取 17.4.15 所 示 的 
曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 鸭 护 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 医 博 定 | 们 乌 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 













选取 此 实体 


选取 该 平面 


_ 选取 该 平面 选取 此 实体 





图 17.4.13 ”选取 修剪 对 象 图 17.4.14 ”修剪 体 1 图 17.4.15 选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 17.4.16 所 示 的 修 前 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 ( 司 me 和 有 
车 令 。 选 取 图 17.4.17 所 示 的 实体 为 修 盘 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 17.4.17 所 示 的 
平面 为 修剪 工具 ， 单 击 国 按钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 | 区 靖 定 | 次 乌 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 
Step8. 保存 饭 金 模型 。 


A 选取 此 实体 



















- 选取 该 平面 





图 17.4.16 “修剪 体 2 图 17.4.17 ”选取 修剪 对 象 
Stage5. 创建 四 贡 长 圆 形 直角 弯 头 尾市 


Stepl. 切换 至 four_sec_long_circle_squarely_elbow 向 上 上 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 多 区 本 二 于 二 于 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 EE 一 > 国 玉 到 生 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 指定 汪 和 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 four_sec_long_circle_squarely_elbow04， 并 单 击 | 人 铅 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 于 至 乌 ， 选取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 于 确 罕 愉 包 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 four_sec_long_circle_squarely_elbow04 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 17.4.18 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > 时 
了 [ES 9 命 令 。 选取 图 17.4.19 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 17.4.19 所 示 
的 平面 为 修剪 工具 。 单 击 攻 靖 定 |j 钮 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 

Step7. 保存 饭 金 模型 。 
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Stage6. 装配 ， 生 成 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命名 为 four_sec_long_circle_squarely_elbow_asm。 使 用 创建 的 四 节 
长 加 形 直 角 玖 涉 首 节 、 中 市 (1、2) 和 尾 和 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 
随 书 光盘 录像 )， 络 采 如 图 17.4.20 所 示 ; 你 存 饭 金 件 模型 并 关 财 所 有 文件 窗口 ， 保 存 装配 


模型 。 









选取 该 平面 
/ 
A 





选取 此 实体 











图 17.4.18 ”修剪 体 1 图 17.4.19 选取 修剪 对 象 图 17.4.20 ”装配 四 节 长 圆 形 直角 索 头 
Task2. 展 平 四 世 长 圆 形 直 角 杰 头 

Stage1. 展 平 四 贡 长 圆 形 直角 弯 头 首 市 

Step1. 打开 模型 文件 four_sec_long_circle_squarely_elbow01.prt。 

Step2. 创建 17.4.21 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 表 单 二 多 | > 必用 一 > 


IEBEEIS 命 令 ， 远 取 图 17.4.22 所 示 的 固定 面 ， 单 击 国 斑 定 下 作 乌 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ;将 模型 另存 为 four_sec_long_circle_squarely_elbow_unfold01 。 


Stage2. 展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 中 节 1 


展 平 四 节 长 到 形 直 和 角 玖 头 中 市 (图 17.4.23), 将 模型 命名 为 four_sec_long circle_ 
squarely_elbow_unfold02。 详 细 操 作 参 考 Stage 1。 




















Stage3. 展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 中 节 2 


展 平 四 节 长 圆 形 直角 雪 头 中 和 有 (图 17.4.24)， 将 模型 命名 为 four_sec_long_circle_ 
squarely_elbow_unfold03。 详 细 操 作 参 考 Stage 1。 


























图 17.4.23 ”四 节 长 圆 形 直角 膏 关中 间 节 1 展开 图 17.4.24 ”四 贡 长圆 形 直角 膏 头 中 间 节 2 展开 
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Stage4. 展 平 四 节 长 圆 形 直角 弯 头 尾市 








展 平 四 节 长 加 形 直 角 雪 头 尾 和 (图 17.4.2$3)， 将 模型 命名 为 four_ sec long_circle_ 
squarely_elbow_unfold04。 话 细 操 作 参 考 Stage 1。 


Stage5. 壮 配 展开 图 

狐 建 一 个 状 配 文件 。 命名 为 four_sec_long_circle_squarely_elbow_unfold_asm。 依 次 插入 
去 件 “ 四 节 长 圆 形 和 直角 过头 尾 布 展开 ”人 ”四 克 长 圆 形 直 角 检 关中 节 展 开 2 和 ”四 和 长 圆 形 
直角 区 关中 市 展开 1” 和 “四 节 长 加 形 直 角 殉 涉 自 市 展开 ”( 具 体操 作 请 参看 随 书 光 组 录像 )， 
结果 如 图 17.4.26 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 




















17.4.2$ ”四 节 长 圆 形 直 角 达 头 尾 节 展 开 17.4.26 “装配 展开 





i 本 章 主 要 介绍 了 长 圆 管 三 通 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包括 长 加 
管 直 交 三 通 和 长 圆 管 了 形 三 通 。 此 类 饭 金 都 是 采用 wave 新 建 级 别 方法 来 创建 的 。 


18.1 长圆 管 直 交 三 通 

















长 圆 管 直 交 三 通 是 由 两 站 鹤 面 为 长 圆 形 的 长 圆 管 征 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 网 18.1.1 
所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

此 关 饭 金 件 的 创建 是 移 创 建 饭 金 结构 才 件 ， 然 后 使 用 wave 痢 建 级 别 方法 ， 将 其 拆 分 
成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 将 其 转换 成 饭 金 件 ， 并 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 疲 配 方法 得 到 完 


整 饭 金 件 。 


a) 未 展 平 状态 b) 水 平 管 展开 c) 坚 直 管 展开 
图 18.1.1 长 圆 管 直 交 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 长 圆 管 直 交 三 通 匆 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 零件 模型 

















Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 long_circle_squarely_tee。 

Step2. 创建 图 18.1.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 | 区 六 加 mm 节 和 
夯 E 罗 9 国 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.1.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 下 上限 区 域 的 于 嫁 下 拉 列 表 中 选择 了 昌吉 先 项 ， 并 在 其 下 的 虹 高 文本 框 中 输入 数值 250; 
单 击 [ 区 确定 用 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 18.1.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重生 => 3 抽 
夯 | 区 了 国 命 令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.1.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
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话 框 的 | 弄 师 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 选项 ， 在 其 下 的 | 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 甘 束 下 拉 列 表 中 
选择 国 峙 选项 ， 在 其 下 的 中 吉文 本 框 中 输入 值 200， 在 大多 区 域 中 选择 加 攻克 项 ， 采 用 系 
统 默 认 的 求 和 对 象 ， 单 市 [5 确定 > | 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 











图 18.1.2” 拉 伸 特 征 1 图 18.1.3 ”截面 草图 图 18.1.4 ” 拉 伸 特征 2 

Step4. 创建 图 18.1.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单一 > EEE 一 > 
辣 EE 人 命令， 选取 图 18.1.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对话 框 中 
的 区 到 文本 框 内 输入 1.0， 单 市 世 确定 DB 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


四 


图 18.1.5 ”截面 草图 图 18.1.6 ” 抽 过 特征 1 图 18.1.7 选取 移 除 面 


Step5. 创建 图 18.1.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => 起 
0 四 EE 天 舍 令 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.1.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 起 限 区 域 的 开 娟 下 拉 列 表 中 选择 加 时 BE 直 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 100， 
在 而 如 区 域 中 选择 辐 先 项 ， 单 市 区 确定 > 用 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step6. 保存 模型 文件 。 


NN i 


图 18.1.8 ” 拉 伸 特征 3 图 18.1.9 ”截面 草图 
Stage2. 创建 坚 直 管子 饭 金 件 






































Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 项 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ; 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 双 二 六 








Ho 
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Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 的 EEC 首 厂 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 OU 弗 一 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 # 才 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 long_circle_squarely_tee01， 并 单 市 于 BE 和， 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 类 & | 拉 钮 ,选取 坐标 
系 和 所 有 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 long_circle_squarely_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 18.1.10 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 晴 K3 一 【3 
了 [ER 合 令 。 选取 图 18.1.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 18.1.11 所 示 


的 曲面 为 修 前 工具 ， 单 击 到 | 控 钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 国 痛 定 2 六 乌 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 
选取 此 曲面 





























_ -选取 此 实体 


” 





图 18.1.10 ”修剪 体 图 18.1.11 选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 18.1.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 S| 一 > EEEIEEZ 
加 ETD 合 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.1.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 项 到 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 医 阐 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 严 遇 区 域 的 医 阐 下 拉 列 
表 中 选择 5 也 国 选 项 ， 在 其 下 的 厦 生 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 匀 下 拉 列 表 中 选择 E 颈 锐 选 项 ， 
在 乔 束 区 域 中 选择 国 国 弹 选项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 [ 必 痛 定 | 交 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 
的 创建 。 





























图 18.1.12” 拉 伸 特 征 1 图 18.1.13 ”截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 。 选 择 F 拉 菜单 可 下 一 FEEEEEES 命 令 , 进 入 <NX 饭 
人 金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 师 ED 一 本 2 一 了 ES 命令， 选取 四 
18.1.14 所 示 的 面 ， 单 击 忆 并 宇 _| 按 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
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Stage3. 创建 水 平 管 子 饭 金 件 


Step1. 切换 至 long_circle_squarely_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 - 固 的 本 和 和 于 二 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 [EU 一 于 要 到 鱼 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 “> 指定 部 件 各 和: 饥 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 long_circle_squarely_tee02， 并 单 击 | 过 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击败 基 & 洒 | 掖 乌 ， 选 取 坐 标 
系 和 图 18.1.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 掖 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 long_circle_ squarely_tee02 议 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 18.1.15 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手册 
了 [命令 .选取 图 18.1.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 , 单 击 中 键 : 选取 图 18.1.16 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 员 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 [ 攻 确定 2 | 交 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 


选取 此 曲面 
选取 多面 


图 18.1.14 ”人 饭 金 转换 图 18.1.15 ”修剪 体 图 18.1.16 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 18.1.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单干 入 加 | 一 > 国字 
站 ET 命令 选取 XY 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 18.1.18 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 太 量 下 拉 列 表 中 选择 国 叶 先 项 ， 在 | 弄 虹 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 起 眼 区 域 的 到 瞳 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 跑 训 文本 框 中 输入 值 0， 在 襄 束 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 
在 乔 史 区 域 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 , 单 击 必 卉 十 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 1 的 创建 。 




































_ -选取 此 实体 


” 





























Steps. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜单 亿 开 蝗 * mp 全 今 ,进入 “NX 狐 


金 ”设计 环境 ;选择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 ”本 一 > “E32 是 千 今 ， 远 取 图 
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18.1.19 所 示 的 面 ， 单 击 志 席 宝 _| 按 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
Step10. 切换 至 long_circle_squarely_tee 窗口 并 保存 文件 。 


Stage4. 创建 完整 级 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 long_circle_squarely_tee_asm。 使 用 创建 的 水 平 管 子 饭 金 件 
和 坚 直 管子 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 采 如 多 
18.1.20 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 








图 18.1.19 ”人 饭 金 转换 图 18.1.20 ”完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 长 圆 管 直 交 三 i 


Stage1. 展 平 长 圆 管 直 交 三 通 坚 直 管 


靶 
灌 
队 
-上 


Step1. 打开 文件 : long_circle_squarely_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 年 入 | -> [li 展 平实 体 个).. 
站 请 且 二 归 再 复 选 杠 ， 选 取 图 18.1.21 所 示 的 模型 表面 为 国定 面 ， nt 展 平 
结果 如 图 18.1.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 long_circle_squarely_tee_unfold01 。 











Stage2. 展 平 长 圆 管 直 交 三 通 水 平 管 

Step1. 打开 文件 : long_circle_squarely_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 革 人 入 EE) = 一» 5| 全 人 今 ， 取 消 选 
中 三 二 双 樟 复 选 框 ， 选 取 图 18.1.22 所 示 的 模型 表面 为 固定 而 ， 单 击 [确定 上 < 乌 ， 展 
平 结果 如 图 18.1.1b 所 示 ; 将 模型 男 存 为 long_circle_squarely_tee_unfold02。 














选取 该 面 
图 18.1.21 选取 固定 面 图 18.1.22 ”选取 固定 面 
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18.2 ”长圆 省 Y 形 三 通 





长 圆 管 Y 形 三 通 是 由 三 个 长 圆 管 Y 形 连 接 形成 的 饭 金 结构 。 图 18.2.1 所 示 分 别 是 其 
饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

此 类 饭 金 件 的 创建 是 先 创 建 饭 金 结 构 零 件 ， 然 后 使 用 wave 新 建 级 别 方法 ， 将 其 拆 分 
成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 将 其 转换 成 饭 金 件 ， 并 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 装配 方法 得 到 完 
整 饭 金 件 。 











a) 未 展 平 状 态 b) 展开 状态 
图 18.2.1 长 圆 管 Y 形 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 长 圆 管 Y 形 三 通 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 零件 模型 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 long_circle_Y_shape_tee。 

Step2. 创建 图 18.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 六 人 > 攻 2Ei 二 
画 医 允 王 命令 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 的 耳 造 下拉 列表 中 选择 5 汪 选 项， 在 其 下 的 | 臣 训 文本 框 中 输入 值 0; 在 匿 更 下 拉 列 表 中 
选择 加强 选项 ， 在 其 下 的 力 可 文本 框 中 输入 值 200， 单 市 区 确定 | 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 
的 创建 。 

Step3. 创建 图 18.2.4 所 示 的 圆 形 阵列 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 EIT 
曙 臣 硬 开 到 国生 今 ,在 特征 树 中 选取 Step2 所 创建 的 拉 伸 特征 1 为 要 阵列 的 特征 ; 在 “ 阵 
列 ” 对 话 框 中 的 在 局 下 拉 列 表 中 选择 转交 先 项 ; 在 过 界定 闪 | 区 域 过 蜡 下 拉 列 表 中 选择 医 玫 过 
项 ， 在 对 话 框 的 大 枝 刹 | 区 域 中 单 击 国名 这 菇 是 上 后 而 的 | 如 蒋 钮 ， 选 择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 然后 
单 击 “ 点 对 话 框 ” 中 的 剧 护 钮 ， 在 国 、 国 和 国文 本 框 中 均 输 入 0， 单 击 台 守护 钮 ， 在 
“阵列 ”对 话 框 的 甬 度 方 和 区域 的 问 芭 下 拉 列 表 中 选择 四 


六 贡 ， 然 后 在 显 量 文本 框 中 
答 入 阵列 数量 为 3， 在 车臣 般 文 本 框 中 输入 阵列 角度 为 120， 单 击 [确定 | 乌 ， 完 成 圆 形 阵 
列 1 的 创建 。 
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Y 
图 18.2.2” 拉 伸 特 征 1 图 18.2.3 截面 草图 图 18.2.4 圆 形 阵列 1 








step4. 添加 实体 求 和 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 一 > [ED 一 | 麻 |EETI 
令 ; 选取 拉 伸 特征 1 实体 为 目标 ， 选 取 通 过 圆 形 阵列 创建 的 两 个 实体 特征 为 刀具 ;， 单 击 
确定》 上 有 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 

Step5. 创建 图 18.2.5 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N] 一 > EEN 一 
国人 旬 令 ， 选取 图 18.2.6 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 攻 到 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 [区 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


命 

















图 18.2.5” 抽 壳 特 征 1 图 18.2.6 ”选取 移 除 面 
Step6. 创建 图 18.2.7 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 名 全 = 3 
加 区 国 命 邻 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 18.2.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 虐 限 区 域 的 下 疹 下 拉 列 表 中 选择 戎 本 丰 也 司 千 项 ， 并 在 其 下 的 中 岛 文 本 框 中 输入 数值 85， 在 
外 家 区 域 中 选择 轨 对 先 项 ， 单 市 区 哺 定 和 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
Step7. 保存 模型 文件 。 

















图 18.2.7” 拉 伸 特征 2 图 18.2.8 ”截面 草图 
Stage2. 创建 长 圆 管 Y 形 三 通 子 构件 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 项 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 四 王 豆 











ea 
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Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 -四 中 EEC 并 右 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 [IE 一 E 合 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 # 才 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 long_circle_Y_shape_tee01， 并 单 击 E age | 六 印 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 类 kg | 拉 钮 ,选取 坐标 
系 和 所 有 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 long_circle _Y_shape_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 18.2.9 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 下 六 出 
了 [ER 合 令 . 选取 图 18.2.10 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 18.1.10 所 示 
的 面 为 修剪 工具 。 单 击 [区 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 


























选取 此 面 
2 , 
图 18.2.9 ”修剪 体 图 18.2.10 ”选取 修 章 对 象 





Step7. 创建 图 18.2.11 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 盾 和 加 一 > 2 于 
夯 罗 到 国 命 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 18.2.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 国 权 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 国 一 文本 框 中 输入 值 0.1， 丰 机遇 区 域 的 国 避 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 路 襄 | 文本 框 中 输入 值 0， 在 时 素 下 拉 列 表 中 选择 国宝 早先 项 ， 
在 天 京 区域 中 选择 国 咯 本 先 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 
的 创建 。 
































图 18.2.11 拉 伸 特征 1 图 18.2.12 ”截面 草图 





Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 可 于 p> 有 [ER 
金 ” 设 计 环 境 ， 选择 下 拉 荣 单 I 一 > 
18.2.13 所 示 的 面 ， 单 击 世 可 | 护 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 


命令 ,进入 “NX 饭 
ES 命令， 选取 图 
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Stage3. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 闭 配 文件 ， 命 名 为 long_circle Y_shape _tee_asm。 使 用 创建 的 长 圆 管 了 形 三 通 
子 构件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 18.2.14 所 
示 ; 保存 饭 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 

Task2. 展 平 长 圆 管 Y 形 三 通 饭 金 件 

Stepl. 打开 文件 : long_circle_Y_shape_tee01。 

step2, 选择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EE 于 DD 一 EY 
二 权 复 先 框 ， 选 取 图 18.2.15 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 一 确定 省 必 钮 ， 展 平 
结果 如 图 18.2.1b 所 示 ; 将 模型 男 存 为 long_circle_Y_shape_tee_unfold01。 


和 cs 站 


图 18.2.13 ”人 饭 父 转换 图 18.2.14 ”完整 饭 金 件 图 18.2.15 ”选取 固定 面 

















第 19 章 其 他 相 贯 体 





i 本 章 主 要 介绍 相 贯 体 类 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 , 包括 之 前 介 
绍 的 几 种 常见 基本 体 的 相 贯 得 到 的 较为 复杂 的 相 贯 饭 金 件 ， 如 圆柱 与 圆 台 、 圆 锥 的 相 贯 ， 
矩形 管 (或 方形 管 ) 与 圆柱 、 圆 锥 或 圆 台 之 间 的 相 贯 等 。 此 类 人 饭 金 都 是 采用 实体 抽 过 后 分 
害 并 转化 为 饭 金 的 方法 来 创建 的 。 











异 径 圆 管 下 交 三 通 是 由 两 异 径 圆 管 下 角 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 此 类 饭 金 件 的 创建 是 先 
创建 饭 金 络 构 堆 件 ， 然 后 使 用 分 割 方法 ， 将 其 拆 分 成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展 
开 ， 并 使 用 装配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.1.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 
其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


i 


a) 未 展 平 状态 b) 水 平 管 展 开 c) 竖 直 管 展开 


图 19.1.1 有 异 径 圆 管 直 交 三 通 及 其 展开 图 
Task1. 创建 异 径 圆 管 直 交 三 通 























Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 unequal_circle squarely_tee。 

Step2. 创建 图 19.1.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 荣 单 国 可 一 > EE 
面世 国人 合 邻 , 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ,选中 巾 旱 区域 的 叫 靖 时 中 间 基 礁 B3 复 选 杠 ， 绘 制图 
19.1.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 玻 限 区 域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 于 BE 如 避 先 项 ， 并 
在 其 下 的 起 兽 文 本 框 中 输入 数值 225， 单 击 [ 确定 3 jj 包 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 

step3. 创建 图 19.1.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > IEEEEI 
加 攻 耳 因 人 今 ， 远 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 四 村 区域 的 三 向 建 中 本 基准 全 如 复 选 框 ， 
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绘制 图 19.1.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 有 司 台 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 在 其 
下 的 起 误 文本 框 中 输入 值 0; 在 名 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ,在 其 下 的 中 训 文本 框 中 输入 
值 200， 在 而 如 区 域 中 选择 国 要 3 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 区 确定 > 下 x 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 














图 19.1.2 ” 拉 伸 特征 1 图 19.1.3 截面 草图 图 19.1.4 ” 拉 伸 特征 2 
Step4. 创建 图 19.1.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 革 入 wi LE > 
辐 轩 型 时 命令 ， 选取 图 19.1.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 


的 国王 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 郊 定 > | 交 乌 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 














选取 此 三 A 
| ~ AGO、 = 
图 19.1.5 ”截面 草图 图 19.1.6” 抽 充 特 征 1 图 19.1.7 选取 移 除 面 





Step5. 创建 图 19.1.8 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国信 全 > 有 II 
回 攻 丽人 仿 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.1.9 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ”对 
话 框 超 限 区 域 的 天 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 时 EB 避 选项， 并 在 其 下 的 蝶 敲 文本 框 中 输入 数值 250; 




















在 秆 呈 区 域 中 选择 四 选项 ,在 有 本 区 域 中 琵琶 下 拉 列 表 中 选择 上 重量 选项 ; 单 市 区 瑞 定 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 
Step6. 保存 模 于 文 作 。 





图 19.1.8” 拉 伸 特 征 3 图 19.1.9 截面 草图 
Stage2. 创建 紧 直 管 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 启 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ”时 庙 济 介 邻 。 
Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 轿 是 国史 TE 于 网 本 十 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
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选择 区 一 国 玫 有 天 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 “spa 人 ~ 指定 部 件 各 和 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 unequal_circle_squarely_tee01， 并 单 击 | 饵 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 4 包 ， 选取 坐标 
系 和 图 19.1.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 _ 懈 定 | 按钮， 完成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 unequal_circle_squarely_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.1.10 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 到 一 > 
命令。 选取 图 19.1.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选取 图 19.1.11 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 闫 | 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 区 确定 到 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 

















选取 此 曲面 人 ] - -选取 此 实体 
VPC_| x 节 
F \ 一 | 
图 19.1.10 ”修剪 体 图 19.1.11 选取 修剪 对 象 





Step7. 创建 图 19.1.12 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂 汪 全 mm 了 寺 
加 区 到 王 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.1.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 弓 量 下 拉 列 表 中 选择 古国 选项 ， 在 | 于 造 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 起 眼 区 域 的 | 弄 瞳 下 拉 列 
表 中 选择 EE 汪 选项 ， 在 其 下 的 焉 这 文本 框 中 输入 值 0， 在 襄 束 下 拉 列 表 中 选择 早先 项 ， 
在 大 束 区 域 中 选择 国 国 弹 选项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 [ 必 痛 定 | 交 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 
的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 爹 .选择 下 拉 菜单 肋 弄 和 一 命令 ,进入 “<NX 饭 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜单 大 KG 一 攻 EC 一 ”2 王国 命 令 ， 选 取 图 
19.1.14 所 示 的 面 ， 单 击 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 饭 人 金 转换 操作 。 
































= 选取 该 面 
I Se 


图 19.1.12” 拉 伸 特 征 1 图 19.1.13 ”截面 草图 图 19.1.14 ”人 饭 金 转换 


Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 








Stage3. 创建 水 平 管 
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Step1. 切换 至 unequal_circle_squarely_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回转 避 oo 帮 区 ds 二 于 在 让， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 巧 一， 国 玉 到 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 夺 一 定 部 件 避 玫 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 unequal_circle_squarely_tee02， 并 单 击 | 过 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 兆 i | 拉 乌 ， 选 取 举 标 
系 和 图 19.1.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 确 定 | 控 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 unequal_circle_squarely_tee02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 19.1.15 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 攒 沪 二 > EE 册 
了 [9 命令。 选取 图 19.1.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.1.16 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 | 区 到 定 2| 扩 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 
































选取 此 曲面 ”选取 此 实体 
2 > xf 
人 
图 19.1.15 ”修剪 体 图 19.1.16 ”选取 修剪 对 象 





Step7. 创建 图 19.1.17 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 

四 ETS 合 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.1.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 国 按 钮 
调整 拉 伸 方 向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 项 列 下拉 列表 中 选择 国 国 选 项 ， 在 医 再 文本 框 中 输入 值 
0.1， 在 慷 限 区 域 的 开间 下拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 融 
F 拉 列表 中 选择 虑 涪 选 项 ， 在 币 于 区 域 中 选择 国 国 弹 沈 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
下 确定 |: 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





























图 19.1.17 ” 拉 伸 特征 1 / 图 19.1.18 ”截面 草图 
Step®. 将 模型 转换 为 饭 金 , 选 择 下 拉 菜 单 睫 丽 =——p 5 命令 , 进入 “NX 饭 
全” 设计 环 培 ， 选 择 下 拉 菜 单 语 Ra 一 医 豆 间 一 了 ES 国 命令， 选取 四 
19.1.19 所 示 的 面 ， 单 击 王 懈 定 | 拉 乌 ， 完 成 饭 爹 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step10. 切换 至 unequal_circle_squarely_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 
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Stage4. 创建 完整 级 金 件 





新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 unequal_circle_squarely_tee_asm。 使 用 创建 的 寞 径 圆 管 直 交 
三 通 水 平 管 和 紧 直 管 饭 金 件 进行 猴 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 共 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 
结果 如 图 19.1.20 所 示 ; 保存 饭 金 件 醒 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 














选取 该 而 
’ 





图 19.1.19” 饭 金 转 换 图 19.1.20 ”完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 异 径 圆 管 直 交 三 通 
Stage1. 展 平 坚 直 管 


Stepl. 打开 文件 : unequal_circle_squarely_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 莱 KG 一 [ER 一 > ES 命令 ， 取 消 选中 
村 复 选 框 ， 选 取 图 19.1.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 必 将 定 。 | 作 乌 ， 展 平 
结果 如 图 19.1.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 unequal_circle_squarely_tee_unfold01。 











Stage2. 展 平水 平 管 


Stepl. 打开 文件 : unequal_circle_squarely_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捕 和 加 | 一 > 辐 玉 到 一 IE 命令， 取消 选中 
口 晤 要 琴 王 器 末 复 选 框 ， 选 取 图 19.1.19 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 瑞 定 皮包 ， 展 平 
结果 如 图 19.1.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 unequal_circle_squarely_tee_unfold02。 











19.2 异 径 几 只 到 管 仿 心 科 区 三 通 





异 径 圆 管 偏心 斜 交 三 通 是 由 圆 管 偏心 斜 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 此 类 饭 金 件 的 创建 是 
先 创 建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 分 割 方法 ， 将 其 拆 分 成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 
展开 ， 并 使 用 装配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.2.1 所 示 分 别 是 其 狐 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 
绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

Task1. 创建 异 径 圆 管 偏心 冬 交 三 通 

Stage1. 创建 整体 结构 模型 
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a) 未 展 平 状态 b) 水 平 管 展开 c) 倾斜 管 展开 
图 19.2.1 异 径 圆 管 偏 心 斜 交 三 通 及 其 展开 图 

Stepl. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 unequal_circle_eccentric_bevel_tee。 

Step2. 创建 图 19.2.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 亲 单 午 入 = 用 二 
一 > 站 ET 国 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 屯 限 区 域 的 于 壤 下 拉 列 表 中 选择 BV 先 项 ， 并 在 其 下 的 坚 甬 文本 框 中 输入 数值 
225， 单 击 区 确定 > 有 < 饲 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 痢 一 EB 一 > DOESED 人 ^. 
在 半 型 3 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 有 和 骨 同 选项， 选取 XY 平面 为 平面 参考 ， 选 取 Y 轴 为 线性 
对 象 ， 并 在 国 贺 文 本 框 内 输入 角度 值 30， 单 击 区 确定 > 上 交 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 19.2.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 表 单 重信 ==> 2 费 
加 辐 天 舍 令 ， 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.5 所 示 的 截面 草图 ;在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 轨 斑 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 将 项 ,在 其 下 的 中 训 文 本 框 中 输入 值 0， 在 监 厅 下 拉 列 表 
中 选择 LE 选项 ， 在 其 下 的 下 高 文本 框 中 输入 值 250， 在 有 有 名 区 域 中 选择 国 归 坟 上 3 先 项 ， 采 用 
系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [ 区 确定 x 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 






























































图 19.2.4” 拉 伸 特 征 2 
Step5. 创建 图 19.2.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 重信 人 = 和 > 


图 19.2.2” 拉 伸 特 征 1 





国 E 合 令 ， 选 取 图 19.2.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 故 王 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 前 是 “| 们 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


< Pr ~ __ 选取 此 三 个 面 
7 太 N 7 
\ 一 \ 


ww 
严 PP 
PP ， Tm 
i” ; 


图 19.2.5 截面 草图 图 19.2.6 ” 抽 壳 特征 1 图 19.2.7 选取 移 除 面 
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Step6. 创建 图 19.2.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 荣 单 国 N 一 w ET 

可 ETD 有 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 硬 病 区 域 的 加 证 下 拉 列表 中 选择 EDE 汶 国 选项 ， 并 在 其 下 的 是 兽 文 本 框 中 输入 数值 250， 
在 而 东区 域 中 选择 国 吏 选项 ， 在 六 区 域 中 园田 下 拉 列 表 中 选择 有 再 项 , 单 市 区 确定 | 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 























图 19.2.8 ” 拉 伸 特征 3 图 19.2.9 ”截面 草图 
Step7. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 倾斜 管 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 腕 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 * is 玉 语 和合 今 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 的 SE 于 5 和 uaa 避风 & 到 石和 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 @ 一 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 件 各 和 包 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 unequal_circle_eccentric_bevel_tee01， 并 单 击 | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 单 市 并 入 挥 > 乌 ， 选 取 华 标 
系 和 图 19.2.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 _ 懈 定 按钮， 完成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 unequal_circle_eccentric_bevel_tee01 设 为 显示 部 件 。 
Step6. 创建 图 19.2.10 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = EE 册 
EE 介 仿 。 选 取 图 19.2.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.2.11 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 国 按钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 医 玛 定 划 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 休 的 创建 。 









































_ -选取 此 实体 
选取 此 曲 而 


UL | 
| 7 / | 





图 19.2.10 ”修剪 体 图 19.2.11 选取 修剪 对 和 象 
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Step7. 创建 图 19.2.12 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 重 入 EY = 用 d 3 
四 ET 国人 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘制 图 19.2.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 的 弓 量 下 拉 列 表 中 选择 号 加 选项 , 在 到 六 文本 框 中 输入 值 0.1; 在 该 对 话 框 者 眼 区 域 的 型 六 
F 拉 列表 中 选择 国 酌 吐 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 数值 80， 在 种 多 区 域 中 选择 
选项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 完成 拉 伸 特 征 工 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 级 金 ,选择 F 拉 菜单 本 王国 人 今 , 进入 “NX 饭 
全 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 辐 KG 一 医 写 TI 一 了 ES 国 命 令 ， 选 取 站 
19.2.14 所 示 的 面 ， 单 击 [_ 确定 “| 扩 钮 ， 完 成 饭 爹 转换 操作 。 

































” 
ae 


选取 该 面 
图 19.2.12” 拉 伸 特 征 1 图 19.2.13 ”截面 草图 图 19.2.14 ”人 饭 金 转换 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 





Stage3. 创建 水 平 管 


Stepl. 切换 至 unequal_circle_eccentric_bevel_tee 和 商品。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 加 | 2 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 [一 针对 令 ， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 夺 一 定 部 件 避 Wt 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 unequal_circle_eccentric_bevel_tee02， 并 单 击 eg  | 过 铅 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 于 0 玉 乌 ， 选取 坐标 
系 和 图 19.2.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 确 是 | 控 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 unequal_circle_eccentric_bevel_tee02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 
Step6. 创建 图 19.2.15 所 示 的 修 蚤 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 D> i 员 
从 令 。 选 取 图 19.2.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.2.16 所 示 
的 曲面 为 修 前 工具 ， 单 击 [区 痪 定 > | 疼 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 


























_ -选取 此 实体 


选取 此 曲面 ee” 
> “Wh 
和 [全 


图 19.2.1$ ”修剪 体 图 19.2.16 ”选取 修剪 对 象 
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Step7. 创建 图 19.2.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 重信 区 = 有 费 
加 ET 命 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.2.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 剧 按钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 国生 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 垩 铭文 本 框 中 输入 值 
0.1; 在 想 限 区 域 的 弄 疝 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 课 
下拉 列表 中 选择 国 国 早先 项 ,在 这 区 域 中 选择 国史 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
下 确定 x 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


A 


























图 19.2.17 ” 拉 伸 特征 1 图 19.2.18 ”截面 草图 
Step®. 将 模型 转换 为 饭 金 选择 下 拉 菜单 屯 有 8 = 5 命令 ,进入 “NX 令 
全” 设计 环 培 ， 选 择 下 拉 菜 单 语 KG 一 p> 匡 训 间 一 ER 国 命 令 ， 选 取 四 
19.2.19 所 示 的 面 ， 单 击 [_ 确定 | 护 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step10. 切换 至 unequal_circle_eccentric_bevel tee 窗口 并 保存 文件 ,关闭 所 有 文件 窗口 。 











Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 unequal_circle_eccentric_bevel tee_asm。 使 用 创建 的 异 径 圆 
管 俩 心 竹 交 三 通 水 平 管 和 倾斜 管 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 
光盘 录像 )， 结 素 如 图 19.2.20 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


图 19.2.19 ”人 饭 金 转换 图 19.2.20 ”完整 饭 金 件 


Task2. 展 平 异 径 圆 管 偏心 冬 交 三 通 
Stage1. 展 平 倾斜 管 











Stepl. 打开 文件 : unequal_circle_eccentric_bevel_tee01。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 捅 六 [IE] m= 二 国 一 1 展 平实 慎 8... 命 今 ， 取 消 选 
二 古寺 对 复 远 框 ， 选 取 图 19.2.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 忆 痛 定 _ | 六 钮 ， 展 
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平 结果 如 图 19.2.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 unequal_circle_eccentric_bevel tee _unfold01。 

Stage2. 展 平水 平 管 

Stepl. 打开 文件 : unequal_circle_eccentric_bevel_tee 02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捕 六 [8] mj > 1 展 平 实 性 总 1).. . 命令 ; 取消 选 
十 万 各 双 本 复 选 框 ， 选 取 图 19.2.19 所 示 的 模型 表 而 为 固定 面 ， 单 击 忆 靖 定 | 六 乌 ， 展 
平 结果 如 图 19.2.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 unequal_circle_eccentric_bevel_ tee _unfold02 。 

















19.3 ” 圆 管 直 交 两 节 和 矩 形 灾 管 








圆 党 直 交 两 节 和 矩形 棕 管 是 由 圆 管 和 两 节 邱 形 侍 管 直 区 连接 形成 的 饭 金 结构 。 此 类 饭 金 
件 的 创建 是 先 创 建 饭 金 结 构 堆 件 ， 然 后 使 用 抽 元 和 分 割 方 法 ， 将 其 拆 分 成 两 个 关 型 的 子 饭 
金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 并 配 方法 得 到 完整 级 金 件 。 图 19.3.1 所 示 分 列 古 其 


























饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





b> 





a) 未 展 平 状态 b) 圆柱 管 展开 c) 矩形 管 展开 
图 19.3.1 圆 管 直 交 两 节 扎 形 营 管 及 其 展开 多 











Task1. 创建 圆 管 直 交 两 节 和 矩形 弯 管 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee。 

Step2. 创建 图 19.3.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国信 mm 2 
画 全 今 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 选 中 小 壮 区 域 的 辽 剖 建 中 间 基 准 5sYs 复 选 杠 ， 绘 制图 
19.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 厄 限 区 域 的 亚 靖 下 拉 列 表 中 选择 匡 琵 gm 同 先 项 ， 并 
在 其 下 的 本 村 文本 框 中 输入 数值 900， 单 市 区 更 定 | 把 锯 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 莉 各 一 > EE 一 > D5 到 人 ^. 
在 尝 型 ?区域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 于 引 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 60， 单 击 基 确定 jj 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 19.3.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 EE > 2 病 
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加 区 2 命令 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ,取消 选中 颖 时 区 域 的 | 和 建 中 辣 甘 准 可 号 复 选 框 ， 
绘制 图 19.3.5 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 别 按钮 调整 拉 伸 方 向 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 医 三 下 拉 
列表 中 选择 国土 先 项 ， 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 广 SLinl 
选项 ， 在 击 台 区 域 中 选择 国 要 融 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; ey 完成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 

















图 19.3.2” 拉 伸 特 征 1 图 19.3.3 ”截面 草图 图 19.3.4” 拉 伸 特 征 2 
Step5. 创建 图 19.3.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 | 医生 一 > EE 一 
加 区 开国 命令 ， 选取 图 19.3.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 力 本 文本 框 内 输入 1.0;， 单 击 [性 王室 > | 掖 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 ， 














图 19.3.5 ”截面 草图 图 19.3.6 ” 抽 壳 特征 1 图 1937 选取 移 除 面 
Step6. 创建 图 19.3.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 => 起 
一 > 四 ET 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.9 所 示 的 截面 草图 在 “ 
伸 ” 对 话 框 下 限 区 域 的 开 嫁 下 拉 列 表 中 选择 四 时 BE 让 先 项 ， 并 在 其 下 的 电 访 文本 框 中 输入 数值 
120， 在 大 吕 区 域 中 选择 四 选项 ， 单 击 攻 形 定 | 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 3 的 创建 。 




















A 
图 19.3.8” 拉 伸 特 征 3 图 19.3.9 ”截面 草图 


Step7. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 圆柱 管 
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Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 肪 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 * is 玉 训 全 今 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国 园区 交 克 避 生 2 的 于 在 于， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 区 一 国王 淹 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 指定 部 人 名 | 扩 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee01， 并 单 击 L | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 单 南 4 饥 ， 选 取 华 标 
系 和 图 19.3.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 _ 懈 定 | 按钮， 完成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.3.10 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 到 册 
[于 全 今 ; 选取 图 19.3.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 :选取 图 19.3.11 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 半 | 按 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 区 确定 > 到 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 


























ww > 选取 此 实体 


图 19.3.10 ”修剪 体 图 19.3.11 选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 19.3.12 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重 入 外 => 3 寺 
回国 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 的 记 下 拉 列 表 中 选择 古国 选项 ， 在 | 于 造 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 起 眼 区 域 的 | 弄 瞳 下 拉 列 
表 中 选择 EE 且 选项 ， 在 其 下 的 焉 这 文本 框 中 输入 值 0， 在 襄 束 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 
在 乔 芝 区 域 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 必 王 定 | 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 
的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 相 下 一 用 命 令 , 进 入 NX 饭 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 | > 命令 ， 选 取 图 
19.3.14 所 示 的 面 ， 单 击 [_ 确定 | 扩 包 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
































苇 换 0) 上 革 ” 竺 的 为 白 全 必 ). 


选取 该 面 





图 19.3.12” 拉 伸 特征 1 图 19.3.13 ”截面 草图 图 19.3.14 ”人 饭 金 转换 
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Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage3. 创建 德 形 管 


Step1. 切换 至 cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 加 ga 和 半 本 和 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 攻 一 > 国 玉 到 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一定 部 件 帮 > 玉 铀 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee02， 并 单 击 号 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 用 兆 ii | 掖 乌 ， 选 取 举 标 
系 和 图 19.3.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 形 是 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环 
境 )。 

Step6. 创建 图 19.3.15 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > a 时 
了 [ES 命令 ， 选取 图 19.3.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.3.16 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 医 斑 定 jx 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.3.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 丘 和 多 > 用 2 机 
回 攻 了 天 全 今 ， 远 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.3.18 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 起 限 区 域 的 玫 如 下 拉 列 表 中 选择 加 时 2 到 选项 ， 并 在 其 下 的 蝶 高 文本 框 中 输入 数值 120， 
在 而 可 区 域 中 选择 轨 先 项 ， 单 市 区 确定 引 旋钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 












































选取 此 实体 
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选取 此 曲面 


图 19.3.15 ”修剪 体 1 图 19.3.16 ”选取 修剪 对 象 图 19.3.17 拉 伸 特征 1 
创建 图 19.3.19 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 mm 了 
全 仿 。 选 取 图 19.3.20 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.3.20 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 [确定 | 钮 ， 完 成 修 前 体 2 的 创建 。 


选取 此 实体 ‘> | 
>» 
| > 
选取 此 曲面 


图 19.3.18 截面 草图 图 19.3.19 ”修剪 体 2 图 19.3.20 ”选取 修剪 对 象 
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Step9. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 F 拉 菜单 本 人 仿 ， 进 入 “NX 狐 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜单 大 KG 一 > 攻 200 一 “EEE 国生 分 ， 迁 取 图 
19.3.21 所 示 的 面 为 基本 面 ， 选 取 图 19.3.21 所 示 的 边线 为 边缘 至 止 口 对 象 ， 单 击 书 三 证 _| 扩 
钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step10. 保存 饭 金 件 模型 。 

Step11. 切换 至 cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee 窗口 并 保存 文件 , 关闭 所 有 文件 








Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_squarely_two_sec_rectansle_tee_asm。 使 用 创建 的 
圆 管 直 区 两 节 窍 形 营 管 的 圆柱 管 和 宅 形 管 包 金 件 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 
参看 随 书 光 盘 录 像 )， 结 果 如 图 19.3.22 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关 团 所 有 文件 窗口 。 


选取 该 而 
ee ' 


图 19.3.21 金 转换 图 19.3.22 ”完整 饭 金 件 


Task2. 展 平 圆 管 直 交 两 节 和 矩形 弯 管 
Stage1. 展 平 圆柱 管 























Step1. 打开 文件 : cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee01 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 [ER 一 > DIE 和 
村 复 选 框 ， 选 取 图 19.3.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 忆 瑞 定 上坟 馈 ， 展 平 
结果 如 图 19.3.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_squarely_two_sec_rectangle_tee_unfold01。 














Stage2. 展 平 矩形 管 

Stepl. 打开 文件 : cylinder_squarely_two_sec_rectansle_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 | 一 生 E > ERS 一 1 展 平 洋 性 BB... 
二 归 权 复 远 框 ， 选 取 图 19.3.21 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [确定 上 jx 钮 ， 展 平 
结果 如 图 19.3.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_squarely_two_sec_rectansle_tee_unfold02。 
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19.4 “小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 





小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 是 由 V 形 项 面 的 大 圆 害 与 小 圆 官 同 轴 连 接 形 成 的 饭 金 结 
构 。 此 次 饭 金 件 的 创建 是 先 创 建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 分 割 方法 ， 将 其 拆 分 成 多 个 子 包 
金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 装配 方法 得 到 完整 级 金 件 。 图 19.4.1 所 示 分 列 古 其 
饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

















b) 大 圆柱 管 展 开 





ss 


a) 未 展 平 状态 c) V 形 顶 板 展开 d) 小 圆柱 管 展 开 











图 19.4.1 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 及 其 展开 图 
Task1. 创建 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ,并 命名 为 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee。 

Step2. 创建 图 19.4.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 珊 加 | 一 > ET 

了 7 命令， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 选 中 轨 要 区 域 的 四 本 各 要 本 区 本 复 选 框 ， 绘 制 
19.4.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 素 瞳 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 选项, 在 其 下 的 王 训 
文本 框 中 输入 值 0， 在 畴 束 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 选项 ， 在 其 下 的 中 克文 本 框 中 输入 值 119; 
单 市 [于 确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.4.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单车 | 一 > ET 
回 巧 天 全 仿 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 医者 区 域 的 | 向 建 中 间 莫 准 区 久 复 选 框 ， 
绘制 图 19.4.5 所 示 的 截面 草图 , 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 需 虱 区 域 的 家 冯 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 于 
项 ， 并 在 其 下 的 四 吉文 本 框 中 输入 数值 130， 在 天 综 区 域 中 选择 国 国 国 选 项 ， 采 用 系统 默认 的 
求 差 对 象 ， 单 市 [确定 > 上 j 安 包 ， 完成 拉 介 特 征 2 的 创建 。 












































图 19.4.2” 拉 伸 特 征 1 图 19.4.3 ”截面 草图 图 19.4.4” 拉 伸 特 征 2 
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Step4. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插入 EI mm 用 汪汪 生生 本 一 一 > CEs 命令 ; 
在 王 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 CE 三 加 选项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 芽 高 文本 框 内 
输入 偏 移 距离 值 240， 单 击 区 器 定 > | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.4.6 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > BE 玉 I 
回 EEI3 国 命令 ， 碗 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.4.7 所 示 的 截面 草图 : 单 击 国 按钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 国 疙 下 拉 列 表 中 选择 5 玫 先 项 ， 在 其 下 的 | 臣 训 文本 杠 
中 输入 值 0， 在 蓝 课 下 拉 列 表 中 选择 攻 选项 ， 在 大 多 区 域 中 选择 国 攻 5j 光 项 ， 采 用 系 
统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [E 确定 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 



































图 19.4.5 ”截面 草图 图 19.4.6” 拉 伸 特 征 3 图 19.4.7 截面 草图 
Step6. 创建 图 19.4.8 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 ws 下 一 > 
加 故人 命 邻 ， 选 取 图 19.4.9 所 示 的 模型 的 两 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 罚 可 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 确定 >》j 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 


RS 


图 19.4.8 ” 抽 壳 特征 1 图 19.4.9 ”选取 移 除 面 
Step7. 创建 图 19.4.10 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 重信 => 2 
四 区 命令 ， 人 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.4.11 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 赵 限 区 域 的 弄 如 下 拉 列 表 中 选择 加 时 2 到 选项 ， 并 在 其 下 的 坚 训 文本 框 中 输入 数值 150， 
在 巴 名 区 域 中 选择 国 本 先 项 ， 单 击 下 确定 jj 包 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 


MA 
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图 19.4.10 拉 伸 特征 4 图 19.4.11 截面 草图 
Step8. 创建 图 19.4.12 所 示 的 偏 置 曲面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RS 一 下 三 于 世 
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下 命令， 选取 图 19.4.13 所 示 的 曲面 ， 在 访 旱 1! 文本 框 中 输入 数值 1， 并 
单 击 立 | 按钮 调整 偏 置 方向 ， 单 击 [ 确 定 |j% 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 
选取 该 面 组 





图 19.4.12” 含 置 曲面 特征 1 图 19.4.13 ”选取 面 
Step9. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 小 圆柱 管 











et 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ” en 切换 于 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
















Step2. ce cyLintder_squareLy7__shape_cyLiTrder_tee 甩 0 用 合生 和 
的 快捷 菜单 中 选择 区 一 性 玫 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 ”sD 了 > 指定 部 件 名 | 入 饲 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee01， 单 让 |x 饵 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 = 和 皖 9 包 ， 选 取 坐 标 
系 和 图 19.4.15 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 〈 拉 伸 特 征 4)， 单 击 两 次 _ 丈 证 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 
的 创建 。 

Step5. 将 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.4.14 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 业 入 > 用 二 
了 [命令 。 选取 图 19.4.15 所 示 的 实体 为 修剪 目标 , 单 击 中 键 , 选取 图 19.4.15 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 因 按 钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 [ 医 痪 定 间 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 休 的 创建 。 


选取 此 曲面 


图 19.4.14 修剪 体 图 19.4.15 ”选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 19.4.16 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 重信 mm 和 县 
回国 J 有 命令， 选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.4.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 思 下拉 列表 中 选择 国 选 项， 在 对 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 禄 遇 区 域 的 | 开篇 下 拉 列 




















-选取 此 实体 
可 
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表 中 选择 EE 玫 选项， 在 其 下 的 下 这 文本 框 中 输入 值 0， 在 襄 束 下 拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 
在 大 束 区 域 中 选择 国 国 弹 选项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 攻 痛 定 | 立 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 
的 创建 。 

step8. 将 模型 转换 为 饭 金 . 选 择 下 拉 亲 单 本 有 8 一 站 EEEE 3 生 命令 ,进入 <NX 饭 
爹 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 师 和 ED 一 > 图 一 了 ES 命令， 选取 四 
19.4.18 所 示 的 面 ， 单 击 [_ 确定 | 扩 包 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


ni 放大 图 


图 19.4.16 ” 拉 伸 特征 1 图 19.4.17 截面 草图 图 19.4.18 ”人 狐 金 转换 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 











Stage3. 创建 V 形 顶 板 


Stepl. 切换 至 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee 和 商品。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 四 凡人 2 商 A242 志和 厂 和 击 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 国 2 一 国 开 冯 千 人 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 轩 一 3 定 部 件 避 玉 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee02， 单 市 | 光合. 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 i | 扩 乌 ， 选 取 举 标 
系 和 图 19.4.20 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 睛 是 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee02 设 为 显示 部 件 ( 确 认 在 零件 设 
计 环 境 )。 

Step6. 创建 图 19.4.19 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 SD > a 时 
命令， 选取 图 19.4.20 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.4.20 所 示 
的 曲面 1 为 修剪 工具 ， 单 击 [区 痛 定 > | 交 馈 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

兴隆 7 






























图 19.4.19 ”修剪 体 1 图 19.4.20 ”选取 修剪 对 象 
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Step7. 创建 图 19.4.21 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > 时 
了 命令, 选取 图 19.4.22 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.4.20 所 示 
的 曲面 1 为 修 前 工具， 单 击 油 按钮 调整 修剪 方 向 ， 单 击 区 确定 jj 钮 ， 完 成 修剪 体 2 的 创 
建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 菩 玉 8” 一 w RE 命令 ,进入 “NX 饭 
金 ”设计 环境 选择 下 拉 菜 单 二 和 加 | 一 > E00 一 “国生 今 ， 远 取 图 


19.4.23 所 示 的 面 ， 单 市 [确定 上 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
选取 该 面 


we 


图 19.4.21 ”修剪 体 2 图 19.4.22 ”选取 修剪 对 象 图 19.4.23 ”人 狐 金 转换 


Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 




















选取 该 面 





Stage4. 创建 大 圆柱 管 


Step1. 切换 至 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 辕 恒 Bo 守 Ed 和 AG 了 三重 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 O 甫 一 > 鲁 开 苔 对 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 单 击 5 守 寅 忻 避 的 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee03， 单 击 [ 下 | 术 包 ， 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 区 ES 角 ， 选取 从 标 
系 和 图 19.4.25 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 〔 偏 置 曲面 1)， 单 击 两 次 旺 玉 定 下拉 钮 ， 完 成 新 级 别 
的 创建 。 

Step5. 将 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee03 设 为 显示 部 件 ( 确 认 在 零件 设 
计 环 境 )。 

Step6. 创建 图 19.4.24 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 沫 单 条 六 全 mi 且 
写 匡 下 到 本 命令 。 选取 图 19.4.25 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.4.25 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 [区 靖 定 2 | 坟 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.4.26 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 秆 和 = in 二 9 
古国 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.4.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 的 纱 重 下拉 列表 中 选择 骨 加 选项 ， 在 一 四 文本 框 中 输入 值 0.1; 在 起 限 区 域 的 型 如 下 拉 列 
表 中 选择 [ 国 且 选项 ， 在 其 下 的 下 吉文 本 框 中 输入 值 0， 在 若 素 下 拉 列 表 中 选择 加 早先 项 ， 
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在 而 名 区 域 中 选择 国术 导 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 [确定 > 上 包 ， 完 成 拉 促 特 
征 1 的 创建 。 






选取 此 曲面 


=“ 


_ -选取 此 实体 


有 
图 19.4.24 ”修剪 体 图 19.4.25 ”选取 修剪 对 象 图 19.4.26 拉 作 特征 
step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 可 于 8 "| ep 语 国 和 对 全 今 ,进入 “NX 饭 
爹 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 荣 单 国 划一 一 上 人 人 选取 羡 
19.4.28 所 示 的 面 ， 单 击 [L_ 形 定 _| 拉 钮 ， 完 成 饭 爹 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step10. 切换 至 Small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 


有 文件 窗口 。 








Stage5. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder tee_asm。 使 用 创 
建 的 小 圆 管 直 交 V 形 顶 大 圆柱 管 的 小 圆柱 管 、V 形 顶 板 和 大 圆柱 管 饭 金 件 进行 装配 得 到 完 
整 的 级 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 19.4.29 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 
关闭 所 有 文件 窗口 。 

















图 19.4.27 截面 草图 图 19.4.28 ”人 饭 金 转换 图 19.4.29 ”完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 小 圆 管 直 交 V 形 项 大 圆柱 省 
Stage1. 展 平 小 圆柱 管 
Step1. 打开 文件 : small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee01。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单干 六 加 | 一 > 攻 玫 加 于 到/ 一 匡 瑟 3 时 今 ， 取消 选中 
二 复 远 西 ， 选 取 图 19.4.18 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 确定 上 护 包 ， 展 平 


结果 如 图 19.4.1d 所 示 ; 将 模型 另存 为 Small_cylinder squarely_V_shape_cylinder tee_ 
unfold01。 
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Stage2. 展 平 V 形 顶 板 


Stepl. 打开 文件 :small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 [ET 一 > DIE 和 
村 复 选 框 ， 选 取 图 19.4.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 瑞 定 上 馈 ， 展 平 
结果 如 图 19.4.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 Small_cylinder squarely_V_shape_cylinder tee_ 
unfold02。 








Stage3. 展 平 大 圆柱 管 


Stepl. 打开 文件 :small_cylinder_squarely_V_shape_cylinder_tee03。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单一 KG 一 [ER 一 > | 上 ES 命令 ， 取 消 选中 
口 晤 要 琴 可 器 末 复 选 框 ， 选 取 图 19.4.28 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 瑞 定 皮包 ， 展 平 
结果 如 图 19.4.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 small_cylinder squarely_V_shape_cylinder tee_ 
unfold03。 














19.5 方 泄 科 交 仿 心 圆 蚜 三 通 





方 党 笠 交 佩 心 圆 管 三 通 是 由 方 过 和 圆 管 俩 心 料 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 图 19.5.1 所 示 
分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





& 





a) 未 展 平 状态 b) 方 管 展开 c) 圆柱 管 展开 
图 19.5.1 方 管 佟 区 偏心 圆 管 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 方 管 冬 交 仿 心 圆 管 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 











Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 square_bevel_eccentric_cylinder_tee。 

Step2. 创建 图 19.5.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手头 全 mm 和 攻 汪 iD 开 2 

2 命令; 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 选中 党 各 区 域 的 区 靖康 中 则 基准 551 复 选 框 ， 绘 制图 
19.5.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 下 限 区 域 的 于 六 下 拉 列 表 中 选择 BE 地 先 项 ， 并 
在 其 下 的 外 本文 本 框 中 输入 数值 225， 单 击 区 确定 x 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
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step3. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜单 项 观 可 一 EE 一 口 ES 
在 雪村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 加 同和 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 选 取 Y 轴 为 线性 
对 象 ， 并 在 | 岂可 文本 框 内 输入 角度 值 30， 单 市 区 确定 jj 包 ， 完 成 基准 平 而 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 19.5.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > [ETEEET 

命令 ;选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ,取消 选中 动量 区 域 的 站 而 是 和 可 菇 辆 区 辐 复 选 杠 ， 
绘制 图 19.5.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 | 于 二 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 在 其 
下 的 轿 权 文本 框 中 输入 值 0; 在 力 风 下 拉 列 表 中 选择 国 吕 光 项 ， 在 其 下 的 力 权 文本 框 中 输入 
值 240， 在 击 台 区 域 中 选择 四 副 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [< 确定 >》| 术 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 



































加 和 今 ， 选 取 图 19.5.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 医 村 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 斑 定 > | 扩 馈 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


- =z、。 选取 此 三 个 面 
LE7 二 
一 一 \ 








图 19.5.5 ”截面 草图 图 19.5.6” 抽 过 特征 1 图 19.5.7 选取 移 除 面 
Step6. 创建 图 19.5.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 2 
夯 攻 了 国 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.5.9 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 睫 限 区 域 的 型 戎 下 拉 列 表 中 选择 基 蓝 下 下 司 选项 ， 并 在 其 下 的 坚 可 文本 框 中 输入 数值 240， 
在 着 这 区 域 中 选择 用 河和 项 ， 在 误区 域 中 的 伟 者 下拉 列表 中 选择 国 晤 选项 ， 单 击 
确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 























图 19.$.8” 拉 伸 特 征 3 图 19.5.9 ”截面 草图 
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Step7. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 方 管 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 篇 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ?时 训 当 合 今 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 中 ER 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 一 攻 下 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 square_bevel_eccentric_cylinder_tee01， 并 单 击 上 | 钙 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 基 & 汪 | 扩 钮 ， 选 取 图 
19.5.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 芋 殉 是 | 掖 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 Square_bevel_eccentric_cylinder tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.5.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 和 加 一 国王 
本 [ED 命令 ， 选 取 图 19.5.11 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.5.11 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ; 单 击 别 控 钮 调整 修 前 方向, 单 击 [确定 jj 钮 ,完成 修 前 体 1 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 下 下 ep 有 FE 命令 ,进入 NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 加 一 医 于 间 一 > “甘于 了 二 人 千 人 ,过 取 图 
19.5.12 所 示 的 面 为 基本 面 ， 选 取 图 19.5.12 所 示 的 边线 为 边缘 至 止 口 对 象 ， 单 击 上 右上 | 榨 
钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


选取 此 上 曲面 -选取 此 实体 选取 该 面 
Jar - 
f / 


图 19.5.10 ”修剪 体 1 图 19.5.11 ed 图 19.$.12 ” 饭 金 转换 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 
























































Stage3. 创建 圆柱 管 


Stepl. 切换 至 square_bevel_eccentric_cylinder_tee 向 铝 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 加 sasendsa 和 ta8b8 二 石和 击 , 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 WB 一 > 证 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 夺 一 3 定 部 件 避 Wt 乌 ， 在 弹出 的 
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对 话 框 中 输入 文件 名 square_bevel_eccentric_cylinder_tee02， 并 单 击 上 | 们 馈 . 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 夺 于 扩 外 ， 选取 从 标 
系 和 图 19.5.14 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 于 吧 用 < 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 square_bevel eccentric_cylinder_tee02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 
Step6. 创建 图 19.5.13 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 SD > 时 
了 [ES 命令 ， 选取 图 19.5.14 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.5.14 所 示 
的 曲面 为 修 鹿 工具 ， 单 击 区 确定 |j 钮 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 

















选取 此 曲面 -选取 此 实体 
ey f= 7 "7 
图 19.5.13 ”修剪 体 1 图 19.5.14 ”选取 修剪 对 象 








Step7. 创建 图 19.5.15 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 苦 KG 一 ET 

四 ETI 有 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.5.16 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 国 按 鱼 
调整 拉 伸 方向 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 硕 时 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 到 六 | 文本 框 中 输入 值 
0.1; 在 慷 限 区 域 的 弄 六 | 下拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 课 
下拉 列表 中 选择 区 项 ,在 而 这 区 域 中 选择 国史 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
于 确定 jx 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





























图 19.5.15 拉 介 特征 1 图 19.5.16 截面 草图 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 菩 玉 8 一 有 ES 生命 令 , 进 入 NX 饭 
金 ”设计 环境 ;选择 下 拉 菜 单 荐 SG 一 ”本 一 “E32 是 千 今 ， 远 取 图 
19.5.17 所 示 的 面 ， 单 击 [确定 _| 溢 钮 ， 完 成 饭 爹 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Step10. 切换 至 square_bevel_eccentric_cylinder tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 窗口 。 











Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 square_bevel_eccentric_cylinder_tee_asm。 使 用 创建 的 斜 交 
偶 心 圆 管 三 通 方 管 和 圆柱 管 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 其 体操 作 请 参看 随 书 光 盘 
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录像 )， 结 末 如 图 19.5.18 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


图 19.5.17 ”人 饭 金 转换 图 19.5.18 完整 饭 金 件 


Task2. 展 平方 管 冬 交 仿 心 圆 管 三 通 





Stage1. 展 平方 管 

Step1. 打开 文件 : square_bevel eccentric_cylinder_tee01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 轩 | 一 到 于 一 DIEISB 
二 要 权 复 远 框 ， 选 取 图 19.5.12 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [确定 上 jx 钮 ， 展 平 
结果 如 图 19.5.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 square_bevel_eccentric_cylinder tee_unfold01。 











Stage2. 展 平 圆柱 管 


Step1. 打开 文件 : square_bevel eccentric_cylinder_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [重信 > RS 一 中 天 | 展 平实 件 G) 命令 ， 取 消 选 中 
要 复 选 框 ， 选 取 图 19.5.17 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 瑞 定 jj 馈 ， 展 平 
结果 如 图 19.5.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 square_bevel] eccentric_cylinder_tee_unfold02。 











19.6 方 管 正 交 圆锥 管 


方 壳 正 交 图 锥 管 是 由 方 管 和 圆锥 管 正 交 连 接 形 成 的 饭 金 结构 。 此 类 饭 金 件 的 创建 是 先 
创建 饭 金 结构 零件 ， 然 后 使 用 抽 元 和 分 割 方法 ， 得 到 方 管 和 圆锥 管 饭 金 件 ， 然 后 分 别 进 行 
展开 ， 并 使 用 装配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.6.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 
绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 























a) 未 展 平 状 态 b) 方 管 展开 c) 圆锥 管 展开 
图 19.6.1 方 管 正 交 圆锥 管 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 方 营 正 交 圆锥 管 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 square_squarely_cone。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插 大 加” 一 > 下 BN 一 > DOESEDN <^. 
在 半 蜡 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 汪 EB 于 直 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 距离 文本 框 内 
给 入 偏 移 距离 值 150， 单 击 区 栅 定 || 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.6.2 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 晶 狗 2。 选 取 基 准 平 面 1 为 日 网 平面 ， 绘 制图 19.6.3 所 示 的 草图 2 (草图 为 
一 点 且 与 原点 章 合 )。 

Step5. 创 建 图 19.6.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 沫 单 镍 六 区 > 

一 > [CE 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ; ey 

完成 该 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 


























图 19.6.2 草图 1 图 19.6.3 草图 2 图 19.6.4 通过 曲线 组 特征 1 














在 二 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 本 这 澡 台 先 项 ,选取 XY 平面 为 参考 平面 ， 在 荐 语文 本 框 内 
给 入 偏 移 距 离 值 170， 单 击 区 确定 引 | 光 饥 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.6.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 项 而 避 一 > ET 
夯 区 到 弹 命 令 ， 选 取 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.6.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 国 按钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 莱 疙 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 汪 和 项， 在 其 下 的 王宫 文本 杠 
中 输入 值 0， 在 国 凤 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 二 入 基 ， 不 和 和 台 区 域 中 选择 国 下 可 选项 ， 采 用 系 
统 默认 的 求 和 对 和 象 ， 单 击 [< 兢 定 | 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step8. i 19.6.7 所 示 的 抽 壳 特征 1. 选择 下 拉 菜 单 轩 ND] 一 > [EEE 一 
加 ET 命令 选取 图 19.6.8 所 示 的 模型 的 两 个 端面 为 要 抽 过 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 帮 到 文本 框 内 输入 1.0; 间 市 EE WE Sh 完成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 



































图 19.6.5” 拉 伸 特 征 1 图 19.6.6 截面 草图 图 19.6.7 抽 壳 特征 1 
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step9. 创建 图 19.6.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI] 一 > [ES 

加 ET 命令 ， 选 取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘制 图 19.6.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 较 国 区 域 的 本 轴 下 拉 列 表 中 选择 国 二 时 项 ， 并 在 其 下 的 狂 术 文本 框 中 输入 数值 100; 
在 筑 台 区 域 中 选择 国 台 先 项 ， 单 市 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 促 特征 2 的 创建 。 


选取 此 -| TT 
两 个 面 、、 


图 19.6.8 ”选取 移 除 面 图 19.6.9” 拉 伸 特 征 2 图 19.6.10 ”截面 草图 
Step10. 保存 模型 文件 。 

















We 


Stage2. 创建 方 管 











Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 号， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 同和 玫 信 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 外国 要 时 图 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 才 当 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 square_squarely_cone01， 单 击 ae | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 且 基 区 | 扩 钮 ， 选 取 图 
19.6.12 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 形 定 | 按钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 square_squarely_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.6.11 所 示 的 修 前 体 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 N3 一 > 国 开 
本 [ED 命令 ， 选取 图 19.6.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.6.12 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 单 击 鸭 按 钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 [ 医 痛 定 间 | 扩 钮 ， 完 成 修剪 休 的 创建 。 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 相 下 一 有 ET 生命 令 , 进 入 NX 饭 
金 ” 设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单项 Ag 一 > EE 一 可 EE 于 于 于 人 人 
取 模 型 外 表面 (4 个 )， 单 击 名 周折 这 尖 用 浊 扩 钮 ， 确 认 图 19.6.13 所 示 的 3 条 边线 均 被 选中 ， 单 
击 贱 可 文本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 四 和 项 ， 然 后 在 到 文本 
框 中 输入 数值 1.0; 单 击 加 按钮 调整 方向 (方向 沿 模型 的 内 部 )， 单 击 醋 本 要 钢 区 域 辆 要 于 国文 
本 框 右 侧 的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ES 加 寺 项 ， 然 后 在 固 本 弘文 本 框 中 
输入 数值 .0， 单 击 忆 二 宝 | 近 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
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选取 此 实体 





选取 该 边线 
-选取 此 曲面 本 ~ 






\ 
\ 





图 19.6.11 修剪 体 图 19.6.12 ”选取 修剪 对 象 图 19.6.13 ”人 饭 金 转换 
Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 
Step9. 切换 至 square_squarely_cone 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 


Stage3. 创建 圆锥 管 


Step1. 狐 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 并 命名 为 square_squarely_cone02。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 插 大 加” 一 > 下 BE 一 > DESEDE 人 ^. 
在 党 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 号 江 让 先 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ,在 距离 文本 框 内 
输入 偏 移 距 离 值 75， 单 击 区 允 定 > 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 草图 1。 选 取 XY 平面 为 草图 平面 , 选中 总 青 区 域 的 恬 靖 时 中 基准 5031s 复 选 框 ， 
绘制 图 19.6.14 所 示 的 草图 1。 

Step4. 创建 草图 2。 选 取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 取消 选中 寞 二 区 域 的 上 剖 尘 中 间 基 准 C3Y3 
复 选 枉 ， 绘 制图 19.6.15 所 示 的 草图 2。 

Y 




















图 19.6.14 草图 1 图 19.6.15 草图 2 

Step5. 创建 图 19.6.16 所 示 的 放样 穹 边 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 摘 和 = EL 
一 > 上 ET 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 大 语文 
本 框 右 侧 的 峡 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ESJ 辐 兴 项， 然后 在 属国 文本 框 中 输入 
数值 1.0， 单 击 国 较 钮 调整 厚度 方向 ， 单 击 医 交 定 | 扩 钮 ， 完 成 放样 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 19.6.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 狂 入 全 mm 区 用 和 一 一 
回国 了 2 命令， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.6.18 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 坊 跟 区 域 的 | 弄 坟 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0; 在 名 束 下 
拉 列 表 中 选择 国宝 晤 先 项 ， 在 市 名 区 域 中 选择 革 归 鸯 渤 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 
于 确定 jx 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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图 19.6.16 “放样 这 边 特 征 1 图 19.6.17 拉 伸 特征 1 图 19.6.18 ”截面 草图 
Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 


Stage4. 创建 完整 级 金 件 





新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 square_squarely_cone_asm。 使 用 创建 的 方 管 正 交 圆锥 管 的 
方 管 和 圆锥 管 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 桩 录像 )， 疆 
如 图 19.6.19 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平方 管 正 交 圆锥 管 











Stage1. 展 平方 管 

Stepl. 打开 文件 : square_squarely_cone01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 捷 入 EE = ER 1 分 今 ， 取消 选 
中 万 二 于 珊 复 远 框 ， 选 取 图 19.6.13 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 王 确 定 “ 钮 ， 展 
平 结果 如 图 19.6.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 sqguare_squarely_cone_unfold01。 




















Stage2. 展 平 圆锥 管 


Stepl. 打开 文件 : square_squarely_cone02。 

Step2. 选择 下 拉 这 单 手 人 EY m= 于 一 > 和 天 | 展 平实 件 G) 命令 ， 取 消 选 
中 万 二 开机 复 选 框 ， 先 取 图 19.6.20 所 示 的 模型 表 而 为 固定 而 ， 单 击 一 瑞 定 上 乌 ， 展 
平 结果 如 图 19.6.1c 所 示 ; 将 模型 男 存 为 square_squarely_cone_unfold02。 

















固定 面 
~ 
~ 





图 19.6.19 ”完整 饭 金 件 图 19.6.20 ”选取 固定 面 


19.7 45” 扭转 方 管 直人 交 圆 管 三 通 








45” 扭 转 方 官 且 交 圆 管 三 遂 是 由 45” 扭 转 的 方形 管 与 加 省 直人 交 连 接 形 成 的 锯 金 结构 。 
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此 关 饭 金 件 的 创建 是 先 创建 饭 金 结 构 堆 件 ， 然 后 使 用 抽 元 和 分 割 方法 ， 将 其 拆 分 成 两 个 子 
饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 疤 配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.7.1 所 示 分 别 是 
其 饭 金 件 及 展开 儿 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 

















a) 未 展 平 状态 b) 圆柱 管 展开 c) 方 管 展开 
图 19.7.1 45” 扭 转 方 管 直 交 圆 管 三 通 及 其 展开 网 


Task1. 创建 45” 扭转 方 管 直 交 圆 管 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 

















Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 45deg_turn_square_cylinder_squarely_tee。 











19.7.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 瑟 呈 区 域 的 呈请 下 拉 列 表 中 选择 国 国 放 
在 其 下 的 下 要 文本 框 中 输入 数值 225， 单 击 改 痪 十 | 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.7.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 王国 一 2 玉 开 
夯 区 2 命令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 四 本 区 域 的 癌症 和 间 要 从 罗 末 复 选 框 ， 
绘制 图 19.7.5 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 压 副 下 拉 列 表 中 选择 国王 选 项， 在 其 
下 的 起 这 文本 框 中 输入 值 0; 在 名 束 下 拉 列 表 中 选择 了 于 先 项 ,在 其 下 的 中 训 文本 框 中 输入 
值 160， 在 省 名 区 域 中 选择 国 本 要 了 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 区 确定 x 钮 ， 完 


成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


























i 


图 19.7.2” 拉 伸 特 征 1 图 19.7.3 ”截面 草图 图 19.7.4” 拉 伸 特征 2 





Step4. 创建 图 19.7.6 所 示 的 抽 壳 特征 1, 选择 下 拉 菜 单 [BN 一 [ET 一 
国 国 命 令 ， 选 取 图 19.7.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 轿 本 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 忆 确定 jx 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 
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图 19.7.5 ”截面 草图 图 19.7.6” 抽 过 特征 1 图 19.7.7 选取 移 除 面 

Step5. 创建 图 19.7.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 RS 一 > EI 
加 加 了 二 命令 ,选取 ZX 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 看 眼 区 域 的 下 靖 下 拉 列 表 中 选择 国史 及 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 100; 
在 大 吕 区 域 中 选择 E 国 选项 ， 单 击 | 博 定 3D 钮 ， 完 成 拉 促 特征 3 的 创建 。 

Step6. 保存 模型 文件 。 


= 























图 19.7.8” 拉 伸 特 征 3 图 19.7.9 ”截面 草图 
Stage2. 创建 方 管 














Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 | 国 ， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
攻 配 导航 融 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 di u 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 中 证 全 SV Eda 生生 厂 者， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 [EU 一 国 开 到 鱼 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 二 人 中间 二 IE 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 4$desg_turn_square_cylinder_squarely_tee01， 并 单 击 | 刍 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 单 击 轩 二 皖 ，、0: 休 | ， 先 取 风 
19.7.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 本 宇 | 护 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 4$deg_turn_square_cylinder_squarely_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.7.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 SD mm 御所 
了 [和 命令， 选取 图 19.7.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.7.11 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ; 单 击 国 按 钮 调整 修剪 方向 ; 单 击 医 痪 定 间 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 将 实体 特征 转换 为 饭 金 。 选择 下 拉 菜 单 下 开 | wp 5 Ee 
“NX 饭 人 多 ”设计 环境 ,选择 下 拉 菏 单 戎 KG 一 EE ”> 站 Se 



























me 
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命令 ， 选 取 模型 侧 表面 为 腹 板 面 ， 选 取 图 19.7.12 所 示 的 三 条 边线 为 折 弯 边 ， 在 大 圈 文 本 框 
中 输入 值 10， 单 击 国 按 钮 调整 加 厚 方向 ， 在 匠 本 半径 文本 框 中 输入 值 0.5;， 单 击 [ 确定 >| 
钮 ， 完 成 实体 特征 转换 为 饭 金 操作 。 








选取 该 边线 
~~--- 
1 ~ \ 








选取 此 曲面 
、 -选取 此 实体 





图 19.7.10 ”修剪 体 1 图 19.7.11 选取 修剪 对 和 象 图 19.7.12 ”人 狐 金 转换 
Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 


Stage3. 创建 圆柱 管 


Step1. 切换 至 45deg_turn_square_cylinder_squarely_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 国名 时 合 人 S42 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 [EU 一 > 国王 光合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一天 定 部 件 帮 > 玉 铀 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 4$deg_turn_square_cylinder_squarely_tee 02， 并 单 填 下 “入 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 弟 击 天- 于 包 ， 选取 图 
19.7.14 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 融 是 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 4$deg_turn_square_cylinder_squarely_tee02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环 
境 )。 

Step6. 创建 图 19.7.13 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 SD > 时 
了 [命令 选取 图 19.7.14 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.7.14 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 医 痪 定 冤 |j% 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 


选取 此 曲面 


图 19.7.13 ”修剪 体 1 图 19.7.14 ”选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 19.7.15 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 荣 单 | 允 生 区 mm 有 于 
DjEEI 命 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.7.16 所 示 的 截面 草图 单 击 半 按钮 


























_ -选取 此 实体 
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调整 拉 伸 方向 ;在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 硕 时 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 到 尚文 本 框 中 输入 值 
0.1; 在 契 限 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 课 
F 拉 列表 中 选择 E 寺 项 ， 在 让 区 区域 中 选择 国 国 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
[区 王 定 2 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


/a 














图 19.7.15” 拉 伸 特 征 图 19.7.16 ”截面 草图 
Step®. 将 模型 转换 为 饭 爹 .选择 下 拉 菜 单 碟 36 一 丰 四 对 全 仿 , 进 入 “NX 饭 
全 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 因 RE 一 本 3 一 了 ES 命令， 选取 四 
19.7.17 所 示 的 面 ; 单 击 已 本 宇 _| 按 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
Step10. 切换 至 45deg_turn_square_cylinder_squarely_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文 
件 窗口 。 








Stage4. 创建 完整 饭 金 件 

新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 45deg_turn_square_cylinder_squarely_tee_asm。 使 用 创建 的 
45” 扭 转 方 管 直 区 图 管 三 通 的 方 管 和 圆柱 管 饭 金 件 进行 闭 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 
请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 采 如 网 19.7.18 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 

















Task2. 展 平 45” 扭转 方 管 直 交 圆 管 三 通 

Stage1. 展 平方 管 

Step1. 打开 文件 : 4S$desg_turn_square_cylinder_squarely_tee 01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 庆 AS 一 > 了 匡 于 到 于 一 古国 舍 今 ， 取消 选中 
二 训 本 潮 而 则 复 选 框 ， 选 取 图 19.7.19 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [确定 上 j 包 ， 展 平 
结果 如 图 19.7.1c 所 示 ; 将 模型 男 存 为 45deg_turn_square_cylinder_squarely_tee_unfold01。 











选取 该 面 
’ 


’ 


选取 该 而 






wu 


图 19.7.17 饭 金 转换 图 19.7.18 ”完整 饭 金 件 图 19.7.19 ”选取 固定 面 
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Stage2. 展 平 水 平 管 

Step1. 打开 文件 : 4$desg_turn_square_cylinder_squarely_tee 02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 种 六合 > ER 一 | ES 全 今 ， 取 消 选 中 
二 到 本 于 而 则 复 选 框 ， 选 取 图 19.7.17 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [确定 上 j 包 ， 展 平 
结果 如 图 19.7.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 45deg_turn_square_cylinder_squarely_tee_unfold02。 











19.8 圆 营 和 斜 交 方形 三 通 


圆 管 笠 交 方形 三 通 是 由 圆 管 和 方形 管 料 区 连接 形成 的 饭 金 络 构 。 此 其 饭 金 件 的 创建 是 
先 创 建 饭 金 结 构 零 件 ， 然 后 使 用 抽 元 和 分 割 方 法 ， 将 其 拆 分 成 两 个 子 饭 金 件 ， 最 后 分 别 对 
其 进行 展开 ， 并 使 用 猴 配 方法 得 到 完整 饭 金 件 。 网 19.8.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 疼 ， 
下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


\ 
SQ DS ©. 


a) 未 展 平 状 态 b) 圆柱 管 展开 c) 方 管 展开 
图 19.8.1 圆 管 笠 交 方形 三 通 及 其 展开 图 


Task1. 创建 圆 管 斜 交 方 形 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 














Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_bevel_square_tee。 

Step2. 创建 图 19.8.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 RN 一 > EIEEIT 
全 今 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 选 中 泪 半 区 域 的 辽 齐 建 中 间 基 准 5sYs 复 选 枉 ， 绘 制图 
19.8.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 瑟 病 区 域 的 四 这 下 拉 列 表 中 选择 
在 其 下 的 于 二 文本 框 中 输入 数值 200， 单 市 区 确定 | 人 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 基准 平面 1. 选择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 下 B39 一 > 口 
在 蕊 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 ED 国光 项 ， 选 取 XY 平面 为 平面 参考 ， 选 取 Y 轴 为 线性 
对 象 ， 并 在 故国 文本 框 内 输入 角度 值 30， 单 击 区 确定 < 乌 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 基准 平面 2 选择 下 拉 菜 单 | 戎 KG 一 四 到 3 一 口 
在 芯 玫 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [ES 于 轨 汪 先 项， 选取 基准 平面 1 为 参考 平面 , 在 二 高 文本 框 
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内 输入 偏 移 距离 值 200， 单 击 区 确定 淖 乌 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
. 创建 图 19.8.4 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单项 天 加 | 一 EE 
命令 ;选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.5 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 鸭 按 钮 


调整 拉 伸 方 向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 可 这 下拉 列表 中 选择 5 先 项 ， 在 其 下 的 | 二 襄 文本 框 
中 输入 值 0， 在 虎 率 下 拉 列 表 中 选择 苞 日 和 项， 在 看 东区 域 中 选择 
统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 区 确定 > | 护 馈 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

















i 先 贡 ， 末 用 系 








图 19.8.2” 拉 伸 特征 1 图 19.8.3 


截面 章 多 图 19.8.4。 拉 伸 特征 2 
Step6. 创建 图 19.8.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 羔 单 竺 入 mm 和 ED > 


辐 IE 命令 ， 选 取 图 19.8.7 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 帝 
的 帮 鲁 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 前 是 “| 六 馈 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


_ -> _ -选取 此 三 个 面 
@ 140 7 2 
| a \ 
2 \ 


图 19.8.5 ”截面 草图 





”对 话 框 中 








图 19.8.6 ” 抽 才 特征 1 图 19.8.7 选取 移 除 面 
Step7. 创建 图 19.8.8 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重信) > 有 于 
四 ED 命令 ， 寺 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 


Hj; 
话 框 起 限 区 域 的 弄 靖 下 拉 列 表 中 选择 BB 同 先 项 ， 并 在 其 下 的 虹 锅 文本 框 中 输入 数值 220， 


在 击 台 区 域 中 选择 芭 引 和 项 ， 单 赴 区 确定 > | 妆 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 3 的 创建 。 


Me 
人’ ] | ee 


图 19.8.9 ”截面 草图 


















图 19.8.8” 拉 伸 特 征 3 
Step8. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 圆柱 管 
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Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 号 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 | 罗 于 本 从 仿 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回 中 EEC 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 区 一 站 命 今 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_bevel_square_tee01， 并 单 击 | 过 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 几 尖 k 反 | 拉 钮 ， 选 取 坐 标 
系 和 图 19.8.11 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_bevel_square_tee01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.8.10 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 到 册 
可 [和 命令。 选取 图 19.8.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.8.11 所 示 
的 曲面 为 修剪 工 具 ， 单 击 区 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 






































区 选取 此 曲面 ，- 选 取 此 实体 
之 pd 2 
Se i 
A a 
外 IE 向 小 
图 19.8.10 ”修剪 体 图 19.8.11 选取 修剪 对 象 





Step7. 创建 图 19.8.12 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选择 下 拉 菜 单 重 入 外 => 了 寺 
加 区 了 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.8.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 玻 限 区 域 的 开 妨 下 拉 列 表 中 选择 车 B 避 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 65; 在 
妨 置 下 拉 列 表 中 选择 吧 到 选项 ， 在 巴 皮 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 布 各区 域 中 选择 国耻 先 项 ， 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 区 区 宪 到 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 F 拉 菜单 四 一 命令 ,进入 <“NX 饭 
今 ” 设 计 环 培 ， 选 择 下 拉 蔷 单 基 RS 一 > 图 一 了 ES 命令， 选取 四 
19.8.14 所 示 的 面 ; 单 击 忆 磺 宇 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 






































选取 该 面 








【TE 


图 19.8.12” 拉 伸 特 征 1 图 19.8.13 ”截面 草图 图 19.8.14 ”人 狐 金 转换 
Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
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Stage3. 创建 方 管 


Step1. 切换 至 cylinder_bevel_square_tee 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回转 汪 2 三 厂 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 [ 攻 一， 国 归 到 铬 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 “站 定 部 件 各 >: 包 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 cylinder_bevel_square_tee02， 并 单 击 | 过 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 天 kS 玫 乌 ， 选取 图 
19.8.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 开瑞 定 上 控 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_bevel_square_tee02 议 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 19.8.15 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 六 人 司 mm 和 > EE 册 
了 [命令 选取 图 19.8.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.8.16 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 壁 | 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 区 确定 > 旧 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 






































选取 此 曲面 -选取 此 实体 
、\ 如 
N 
人 CN 
> \\ 
和 LJ 
图 19.8.15 ”修剪 体 图 19.8.16 ”选取 修 前 对 象 





Step7. 将 实体 特征 转换 为 饭 金 。 选 择 下 拉 菜 单 晤 下 一 EEC 丽 命令 ， 进 入 
“NX 饭 金 ”设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 匠 各 | +> EE > EE 于 于 
命令 ， 选 取 模 型 侧 表 面 为 腹 板 面 ， 选 取 图 19.8.17 所 示 的 三 条 边线 为 折 弯 边 ; 在 悍 度 文本 框 
中 输入 值 .0,， 单 击 国 按 钮 调整 加 厚 方向 ， 在 丽 杰 半径 文本 框 中 输入 值 0.5; 单 击 [确定 > 
钮 ， 完 成 实体 特征 转换 为 级 金 操 作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 

Step9. 切换 至 cylinder_bevel_square_tee 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 

















Stage4. 创建 完整 饭 金 件 





狐 建 一 个 北 配 文件 ， 命 名 为 cylinder_bevel _ square _tee_asm。 使 用 创建 的 圆 管 糙 交 方形 
三 通 圆柱 管 和 方 管子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 具 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 
结果 如 图 19.8.18 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 圆 壳 斜 交 方形 三 通 
Stage1. 展 平 圆柱 管 
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Step1. 打开 文件 :cylinder_bevel_square_tee01.。 

step2、 选择 下 拉 菜 单 国 R 本 | 一 > 和 D 一 > 上 IEEEES 命 仿 ， 取 消 选中 
村 复 选 框 ， 选 取 图 19.8.14 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 瑞 定 jj 馈 ， 展 平 
结果 如 图 19.8.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_bevel]_square_tee_unfold01。 














Stage2. 展 平方 管 


Stepl. 打开 文件 : cylinder_bevel_square_tee02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 人 入 ==> 一 了 | ES 全 今 ， 取 消 选 中 
村 复 选 框 ， 选 取 图 19.8.19 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 瑞 定 上坟 馈 ， 展 平 
结果 如 图 19.8.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_bevel_square_tee_unfold02。 


三 选取 该 面 
Ta 


图 19.8.17 ” 饭 金 转换 图 19.8.18 ”完整 饭 金 件 图 19.8.19 ”选取 固定 面 











选取 该 边线 
1 pa ~ sy 
| 1 \% - 






19.9 ”四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 








四 校 锥 正 交 图 管 三 通 是 四 校 锥 管 与 圆 管 正 交 连接 形成 的 魏 金 结 构 。 图 19.9.1 所 示 分 别 
是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG8.0 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 圆柱 管 展开 c) 四 棱锥 管 展开 
图 19.9.1 四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 及 其 展开 入 


Task1. 创建 四 棱锥 正 交 圆 营 三 通 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 














Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 four_arris_cone_squarely_circle。 
Step2. 创建 图 19.9.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 ==> 0 半 
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右 EEDIS 国 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.9.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
诈 杠 较 因 区 域 的 本 册 下 拉 列 表 中 选择 加 缉 先 贡 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 数值 150; 
单 击 区 确定 | 反 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.9.4 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 DD 一 > EE 所 遇 
一 > 口 |E 桓 四国 命令 ， 在 区 于 区域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 草 选项 ,在 绘图 区 选取 
XY 基准 平面 ， 输 入 偏 移 值 119。 单 击 芝 确定 此 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 


























图 19.9.2” 拉 伸 特 征 1 图 19.9.3 ”截面 草图 图 19.9.4 ”基准 平面 1 

Step4. 创建 图 19.9.5 所 示 的 草图 1。 选取 基 准 平面 1 为 草图 平面 , 绘制 图 19.9.5 所 示 的 
草图 1。 

Step5. 创建 图 19.9.6 所 示 的 草图 2。 选取 XY 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 19.9.6 所 示 的 草 
2。 

Step6. 创建 图 19.9.7 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 揪 六 区 > BE 
一 FEEEEEEEES 命 令 ， 依 次 远 取 草图 1 和 草图 2 为 截面 曲线 ， 单 击 [区 斑 定 2 以 钙 ， 
完成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 








| 








图 19.9.5 草图 1 图 19.9.6 草图 2 图 19.9.7 通过 曲线 组 特征 1 
Step7. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 炸 各 | 一 EE 一 区 到 和 
选取 拉 伸 特征 工 为 目标 体 ， 选 取 通 过 曲线 组 特征 1 为 刀具 体 。 单 击 | 用 靖 定 > | 按钮 ， 完 成 

求 和 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 19.9.8 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG > EE 一 > 
国人 命 今 ， 选 取 图 19.9.9 所 示 模 型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 的 
本 本 广 木 框 内 输入 1.0， 单 击 | 性 玛 定 > | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 
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图 19.9.8 抽 壳 特征 图 19.9.9 ”选取 移 除 面 
Step9. 创建 图 19.9.10 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 选择 下 拉 菜 单 | 王国 一 国信 于 
加 加 了 于 命令 ， 选取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.9.11 所 示 的 截面 草图 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 武 眼 区 域 的 天 靖 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 及 加 选 项 ， 并 在 其 下 的 中 语文 本 框 中 输入 数值 70， 在 
而 逐 区 域 中 选择 国 国 先 项 ， 单 击 区 剖 是 六 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


图 19.9.10” 拉 伸 特 征 2 图 19.9.11 截面 草图 
Step10. 保存 模型 文件 。 























Stage2. 创建 四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 








a 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 让 ， 切换 于 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 












Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 固 呈 E 汪 NE 半 二 于 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 区 2 一 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 ”sD 了 指定 部 件 名 | 入 饲 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 four_arris_cone_squarely_circle01， 并 单 证 中 饵 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 4 包 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 量 确 是 下拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 four_arris_cone_squarely_circle01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.9.12 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 SD > 时 
了 [命令 .选取 图 19.9.13 所 示 的 实体 为 修剪 目标 , 单 击 中 键 , 选取 图 19.9.13 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 世 确定 x 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 洗 横 开 转 换 为 饭 金 ,选择 下 拉 训 单 开 8 =———b 5 
金 ” 设 计 环 境 ; 选择 下 拉 菜 单 | 儿科 全 = 天 局 中 峙 1 


























命 令 》 进入 “NX 馈 
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选取 图 19.9.14 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 , 选择 儿 19.9.14 所 示 的 边 为 打 雪 边 ; 单 击 寿 度 文本 杠 
右 侧 的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ESY 辐 光 项 ， 然 后 在 项 国文 本 框 中 输入 数值 
1.0; 单 击 加 按钮 调整 如 厚 方向 ， 单 击 枯 要 珊 区 域 项 要 开国 文本 框 右 侧 的 苔 按钮 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 用 3 缚 选项 ， 然 后 在 新 之 半 多 文本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 已 三 宣 | 按钮 ， 
完成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 




















选取 此 曲面 | 选取 此 边 


选取 此 实体 ew 选取 该 4 不 平面 


图 19.9.12 ”修剪 体 1 图 19.9.13 ”选取 修剪 对 象 图 19.9.14 ”人 饭 金 转换 
Stage3. 创建 四 棱锥 正 交 圆 营 三 通 02 





Stepl. 切换 至 four_arris_cone_squarely_circle 向 上 |。 

Step2. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 项， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芭 业 从 分。 

Step3. 在 装配 导航 器 区 选择 回国 区 本 2 于 夏 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 加 级 一 区 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一定 部 件 帮 于 负 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 four_arris_cone_squarely_circle02， 并 单 击 | 过 铅 

Step5. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 天 SS | 扩 饥 选取 基准 
坐标 系 和 所 有 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 _ 丈 定 | 护 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step6. 将 four_arris_cone_squarely_circle02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 






























全 邻 。 选 取 几 19.9.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.9.16 所 示 
的 曲面 为 修剪 工具 ; 单 击 因 按钮 调整 修 前 方向 , 单 击 [X 确 定 > 馈 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 


选取 此 曲面 
mm 选取 此 实体 es, 


图 19.9.1$ ”修剪 体 1 图 19.9.16 ”选取 修剪 对 象 
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Step8. 创建 图 19.9.17 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 区 = 县 2 二 
四 ETS 命 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.9.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 国 按 钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 大 时 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 亚 铭 文本 框 中 输入 值 
0.1; 在 契 限 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 课 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 时 项 ,在 市 多 域 中 选择 国 归于 项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
下 确定 x 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





























Y 
上 





图 19.9.17” 拉 伸 特 征 1 图 19.9.18 ”截面 草图 
Step9. 将 模型 转换 为 狐 金 , 选 择 下 拉 菜 单 熙 天” ep ET 命令, 进入 “<NX 饭 
爹 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 师 ED 一 > 图 一 了 ES 命令， 选取 四 
19.9.19 所 示 的 面 ， 单 击 忆 三 宇 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step10. 保存 饭 金 件 模型 。 
Step11. 切换 至 four_arris_cone_squarely_circle 窗口 并 保存 文件 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 











Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 four_arris_cone_squarely_circle_asm。 使 用 创建 的 四 棱锥 正 
交 圆 管 三 通 01、02 进行 站 配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光 科 录像 )， 结 宁 如 
19.9.20 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
选取 该 面 


’ 








图 19.9.19 ”人 饭 金 转换 图 19.9.20 i 
Task2. 展 平 四 棱锥 正 交 圆 管 三 通 
Stage1. 展 平 四 校 锥 正 交 贺 党 三 通 


Step1. 打开 文件 : four_arris_cone_squarely_circle01。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 基 KG 一 于 于 > 于 
i 习 复 先 框 ， 选 取 图 19.9.21 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [一 瑞 定 jx 钮 ， 展 平 
结果 如 图 19.9.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 four_arris_cone_squarely_circle_unfold01。 
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Stage2. 展 平 四 棱锥 正 交 圆 省 三 通 02 


Step1. 打开 文件 : four_arris_cone_squarely_circle 02。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 盾 和 Em_ 生生 站 让 站 和 一 下 和 天 | 展 平实 件 G) 命令 ， 取 消 选 
中 上 称 圣 颖 对 坐标 系 复 选 枉 ， 选 取 图 19.9.22 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 [确定 jj 馈 ， 展 
平 结果 如 图 19.9.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 four_arris_cone_squarely_circle_unfold02。 
选取 该 平面 


’ 

















图 19.9.21 ”定义 固定 面 图 19.9.22 ”定义 固定 面 


19.10 圆 管 直人 交 四 棱锥 管 








圆 管 直 交 四 棱锥 管 是 由 圆 管 与 四 棱锥 正 交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.10.1 所 示 分 别 
是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 徊 介绍 其 在 UG8.0 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


是 = 


a) 未 展 平 状态 b) 展开 01 c) 展开 02 
图 19.10.1 辆 管 下 交 四 校 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 圆 管 直 交 四 棱锥 管 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 














Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_squarely_four_arris_cone。 

Step2. 创建 图 19.10.2 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step3. 创建 基准 点 。 选 择 下 拉 菜 单 腾 A 一 > ED 一 > 富国 和 人; 在 
“点 ”对 话 框 旺 下 型 员 区 域 的 国文 本 框 中 输入 119， 单 击 王 确定 >jj 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 。 

Step4. 创建 图 19.10.3 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 手头 区 mm 


一 > CE 命令 ; 依次 选取 草图 1 和 基准 点 为 特征 截面 , 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 
单 击 区 交 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 
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Step5. 创建 图 19.10.4 所 示 的 基准 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 3 > EE 后 
吴江 和 人 ^， 不 至 区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 加 对 先 项 ， 选 取 XY 其 准 平面 ， 
输入 偏 移 值 160。 单 击 确定 jj 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 








150 





图 19.10.2 草图 1 图 19.10.3 ”通过 曲线 组 特征 1 图 19.10.4 ”基准 平面 1 

Step6. 创建 图 19.10.5 所 示 的 拉 伸 特征 1 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > [ETEEET 
画 匡 机 台 针 今 ， 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.10.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 罗拉 
钮 调整 拉 伸 方向 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 息 归 区 域 的 型 菩 | 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 先 项 , 在 其 下 的 | 开间 
文本 框 中 输入 值 0; 在 天 下 拉 列 表 中 选择 EE 证 于 入 项 ， 在 和 训 区 域 中 选择 国 要 二 先 所， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 级 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.10.7 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜单 项 而 加 一 > BEZEL 一 
辐 EED 合 令 ， 选 取 图 19.10.8 所 示 模型 的 两 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 辆 本 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 天 是 ”| 撤 乌 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 





























图 19.10.5” 拉 伸 特 征 1 图 19.10.6 ”截面 草图 图 19.10.7 ” 抽 元 特征 








Step8. 创建 图 19.10.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 国 N| 一 > ET 
男人 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.10.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 轿 国 区 域 的 本 册 下 拉 列 表 中 选择 国 本 于 司 先 项 ， 并 在 其 下 的 锯 术 文本 框 中 输入 数值 70; 
在 型 台 区 域 中 选择 国 如 先 项 ， 单 击 区 确 宪 淖 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

















图 19.10.8 ”选取 移 除 面 图 19.10.9” 拉 伸 特 征 2 图 19.10.10 截面 草图 
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Step9. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 圆 管 直 交 四 棱锥 管 01 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 店 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 















Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 中 ET 石生， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 一 本 3 天] 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 cylinder_squarely_four_arris_cone01， 并 单 击 | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 一 于 皖 天 包 ， 选取 其 准 
坐标 系 和 所 有 的 实体 曲面 对 象 ， 单 击 两 次 旺 确 是 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_squarely_four arris_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.10.11 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 插 站 全 mm 时 
了 [ER 合 令 . 选取 图 19.10.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 19.10.12 所 
示 的 曲面 为 修 前 工具 。 单 击 | 区 形 定 | 护 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.10.13 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 盾 和 | 四 了 半 
四 ETS 命 令 ; 选取 图 19.10.14 所 示 的 边线 为 拉 伸 截 面 ; 单 击 别 按钮 调整 拉 伸 方 向 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 屯 限 区 域 的 型 菩 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 
车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 哇 交 项 , 在 其 下 的 中 识 文本 框 中 输入 值 145; 在 和 名 区 域 中 选择 国 BE 六 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 市 区 确定 妈 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 












































选取 此 曲面 
/ 






A 
4 


选取 此 实体 


N 





图 19.10.11 ”修剪 体 图 19.10.12 ”选取 修剪 对 象 图 1910.13 拉 伸 特征 1 
Step8. 创建 图 19.10.15 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 盾 和 多 | > EB 半 
硬 世 人 命 今 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.10.16 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 看 眼 区 域 的 莱 将 下 拉 列 表 中 选择 5 用 庭 项 , 在 其 下 的 下 襄 文本 框 中 输入 值 0; 在 结束 下 
拉 列 表 中 选择 四 刘 滞 选项， 在 布 针 区 域 中 选择 国 23 选 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 
确定 >| 饥 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 
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选取 此 两边 线 
图 19.10.14 定义 参照 边 图 19.10.15” 拉 伸 特 征 2 图 19.10.16 截面 草图 
Step9. 创建 图 19.10.17 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 挤 A = 有 
本 2 命令。 选取 图 19.10.18 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.10.18 所 
示 的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 区 歼 定 到 馈 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 






















选取 此 曲面 
选取 该 面 选取 此 实体 a 
~ 4 
图 19.10.17 修剪 体 图 19.10.18 ”选取 修剪 对 象 


Step10. 将 模型 转换 为 饭 金 。 选择 下 拉 菜单 兢 末 8 全 今 ， 进 入“NX 
饭 金 ”设计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 国 EE 一 图 一 ES 命令， 选取 四 
19.10.20 所 示 的 面 ， 单 击 上 本 _ 玉 钮 ， 完 成 饭 金 转 换 操作 。 

Step11. 你 存 饭 金 件 模 型 。 





Stage3. 创建 圆 管 直 交 四 棱锥 管 02 


Step1. 切换 至 cylinder_squarely_four_arris_cone 窗口 。 

Step2. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 名 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 is 省 法 汪 命令 。 

Step3. 在 装配 导航 器 区 选择 图 加 性 2 下放 34 和 王石 后 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 攻 0 一 > 罚 玉 天 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 夺 一 天 定 部 件 帮 玉 铀 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_squarely_four_arris_cone02, 并 单 击 | 过 馈 

Step5. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 睁 EL | 扩 乌 ， 选 取 所 有 
实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 攻 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step6. 将 cylinder_squarely_four_arris_cone02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step7. 创建 图 19.10.19 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 重 A > 时 
了 [ES 命令。 选取 图 19.10.20 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.10.20 所 
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示 的 曲面 为 修剪 工具 ; 单 击 砚 按钮 调整 修剪 方向 , 单 击 区 确定 | 扩 钮 ,完成 修剪 体 的 创建 。 


选取 此 曲面 
/ 


rd 选取 此 实体 ” 


N 


Ce 






图 19.10.19 ”修剪 体 图 19.10.20 ”选取 修剪 对 象 

Step8. 将 模型 转换 为 狐 金 , 选 择 下 拉 菜 单 申 天” 一 ET 生命 令 ,进入 <NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | 一 > 针 了 于 一» 人 
选取 图 19.10.21 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ， 选择 图 19.10.21 所 示 的 边 为 折 芍 边 ; 单 击 忆 朗 文本 
框 右 侧 的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 本 呈 下 2 有 先 项， 然后 在 匿 度 文本 框 中 输入 数 
值 1.0， 单 击 愤 | 按钮 调整 加 厚 方向 ， 单 击 四 二 出 区 域 于 要 于 国文 本 框 右 侧 的 至 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国定 于 项, 然后 在 | 晰 过半 色 文 本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 志 开 宝 | 近 
钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 

















Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_squarely_four_arris_cone_asm01。 使 用 创建 
的 圆 管 直 交 四 术 锥 管 饭 金 件 01 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈《 有 其 体操 作 请 参看 随 书 沦 盘 录 
像 )， 结 果 如 图 19.10.22 所 示 。 

Step2. 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_squarely_four_arris_cone_asm， 使 用 上 一 步 
创建 的 猴 配 饭 金 件 和 圆 管 下 区 四 核 锥 管 饭 金 件 02 进行 荫 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 共 体 操作 请 
参看 随 书 光盘 录像 )， 结 采 如 图 19.10.23 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


AR 人 ~ 选取 此 边 
选取 该 4 不 平面 


图 19.10.21 饭 金 转换 图 19.10.22 ” 饭 金 件 01 图 19.10.23 ”完整 饭 金 件 














Task2. 展 平 圆 管 直 交 四 棱锥 管 
Stage1. 展 平 圆 营 直 交 四 校 锥 管 01 


Stepl. 打开 文件 : cylinder_squarely_four_arris_cone01 。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 | 一 > EEEEIEIOIDI 一 EDEIIS 合 今 ， 取 消 选中 
器 油 复 选 杠 ， 选 取 网 19.10.24 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 将 模型 另存 为 


cylinder_squarely_four_arris_cone_unfold01_01。 
Stage2. 展 平 圆 管 直 交 四 棱锥 管 02 
Stepl. 打开 文件 : cylinder_squarely_four_arris_cone 02。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 信 EE = 一 | 展 平 实 性 &1... 


站 二 二 于 浅 复 渤 框 ， 选 取 图 19.10.25 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 确定 x 包 ， 展 
平 结果 如 图 19.10.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_squarely_four_arris_cone_unfold02。 














Stage3. 装配 展开 图 

狐 建 一 个 装配 文件 ， 合 名 为 cylinder_squarely_four_arris_cone_unfold01_asm。 插 入 圆 管 
直 交 四 核 锥 官 01 饭 金 件 展开 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 展开 图 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 
录像 )， 结 果 如 图 19.10.1b 所 示 。 








选取 该 平面 


’ 
’ 





图 19.10.24 ”定义 固定 面 图 19.10.25 ”定义 固定 面 


19.11 圆 管 平 交 四 棱锥 管 


圆 管 乎 交 四 校 锥 管 是 由 圆 管 与 四 校 锥 水 平 相交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 此 关 饭 金 件 的 创 
建 是 移 创建 饭 金 络 构 堆 件 ， 然 后 使 用 导出 曲面 方法 来 创建 四 校 锥 子 饭 金 件 和 圆柱 管子 饭 金 
件 。 在 本 例 中 ， 四 校 锥 要 分 割 成 两 个 部 分 来 创建 ， 最 后 分 别 对 其 进行 展开 ， 并 使 用 装配 方 
法 得 到 完整 饭 金 件 。 图 19.11.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 创建 和 
展开 的 操作 过 程 。 























a) 未 展 平 状态 b) 展开 01 
图 19.11.1 圆 管 平 交 四 棱锥 管 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 圆 管 平 交 四 棱锥 管 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_horizontal_four_arris_cone。 

Step2. 创建 图 19.11.2 所 示 的 捍 图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 章 匈 平面， 绘制 日 网 1。 

Step3. 创建 基准 点 。 选 择 下 拉 某 单 项 KG 一 > 四 于 于 一 本 人; 在 
“点 ”对 话 框 病理 到 请 区 域 的 国文 木 框 中 输入 190， 单 击 [区 形 定 > | 拉 钮 ， 完 成 基准 点 的 创建 。 

Step4. 创建 图 19.11.3 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > [ED 了 

一 > 四 | 国王 强权 时 和 人， 依次 选取 草图 1 和 基准 点 为 特征 截面 ， 单 击 区 确定 ”| 扩 钮 ， 
完成 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.11.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => 起 
名 攻 开 时 命令 ; 选取 YZ 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.11.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 想 了 妥 区域 的 弄 上 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 , 在 其 下 的 | 芭 襄 文本 框 中 输入 值 0; 在 训 素 下 
拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 , 在 其 下 的 | 四 襄 文本 框 中 输入 值 160; 在 市 这 区 域 中 选择 国 蜂 吕 由 和 项， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 3 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 



































we 


图 19.11.2 草图 1 图 19.11.3 通过 曲线 组 特征 1 图 19.11.4” 拉 伸 特征 1 








Step6. 创建 图 19.11.6 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 二 入 @@ ms OEE > 
加 ET 命令， 选取 图 19.11.7 所 示 模 型 的 两 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 过 ”对 话 框 中 
的 区 到 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 攻 靖 定 > | 控 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 


《< 


图 19.11.5 ”截面 草图 图 19.11.6” 抽 壳 特 征 图 19.11.7 选取 移 除 面 

Step7. 创建 图 19.11.8 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单一 全 > 和 费 
回国 对 命令 ， 远 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 屯 也 区域 的 下 婧 下 拉 列 表 中 选择 四 时 2 到 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 70; 在 


























第 19 草 ”其 他 相 贯 体 335 


和 于 区 域 中 选择 加 天 选项 ， 单 击 区 痛 定 浊 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 





| 


图 19.11.8 ” 拉 伸 特征 2 图 19.11.9 ”截面 草图 


Step8. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 圆 管 平 交 四 校 锥 管 01 








Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 访 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 司 | 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 外国 右 和 十， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 EU 一 国 开 到 和 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 cylinder_horizontal four_arris_cone01， 并 单 击 | 钙 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 一 于 择 于: 乌 ， 选取 做 标 
系 和 所 有 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 确定 必 闪 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 ， 

Step5. 将 cylinder_horizontal_four_arris_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.11.10 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 柯 > 二 
[于 于 全 今 。 选 取 图 19.11.11 所 示 的 实体 为 修 前 目标， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.11.11 所 
示 的 曲面 为 修 前 工具 。 单 击 [区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 修 前 体 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.11.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 播 宝 加 mm 证 本 江 
加 EST 命令 ， 选 取 图 19.11.13 所 示 的 边线 ， 单 击 训 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 
框 息 限 区 域 的 弄 六 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 克文 本 框 中 输入 值 0， 在 误 束 下 拉 
列表 中 选择 畦 先 项 ， 在 其 下 的 | 芭 襄 文本 框 中 输入 值 160， 在 这 名 区 域 中 选择 国 玫 由 先 项， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 上 j 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
























































选取 此 曲面 


_ -选取 此 实体 


a 


z 
全 





< 


图 19.11.10 ”修剪 体 图 19.11.11 选取 修剪 对 人 象 图 19.11.12 ” 拉 伸 特征 1 
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吝 计 特 企 全 ) 








人 合 今 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.11.15 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 库 下 拉 列 表 中 选择 国 B 先 项 ， 在 于 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 轧 眼 区 域 的 到 六 下拉 
列表 中 选择 国王 先 项 ， 在 其 下 的 | 芭 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 财 束 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 先 项 ， 
在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 100， 在 种 名 区 域 中 选择 国共 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 
象 ， 单 市 区 确定 | 饵 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 























选取 此 两边 线 
图 19.11.13 ”定义 参照 边 图 19.11.14 ” 拉 伸 特征 2 
Step9. 创建 图 19.11.16 所 示 的 修剪 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 > 攻 

了 [命令 。 选取 图 19.11.17 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选取 图 19.11.17 所 

示 的 曲面 为 修 前 工具 。 单 击 [区 斑 定 ， | 拉 负 ， 完 成 修剪 体 2 的 创建 。 
Step10. 将 模型 转换 为 饭 金 。 选择 下 拉 菜 单 电 于 S" > 9 国 守 于 

饭 金 ”设计 环 培 ， 选择 下 拉 菜 单 | 和 入 ED 一 > 车 EE 

19.11.16 所 示 的 面 ， 单 击 忆 训 _| 护 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step11. 保存 饭 金 件 模型 。 

















命令 ， 进 入 “NX 





Stage3. 创建 圆 管 平 交 四 棱锥 管 02 


Step1. 切换 至 cylinder_horizontal four_arris_cone 窗口 。 

Step2. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 语 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 敢 缠 语 全 今 。 

Step3. 在 装配 导航 器 区 选择 图 四 Edada2 屿 更 半 三 讲 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 区 2 一 > 罚 玉 天命 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 夺 一 定 部 件 必 4 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_horizontal four_arris_cone02， 并 单 击 | 过 馈 

Step5. 在“ 新建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 至 外 ， 选取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 芋 殖 是 则 | 扩 钒 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step6. 将 cylinder_horizontal_four_arris_cone02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step7. 创建 图 19.11.18 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 SD = 用 
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本 





I 命令。 选取 图 19.11.19 所 示 的 实体 为 修 盘 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.11.19 所 
示 的 曲面 为 修 前 工具 ， 单 击 蜀 扩 钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 国 博 定 | 人 妆 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创 


建 。 
选取 此 曲面 
一 
选取 此 实体 A 


图 19.11.16 ”修剪 体 2 图 19.11.17 选取 修剪 对 象 图 19.11.18 ”修剪 体 1 

Step8&. 将 模型 转换 为 饭 爹 .选择 下 拉 菜 单 瑟 RN8 | 一 FE 生命 令 ,进入 <NX 饭 
人 金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 插 大 加 下 天 一 于 
选取 图 19.11.20 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ， 选 择 图 19.11.20 所 示 的 边 为 折 玖 边 ; 单 击 吾 度 文本 
框 右 侧 的 生 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 图 选项 ， 外 后 在 大量 文本 框 中 输入 数 
值 1.0， 单 击 国 按 钮 调整 厚度 方向 ， 单 击 天 要 瑞 区 域 医 可 于 名 文 本 框 右 侧 的 笃 按 钮 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 EE 于 于 项 , 然后 在 粕 这 半径 文本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 L 胡 EE_ 上 术 
钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 


Stage4. 创建 完整 饭 金 件 
































> 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_horizontal_ four_arris_cone_asm。 使 用 创建 的 圆 管 
平 交 四 棱锥 01 、02 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 
如 图 19.11.21 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
ee 








选取 此 边 
选取 此 实体 A 


N 






” 
” 
aa 


选取 该 4 不 平面 
图 19.11.19 ”选取 修剪 对 象 图 19.11.20” 饭 金 转 换 
Task2. 展 平 圆 管 平 交 四 棱锥 管 


Stage1. 展 平 圆 管 平 交 四 校 锥 管 01 





Step1. 打开 文件 : cylinder_horizontal_four_arris_cone01。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 信 EE = 一 1 展 平 实 性 &)... 
并 妥 现 本 再 复 选 枉 ， 选 取 图 19.11.22 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 确定 “上 钮 ， 展 
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平 结果 如 图 19.11.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_horizontal four_arris_cone_unfold01。 

Stage2. 展 平 圆 管 平 交 四 棱锥 管 02 

Stepl. 打开 文件 : cylinder_horizontal_four_arris_cone 02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 重信) > ERS 一 1 展 平 实 性 EB1... 
二 机 到 复 选 框 ， 选 取 图 19.11.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 击 上 确定 “上 钮 ， 展 
平 结果 如 图 19.11.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_horizontal_four arris_cone_unfold01。 

选取 该 平面 上 


’ 


’ 
’ 














图 19.11.22 ”定义 固定 面 图 19.11.23 ”定义 固定 面 


19.12” 圆 管 含 交 四 核 锥 管 


册 兴 偏 交 四 梭 锥 党 是 由 圆 浓 与 四 校 锥 偏心 相交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.12.1 所 未 
分 列 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG8.0 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展开 01 c) 展开 02 
图 19.12.1 圆 管 偏 交 四 校 锥 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 圆 绾 偏 交 四 核 锥 管 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_eccentric_four_arris_cone。 

Step2. 创建 图 19.12.2 所 示 的 草图 1。 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 章 网 1。 

Step3. 创建 基准 点 。 选 择 下 拉 菜 单 旺 A 一 > 四 副本 和 人; 在 
“点 ”对 话 框 睛 E 开 恒 区 域 的 国文 本 框 中 输入 190， 单 击 X 确定 上: 包 ， 完成 基准 点 的 创建 

Step4. 创建 图 19.12.3 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 末 单 手 入 EE > 
一 > 四 | 国王 囊 浊 时 和 人， 依次 选取 草图 1 和 基准 点 ; 单 击 [性 形 定 > | 掖 钮 ， 完 成 通过 曲 
线 组 特征 1 的 创建 。 
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Step5. 创建 图 19.12.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 | 芋 KG 一 国字 
夯 芍 于 命令 , 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.12.5 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 琐 限 区 域 的 亚 疙 下 拉 列 表 中 选择 [ 国 国 选项 , 在 其 下 的 四 襄 文本 框 中 输入 值 0; 在 芯 率 
拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 , 在 其 下 的 | 芭 训 文本 框 中 输入 值 220; 在 市 这 区 域 中 选择 国 蜂 吕 下 和 项， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [区 靖 定 六 馈 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 

图 19.12.2 草图 1 他 图 19.12.4” 拉 伸 特 征 1 
Step6. 创建 图 19.12.6 所 示 的 抽 过 特征。 选择 下 拉 菜 单 生生 | > EE 一 > 


国民 命令， 选取 图 19.12.7 所 示 模 型 的 两 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 医 本 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 下 确定 > 上 | 包 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 ，。 


dad 


图 19.12.5 ”截面 草图 图 19.12.6 ” 抽 壳 特征 图 19.12.7 选取 移 除 面 
Step7. 创建 图 19.12.8 所 示 的 拉 伸 特征 2. 选择 下 拉 菜 单 国 厅 | 一 > 国 玉 开 
回 匣 古 量 人 仿 ， 远 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.12.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 较 国 区 域 的 甬 轴 下 拉 列 表 中 选择 国 加 了 避 先 项 ， 并 在 其 下 的 下 要 文本 框 中 输入 数值 70; 在 
而 吕 区 域 中 选择 攻 和 辐 让 项 ， 单 击 [区 王 证 > | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


















































图 19.12.8” 拉 伸 特 征 2 图 19.12.9 ”截面 草图 
Step8. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 圆 管 偏 交 四 核 锥 上 01 








Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 店 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
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装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 于 Et 仿 、 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 外国 REE 右 币 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 [一 省 合 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 作 当 | 按钮 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_eccentric_four_arris_cone01， 并 单 市 KRLL | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 二 关上 泽 | 扩 钮 ,夺取 坐标 
系 和 所 有 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 上 确定 | 过 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_eccentric four arris_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.12.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 = La 
[要 全 今 .选取 图 19.12.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.12.11 所 
示 的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 [区 确定 | 护 钮 ， 完 成 修剪 体 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.12.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 名 => 了 有 壮 
加 ES 命令， 选取 图 19.12.13 所 示 的 边线 ， 单 击 砚 按钮 调整 拉 伸 方向 ， 在“ 拉 伸 ” 对 话 
框 者 限 区 域 的 国 筷 下 拉 列 表 中 选择 [加 国 先 项， 在 其 下 的 下 吉文 本 框 中 输入 值 0， 在 殴 刘 下拉 
列表 中 选择 国王 先 项 ， 在 其 下 的 | 芭 豆 文本 框 中 输入 值 220， 在 得 区 区 域 中 选择 固 攻 中 光栅 ， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 级 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

























































ss -选取 此 实体 


~ 
~ 





图 19.12.10 ”修剪 体 1 图 19.12.11 选取 修剪 对 象 图 19.12.12” 拉 伸 特 征 1 
Step8. 创建 图 19.12.14 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 一 入 全 = 县 二 3 
加 区 了 3 国 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.12.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 大 村 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 | 弄 六 | 文本 框 中 输入 值 0.1; 在 帮 民 区 域 的 国 半 下 拉 
列表 中 选择 国王 先 项 ， 在 其 下 的 中 高 | 文本 框 中 输入 值 0;， 在 钱 素 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 
在 其 下 的 距离 | 文本 框 中 输入 值 70; 在 看 灾区 域 中 选择 国 攻 国 尘 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 
单 市 [< 确定 4 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 


























选取 此 两 边线 


WY 





图 19.12.13 ”定义 参照 边 图 19.12.14 ” 拉 伸 特征 2 图 19.12.15 ”截面 草图 
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Step9. 创建 图 19.12.16 所 示 的 修 前 体 2。 选 择 下 拉 菜 单 瓯 六 辣 mm 关山 
本 [ER 命令 .选取 图 19.12.17 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.12.17 所 
示 的 曲面 为 修 前 工具 。 单 击 [性 痛 定 > | 拉 钮 ， 完 成 修 前 体 2 的 创建 。 














选取 此 曲面 
选取 该 面 


~ 


选取 此 实体 





图 19.12.16 ”修剪 体 2 图 19.12.17 ”选取 修剪 对 象 
Step10. 将 模型 转换 为 饭 金 。 选择 下 拉 菜 单 事 下 二 = 3 全 今 ,进入 “NX 
饭 金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 荣 单 国人 | 一 上 > 一 “时 合作 ， 远 取 图 
19.12.19 所 示 的 面 ;， 单 击 L_ 和 证 _| 按 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step11. 保存 饭 金 件 模型 。 








Stage3. 创建 圆 管 偶 交 四 校 锥 管 02 


Step1. 切换 至 cylinder_eccentric_four_arris_cone 窗口 。 

Step2. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 | 状 ， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空 TT 

Step3. 在 装配 导航 器 区 选择 图 加 Ba 
单 中 选择 [ED 一 > 国 玉 到 千 仿 ， 示 统 漳 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 指定 部 必 3 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_eccentric_four_arris_cone02， 并 单 击 | 过 铅 

Step5. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 且 区 ii | 扩 乌 ， 选 取 所 有 
的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 再 定 肚 < 乌 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step6. 将 cylinder_eccentric_four_ arris_cone02 设 为 显示 部 件 ( 确 认 在 零件 设计 环境 )。 
Re 创建 图 19.12.18 所 示 的 修剪 体 。 选 择 下 拉 菜 单 挤 和 DD > RE 员 
Ei 全 今 。 选 取 图 19.12.19 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.12.19 所 
示 的 曲面 为 修剪 工具 ; 单 击 别 按 钮 调整 修 前 方向 ; 单 市 区 瑞 定 皮包 ,完成 修剪 体 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 丰 天 "p> FE 9 国 命令 ,进入 <NX 饭 
父 ” 设 计 环 培 ， 选 择 下 拉 菜 单 参天 G 一 > 村 于 一» 于 于 人 
选取 图 19.12.20 所 示 的 四 个 面 为 腹 板 面 ,选择 图 19.12.20 所 示 的 边 为 折 芍 边 ; 单 击 旦 许 文 本 
框 右 侧 的 冉 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 REEEE 司 选 项 ， 然 后 在 大 司 文本 框 中 输入 数 
























































342 外 金 展 开 实 用 近 术 手册 (UG NX 版 ) 





值 1.0;， 单 击 国 按钮 调整 厚度 方向 ， 单 击 要 棕 要 现 区 域 医 本 型 玉 文 本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEE 卫 园 项 , 然后 在 基本 攻 本 文本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 世 博克 
钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 


| \ 选取 此 实体 


图 19.12.18 ”修剪 体 图 19.12.19 选取 修剪 对 象 19.12.20“” 饭 金 转换 


Stage4. 创建 完整 饭 金 件 








选取 此 曲面 选取 此 边 


ae 







aP 
” 


选取 该 4 个 平面 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_eccentric_four_arris_cone_asm。 使 用 创建 的 圆 管 偏 
交 四 棱锥 01 、02 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 
19.12.21 所 示 ; 保存 饭 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 圆 管 侦 交 四 梭 锥 管 


Stage1. 展 平 圆 管 偶 区 四 棱锥 管 01 





Stepl. 打开 文件 :cylinder_eccentric_four_arris_cone01 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 重信) > RS 一 > 和 | 展 平实 件 G) 命令 ， 取 消 选 中 
亲王 复 选 杠 ， 选 取 图 19.12.22 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 上 确定 上 jx 钮 ， 展 
平 结果 如 图 19.12.1b 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_eccentric four arris_cone_unfold01。 








Stage2. 展 平 圆 管 含 交 四 核 锥 管 02 

Step1. 打开 文件 : cylinder_eccentric_four arris_cone 02。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [重信 > RS 一 > | ES 全 今 ， 取 消 选 中 
门 情 再 复 渤 枉 ， 选 取 图 19.12.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 面 ， 单 市 确定 jj 包 ， 展 
平 结果 如 图 19.12.1c 所 示 ; 将 模型 另存 为 cylinder_eccentric_four_arris_cone_unfold02 。 





选取 该 平面 选取 该 面 
和 、\ 


’ 





图 19.12.21 ”完整 饭 金 件 图 19.12.22 ”定义 固定 面 图 19.12.23 ”定义 固定 面 
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19.13 圆 管 斜 交 四 校 锥 管 


圆 管 糙 交 四 校 锥 管 是 由 圆 管 与 四 校 锥 的 东 一 个 和 糙 面 倾 料 相交 连接 形成 的 饭 金 络 构 。 
19.13.1 所 示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


A Wy 


a) 未 展 平 状态 b) 圆柱 管 展开 c) 四 棱锥 展开 01 
图 19.13.1 圆 管 糙 交 四 校 锥 管 及 其 展开 入 


Task1. 创建 圆 管 冬 交 四 棱锥 管 级 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 














Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 cylinder_bevel four arris_cone。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 睛 KG => ER 一 > [IE 
令 , 在 闫 型 下 拉 列 表 中 选择 压 是 和 和 | 先 项 , 选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 妨 旱 区 域 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 200， 单 击 [X 确 定 > 必 x 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.13.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step4. 创建 图 19.13.3 所 示 的 章 狗 2。 选择 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 2 与 一 
原点 重合 的 点 )。 

Step5. 创建 图 19.13.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 手 入 和 | > 
一 > 加 开本 3 于 人 ,依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 , 单 击 [区 王 定 六 钮 ， 完 
成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 























图 19.13.2 草图 1 图 19.13.3 草图 2 图 19.13.4 通过 曲线 组 特征 1 
Step6. 创建 图 19.13.5 所 示 的 基准 平面 2。 选择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > EB 于 一 
全 今 。 在 天下 拉 列 表 中 选择 于 加 和 入 项 ， 选 取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 
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读 到 区域 的 碟 辐 文本 框 中 输入 值 25， 单 击 [区 殉 定 > | 近 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
Step7. 创建 图 19.13.6 所 示 的 基准 轴 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 人 | > EE 于 
直下 ET 人 仿 ， 在 曾 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 基准 平面 2 与 
XZ 平面 作为 要 相交 的 对 象 ， 站 二 完成 基准 轴 1 的 创建 。 
Step8. 创建 图 19.13.7 所 示 的 基准 平面 3。 选择 下 拉 菜 单 重生》> 和 一 > 
DES 人， 不 要 下 拉 列 表 中 选择 四 3 选项， 寺 取 基准 平面 2 为 平面 对 象 ， 
选取 基准 轴 1 为 通过 轴 ， 在 电 可 区域 的 苔 可 | 文本 框 中 输入 值 30; 单 市 于 确定 > 上 钮 ,完成 
基准 平面 3 的 创建 。 



































图 19.13.5 基准 平面 2 图 19.13.6 ”基准 轴 1 图 19.13.7 基准 平面 3 
Step9. 创建 图 19.13.8 所 示 的 基准 平面 4。 选择 下 拉 菜 单 手 和 | = ED 一 
中 IE 硬 轩 今 。 在 小 下 拉 列 表 中 选择 国 于 下 先 项 ， 选 取 基 准 平面 3 为 参考 对 象 ， 
在 蚂 加 区 域 的 莉 副 文本 框 中 输入 值 180， 单 市 确定 >》 上 钮 ， 完 成 基准 平面 4 的 创建 。 
Step10. 创建 图 19.13.9 所 示 的 拉 仲 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 天 R 一 > [ET 
一 2 四 ED 国 命 令 ， 人 选取 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.13.10 所 示 的 截面 草图 ; 单 
epee 在 起 图 区 域 的 局 轴 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 在 其 下 的 轿 可 文本 
ei 0; 在 本 本 下拉 列 表 中 选择 国 EE 于 先 项 ; 在 所 绚 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 
， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 [X 确定 >》 月 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


但 ae 


图 19.13.8 ”基准 平面 4 图 19.13.9” 拉 伸 特 征 1 图 19.13.10 ”截面 草图 

Step11. 创 建 图 19.13.11 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 搬 汪 个。 mm 和 同和 内 
一 上 ET 命令， 选取 图 19.13.12 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ” 
对 话 框 中 的 辆 本 文本 框 内 输入 1.0， 单 市 于 确定》 肘 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 19.13.13 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 号 mm B 
一 2 四国 命 令 , 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ,绘制 如 图 19.13.14 所 示 的 截面 草图 ; 在 禄 腿 
区 域 的 弄 芒 下拉 列表 中 选择 加 主 先 项 , 在 中 襄 文本 框 中 输入 值 70; 在 帝 甸 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 结 先 项 ， 单 击 [< 确定 >》 上 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
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Step13. 保存 模型 文件 。 


STS YH 


图 19.13.11 ” 抽 壳 特征 1 图 19.13.12 ”选取 移 除 面 图 19.13.13” 拉 伸 特 征 2 


Stage2. 创建 圆柱 管 结构 














Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 恩 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 后 |TE 且 晤 让 过 中 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 -加 了 EEC 并 右 击 ， 在 阐 出 的 快捷 沫 
单 中 选择 区 一 本 到] 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 当 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 cylinder_bevel_four_arris_cone01， 并 单 击 号 币 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 电 一 到: 安 饥 ， 选取 基准 
举 标 系 和 所 有 实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_bevel four_arris_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.13.15 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 > EE 册 
人 命令。 选取 图 19.13.16 所 示 的 实体 为 修一 目标 ， 蛙 击 中 键 ; 选取 图 19.13.16 所 
示 的 平面 为 修剪 工具 。 单 击 区 确定 淖 扩 饵 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 


图 19.13.14 截面 草图 图 19.13.15 ”修剪 体 1 图 19.13.16 选取 修剪 对 象 


Step7. 创建 图 19.13.17 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 多 => 于 塌 
EDI 命 令 ， 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.13.18 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 大 旱 下拉 列表 中 选择 国 国 选 项 ， 在 国生 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 柱 尼 区 域 的 | 本 出 下 拉 
列表 中 选择 国王 先 项 ， 在 其 下 的 | 芭 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 财 柬 下 拉 列 表 中 选择 国 尘 先 项 ， 
在 其 下 的 碟 王 文本 框 中 输入 值 72， 单 击 避 | 校 钮 调整 拉 伸 方向 ， 在 大 台 区 域 中 选择 国 E33 


























-Ee 














选取 该 平面 
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项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 市 [EE 确 定 |% 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





图 19.13.17 拉 伸 特征 1 图 19.13.18 ”截面 草图 
Step®. 将 模型 转换 为 狐 金 , 选 择 下 拉 菜 单 世 天” ep 和 ET 命令 ,进入 <NX 饭 
金 ”设计 环境 选择 下 拉 菜 单 十 和 加 | 一 > 匡 E00 一 “3 全 今 ， 远 取 图 
19.13.19 所 示 的 面 ， 单 击 [_ 右 | 控 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 








Stage3. 创建 四 棱锥 饭 金 结构 


Step1. 切换 到 “cylinder_bevel four_arris_cone” 和 窗口。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 - 固 轩 攻 站 攻 避 首 志 提 汪 2 于 二 计 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 [区 2 一 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 指定 病人 入 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_bevel_four_arris_cone02， 单 击 [下 | 护 包 i 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 多 乌 ， 选取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 肝 < 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_bevel four_arris_cone02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.13.20 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > La 
汪 匡 玉江 本 全 今 .选取 图 19.13.21 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.13.21 所 
mdi 单 击 问 | 按 钮 调整 修剪 方向 ， 单 市 区 瑞 定 jj 饥 ， 完 成 修剪 体 1 的 创 





























| 


人 
1 


图 19.13.19 ”人 饭 金 转换 图 19.13.20 “修剪 体 1 图 19.13.21 选取 修剪 对 象 
Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 。 选择 下 拉 菜 单 茹 型 型 | 全 今 , 进 入 “NX 饭 
全 ”设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单独 和 EE) 一 ED 下 人 ,六 
取 图 19.13.22 所 示 的 面 (4 个 模型 外 表面 ); 单 击 忱 绅 i 榨 党国 按钮 ， 确 认 图 19.13.23 所 示 的 
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3 条 边线 均 被 选中 ， 单 击 帮 可 文本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 时 至 殖 
选项 ， 然 后 在 古国 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 市 对 二 村 出 域 甘 这 吾 柄 文本 框 右 侧 的 惫 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 恒 选 项 ,然后 在 戎 本 于 弘文 本 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 区 忱 
钮 调整 方向 (方向 沿 模型 的 内 部 )， 单 市 马 现 | 控 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 

















Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


狐 建 一 个 装配 文件 ， Wa cylinder_bevel_four_arris_cone_asm。 使 用 创建 的 圆柱 管 饭 
金 件 和 圆锥 台 管 饭 金 件 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )， 结 
如 图 19.13.24 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


选取 这 儿 个 面 A / » 


图 19.13.22 ”选取 腹 板 面 图 19.13.23 ”选取 折 芝 边 图 19.13.24 “完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 圆 管 冬 交 四 棱锥 管 饭 金 件 
Stage1. 展 平 圆 营 斜 交 四 梭 锥 圆柱 管 




















Step1. 打开 模型 文件 cylinder_bevel_four_arris_cone01.prt。 
Step2 创建 图 19.13.1b 所 示 的 展 平实 体 。 迁 拌 下 所 荣 单 轩 和 一 > [ED 
玉生 仿 ， 选 取 图 19.13.25 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 确 定员 钮 ， 完 成 展 
平实 体 的 创建 ;将 模型 另存 为 cylinder_bevel four arris_cone_unfold01。 











Stage2. 展 平 圆 管 斜 交 四 棱锥 


Step1. 打开 模型 文件 cylinder_bevel four arris_cone02.prt。 

Step2. 创建 19.13.1c 所 示 的 展 平 实体 。 选择 下 拉 菜 单 重信 m= ali 
IE 命令， 过 取 图 19.13.26 所 示 的 固定 面 ， 单 击 上 斑 定 。 | 交 包 ， 完 成 展 平实 体 
的 创建 ;将 模型 另存 为 cylinder_bevel _ four_arris_cone_unfold02。 


固定 面 
’ 
’ 
pd 
UP 
避 定 面 


图 19.13.25 ”选取 固定 面 图 19.13.26 “选取 固定 面 
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19.14 ”和 矩形 管 模 交 圆 台 





窍 形 溃 横 交 圆 台 是 由 窍 形 写 和 圆锥 台 省 水平 模 交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.14.1 所 
示 分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 




















a) 未 展 平 状 态 b) 圆锥 台 管 展开 c) 和 矩形 管 展开 
图 19.14.1 下 形 管 横 交 圆 台 及 其 展开 图 


Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 





Step1. 狐 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 rectangle_horizontal_cone。 
Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 者 和 加 | 一 > 到 一 > [ET 人 
令 。 在 六 型 下 拉 列 表 中 选择 丰 二 2 车 I 页 ， 选 取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 偏 置 区 域 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 150， 单 击 L 确定 > 上 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.14.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step4. 创建 图 19.14.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草图 2。 

Step5. 创建 图 19.14.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 时 入 四 | > DE 
一 > 3 加 于 仿 ， 信 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ， 单 市 马列 归 拉锯， 完 
成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 




















图 19.14.2 草图 1 图 19.14.3 草图 2 图 19.14.4 通过 曲线 组 特征 1 
Step6. 创建 图 19.14.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 沫 单 | 一 六合 mm 和 二 
本国 到 且 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.14.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 卜 限 区 域 的 弄 如 | 下 拉 列 表 中 选择 加 时 BE 寺 先 项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 120; 在 布 名 区 
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选项 ， 单 击 [ 必 确定 “| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 





域 的 下 拉 列 表 中 选择 





到 四 


图 19.14.5 拉 介 特征 1 图 19.14.6 截面 草图 


一 


Step7. 创 建 图 19.14.7 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 寺 和 ws OEE > 
辐 国 3 于 今 ， 选 取 图 19.14.8 所 示 的 模型 的 四 个 面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 
的 帮 本 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 世 确定 jx 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 











图 19.14.7” 抽 元 特征 1 图 19.14.8 选取 移 除 面 














对 话 框 硬 调 区 域 的 医 到 下 拉 列 表 中 选择 加 一 演 司 选项 , 在 厦 到 文本 框 中 输入 值 120; 在 项 列 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 芭 呈 先 项 ， 单 市 [< 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 








图 19.14.9” 拉 伸 特 征 2《〈 隐 藏 实体 ) 图 19.14.10 ”截面 草图 
Step9. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 圆锥 台 结 构 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 功 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 同村 到 选中 ， 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 提 ER 和 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 区 一 国 弄 天命 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 二 指定 部 作 儿 | 扩 钮 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 rectangle_horizontal_cone01， 并 单 击 [eo | 钮 。 
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Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 首 南 二 一 至: 包 ， 选取 基准 
以 标 系 和 所 有 实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 rectangle_horizontal_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.14.11 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 mm 和 > 全 则 册 
[于 本 时 合 今 .选取 图 19.14.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.14.12 所 
示 的 平面 为 修剪 工 具 。 单 市 区 确定 > | 护 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 19.14.13 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 | 一 > ETEEEZ 
加 Ei 全 邻 ， 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.14.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 大 二 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 在 医 鲁 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 福 遇 区 域 的 国王 下 拉 
列表 中 选择 于 先 项 ,在 其 下 的 ' 芭 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 苇 现 下 拉 列 表 中 选择 国语 3 先 项 ， 
在 大 束 区 域 中 选择 国 国 弹 选项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 [ 必 痛 定 | 妆 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 
的 创建 。 












































选取 该 平面 








图 19.14.11 修剪 体 1 图 19.14.12 ”选取 修剪 对 象 图 19.14.13 ” 拉 伸 特征 1 








命令 ,进入 “NX 狐 
命令 ， 选 取 图 


Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 可 天" 一 有 [ET 
爹 ” 设 计 环 境 ， 选择 下 拉 菜 单 [和 ME 一 > EE 一 ~» 
19.14.15 所 示 的 面 ， 单 击 志 开 定 “| 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 





Stage3. 创建 矩 形 管 结构 


Step1. 切换 到 “rectangle_horizontal cone” 窗 口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 -加 乓 EEC 和 半 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 [2 一 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 作用 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 rectangle_horizontal_cone 02， 并 单 击 [Eee | 六 馈 . 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 类 | 拉 钮 ,选取 所 有 
实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 旦 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
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Step5. 将 rectangle_horizontal _cone 02 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.14.16 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 本 mm 入 区 则 
了 [ER 命令 .选取 图 19.14.17 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.14.17 所 
示 的 平面 为 修剪 工具 ; 单 击 别 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 医 斑 定 间 | 信 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创 


建 。 


图 19.14.14 ”截面 草图 图 19.14.15” 饭 金 转 换 图 19.14.16 ”修剪 体 1 

Step7. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 脱 弄 一 隔 加 EE 对 作 仿 ,进入 “NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 , 选择 下 拉 菜 单 博 RE 一 > EE 一 于 选 
取 图 19.14.18 所 示 的 面 (5 个 模型 外 表面 )， 单 击 潜 加 激 这 过 凤 遇 按钮 ,确认 图 19.14.19 所 示 的 
5 条 边线 均 被 选中 ， 单 击 属 语文 本 框 右 侧 的 生 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ET 
选项 ， 然 后 在 转机 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 加 按钮 调整 方向 《方向 沿 模型 的 内 部 )， 单 
击 要 亚 要 珊 区 域 鸭 本 开本 文本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 司 沈 项 ， 
然后 在 断 毫 半 各 文本 框 中 输入 数值 0.5;， 单 击 忆 席 宣 | 护 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


Step8. 保存 饭 金 件 模型 。 
选取 该 平面 












































选取 此 实体 
/ 





选取 这 五 个 





图 19.14.17 选取 修 前 对 象 图 19.14.18 ”选取 腹 板 面 图 19.14.19 ”选取 折 耕 边 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 





新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 rectangle_horizontal_cone_asm。 使 用 创建 的 矩形 管 饭 金 件 
和 圆锥 台 管 饭 金 件 进行 朔 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 采 如 多 
19.14.20 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 

Task2. 展 平 级 金 件 


Stage1. 展 平和 矩形 管 横 交 圆 台 圆锥 台 

















团 


Step1. 打开 模型 文件 rectangle_horizontal_cone01.prt。 
Step2. 创建 图 19.14.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 | 获 生 全 > ES 
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一 胆 匡 琉 汕 对 全 仿 , 选取 图 19.14.21 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [_ 确定 jj 锯 ， 完 成 展 
平实 体 的 创建 ， 将 模型 男 存 为 rectangle_horizontal_cone_unfold01。 





Stage2. 展 平 矩形 管 横 交 圆 台 甜 形 管 


Step1. 打开 模型 文件 rectangle_horizontal _ cone02.prt。 

Step2. 创建 19.14.1c 所 示 的 展 平 实体 。 选择 下 拉 菜 单 革 入) p> nai 
上 EBDETTS 生 命 今 ， 选 取 图 19.14.22 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 博 定 | 扩 似 ， 完成 特征 的 创 
建 。 将 模型 另存 为 rectangle_horizontal_cone_unfold02。 


NO 一 


图 19.14.20 “完整 饭 金 件 图 19.14.21 选取 固定 面 图 19.14.22 ”选取 固定 面 


19.15 圆 台 直 交 圆 管 














圆 侣 下 交 贺 管 是 由 圆柱 管 和 圆锥 侣 管 水 平 横 交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.15.1 所 示 
分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


Nm 


a) 未 展 平 状态 b) 圆锥 台 展 开 c) 圆柱 管 展开 
图 19.15.1 同人 台 直 交 圆 管 及 其 展开 图 
Task1. 创建 饭 金 件 


Stage1. 创建 整体 零件 结构 





























Step1. 狐 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 cone_squarely_cylinder。 

Step2. 创建 图 19.15.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 逢 六 区 > 2 半 抽 
甸 国 于 至 合 信 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 如 图 19.15.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 超 恨 区域 
的 车 再 下拉 列 表 中 选择 加 加 可 项， 在 莉 可 文本 框 中 输入 值 225; 单 击 区 王 定 > | 掖 钮 ， 完 
成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


Step3. 创建 基准 平面 1, 选择 下 拉 菜 单 十 和 | 一 EDL 一 > 品格 S70 痢 
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邻 , 在 半 蜡 下 拉 列 表 中 选择 压 是 和 | 先 项 , 选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 妨 旱 区 域 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 180， 单 击 [区 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 19.15.4 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.15.4 所 示 的 
草图 1。 

Step5. 创建 图 19.15.5 所 示 的 草图 2。 选 择 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.15.5 所 示 
的 军 图 2。 





图 19.15.2” 拉 伸 特 征 1 图 19.15.3 ”截面 草图 图 19.15.4 草图 1 

Step6. 创建 图 19.15.6 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 甘 入 | = EE 山 
一 > | 思 | 国 玉生， 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ， 单 击 国 马 下 把 钮 ， 完 
成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 求 和 1。 选择 下 拉 荣 单 薄 六 = 臣 辐 一 SEET 
择 拉 伸 特征 1 和 通过 曲线 组 特征 1， 单 击 [区 形 定 > | 控 钮 ， 完 成 布尔 求 和 操作 。 























命令 ， 选 取 图 19.15.8 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 过 ”对 话 框 
中 的 医 本 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 世 确定 >》 上 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


Oy 
7 可 
六 人 ey SS 
| A 


图 19.15.5 ”草图 2 图 19.15.6 通过 曲 线 组 特征 1 图 19.15.7 ” 抽 这 特征 1 
Step9. 创建 图 19.15.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 3 珊 
全 今 ， 选 取 YZ 平面 为 章 网 平面 ， 绘 制 如 网 19.15.10 所 示 的 规 面 章 网 ;在 钢 攻 区 域 
的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 车 雪 先 项 ， 在 中 训 文本 框 中 输入 值 240; 在 碍 革 区域 的 下 拉 列 表 
中 选择 国 辐 这 项 ， 在 本 区 域 区 可 到 下 拉 列表 中 选择 加 天国 选项 ， 单 击 | 区 靖 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 
































图 19.15.8 ”选取 移 除 面 图 19.15.9” 拉 伸 特 征 2 图 19.15.10 ”截面 草图 
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Step10. 保存 模型 文件 。 
Stage2. 创建 圆锥 台 结 构 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 访 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
A ee dA 模式 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 富国 于 于 2 于 汪汪 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 | 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
































Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 上 指定 部 作 和 | 拉 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 cone_squarely_cylinder01， 并 单 击 [Wo | 钮 。 
Step4. 在 “新建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 半生] ， 选取 基准 


坐标 系 和 所 有 实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 匡 形 定 中 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cone_squarely_cylinder01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.15.11 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 炸 入 到 遇 
本 [命令 .选取 图 19.15.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.15.12 所 
示 的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 关 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 区 确定 > 及 包 ， 完 成 修 前 体 1 的 创 
建 。 




















选取 此 实体 
SR 选取 该 曲面 


’ 
’ 





几 19.15.11 ”修剪 体 1 图 19.15$.12 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 19.15.13 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 末 单质 入 人 mm 2 塌 
加 Ee 人 仿 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.15.14 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 玻 限 区 域 的 邓 冯 下拉 列 表 中 选择 加 EE 先 项 ， 在 中 训 文本 框 中 输入 值 105;， 在 而 多 区 
域 中 选择 国术 3 先 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 市 [< 确定 > 上 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step8. ee 全 邻 ， 进入 “NX 人 狐 
金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 KG 一 划一 ESEE 国 命 令 ， 选 取 图 
19.15.15 所 示 的 面 ， 单 击 上 可 | 核 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


人 有 


图 19.1$.13” 拉 伸 特 征 1 图 19.15.14 截面 草图 图 19.15.15 ”人 饭 金 转换 
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Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage3. 创建 圆柱 管 结构 


Step1. 切换 到 “cone_squarely_cylinder” 窗 口 。 

Step2. 在 ER 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 六 捍 中 选择 
人 合 邻 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 天 定 部 件 圳 2 玉 包 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cone_squarely_cylinder02， 并 单 击 一 |4 包 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 于 证 附 以 乌 ， 选 取 基 准 
坐标 系 和 所 有 实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 旺 确 是 中 控 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cone_squarely_cylinder02 设 为 显示 部 件 《〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 19.15.16 所 示 的 修 前 体 1。 选 择 下 拉 荣 单 多 沁 本。 四 用 汪 央 
了 [ES 合 令 。 选取 图 19.15.17 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.15.17 所 


示 的 曲面 为 修剪 工具 。 单 击 区 确定 > | 六 馈 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 
选取 此 实体 





























选取 该 曲面 


’ 





图 19.15.16 ”修剪 体 1 图 19.15.17 选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 19.15$.18 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国生 > 2 半 塌 
加 E38 售 令 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.15.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 玻 限 区 域 的 列 鸠 下拉 列表 中 选择 有 EE 先 项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 105， 在 在 区 区 
域 中 选择 国 国 弹 选 项， 选择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 | 区 王 定 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 成 饭 金 .选择 FF 拉 东单 瑟 邢 由 3 一 有 ET 命令 ,进入 <NX 饭 
全” 设计 环 培 ， 选 择 下 拉 菜 单 畏 Ra 一 医 写 TI 一 > 了 ER 国 命令， 选取 略 
19.15.20 所 示 的 面 ， 单 击 _ 克 对 _ 上 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 






























选取 食 面 





图 19.15.18 ” 拉 伸 特征 1 图 19.15.19 ”截面 草图 图 19.15.20” 饭 金 转换 
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Step9. 保存 匆 金 件 模型 。 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Stepl. 创建 圆锥 台 结 构 装 配 体 。 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 
cone_squarely_cylinder_asm01。 使 用 创建 的 圆锥 台子 饭 金 件 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 其 
体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 网 19.15.21 所 示 ; 保存 饭 金 件 模 型 。 

Step2. 创建 圆柱 管 结 构 装 配 体 。 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 
cone_squarely_cylinder_asm02。 使 用 创建 的 圆柱 管子 饭 金 件 进行 钱 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 其 
体操 作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )， 结 果 如 网 19.15.22 所 示 ; 保存 饭 金 件 模 型 。 

Step3. 创 建 完 整 级 金 件 装配 体 。 狐 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 cone_squarely_cylinder_asm。 
使 用 创建 的 圆柱 管 结 构 装 配 体 与 圆锥 台 结 构 装 配 体 进行 北 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈( 具 体操 作 
请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 19.15.23 所 示 ; 保存 饭 金 件 模 型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


SS 和 所 


图 19.15.21 ”圆柱 管 结构 图 19.15.22 ”圆锥 台 结 构 图 19.15.23 ”完整 饭 金 件 
Task2. 展 平 级 金 件 
Stage1. 展 平 圆锥 台 结 构 
Step1. 打开 模型 文件 cone_squarely_cylinder01.prt。 
Step2. 创建 图 19.15.24 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > aia 
一 【ES 人 合 令 ， 选 取 图 19.15.25 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [_ 确定 jj 乌 ， 完 成 展 


























平实 体 的 创建 ;将 模型 另存 为 cone_squarely_cylinder_unfold01。 
Stage2. 展 平 圆柱 管 结构 


展 平 圆 柱 管 结构 〈 图 19.1$.26)， 将 模型 命名 为 cone_squarely_cylinder_unfold02。 详 细 
操作 参考 Stage 1。 






’ 














选取 该 面 
图 19.1$.24 ” 展 平实 体 图 19.15.25 ”选取 固定 面 图 19.15.26 “” 展 平 圆柱 管 结构 


Stage3. 展 平 圆 柱 管 结构 装配 体 。 
新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cone_squarely_cylinder_unfold_asm01。 使 用 创建 的 展 平 
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柱 管 结构 进行 装配 得 到 完整 的 圆柱 管 展开 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 网 
19.15.1c 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage4. 展 平 圆锥 台 结 构 装 配 体 。 


新 建 一 个 痛 配 文件 ， 命 名 为 cone_squarely_cylinder_unfold_asm02。 使 用 创建 的 展 平 圆 
锥 人 台 结 构 进 行 厂 配 得 到 完整 的 圆锥 人 台 展 开 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 和 要 录 像 )， 结 果 如 图 
19.15.1b 所 示 ; 你 存 饭 金 件 模 型 。 


19.16 圆 台 和 斜 交 








圆 管 





圆 台 冬 交 图 管 是 由 圆锥 合 管 和 圆柱 管 倾 斜 相交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 网 19.16.1 所 示 
分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 




















a) 未 展 平 状态 b) 圆锥 台 展 开 c) 圆柱 管 展开 
图 19.16.1 圆 人 台 余 交 圆 管 及 其 展开 图 


Task1. 创建 圆 台 斜 交 圆 管 级 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 。 


Step1. 狐 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 cone_bevel_cylinder。 

Step2. We 19.16.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 屿 入 = 3 
个 人， 选取 YZ 平面 为 再 图 平面 ， 绘 制图 19.16.3 所 示 的 截面 讲 图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 卜 限 区 域 的 /要 巡 | 下 拉 列 表 中 选择 加 明天 选项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 225， 单 击 
上 确定 > 上 < 包 ， 完 成 拉 促 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 者 Xl 一 > 加 于 一 ET 
命令 。 在 并 谋 下 拉 列 表 中 选择 攻关 迁 贾 ， 选 取 XY 平面 为 参考 平面 ， 选 取 Y 轴 为 参考 
轴 ， 输 入 角度 值 15， 单 击 [区 王 定 > | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜单 参 KG 一 > 四 到 于 于 一 > 口 本 5 外 装 
令 , 在 汰 型 下 拉 列 表 中 选择 [EE 和 邮 先 项 , 选取 基准 平面 1 为 参考 对 象 , 在 妨 旱 区域 的 距离 
文本 框 中 输入 值 210， 单 击 于 攀 定 3 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 19.16.4 所 示 的 草图 1。 选 择 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.16.4 所 示 
的 军 图 1。 

Step6. 创建 图 19.16.5 所 示 的 草图 2。 选择 基 准 平面 2 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.16.5 所 示 
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的 草图 2。 





图 19.16.2” 拉 伸 特 征 1 图 19.16.3 ”截面 草图 图 19.16.4 草图 1 

Step7. 创建 图 19.16.6 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 
一 > [SEE 命令 ， 依 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 蕉 面 ， 单 击 世 博时 |j% 钒 ， 完 
成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 求 和 特征 。 选 择 下拉 菜 单 是 KG 一 > EEC 一 >” 名 本 了 
ME 这 曲线 组 特征 1， 和 org 完成 布尔 求 和 操作 。 




















命令 ; 选取 图 19.16.8 ee 在 “ 抽 壳 
中 的 医术- 本 框 内 输入 1.0; 单 击 [<《 确 定 >j| 钮 ， 完 成 抽 过 操作 。 


总 me 


图 19.16.5 草图 2 图 19.16.6 通过 曲线 组 特征 图 19.16.7” 抽 壳 特 征 1 
Step10. 创建 图 19.16.9 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 重信 区 = 县 2Ei 
钙 国 开本 全 仿 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.16.10 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 玻 限 区 域 的 弄 妨 下拉 列 表 中 选择 加 二 选项, 在 距离 文本 框 中 输入 值 240; 在 帝 短 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 虹 选项， 在 怠 区 域 的 大 加 下 拉 列 表 中 选择 国 细 选项 ， 单 击 
[性 靖 定 > | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 
Step11. 保存 模型 文件 。 



































图 19.16.8 ”选取 移 除 面 图 19.16.9” 拉 伸 特 征 2 图 19.16.10 ”截面 草图 
Stage2. 创建 圆锥 台 结 构 











Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 店 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
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装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 ID 让 选中 
Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 四 ES 首 石 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 站 副 命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 














Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 才 当 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cone_bevel_cylinder01， 并 单 击 殉 钮 。 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 至 |， 选取 基准 


坐标 系 和 所 有 实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 旺 斑 定 用 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cone_bevel_cylinder01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.16.11 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 mm 对 于 2 
一 > 上 [ER 命令 。 选 取 图 19.16.12 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ， 选 取 图 
19.16.12 所 示 的 曲面 为 修剪 工具; 单 击 剧 按 钮 调整 修 前 方向 ， 单 击 攻 形 定 | 六 钮 ， 完 成 修 
前 体 1 的 创建 。 











选取 此 实体 
~ \ 






| 选取 该 曲面 


’ 
AN 





图 19.16.11 ”修剪 体 1 图 19.16.12 ”选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 19.16.13 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 荣 单 | 狂 六 全。 mm 和 二 
加 区 国人 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.16.14 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 玻 限 区 域 的 弄 鸠 下拉 列表 中 选择 有 EE 先 项 ， 在 距离 文本 框 中 输入 值 240， 在 砷 炙 区 
域 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 , 单 击 攻 到 定 浊 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 若 弄 一 有 四 于 到 加 命令 ,进入 “<NX 饭 
全” 设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 语 KG 一 医 豆 一 > 了 ES 国 命 令 ， 选 取 四 
19.16.15 所 示 的 面 ; 单 击 L_ 夫 _ | 按钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 


L__10 | 



























上 





选取 人 而 
图 19.16.13” 拉 伸 特 征 1 图 19.16.14 ”截面 草图 图 19.16.15” 饭 金 转换 


Step9. 保存 锥 金 件 模 型 。 
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Stage3. 创建 圆柱 管 结构 


Step1. 切换 到 “cone_bevel_cylinder” 窗 口 。 
Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 国 2 人 本 225 省 夏 于， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

















Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 作用 | 拉 钮 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cone_bevel_cylinder02， 并 单 击 OK | 之 钙 。 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 < 计 近 4] ， 选取 基准 


华 标 系 和 所 有 实体 及 曲面 ， 单 击 两 次 本 宇 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 cone_bevel_cylinder02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 
Step6. 创建 图 19.16.16 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 本 mm 入 基山 
命令。 选取 图 19.16.17 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.16.17 所 


示 的 平面 为 修剪 工具 。 单 击 区 确定 小 乌 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 
选取 此 实体 

















C= 







选取 该 曲面 


’ 
’ 





| 
Bw 
医 


图 19.16.16 ”修剪 体 1 图 19.16.17 ”选取 修剪 对 象 





Step7. 创建 图 19.16.18 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E> nd 
古人 命 令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.16.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 者 有 区 域 的 亚 炮 下 拉 列 表 中 选择 虑 有 ED 选项 ， 在 中 训 文本 框 中 输入 值 240; 在 砷 多 区 
域 中 选择 国 E 汪 引 先 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 |j 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 成 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 世 刺 ep 有 FE 生命 令 ,进入 <NX 饭 
人 金 ” 设 计 环 境 ， 选 择 下 拉 菜 单 量 入 一 p> 医 于 间 一 了 ESY 国 命令， 选取 四 


19.16.20 所 示 的 面 ， 单 击 忆 型 全 _| 近 钮 ， 完 成 饭 人 金 转换 操作 。 



























选取 仍 面 





图 19.16.18” 拉 伸 特 征 1 图 19.16.19 ”截面 草图 图 19.16.20 ”人 饭 金 转换 
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Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


Step1. 创 建 加 锥 台 结 构 装 配 体 。 新 建 一 个 北 配 文件 , 命名 为 cone_bevel_cylinder_asm01。 
使 用 创建 的 圆锥 台子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 圆锥 台 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 
录像 )， 结 果 如 图 19.16.21 所 示 ; 保存 装配 模型 。 

Step2. 创 建 圆柱 管 结构 装配 体 。 狐 建 一 个 北 配 文件 , 命名 为 cone_bevel_cylinder_asm02。 
使 用 创建 的 圆柱 管子 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 圆柱 管 饭 金 件 〈 有 共 体 操作 请 参看 随 书 光 盘 
录像 )， 结 果 如 图 19.16.22 所 示 ; 保存 装配 模型 。 

Step3. 创 建 完 整 饭 金 件 闭 配 体 。 新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cone_bevel_cylinder_asm。 
使 用 创建 的 圆柱 管 结构 装配 体 与 圆锥 台 结 构 猜 配 体 进 行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 共 体 操作 
请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 19.16.23 所 示 ; 保存 装配 模型 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 












































图 19.16.21 圆锥 台 结 构 图 19.16.22 ”圆柱 管 结构 图 19.16.23 ”完整 饭 金 件 

Task2. 展 平 圆 台 和 斜 交 圆 管 饭 金 件 

Stage1. 展 平 圆 锥 台 结 构 

Step1. 打开 模型 文件 cone_bevel_cylinder01.prt。 

Step2. 创建 19.16.24 所 示 的 展 平实 体 。 选择 下 拉 菜 单 全 全 mb> 到 d > 
恒 匡 琉 双 量 合 今 ， 选取 图 19.16.25 所 示 的 固定 面 ， 单 市 [确定 < 包 ， 完 成 展 平 实体 
的 创建 ， 将 模型 另存 为 cone_bevel_cylinder_unfold01。 











Stage2. 展 平 圆柱 管 结构 

展 平 圆柱 管 结构 〈 图 19.16.26)， 将 模型 命名 为 cone_bevel_cylinder_unfold02。 详 细 操 
作 参 考 Stage 1 。 

Stage3. 创建 圆锥 管 展 平 


新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 cone_bevel_cylinder_unfold_asm01。 使 用 创建 的 展 平 圆锥 人 台 
结构 进行 装配 得 到 完整 的 圆锥 台 展 开 〈( 具 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 采 如 图 19.16.1b 
所 示 ; 保存 装配 模型 。 
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E 选取 仿 面 
19.16.24 ” 展 平 圆锥 侣 结构 19.16.25 ”选取 固定 面 19.16.26 “ 展 平 圆 柱 管 结构 
Stage4. 创建 圆柱 管 展 平 
新 建 一 个 装配 文件 , 命名 为 cone_bevel_cylinder_unfold_asm02。 使 用 创建 的 展 平 圆柱 管 

结构 进行 厂 配 得 到 完整 的 圆柱 管 展 开 《〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 19.16.1c 
所 示 ; 保存 装配 模型 。 


19.17 圆 省 仿 交 圆 台 





出 管 偏 交 圆 人 台 是 由 圆锥 台 管 和 圆柱 管 偏心 相交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.17.1 所 示 
分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介 绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


a 


a) 未 展 平 状态 b) 圆柱 管 展开 c) 圆锥 台 展 开 
19.17.1 ” 圆 管 偏 交 加 台 及 其 展开 图 




















Task1. 创建 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 模型 


Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 合 名 为 cylinder_eccentric_cone。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 荣 单项 RE 一 > BE 一 [IE 
邻 。 在 半 蜡 下拉 列 表 中 选择 [EU 读 名 先 项 , 选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 炉 置 区域 的 距离 文 
木 框 中 输入 值 119， 单 击 LX 确定 >j 包 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建。 

Step3. 创建 图 19.17.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.17.2 所 示 的 
草图 1。 

Step4. 创建 图 19.17.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.17.3 所 示 
的 草图 2。 
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Step5. 创建 图 19.17.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手包 | = 号 
一 > IE 命令， 依次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ， 单 击 马 而 定 | 护 急 ， 完 
成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 








图 19.17.2 草图 1 图 19.17.3 草图 2 图 19.17.4 通过 曲线 组 特征 1 


Step6. 19.17.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 夺回 一 > EDIT 
命令 ;选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.17.6 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 地 限 区 域 的 王将 下拉 列 表 中 选择 LE 选项 ， 在 其 下 的 | 臣 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 里 束 下 
拉 列 表 中 选择 国 结 选项 , 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 160; 在 夯 钨 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 单 击 [ 确定 >》 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创 建 图 19.17.7 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 插 大 加 mm [BEE 一 > 
富 本 二 命令 ， 选取 图 19.17.8 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 杠 
中 的 大 到 文本 框 内 输入 1.0， 单 击 区 确定 2 | 人 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


0 


图 19.17.5 ” 拉 伸 特征 1 图 19.17.6 截面 草图 图 19.17.7 抽 壳 特征 1 
































Step8. 创 建 抽 取 面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 | 一 ET 一 ”> 开本 抽 职 体 E). 
令 ， 系 统 弹 出 “抽取 体 ” 对 话 框 。 在 “抽取 体 ” 对 话 框 的 兽 下 拉 列 表 中 选择 理光 项 ， 
选取 图 19.17.9 所 示 的 曲面 。 单 击 了 部 是 | 按钮 ， 完 成 抽取 面 特 征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单独 名 一 ET 一 > EE 
令 ， 选取 抽 取 面 特征 1 为 镜像 源 ， 选 取 YZ 平面 作为 镜像 平面 ， 单 击 确定 | 村 钮 ， 完 成 锐 
像 特征 1 的 操作 。 


图 19.17.8 ”选取 移 除 面 图 19.17.9 ”定义 机 取 对 和 象 
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Stage2. 创建 圆柱 管 结构 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 大 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 0 被 选中 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 " 轿 钙 国 EEEESEE 硬 半 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
拌 EW 更 一 国 开 到 合 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
































Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 一 指定 部 件 必 4 安 饥 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_eccentric_cone01， 并 单 击 | 钮 。 
Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 电 2 放生， 人 | ， 先 取 其 准 


坐标 系 和 所 有 实体 及 曲面 〈 镜 像 特 征 )， 单 击 两 次 版 是 | 拉 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_eccentric_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.17.10 所 示 的 修 前 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 证 
二 [本 是 命令。 选取 图 19.17.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.17.11 所 
示 的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 夺 | 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 击 [ 区 确定 | 近 饥 ， 完 成 修剪 体 1 的 创 


选取 此 实体 
2 5 曲面 


图 19.17.10 修剪 体 1 图 19.17.11 选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 19.17.12 所 示 的 拉 伸 特 征 1. 选 择 下 拉 菜 单 | 芋 KG 一 > ET 
和 和 个 今 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.17.13 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 蝙 置 下 拉 列 表 中 选择 是 路 先 项 ， 在 天 上 文本 框 中 输入 值 0.1， 在 契 限 区 域 的 | 弄 妨 下 拉 
列表 中 选择 国 琴 先 项 ， 在 其 下 的 中 高 | 文本 框 中 输入 值 0;， 在 钱 素 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 
在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 50; 在 市 水 区域 中 选择 国 归 直 3 先 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 
市 区 确定 | 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 菩 于 87| op 有 IE 
金 ” 设 计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 国 > 
19.17.14 所 示 的 面 ， 单 击 [ 懈 守护 乌 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 















































命令 ,进入 NX 包 
转换 m) 上 国 习 | 转换 车 馈 全 已) .， 命 令 - 选取 图 









rE 并 


图 19.17.12” 拉 伸 特 征 1 图 19.17.13 ”截面 草图 图 19.17.14 ”人 饭 金 转换 
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Stage3. 创建 圆锥 台 结 构 


Stepl. 切换 至 cylinder_eccentric_cone 向 铝 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 ”图 加 BaesSdibaztk 央 生硬 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
攻 @O 到 一 钙 开 坟 千 仿 ， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 音 市 天 定 部 件 避 > 人 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_eccentric_cone02， 并 单 击 OK 之 钙 。 

Step4， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 且 基 & | 扩 钮 ， 选 取 坐 标 
系 和 图 19.17.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 懈 定 上 j 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_eccentric_cone02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 19.17.15 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 入 下 六 册 
































了 命令。 选取 图 19.17.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.17.16 所 
示 的 曲面 为 修剪 工具 。 单 市 区 确 害 淖 j 钮 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 
选取 此 实体 
全 (化 
图 19.17.15 修剪 体 1 图 19.17.16 选取 修剪 对 象 





Step7. 创建 图 19.17.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 攻关 癌 mm BL 
可 国 于 天 人 铬 今 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.17.18 所 示 的 截面 草图 单 击 加 按钮 
调整 拉 介 方向， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 故 壤 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 医 阐 文本 框 中 输入 值 
0.1; 在 看 眼 区 域 的 于 站 gp 在 其 下 的 中 语文 本 框 中 输入 值 0， 在 英 素 
F 拉 列表 中 选择 四 国 选项 ， 在 布 冰 区 域 中 选择 国 攻 辐 尘 项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
[ 雪 王 定 2 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 可 于 8 一 有 EEC 
余 ” 设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 岳 六 全] js 用 二 = 可 [ET I 
19.17.19 所 示 的 面 ， 单 击 [ 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 饭 金 转 换 操 作 。 


| 选取 该 面 


图 19.17.17” 拉 伸 特征 1 图 19.17.18 ”截面 草图 图 19.17.19 ”人 饭 金 转换 
































命 令 》 进入 “NX 饭 
: 命 令 》 选取 图 
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Step9. 保存 饭 金 件 模型 。 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_eccentric_cone_asm。 使 用 创建 的 圆柱 管 结构 与 圆 
锥 台 结 构 进 行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 19.17.20 
所 示 ; 保存 装配 模型 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 级 金 件 
Stage1. 展 平 圆 柱 管 结构 


Step1. 打开 模型 文件 cylinder_eccentric_cone01.prt。 

Step2. 创建 19.17.1b 所 示 的 展 平 实体 ,选择 下 拉 菜 单 重信 > Dima 
IEEEIS 命 令 ， 远 取 图 19.17.21 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [确定 于 乌 ， 完 成 展 平实 体 
的 创建 ， 将 模型 另存 为 cylinder_eccentric_cone_unfold01。 








Stage2. 展 平 圆锥 台 结 构 


展 平 圆锥 台 结 构 〈 图 19.17.1c)， 将 模型 命名 为 cylinder_eccentric_cone_unfold02。 详 细 


操作 参考 Stage 1。 
选取 该 面 中 


图 19.17.20 ”完整 饭 金 图 19.17.21 选取 固定 面 


19.18 圆 党 平 交 圆 台 





加 定 平 交 圆 台 是 由 圆锥 台 管 和 圆柱 管 水 平 相交 连接 形成 的 饭 金 结构 。 图 19.18.1 所 示 
分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 程 。 


a) 未 展 平 状 态 b) 圆柱 管 展开 c) 圆锥 台 展 开 
19.18.1 ” 圆 管 平 交 加 台 及 其 展开 图 
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Task1. 创建 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 合 名 为 cylinder_horizontal_cone。 

Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 粳 入 国 | => 到 于 于 一 > 口 本 了 了 村 
令 , 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 了 E 量 和 计 加 先 项 ,选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 妃 置 区 域 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 119， 单 击 [ 确定 > 上 < 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.18.2 所 示 的 草图 1。 选 择 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 19.18.2 所 示 的 
草图 1。 

Step4. 创建 图 19.18.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基准 平面 1 为 草图 平面 ,绘制 图 19.18.3 所 示 
的 草图 2。 

Step5. 创建 图 19.18.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 乓 和 多 = 号 
一 > 2 瑟瑟 ， 信 次 选取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面， 单 市 巴 于 要 | 拉锯 ， 完 
成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 














| Es 
| 














图 19.18.2 草图 1 图 19.18.3 草图 2 图 19.18.4 通过 曲线 组 特征 1 
Step6. 创建 图 19.18.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 荐 GE 一 > ET 了 
汪汪 合 令 ， 选 取 YZ 平面 为 日 图 平面 ， 绘 制 如 图 19.18.6 所 示 的 截面 日 图 ; 在 ee 
对 话 框 慷 眼 区 域 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 选项 , 在 其 下 的 王宫 文本 框 中 输入 值 0; 在 甘 素 
hs a em 在 其 下 的 | 距离 文本 框 中 输入 值 120; 在 市 条 区 域 的 est 
由 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 市 于 确定 > 有 x 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step7. 创 建 图 19.18.7 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 手 和 多 ms [OEE > 


加 攻 且 命令 ， 选 取 图 19.18.8 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 杠 
































中 的 区 请 文 本 框 内 输入 1.0， 单 击 世 确定 到 钮 ， 完 成 抽 过 特征 1 的 创建 。 


A (OD) 、 





图 19.18.5 ” 拉 伸 特征 1 图 19.18.6 截面 草图 图 19.18.7 抽 壳 特征 1 
Step8. 创 建 抽 取 面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 => E22 一 > | 抽取 休 ， 
令 ， 在 “抽取 体 ” 对 话 框 的 兽 下 拉 列 表 中 选择 EE 理 先 项， 选取 图 19.18.9 所 示 的 曲面 。 单 
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市 确定 | 腔 钮 ， 完 成 抽取 面 特征 1 的 创建 。 

step9. 创建 实例 几何 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 庆 而 可 一 EI 
站 ET 命令 在 本 亚 下 拉 列表 中 选择 有 EE3 且 计 项 , 在 图 形 区 域 选 取 抽 取 面 
特征 1 为 要 旋转 复制 的 对 象 ， 选 取 Z 轴 为 旋转 轴 ， 然 后 在 国 副 文本 框 中 输入 180， 在 国 5 
文本 框 中 输入 1， 选 中 区 隐 启 原先 的 复 选 框 ， 单 市 确定》 有 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 
创建 。 





















图 19.18.8 ”选取 移 除 面 图 19.18.9 ”定义 抽取 对 象 
Stage2. 创建 圆柱 管 结构 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 语 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 同和 本 3 选中 ， 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 中 EEC 和 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 O 一 > 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 二 一 9 定 部 件 必 于 安 乌 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_horizontal_cone01， 并 单 证 性; 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 天 SS |; 和 选取 基准 
愉 标 系 和 所 有 实体 及 曲面 (实例 几何 体 特征 )， 单 击 两 次 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_horizontal_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.18.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 揪 和 下 六 出 
本 合 令 ,选取 图 19.18.11 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.18.11 所 
示 的 曲面 为 修剪 工具 ， 单 击 油 按钮 调整 修剪 方向 ， 单 市 区 确定 > 六 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创 
建 。 










































选取 此 实体 





图 19.18.10 ”修剪 体 1 图 19.18.11 选取 修剪 对 象 

Step7. 创建 图 19.18.12 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 荣 单 | 天 六 区。 mm 了 于 
J 国 [天 全 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.18.13 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 的 偏 量 下 拉 列 表 中 选择 是 如 先 项 ， 在 开 吉 文本 框 中 输入 值 0.1; 在 锯 民 区 域 的 可 下 下 拉 
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列表 中 选择 5 国 国 计 项 ， 在 其 下 的 | 忠言 文本 框 中 输入 值 0， 在 语素 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ， 
在 其 下 的 用 本 文本 框 中 输入 值 10; 在 定康 区 域 中 选择 国 时 先 项 ， 选 择 实体 为 求 差 对 象 ， 单 
市 区 确定 | 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 , 选 择 下 拉 菜 单 破 天” ep ET 命令 ,进入 <NX 饭 
金 ”设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 寺 和 加 | 一 > 攻 200 一 “EEE 国人 今 ， 迁 取 图 


19.18.14 所 示 的 面 ， 单 击 瑚 定 | 六 钮 ， 完 成 饭 爹 转换 操作 。 


二 至 


图 19.18.12，” 拉 伸 特征 1 图 19.18.13 ”截面 草图 图 19.18.14 ”人 饭 金 转换 
Step9. 保存 饭 金 件 模 型 。 




















Stage3. 创建 圆锥 台 结 构 


Step1. 切换 至 cylinder_horizontal_cone 窗口 。 














step2. 在 装配 导航 器 区 选择 回 邱 EEERECES 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
择 @O 一 于 天 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_horizontal _cone02， 并 单 击 | 们 馈 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 基 & 汉 | 扩 钮 ,选取 坐标 





系 和 图 19.18.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 星 王 定 按钮， 完成 新 级 别 的 创建 。 
Step5. 将 cylinder_horizontal_cone02 设 为 显示 部 件 〈 确 认 在 零件 设计 环境 )。 
Step6. 创建 图 19.18.15 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 DD mm。 La 

了 [命令 .选取 图 19.18.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ;， 选取 图 19.18.16 所 

示 的 曲面 为 修 前 工具 。 单 击 [区 斑 定 | 近 钮 ， 完 成 修剪 体 1 的 创建 。 














取 此 实体 





图 19.18.15 ”修剪 体 1 图 19.18.16 选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 19.18.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 竹 六 全 > 了 污 
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四 ET 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.18.18 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 国 按 龟 
调整 拉 伸 方 向 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 大 二 下 拉 列 表 中 选择 食 国 选项 ， 在 医 列 文本 框 中 输入 值 
0.1; 在 慷 限 区 域 的 弄 六 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 课 
F 拉 列表 中 选择 寺 项 ， 在 让 东区 域 中 选择 国 国 寺 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
[ 攻 王 定 2 | 交 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 可 于 一 w 有 [ER 
全” 设计 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 参 KG 于 一 EE 
19.18.19 所 示 的 面 ， 单 击 [ 确 定 按钮， 完成 饭 金 转 换 操 作 。 





























命 令 》 进入 “NX 饭 
. 命 令 》 选取 图 








图 19.18.17” 拉 伸 特征 1 图 19.18.18 ”截面 草图 图 19.18.19 ”人 饭 金 转换 
Stage4. 创建 完整 饭 金 件 


新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_horizontal_cone_asm。 使 用 创建 的 圆柱 管 结构 与 圆 
锥 合 结构 进行 效 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 具 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 络 末 如 网 19.18.20 
所 示 ; 保存 装配 模型 ， 关 闭 所 有 文件 窗口 。 

Task2. 展 平 匆 金 件 

Stage1. 展 平 圆柱 管 结构 








Step1. 打开 模型 文件 cylinder_horizontal cone01.prt。 

Step2. 创建 19.18.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 二 区 > i 
1 同 [EEEES 有 命令， 选取 图 19.18.21 所 示 的 固定 面 ， 单 击 必 形 定 | 扩 铀 ， 完 成 展 平实 体 
的 创建 ;将 模型 另存 为 cylinder_horizontal_cone_unfold01。 


4 选取 该 面 @ 


图 19.18.20 ”完整 饭 金 件 图 19.18.21 选取 固定 面 
Stage2. 展 平 圆锥 台 结 构 
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展 平 圆锥 台 结 构 〈 图 19.18.1c)， 将 模型 命名 为 cylinder_horizontal_cone_unfold02。 详 细 
操作 参考 Stage 1。 





1 


玉 管 料 交 圆 全 是 由 圆锥 台 管 和 圆柱 管 水 平 相交 连接 形成 的 饭 金 络 构 。 图 19.19.1 所 不 
分 别 是 其 饭 金 件 及 展开 图 ， 下 面 介绍 其 在 UG 中 的 创建 和 展开 的 操作 过 


VY 














a) 未 展 平 状态 b) 圆柱 管 展开 c) 圆锥 台 展开 
图 19.19.1 圆 管 糙 交 圆 台 及 其 展开 图 


Task1. 创建 圆 绾 冬 交 圆 台 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 零件 结构 


Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 cylinder_bevel_cone。 
Step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 | 一 下 ET 一 [ET 全 
邻 。 在 闫 型 下 拉 列 表 中 选择 [El 计 名 先 项 , 选取 XY 平面 为 参考 对 象 , 在 炉 置 区域 的 距离 文 
本 框 中 输入 值 119， 单 击 | 区 王 定 > | 控 钒 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 19.19.2 所 示 的 草图 1。 选择 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step4. 创建 图 19.19.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基 准 平 而 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 2。 

Step5. 创建 图 19.19.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 | = 号 
一 > IE 命令 ， 依 次 渤 取 草图 1 和 草图 2 为 特征 截面 ; 单 击 区 确定 > 上 饥 ， 完 
成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 


























图 19.19.2 草图 1 图 19.19.3 草图 2 图 19.19.4 通过 曲线 组 特征 


Step6. 创建 基准 平面 2。 选 择 下 拉 菜 单 请 KG 一 于 一 > 口外 中 私人 
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令 。 在 杜 下 拉 列 表 中 选择 四 EE 时 交 项 ,选取 XY 平面 为 参考 平面 , 选取 X 轴 为 参考 轴 ， 
输入 旋转 角度 值 30， 单 击 于 确定 > 及 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step7. 创建 基准 平面 3。 选择 下 拉 某 单 项 而 加 一 > EBD 一 > [ET 
令 。 在 开 到 下拉 列表 中 选择 EEEE 四 选项, 选取 基准 平面 2 为 参考 对 象 , 在 圈 加 区 域 的 莉 村 
文本 框 中 输入 值 160， 单 击 攻 博 定 > | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 

Step8. 创建 图 19. Waiaiaa 选择 下 拉 菜 单 国 RI 一 [EEEEEZT 
可 区 囊 可 全 今 , 选取 基准 而 3 为 草图 平面 ,绘制 图 19.19.6 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 国 按钮 调 
整 拉 伸 方向 ; 在 蜀 虹 区 域 的 弄 曰 和 列表 中 择 国 国内 机 在 其 下 的 (距离 文本 框 中 输入 值 0， 
在 国 凤 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昨 
确定 > | 次 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 19.19.7 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选择 下 拉 荣 单 手 入 = LE 一 
国人 鱼 仿 ， 选取 图 19.19.8 所 示 的 模型 的 三 个 端面 为 要 抽 壳 的 面 ， 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 
中 的 攻 到 文本 框 内 输入 1.0;， 单 击 必 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


SO YY 


图 19.19.5” 拉 伸 特 征 1 图 19.19.6 ”截面 草图 图 19.19.7 抽 壳 特征 1 

Step10. 创建 抽取 面 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 搬 KG 一 ET 局 EX 生命 
令 ， 在 “抽取 体 ” 对 话 框 的 曾 下 拉 列 表 中 选择 于 选 项。 选取 图 19.19.9 所 示 的 曲面 。 单 
击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 抽取 面 特征 1 的 创建 。 

Stepl1. 创建 实例 几何 体 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 > 攻 EUTT 
人 人; 在 3 天 下 拉 列 表 中 选择 基于 和 项 , 在 图 形 区 域 选取 抽取 面 
特征 1 为 要 旋转 复制 的 对 象 ， 选 取 Z 轴 为 旋转 轴 ， 然后 在 章 度 文本 框 中 输入 180， 在 副 丰 燥 
文本 框 中 输入 1， 选中 四 隐 启 原先 的 复 选 框 ， 单 击 L 确定 > 上 钮 ， 完 成 实例 几何 体 特征 1 的 
创建 。 

Step12. 保存 模型 文件 。 


图 19.19.8 ”选取 移 除 面 图 19.19.9 ”定义 机 取 对 篆 
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Stage2. 创建 圆柱 管 结构 


Step1. 在 资源 工具 条 区 单 击 “装配 导航 器 ”按钮 臣 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 确认 后 | 用 晤 让 选中 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 -加 个 EEC 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 国 权 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 二 指定 部 作 当 | 扩 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_bevel_cone01， 并 单 击 [下 | 护 包 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 < 庄 皖 于 上 过 乌 ， 尘 取 基 准 
坐标 系 和 所 有 实体 及 曲面 〈 镜 像 特征 1)， 单 击 两 次 确定 Bx 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_bevel_cone01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 创建 图 19.19.10 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 荣 单 插入 全 > Lu 
本 [命令 ,选取 图 19.19.11 所 示 的 实体 为 修 前 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.19.11 所 
示 的 曲面 为 修 前 工具 ， 单 击 别 按钮 调整 修剪 方向， 单 击 [ 攻 靖 定 六 包 ， 完 成 修剪 体 1 的 创 
建 。 









































选取 此 实体 
\ 









选取 该 曲面 





图 19.19.10 ”修剪 体 1 图 19.19.11 选取 修剪 对 象 
19.12 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 戎 AGE 一 > ET 
天 人， 选取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.19.13 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 园 按钮 
调整 拉 伸 方 向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 咏 寺 下 拉 列 表 中 选择 碟 一 选项 ， 然 后 在 型 询 文 本 框 中 输 
入 0.1; 在 咎 中 区 域 的 司 恒 下拉 列 表 中 选择 国 于 选项 , 在 其 下 的 四 可 文本 框 中 输入 值 0; 在 晤 素 
F 拉 列表 中 选择 BE 先 项 ， 在 其 下 的 世 襄 文本 框 中 输入 值 70， 在 础 条 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 
本 尘 项 ， 单 击 [《 确定 > 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 .选择 下 拉 菜 单 瑟 6 一 有 [ET 
金 ” 设 计 环境 ， 选 择 下 拉 菜单 | 戎 AGE > 革 EE 于 


19.19.14 所 示 的 面 ， 单 击 已 靖宇 _| 近 钮 ， 完 成 饭 人 金 转换 操作 。 


Ne 


} 



































命 令 》 进入 “NX 饭 
: 命 令 》 选取 图 











选取 该 面 


~ 





图 19.19.12” 拉 伸 特 征 1 图 19.19.13 ”截面 草图 图 19.19.14 ”人 饭 金 转换 
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Step9. 保存 饭 金 模型 文件 。 
Stage3. 创建 圆锥 台 结 构 


Step1. 切换 至 cylinder_bevel_cone 窗口 。 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 图 鸣 轩 2 加 起 是 息 加 于 右 和 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 > 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 人 | 扩 乌 ， 在 阐 出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_bevel_cone02， 并 单 击 OK | 之 钙 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 关 kg | 扩 钮 ， 选 取 举 标 
系 和 图 19.19.16 所 示 的 实体 、 曲 面 对 象 ， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_bevel_cone02 设 为 显示 部 件 (确认 在 零件 设计 环境 )。 

Step6. 创建 图 19.19.15 所 示 的 修剪 体 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > La 
二 [本 于 二 命令. 选取 图 19.19.16 所 示 的 实体 为 修剪 目标 ， 单 击 中 键 ; 选取 图 19.19.16 所 
示 的 曲面 为 修剪 工具 。 单 市 区 歼 定 | 乌 ， 完 成 修 前 体 1 的 创建 。 
选取 此 实体 






























选取 该 曲面 


’ 





| 图 19.19.16 选取 修剪 对 象 
Step7. 创建 图 19.19.17 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 插头 后 = 二 


加 EDI 国 命令 ， 选 取 XZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 19.19.18 所 示 的 截面 草图 单 击 鸭 按 钮 
调整 拉 伸 方向 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 祷 下 拉 列 表 中 选择 国 BI 选项 ， 在 | 弄 遇 文本 框 中 输入 值 
0.1; 在 疲 限 区 域 的 弄 嫌 | 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 选项 ， 在 其 下 的 | 中 克文 本 框 中 输入 值 0， 在 二 素 
下 拉 列 表 中 选择 国 国 于 项 ,在 而 名 区 域 中 选择 国光 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ; 单 击 
于 确定 于 包 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step8. 将 模型 转换 为 饭 金 , 选 择 下 拉 菜 单 熙 天” ep ET 命令, 进入 <NX 饭 
金 ” 设 计 环 境 ， 选择 下 拉 菜 单 | 十 入 加 | 一 > 划一 ESS 玫 人 命令， 选取 图 
19.19.19 所 示 的 面 ， 单 击 [ 懈 守护 乌 ， 完 成 饭 金 转 换 操作 。 










































选取 该 面 





图 19.19.17” 拉 伸 特征 1 图 19.19.18 ”截面 草图 图 19.19.19 ”人 饭 金 转换 
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Step10. 切换 至 cylinder_bevel_cone 窗口 ， 保 存 文件 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 级 金 件 
Stage1. 展 平 圆 柱 管 结构 


Step1. 打开 模型 文件 cylinder_bevel_cone01.prt。 

Step2. 创建 19.19.20 所 示 的 展 平实 体 ,选择 下 拉 羔 单 重信 > 于 一 > 
1 司 [ESEEIS 有 命令 ， 选 取 图 19.19.21 所 示 的 固定 面 ， 单 市 确定 上 馈 ， 完 成 展 平 实体 
的 创建 ， 将 模型 男 存 为 cylinder_bevel_cone_unfold01。 














Stage2. 展 平 圆 锥 台 结 构 








展 平 圆锥 台 结 构 ( 图 19.19.22)， 将 模型 命名 为 cylinder_bevel_cone_unfold02。 详 细 操 


作 参 考 Stage 1。 


’ 


选取 该 面 








图 19.19.20” 展 平实 体 图 19.19.21 选取 固定 面 图 19.19.22” 展 平 圆 锥 台 结 构 
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本 章 主 要 介绍 了 球面 饭 金 类 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ,包括 球形 封 头 、 
球 锥 、 平 项 环形 封 头 。 此 类 包 金 由 于 曲面 性 质 的 限制 ， 球 面 与 封 头 构件 为 不 可 展 曲 面 ， 不 
能 准确 地 将 其 展开 形成 平面 ， 因 此 其 展开 放样 采用 可 展 曲面 进行 代替 ， 


20.1 球形 封 头 








球形 封 头 是 由 一 截面 将 球面 截断 并 加 厚 形 成 的 饭 金 构件 。 这 里 取 球 形 封 头 的 十 二 分 之 
一 利用 柱 和 面 展开 法 进行 近似 展开 放样 。 下 和 面 以 图 20.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创 
建 和 展开 球形 封 涉 的 一 般 过 程 。 














a) 未 展 平 状态 b) 十 二 分 之 一 未 展 平 状态 c) 十 二 分 之 一 展 平 状态 
图 20.1.1 球形 封 头 及 其 展 平 图 样 
Task 1. 创建 球形 封 头 


Stage1. 创建 十 二 分 之 一 球形 封 头 





Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 spheric_cover。 

Step2. 创建 图 20.1.2 所 示 的 回转 休 1。 选 择 国 | 一 > EEIEET 
加 [ES 国 命 令 ， 寺 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.1.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 剧 按 锯 ， 
在 瑟 表 下 拉 列 表 中 选择 用 选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 z 轴 作 为 回转 轴 ， 在 攻关 上 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 要 文本 框 中 输入 值 30， 在 圈 权 下拉 列表 中 选择 国 [ 于 选项 ， 在 车 再 广 
本 框 中 输入 值 0， 在 本 文本 框 中 输入 值 1， 单 市 革 确 定 》 上 有: 钮 ， 完 成 回转 体 1 的 创建 。 

Step3. 保存 零件 模型 


Stage2. 装配 ， 生 成 球形 封 头 




















新 建 一 个 猴 配 文件 ,命名 为 spheric_cover_asm; 然后 使 用 12 个 spheric_cover.prt 零件 滁 
配 得 到 完整 级 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 20.1.4 所 示 ; 保存 闭 配 模型 
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并 关闭 所 有 文件 窗口 。 





图 20.1.2 ”回转 体 1 图 20.1.3 ”截面 草图 图 20.1.4 ”球形 封 头 
Task2. 展 平 球 形 封 头 








球面 封 头 为 不 可 展 曲 面 ， 为 满足 展开 的 需要 ， 可 将 一 条 柳 叶 状 曲面 〈 十 二 分 之 一 ) 近 
似 地 按 其 外 切 柱 面 展开 ， 并 重复 画 出 其 余 各 条 的 展开 图 ， 从 而 得 到 半球 的 近似 展开 图 。 这 
里 我 们 只 需 对 其 十 二 分 之 一 球形 封 头 近似 展开 即 可 ， 具 体 方法 如 下 。 

Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 spheric_cover_unfold。 

Step2. 创建 图 20.1.5 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1. 选择 下 拉 菜单 请 天 晤 一 EEE 卫 
DIE 命令 ， 寺 到 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.1.6 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 属 国文 
本 框 右 便 的 锣 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 于 先 项 ， 然 后 在 国 权 文本 框 中 输入 
数值 1.0， 在 攻 训 8 下拉 列 表 中 选择 本 巧 2 和; 污 I 页 ， 在 这 三 文本 框 中 输入 数值 500.0， 单 击 
确定 jj 乌 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 20.1.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) p> 
全 今 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.1.8 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 
伸 ” 对 话 框 玻 限 区 域 的 弄 六 下 拉 列 表 中 选择 国 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 训 文本 框 中 输入 值 0， 
要 末 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ， 在 国 出 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 寻 贡 ， 在 畏 可 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 选项 , 在 压 通 和 六 本 框 中 输入 值 0, 在 国 国文 本 框 中 输入 值 300; 单 市 于 确定 >| 

按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
























































图 20.1.5 ”轮廓 这 边 特征 1 图 20.1.6 截面 草图 图 20.1.7” 拉 伸 特 征 1 

Step4. 创建 20.1.9 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => ni 
IEEEIS 命 令 ， 远 取 图 20.1.10 所 示 的 固定 面 ， 单 击 上 懈 定 到 乌 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 。 

Step5. 保存 饭 金 模型 。 
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图 20.1.8 ”截面 草图 图 20.1.9” 展 平实 体 图 20.1.10 ”选取 固定 面 


20.2 球 ff 莫 





球 和 能 可 以 看 作 是 由 两 个 〈 半 ) 球形 封 头 结合 形成 的 构件 。 下 面 以 图 20.2.1 所 示 的 模型 
为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 球 同 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状 态 b) 二 十 四 分 之 一 未 展 平 状态 c) 二 十 四 分 之 一 展 平 状态 
图 20.2.1 球 饶 及 其 展 平 图 样 





Task 1. 创建 球 雏 
Stage1. 创建 二 十 四 分 之 一 球 负 


Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 spheric_tank。 

Step2. 创建 如 图 20.2.2 所 示 的 回转 体 1。 选 择 帮 RS 一 > EE 
夺 区 到 本 全 仿 。 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘制 图 20.2.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 剧 按 钮 ， 
在 局 村 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 z 轴 作 为 回转 轴 ， 在 嘱 于 及 
本 框 中 输入 值 0， 在 村 文本 框 中 输入 值 30， 在 | 嘱 下 拉 列 表 中 选择 国 [于 选项 ， 在 | 开始 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 输入 值 1， 单 击 必 确定 六 钮 ， 完 成 回转 体 1 的 创建 。 

Step3. 保存 零件 模型 。 
































Stage2. 装配 ， 生 成 球 刍 


狐 建 一 个 状 配 文件 ， 命 名 为 spheric_tank_asm。 然 后 使 用 24 个 spheric_tank.prt 堆 件 小 
配 得 到 完整 级 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 20.2.4 所 示 ; 你 存 疙 配 模型 
并 关闭 所 有 文件 窗口 。 
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Task2. 展 平 球 很 


这 里 球 馈 的 展开 放样 采用 上 一 市 中 介绍 的 柱 面 法 来 近似 展开 ， 控 照 球形 封 头 的 十 二 分 
之 一 展 平 步 又 即 可 完成 二 十 四 分 之 一 球 饮 的 近似 展开 放样 ， 具 体 步 又 不 再 竣 述 。 


>, 








图 20.2.2 ”回转 体 1 图 20.2.3 ”截面 草图 图 20.2.4” 球 馈 


20.3 ” 平 项 环形 封 头 


平 顶 环形 封 头 与 球形 封 头 的 创建 和 展开 思路 是 相同 的 ， 唯 一 不 同 之 处 在 于 创建 中 前 者 
的 顶部 是 平 形 圆 口 。 下 面 以 图 20.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 平 顶 环形 
封 头 的 一 般 过 程 。 








EE 


eh 
i AC ~ 











a) 未 展 平 状态 b) 十 二 分 之 一 未 展 平 状态 c) 十 二 分 之 一 展 平 状 态 
图 20.3.1 平 顶 环形 封 头 及 其 展 平 图 样 
Task 1. 创建 平 顶 环 形 封 头 
Stage1. 创建 十 二 分 之 一 平 顶 环形 封 头 





Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 合 名 为 level_armillary_cover。 

Step2. 创建 图 20.3.2 所 示 的 回转 体 1。 选 择 生生 Bi 下 
古国 囊 台 全 仿 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平 而 ， 绘 制图 20.3.3 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 骨 | 按 包 ， 
在 演 型 下 拉 列 表 中 选择 国 肝 :22 汪 先 贾 ， 然 后 在 图 形 区 选取 z 轴 作 为 回转 轴 ; 在 开始 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 及 上 文本 框 中 输入 值 30， 在 志 | 下 拉 列 表 中 选择 国 D 渤 项 , 在 开始 文 
本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 框 中 输入 值 1， 单 击 上 确定 >j 掏 饵 ， 完 成 回转 体 1 的 创建 。 

Step3. 保存 零件 模型 。 


Stage2. 装配 ， 生 成 平 项 环 形 封 头 


























新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 level armillary_cover asm 。 然 后 使 用 12 个 
level_armillary_coverprt 震 件 装配 得 到 完整 级 金 件 (具体 操作 请 参看 随 书 光 檀 录像 ), 结果 如 
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图 20.3.4 所 示 ; 保存 装配 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


a 





TT 
uN Ye | 
图 20.3.2 ”回转 体 1 图 20.3.3 ”截面 草图 图 20.3.4” 平 项 环形 封 头 


Task2.， 展 平平 项 环形 封 头 


Step1. 新 建 一 个 NX 人 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 level_armillary_cover_unfold。 

Step2. 创建 图 20.3.5 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 莉 入 ED -p> ED 一 > 
全 今 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 20.3.6 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 旦 度 | 文 
本 框 右 侧 的 王 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 且 2E2UEN 先 贡 ， 然 后 在 旺 度 文本 框 中 输入 
数值 1.0， 在 度 这 直下 下 拉 列 表 中 选择 肥 生 2 用 J 页 ， 在 亮度 文本 框 中 输入 数值 300.0， 单 击 
确定 > 上 饥 ， opal 1 的 创建 。 






































结束 Et 在 高 加 | 区域 的 ee 3 先 项， 在 六 村 下 拉 列 
表 中 选择 国 [ 对 选项 , 在 团 现 上 文 木 框 中 输入 值 0, 在 鲁 加 文本 框 中 输入 值 200; 单 击 区 确定 >| 
按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








图 20.3.5 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 20.3.6 ”截面 草图 图 20.37 拉 伟 特 征 1 
Step4. 创建 20.3.9 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > Eis 
[ER 合 令 ， 选 取 图 20.3.10 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 形 定 | 交 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 。 
Step5. 保存 饭 金 模型 。 




















图 20.3.8 茂 面 章 图 图 20.3.9” 展 平实 体 图 20.3.10 ”选取 固定 面 
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i ”本章 主要 介绍 了 螺旋 饭 金 类 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ， 包括 圆柱 等 宽 
螺旋 叶片 、 圆 柱 不 等 宽 渐 缩 螺旋 叶片 、 圆 锥 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 、 内 三 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 
片 、 内 四 棱柱 外 圆 渐 缩 螺 旋 叶 片 、 圆 柱 等 宽 螺 旋 楷 、90?” 方形 螺旋 管 、180?” 方形 螺旋 管 和 
180? 方 和 矩形 螺旋 管 。 此 类 饭 金 都 是 通过 螺旋 线 进行 放样 折 谊 而 形成 的 。 


21.1 圆柱 等 宽 螺旋 时 扩 





圆柱 等 宽 螺 旋 叶 片 是 由 同 轴 的 圆柱 面 鹤 断 的 正典 旋 面 并 加 厚 形 成 的 构件 ， 螺 距 、 立 数 
相等 。 下 和 面 以 图 21.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 圆柱 等 宽 曼 旋 叶 片 的 一 
般 过 程 。 








a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状 态 
图 21.1.1 圆柱 等 宽 螺 旋 时 片 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 圆柱 等 宽 螺 旋 叶 片 匆 金 件 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_equally_wid_spiral_vane。 

Step2. 创建 图 21.1.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 秆 二 后 wp 时 一 > 
加 [ES 天 国人 合 令 ， 在 雪上 E 文 木 框 中 输入 300， 在 半径 方法 区 域 中 选中 仿 输 入 半径 单 选项 ， 
在 医 甸 文本 框 中 输入 100， 单 市 确定 _ 上 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 21.1.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单项 病 可 | 一 EE 下 一 > 
本 |EEEEETS 国 命令 ;, 在 车 弘文 本 框 中 输入 200; 单 击 [天 定 “| 们 钮 ， 完 成 则 旋 线 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 21.1.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 6 一 > [ET 
一 > CE 命令 依次 夺 取 螺旋 线 1 和 螺旋 线 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 单 击 
下 确定 > 用 钮 ， 完 成 通过 昌 线 组 特征 的 创建 。 
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( ~、 
| i 
| 本 | | 
图 21.1.2 ”螺旋 线 1 图 21.1.3 ”螺旋 线 2 图 21.1.4 通过 曲线 组 特征 
Step5. 对 曲面 进行 加 厚 。 选择 下 拉 菜 单 | 莉 和 | 一 > EE > 全 








令 ; 在 设计 树 中 选择 通过 曲线 组 特征 ， 在 藉 席 区 域 的 磊 生 下 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 
21.1.5 所 示 ; 单 击 [E 确 定 饥 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 下 拉 菜 单 晤 于 一 站 ET 玫 命令 , 进入 <NX 
饭 金 ”设计 环境 ; 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 | 一 > EEDD 一 “图 时 和信. 远 取 政 
个 加 厚 曲 面 作为 腹 板 面 。 单 击 确定 _ 上 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 ， 结 果 如 图 21.1.6 所 示 。 


Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Task2. 展 平 圆柱 等 宽 螺 旋 叶 片 饭 金 件 


创建 图 21.1.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 EE) = DE 一 > 
上 ES 命令， 取消 选中 总 | 称 至 络 守 坐标 肝 复 选 枉 ， 选 取 图 21.1.7 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
[确定 | 人 交 钙 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ; 将 模型 男 存 为 cylinder_equally_wid_spiral_vane_ 
unfold 。 



























加 厚 方 癌 CE、 
pd “本 . 
、 
| | 


多 


图 21.1.5 加 厚 曲 面 图 21.1.6” 饭 金 转换 图 21.1.7 选取 固定 面 


21.2 圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺旋 叶片 














圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 是 由 同 轴 的 圆柱 面 和 圆锥 面 截 断 的 正 螺 旋 面 并 加 厚 形 成 的 构 
件 ， 螺 距 、 圈 数 相 等 。 下 面 以 图 21.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 圆柱 不 
等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺旋 叶片 饭 金 件 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_unequal_wid_reduce_spiral_vane。 
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a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 21.2.1 圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 卢 及 其 展 平 图 样 

Step2. 创建 图 21.2.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单项 而 可 一 > EE 下 一 
本 本 人， 在 翘 配 文本 框 中 输入 400， 在 加 二 文 本 框 中 输入 80， 站 二 上 
钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 21.2.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 狂人 > 攻 一 ~ 
守 | 匡 于 人， 不 和 本 区 域 中 移 中 四 本 开本 可 到 单 选 项 ， 在 弹出 的 “规律 函数 ”对 
话 框 中 单 击 “ 线 性 ” 茎 按钮 ， 在 弹出 的 “规律 控制 ”对 话 框 中 的 十 欧 面 | 文 木 框 中 输入 200， 
在 区 正 看 文本 框 中 输入 220， 单 击 两 次 癣 定 “| 扩 钮 ， 完 成 螺旋 线 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 21.2.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 荣 单 和 参合 mm 轿 L2 昌 
一 > CEEETTEETS 合 令 ， 依 次 夺取 螺旋 线 1 和 螺旋 线 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ; 单 击 
[确定 > 于 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 




















是 























图 21.2.2 ”螺旋 线 1 图 21.2.3 ”螺旋 线 2 图 21.2.4 通过 曲线 组 特征 
step5. 对 曲面 进行 加 厚 .选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EE 到 
令 ; 在 设计 树 中 选择 通过 曲线 组 特征 ， 在 朴 要 区 域 的 锯 时 结义 本 框 中 输入 厚度 值 1， 单 击 
确定 jj 乌 ， 完 成 曲面 的 加 厚 .。 
Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 下 拉 菜 单 可 于 np 富生 今 , 进入 “NX 
饭 金 ”设计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 是 入 加 一 国 2 闻 一 > ER 国 命 仿 ， 选 取 整 
个 加 厚 曲面 作为 腹 板 面 ; 单 击 L 更 定 _| 拉 钮 ， 完 成 饭 人 金 转换 操作 ， 结 果 如 图 21.2.5 所 示 。 


Step7. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Task2. 展 平 圆 柱 不 等 宽 淘 缩 螺旋 叶片 饭 金 件 
创建 图 21.2.1b 所 示 的 展 平实 休 。 选 择 下 拉 荣 单 国 R9| 一 > 区 型 开 于 





w= 人 
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瑟 匡 剖 汕 到 和 今 ， 取消 选 中 品系 复 选 框 ， 选 取 图 21.2.6 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 瑞 定 “jx 包 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 cylinder_unequal_wid_reduce_spiral_ 


vane unfold 














图 21.2.5 圆柱 不 等 宽 渐 缩 螺 旋 时 片 饭 金 件 图 21.2.6 ”选取 固定 面 


21.3 圆锥 等 宽 渐 缩 螺 施 叶 后 





圆锥 等 宽 渐 缩 螺旋 叶片 是 由 同 轴 的 圆锥 面 截 断 正 螺旋 面 并 加 厚 形 成 的 构件 ， 螺 距 、 恩 
数 相等 。 下 面 以 图 21.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 圆锥 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 
片 的 一 般 过 程 。 








| 


Pe 
a > 
or | ] 
I | 
| ' Fp 


'“ 区 
有 


对 b> 


本 和 
二 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 21.3.1 圆锥 等 宽 渐 盎 螺旋 时 万 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 圆锥 等 宽 活 缩 螺 旋 叶 片 级 金 件 








Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_equally_wid_reduce_spiral_vane。 
Step2. 创建 图 21.3.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 手包 > > 
命令 ， 在 半径 疗法 区 域 中 选中 让 信和 融和 健 曲 车 单 选项 ， 在 弹出 的 “规律 函数 ”对 
话 框 中 单 击 “ 线 性 ”过 按钮 ， 在 弹出 的 “规律 控制 ”对 话 框 中 的 副 坟 十 | 文本 框 中 输入 100， 
在 殴 正 向 文本 框 中 输入 150， 单 击 两 次 懈 定 _ 腔 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 21.3.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 儿科 多 > 对 一 > 
本 [ET 命令 ， 在 朋 纲 己 区 域 中 选中 [国生 天生 本 颖 单 选 项 ， 在 弹出 的 “规律 函数 ”对 
话 框 中 单 击 “ 线 性 ”经 按钮 ， 在 弹出 的 “规律 控制 ”对 话 框 中 的 砍 友 征文 本 框 中 输入 200， 








EE 
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在 区 下 站 文本 框 中 输入 250， 单 击 两 次 | 确定 此 钮 ， 完 成 螺旋 线 2 的 创建。 

Step4. 创建 图 21.3.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 革 和 A = EL 
_ 人 依次 选取 螺旋 线 1 和 螺旋 线 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ， 单 击 
[确定 >| 包 ， 完 成 通 过 向 线 组 特征 的 创建。 











图 21.3.2 卓 放 线 1 图 21.3.3 ”螺旋 线 2 图 21.3.4 通过 曲线 组 特征 
Step5. 对 曲面 进行 加 厚 。 选择 下 拉 菜 单 | 天 KG 一 > ET 一 三 ER 
命令 ， 在 设计 树 中 选择 通过 曲线 组 特征 ， 在 芒 度 区 域 的 ' 态 旱 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 单 击 
确定 3 上 钮 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 
Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 件 . 选择 下 拉 菜 单 可 于 > 有 [ET 到 
角 金 ”设计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 插入 多 mm ~ 
个 加 厚 曲面 作为 腹 板 面 ， 单 击 兢 定 _ 导 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 ， 结 果 如 图 21.3.5 所 示 。 


Step7. 你 存 角 人 金 件 模型 。 
Task2. 展 平 圆锥 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 饭 金 件 


创建 图 21.3.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 末 单 和 入 p> En 
上 EEETS 命令 ， 取 消 选中 品 | 称 至 络 守 业 标 肝 复 选 枉 ， 选 取 图 21.3.6 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
| 确定 | 汉 馈 ， 完成 展 平实 体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 cylinder_equally_wid_reduce_spiral_vane 
_unfold。 








命 今 》 进入 “NX 





















图 21.3.5 圆锥 等 宽 渐 缩 螺 旋 叶 片 饭 金 件 图 21.3.6 ”选取 固定 面 


21.4 内 三 棱柱 螺旋 时 所 








内 三 校 柱 螺 旋 叶 户 是 由 同 轴 的 三 校 柱 面 和 圆锥 面 规 断 正 螺旋 面 并 加 厚 形 成 的 构件 ， 螺 
距 、 图 数 相等 。 下 面 以 图 21.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 内 三 校 柱 螺旋 
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叶片 的 一 般 过 程 。 


FF 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 21.4.1 内 三 校 柱 螺旋 叶 刻 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 内 三 校 柱 螺旋 叶片 饭 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 inner_three_arris_spiral_vane。 
Step2. 创建 图 21.4.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 区 二 加 m= 有 一 > 
量 命 令 ; 在 肾 吧 文本 框 中 输入 400， 在 尘 皮 方 法 区 域 中 选中 总攻 关 洁 管 单 选项 ， 
在 主 本 | 文本 框 中 输入 80， 单 击 [_ 确定 _ 皮 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 21.4.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE => 证 一 > 
9 命令; 在 车 本 文本 框 中 输入 200; 单 击 上 确定 _ 上 < 包 , 完成 螺旋 线 2 的 创建 。 
Step4. 创建 图 21.4.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 沫 单 丘 和 > 册 
一 人 命 今 ， 依 次 选取 螺旋 线 1 和 螺旋 线 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 
[ 攻 靖 十 | 拉 包 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 



































图 21.4.2 ”螺旋 线 1 图 21.4.3 ”螺旋 线 2 


Step5. 对 曲面 进行 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单 压 Xo 一 > [到 
令 ; 在 设计 树 中 选择 通过 曲线 组 特征 ， 在 基 度 区 域 的 | 桩 重工 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 单 击 
确定 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 下 拉 菜 单 可 于 困 | np 富 四 于 到 于 4 
煞 金 ”设计 环境 ,选择 下 拉 菜 单 手 人 入 EE) jp 攻 二 村 志 换 为 钴 全 让 1 . 
个 加 厚 曲面 作 为 腹 板 面 。 单 击 [确定 “| 六 钮 ， 完 成 饭 爹 转换 操作 。 

Step7. 创建 图 21.4.5 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 王八 名 
加 区 了 国人 命 邻 ， 选 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 旨 丫 下 拉 列 表 中 选择 民生 国 选 项 , 在 雪 下 拉 列 表 中 选择 辐 加 选项 ; 在 琵 生 区 域 的 z 
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对 项 ， 单 市 区 确定 | 反 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





下 拉 列 表 中 选择 
Step8. 保存 饭 金 件 模 型 。 
Task2. 展 平 内 三 校 柱 螺旋 叶片 饭 金 件 


创建 图 21.4.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 着 加 一 > 上 下 下 开本 
IE 命令， 取消 选中 口 | 欧 至 多 对 于 标 条 复 选 枉 ， 选 取 图 21.4.7 所 示 的 固定 面 ， 单 击 




















[确定 | 交 钙 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ;将 模型 另存 为 inner three_arris_spiral _vane_unfold。 
会 -3 


i 





/ ] 
> 4 
NV 


图 21.4.5” 拉 伸 特 征 1 图 21.4.6 截面 草图 图 21.4.7 选取 固定 面 


21.5 内 四 棱柱 螺旋 时 捕 








内 四 校 柱 螺 旋 叶 户 是 由 同 轴 的 四 校 柱 面 和 圆锥 面 规 断 正 螺 旋 面 并 加 厚 形 成 的 构件 ， 螺 
距 、 图 数 相等 。 下 面 以 图 21.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 内 四 校 柱 螺 旋 
叶 刻 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 21.5.1 内 四 校 柱 螺 旋 叶 片 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 内 四 梭 柱 螺旋 叶片 匆 金 件 


Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 inner_four_arris_spiral_vane。 

Step2. 创建 图 21.5.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 = 外 一 > 
本 国人 人， 不 要 开 文本 框 中 输入 400， 在 涯 多 方 洁 区 域 中 选中 多 畏 太 半径 单 选 项 ， 
在 区 国文 本 框 中 输入 80， 单 击 [_ 交 定 “| 扩 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 21.5.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 粳 和 => 外 一 > 
ET 命令, 在 医 本 文 木 框 中 输入 200; 单 击 确定 | 护 钮 ,完成 螺旋 线 2 的 创建 。 
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Step4. 创建 图 21.5.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 ==> 疾 LE 
一 > CITIES 命令 ， 依 次 选取 螺旋 线 1 和 螺旋 线 2 为 起 始 截面 和 终止 截面 ， 单 击 
[确定 >|: 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 的 创建 。 











~ | AN 
| 
-A 了 
YA ee 
图 21.5.2 ”螺旋 线 1 图 21.5.3 ”螺旋 线 2 图 21.5.4 通过 曲线 组 特征 
Step5. 对 曲面 进行 加 厚 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 : ET 








命令 ， 在 设计 树 中 选择 通过 曲线 组 特征 ， 在 区 遍 区 域 的 | 芒 二 了 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 单 击 
确定 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 加 厚 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 件 。 选择 下 拉 菜 单 世 对 和 7 pe IE 
饭 爹 ”设计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 I 一 > EE 一 EY 
个 加 厚 曲面 作为 腹 板 面 。 单 击 _ 确定 _ 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step7. 创建 图 21.5.5 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > EDD 一 > 
问 EEI3 国 命令 ， 选 取 XY 平 而 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.6 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 
话 框 的 医生 下 拉 列 表 中 选择 及 油 寺 项 , 在 国 下 拉 列 表 中 选择 本 二 项 , 在 十 二 区域 的 世 - 
F 拉 列表 中 选择 国 EE 对 和 项 ， pt 完成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


Step8. 保存 匆 金 件 模型 。 
Task2. 展 平 内 四 棱柱 螺旋 叶片 饭 金 件 


创建 图 21.5.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 荣 单一 和 全 mm EE 于 轴 > 
时 合 仿 ， 取消 选中 口 如 本 弟 谭 业 覃 复 选 杠 ， 选 取 图 21.5.7 所 示 的 固定 面 ， 单 击 
[确定 | 交 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 ， 将 模型 另存 为 inner_four_arris _Spiral _vane_unfold。 









命 今 》 进入 “NX 
有 命令。 选取 整 
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图 21.5.5 ” 拉 伸 特征 1 图 21.5.6 ”截面 草图 图 21.5.7 ”选取 固定 面 
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21.6 ”圆柱 等 宽 螺 旋 覃 





圆柱 等 宽 螺 旋 模 的 创建 和 展开 的 方法 与 圆柱 等 锅 螺 放 叶 户 相 同 ， 只 是 在 其 侧面 建立 了 
内 《外 ) 侧 角 金 件 。 下 面 以 狗 21.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 圆柱 等 宽 
螺旋 述 的 一 般 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 21.6.1 圆柱 等 宽 螺旋 槽 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 圆柱 等 宽 螺 旋 槽 匆 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 





Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 cylinder_equally_wid_spiral_groove。 

Step2. 创建 图 21.6.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 = 外 一 > 
梧 本 开本 人 人， 在 时 E 文 木 框 中 输入 400， 在 综 径 动 法 区 域 中 选中 四 辆 大半 和 釜 单 选项 ， 
在 亩 本 | 文本 框 中 输入 100， 单 击 [_ 确定 < 包 H， 完 成 螺旋 线 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 21.6.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE = 证 一 > 
丽人 人 ,不定 本 文 木 框 中 输入 200, 单 击 确定 “| 六 钮 ， 完 成 螺旋 线 2 的 创建 。 

Step4. 21.6.4 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 医生 加 p> 攻 LLE 遇 

从 仿 ; 依次 选取 螺旋 线 1 和 螺旋 线 2 为 起 始 截 面 和 终止 截面 ， 单 击 

El, ; 完成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 
































图 21.6.2 ”螺旋 线 1 图 21.6.3 ”螺旋 线 2 图 21.6.4 通过 曲线 组 特征 1 


390 芍 金 展开 实用 反 术 于 册 (UG NX 版 ) 





Step5. 选择 下 拉 琳 蛙 属地 到] mm 人 系统 弹出 “点 ”对 话 
框 ， 在 晤 曙 杰 山区 域 的 可 文本 框 中 输入 50， 单 市 确定 上: 包 . 

Step6. 创建 图 21.6.5 所 示 的 螺旋 线 3。 选 择 下 拉 菜 单 手下 一 >> 
要， 不 本 本 文 木 框 中 输入 400， 在 区 名 请 区 域 中 选中 国 病 As 鲁 | 单 选项 ， 
在 | 宇 权 | 文本 框 中 输入 100， 单 击 __ 码 定 “| 疼 钮 ， 完 成 螺旋 线 3 的 创建 。 

Step7. 创建 图 21.6.6 所 示 的 螺旋 线 4。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 | 一 EE 一 > 
命令 ; 在 旦 本 | 文本 框 中 输入 200; 单 击 [确定 “多 钮 ， 完 成 螺旋 线 4 的 创建 。 

Step8. 创建 图 21.6.7 所 示 的 通过 曲线 组 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 => EL 二 
一 > 本 于 时 和 今 ， 信 次 移 取 螺旋 线 1 和 螺旋 线 3 为 起 始 截面 和 终止 截面 ; 单 击 
下 确定 |j 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 2 的 创建 。 























于 ] 螺 省 线 名， 











图 21.6.5 ”螺旋 线 3 图 21.6.6 ”螺旋 线 4 图 21.6.7 通过 曲线 组 特征 2 

Step9. 创建 图 21.6.8 所 示 的 通过 曲线 组 特征 3。 选 择 下 拉 菜单 戎 RS 一 [ET 
一 CEEEETEEEESS 命 令 ， 依 次 选取 螺旋 线 2 和 螺旋 线 4 为 起 始 截面 和 终止 截面 ; 单 击 
[区 和 十 2 | 六 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 3 的 创建 。 

Step10. 创建 加 厚 曲 面 1, 选择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 [EE 到 
令 ， 选 取 图 21.6.9 所 示 的 面 ， 在 区 讶 区 域 的 | 项 二 下 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 21.6.9 
所 示 ， 单 击 必 靖 定 | 护 钮 ， 完 成 加 厚 曲面 1 的 创建 。 











mp 个 


加 厚 方向 

图 21.6.8 ”通过 曲线 组 特征 3 图 21.6.9 加 厚 曲 面 1 

Step11. 创建 加 厚 曲 面 2, 选择 下 拉 菜 单 | 狂 生 人 mm BE 

令 ; 选取 图 21.6.10 所 示 的 面 , 在 旦 度 区 域 的 偏 量 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1, 方向 如 图 21.6.10 
所 示 ， 单 击 必 形 定 | 交 钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 2 的 创建 。 

Step12. 创建 加 厚 曲 面 3, 选择 下 拉 菜 单 | 一 站 全 mp BL 

令 ; 选取 图 21.6.11 所 示 的 面 , 在 明度 区 域 的 偏 置 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1, 方向 如 图 21.6.11 








mp 个 





加 厚 虞 .后 
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所 示 ; 单 市 [< 确定 引 | 交 钮 ， 完 成 加 厚 曲面 3 的 创建 。 
选取 此 面 选取 此 面 


mu 


加 厚 方 加 加 厚 方向 
图 21.6.10 ”加 厚 曲面 2 图 21.6.11 加 厚 曲 面 3 





Step13. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 螺旋 饭 金 01 











Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 访 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 | 罗 于 豆 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 二 本 于 于 人 人 于 和 于 并 证 击 , 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 四 于 一 廿 到 鱼 仿 ， 示 统 弹出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 cylinder_equally_wid_spiral_groove01， 并 单 击 上 Ra 贸 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 基 X 乌 ， 选 取 加 | 厚 
曲面 1， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 cylinder_equally_wid_spiral_sgroove01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 睫 开 m=——> 2 
金 ” 设 计 环境 : 选择 下 拉 菜 单 国 一 > 医 ET 一 EY 
面 ， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 









命令 。 

















命令 ,进入 *NX 饭 
命令 。 选取 螺 许 





Stage3. 创建 螺旋 角 金 02 


参照 Stage2 步 又 ， 选 择 加 厚 曲 面 2 为 新 建 级 别 创建 螺旋 饭 金 02， 将 模型 命名 为 
cylinder_equally_wid_spiral_sroove02 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 





Stage4. 创建 螺旋 饭 金 03 


参照 Stage2 步骤 ， 选 择 加 厚 曲 面 3 为 新 建 级 草创 建 螺旋 饭 金 03， 将 模型 命名 为 
cylinder_equally_wid_spiral_groove03 〈 上 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 








Stage5. 创建 完整 饭 金 件 
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新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 cylinder_equally_wid_spiral_sroove_asm。 使 用 创建 的 圆柱 
等 宽 虹 旋 槽 的 4 个 螺旋 面包 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 
像 )， 结 采 如 网 21.6.1a 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 圆柱 等 宽 螺旋 槽 
Stage1. 展 平 螺旋 饭 金 01 





Stepl. 打开 文件 : cylinder_equally_wid_spiral_groove01。 
Step2. 创建 图 21.6.12 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 羔 单 重 和 EY] = Blials 
一 > 器 芒 本 于 时 全 仿 ; 取消 选中 号 | 芒 至 络 和 和 标 简 复 选 枉 ， 选 取 图 21.6.13 所 示 的 固定 面 ， 
单 击 确定 | 交 钙 ， 完成 实体 的 创建 ,将 模型 另存 为 cylinder_equally_wid_spiral _groove 
unfold01。 























图 21.6.12” 展 平实 体 图 21.6.13 ”选取 固定 面 
Stage2. 展 平 螺旋 匆 金 02 


Stepl. 打开 文件 : cylinder_equally_wid_spiral _sgroove02。 

step2. 创建 展 平 实体 ， 选 择 下 拉 某 单 夺 和 加 | 一 > ESEEETI 
选取 图 21.6.14 所 示 的 面 作为 展开 区 域 ， 单 击 置 奈 区 右 的 岛 | 按钮 ， 选 择 图 21.6.14 所 示 的 面 为 
目标 区 域 。 单 击 “ 网 格 ” 按 钮 别 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 剧 ， 单 击 三 靖 定 过 钙 ， 完 成 一 步 式 
展开 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 蚌 XG 一 [ES 下 基 国 命令 .在 关 型 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 下 
项 ， 选 取 图 21.6.15 所 示 的 线 框 ， 在 基本 文本 杠 中 输入 1， 单 击 医 瑚 是 汪 交 如。 
日 标 区 域 选择 此 线 杠 

















展开 区 域 
明 音 T 厚度 [站 恒 
图 21.6.14 ”选取 展开 区 域 与 目标 区 域 图 21.6.15” 突出 块 


Step4. 保存 展开 饭 金 件 模 型 ， 命 名 为 cylinder_equally_wid_spiral_groove_unfold02。 


Stage3. 展 平 螺旋 匆 金 03 
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Step1. 打开 文件 : cylinder_equally_wid_spiral_groove03。 

Step2. 创建 展 平实 体 ， 选 择 下 拉 菜 单轨 析 吕 一 > 二 本 于 多 于 王 到 叶 人 
选取 图 21.6.16 所 示 的 面 作为 展开 区 域 ， 单 击 目标 医 晤 的 总 护 钮 ， 选择 图 21.6.16 所 示 的 面 作 
为 目标 区 域 。 单 击 “ 网 格 ”按钮 副 ， 单 击 “计算” 按钮 田 ， 单 击 下 确定 “拉锯 ， 完 成 一 步 
式 展开 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 | 天 KG 一 加 | 荆 本 本 时 作 今 . 不 天 下 拉 列 表 中 选择 国 入 时 和 
项 ， 选 取 图 21.6.17 所 示 的 线 框 ， 在 看 本 文本 框 中 输入 1， 单 市 [< 瑞 定 > jx 馈 ， 
目标 区 或 选择 此 线 杠 

















展开 区 域 


Tn 





图 21.6.16 选取 展开 区 域 与 目标 区 域 图 21.6.17 突出 块 
Step4. 保存 展开 饭 金 件 模型 ， 命 名 为 cylinder_equally_wid_spiral_groove_unfold03。 


21.7 90” 方形 螺旋 管 





90” 方形 螺旋 管 是 截面 为 方形 轮 廊 螺旋 环绕 圆柱 面 0.25 圈 形 成 的 注 辟 构件。 为 了 便于 
进行 展开 ， 可 分 别 建立 底板 、 外 侧 板 、 ord 下 面 以 图 21.7.1 所 示 的 模 
型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 90” 方形 螺旋 管 的 一 般 过 


区 


a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 21.7.1 90” 方形 螺旋 管 及 其 展 平 图 样 
Task1. 创建 90” 方 形 螺旋 管 饭 金 件 


Stage1. 创建 整体 结构 模型 














Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 90deg_square_spiral_pipe. 
Step2. 创建 图 21.7.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 多 > 
人 ， 在 画 本 | 义 木 框 中 给 入 0.25， 在 苔 本 | 义 木 框 中 给 入 400， 在 国葬 调 区 
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域 中 选中 国 舌 天 吾 径 单 选 项 ， 在 区 名 文本 框 中 输入 120， 单 击 确定 把 包 ， 完 成 螺旋 线 1 
的 创建 。 

和 创建 图 21.7.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 一 人。 p> 和 
四 [ES 命令 , 在 医 国 文本 框 中 输入 170; 单 击 上 攀 定 jz 馈 , 完成 螺旋 线 2 的 创建 。 

















图 21.7.2 ”螺旋 线 1 图 21.7.3 ”螺旋 线 2 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 因 于 国 | 一 > [一 ， [| 命令， 系统 阐 出 “点 ”对 话 
框 ， 在 葡 出 旨 标 区 域 的 国文 本 框 中 输入 50， 单 击 [确定 “| 信鸽。 

Step5. 创建 图 21.7.4 所 示 的 螺旋 线 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EY > 有史 有 一 
本 [ES 命令 , 在 茜 弘 文本 框 中 输入 120; 单 击 [_ 痪 定 _| 扩 钮 ， 完 成 螺旋 线 3 的 创建 。 

Step6. 创建 图 21.7.5 所 示 的 螺旋 线 4。 选 择 下 拉 菜 单 竹 和 Em 时 一 ”> 
站 [ET 命令 , 在 茜 国 文本 框 中 输入 170; 单 击 [确定 | 馈 , 完成 螺旋 线 4 的 创建。 

i 创建 图 21.7.6 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 | p> 丘 刘 
一 > FEEETEEEEES 命 令 ， 选 取 爆 旋 线 1， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 2， 单 市 [而 定 》 | 
钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 
































图 21.7.4 ”螺旋 线 3 图 21.7.5 螺旋 线 4 

Step8. 创建 加 厚 曲面 1。 选 择 下 拉 沫 单 | 葡 尖 色 ) # (TL). .. [i 
令 ， 选取 图 21.7.7 所 示 的 面 ， 在 区 席 区 域 的 蕊 二 下 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 21.7.7 
所 示 ; 单 击 [< 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 21.7. 所 示 的 通过 曲线 组 特征 2 选择 下 拉 亲 单 请 RS 一 区 
一 > EEC 人 命令， 选取 曝 旋 线 2， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 4， 单 击 区 确定 > 
钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 2 的 创建 。 

step10. 创建 加 厚 曲 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 且 | 一 > EEE 














=——b> :ll 
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命令 ; 选取 图 21.7.9 所 示 的 面 , 在 大 二 区 域 的 纺 生 下 文本 框 中 输入 厚度 值 1, 方向 如 图 21.7.9 
所 示 ; 单 市 [< 确定 |; 钮 ， 完 成 加 厚 曲面 2 的 创建 。 


选取 此 面 
加 厚 方 问 





图 21.7.7 加 厚 曲 面 1 图 21.7.8 ”通过 曲线 组 特征 2 图 21.7.9 加 厚 曲 面 2 


Step11. 创建 图 21.7.10 所 示 的 通过 曲线 组 特征 3。 选 择 下 拉 菜单 项 加 一 > 
到 全 今 ， 选取 螺旋 线 3， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 4， 单 击 
[确定 >| 术 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 3 的 创建 。 

Step12. 创建 加 厚 曲 面 3。 选 择 下 拉 菜 单项 一 > 证 开 
命令 ;选取 图 21.7.11 所 示 的 面 ,在 厦 评 区 域 的 芒 村 下文 本 框 中 输入 厚度 值 1, 方 向 如 图 21.7.11 
所 示 ; 单 击 [ 了 确定 3% 饥 ， 完 成 加 厚 曲面 3 的 创建 。 














选取 此 面 








图 21.7.10 通过 曲线 组 特征 3 图 21.7.11 加 厚 曲 面 3 
Step13. 创建 图 21.7.12 所 示 的 通过 曲线 组 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 区 全 mm 
HE 人， 远 取 嵌 旋 线 1， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 3， 单 击 
于 确定 x 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 4 的 创建 。 
Step14. 创建 加 厚 曲 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 丘 和 ws 对 下 和 
令 ; 选取 图 21.7.13 所 示 的 面 , 在 区 谢 区 域 的 蕊 二 下 文本 框 中 输入 厚度 值 1, 方向 如 图 21.7.13 
所 示 ， 单 击 上 形 定 | 交 钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 4 的 创建 。 




















图 21.7.12 通过 曲线 组 特征 4 图 21.7.13 ”加 厚 曲 面 4 
Step15. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 螺旋 饭 金 01 
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Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 号， 切换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 四 于 和 t 仿 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 二 国 EE9EEEE) 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 [2 一 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 90deg_square_spiral_pipe01， 并 单 击 [Eo 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 市 是 失控 饥 ， 选 取 加 厚 
曲面 1， 单 击 两 次 上 确定 上 j 灾 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 90deg_square_spiral_pipe01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 丰 于 玉芝 于 
金 ” 设 计 环 培 ， 选择 下 拉 菜 单 | 重 和 =_=> EE 一 ER 和 
面 ， 单 击 LL_ 癣 定 “| 们 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 





























命令 ,进入 *NX 令 
命令 。 选取 螺 许 





Stage3. 创建 螺旋 饭 金 02 


参照 Stage2 步 召 ， 选 择 加 厚 曲面 2 为 新 建 级 别 创 建 螺 旋 饭 金 02， 将 模型 命名 为 
90deg_square_spiral_pipe02〈 上 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 租 录 像 )。 





Stage4. 创建 螺旋 饭 金 03 


参照 Stage2 步 召 ， 选 择 加 厚 曲面 3 为 新 建 级 别 创 建 螺旋 饭 金 03， 将 檬 型 命名 为 
90deg_square_spiral_pipe03 (具体 操作 请 参看 随 书 光 税 录像 )。 





Stage5. 创建 螺旋 饭 金 04 


参照 Stage2 步 召 ， 选 择 加 厚 曲 面 4 为 独 建 级 别 创建 螺旋 饭 金 04， 将 模型 命名 为 
90deg_square_spiral_pipe04 (具体 操作 请 参看 随 书 光 稚 录 像 )。 





Stage6. 创建 完整 级 金 件 





新 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 90des_square_spiral_pipe_asm。 使 用 创建 的 90” 方 形 螺 旋 
管 饭 金 件 进行 厂 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 结 果 如 图 21.7.1a 
所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关闭 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 90” 方形 螺旋 管 
Stage1. 展 平 螺旋 饭 金 01 
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Stepl. 打开 文件 : 90deg_square_spiral_pipe01。 
Step2. 创建 图 21.7.14 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 琳 单 二 和 > 车 于 4 
一 > 曲 匡 天下 量 和 今 ; 取消 选 中 号 知 到 结对 从 标 系 复 选 枉 ， 选 取 图 21.7.15 所 示 的 固定 面 ， 
单 击 上 确定 jj 包 ， 完成 展 平 实体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 90deg_square_spiral_pipe_ 
unfold01。 

















图 21.7.14 ” 展 平实 体 图 21.7.15 选取 固定 面 
Stage2. 展 平 螺旋 角 金 02 
Stepl. 打开 文件 : 90deg_square_spiral_pipe02。 


Step2. 参照 Stagel 步骤 ， 创 建 图 21.7.16 所 示 的 展 平实 体 。 将 模型 另存 为 
90deg_square_spiral_pipe_unfold02〈 上 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )。 





Stage3. 展 平 螺旋 饭 金 03 


Step1. 打开 文件 : 90deg_square_spiral_pipe03 。 
Step2. 参照 Stagel 步骤 ， 创 建 图 21.7.17 所 示 的 展 平 实体 。 将 模型 另存 为 
90deg_square_spiral_pipe_unfold03 〈 上 有 具 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 





Stage4. 展 平 螺旋 饭 金 04 


Stepl. 打开 文件 : 90deg_square_spiral_pipe04。 
Step2. 参照 Stagel 步 台 ,创建 图 21.7.18 所 示 的 展 平 实体 。 将 模型 另存 为 
90deg_square_spiral _pipe_unfold04〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 盘 录 像 )。 











图 21.7.16 ” 展 平实 体 图 21.7.17 ” 展 平 实体 图 21.7.18 展 平 实体 


21.8 180” 方形 螺旋 管 





180” 方 形 曙 旋 官 是 截面 为 方形 轮廓 曙 旋 环绕 圆柱 面 半 效 形 成 的 注 壁 构件 。 为 了 便于 进 
行 展开 ， 可 分 别 建立 底板 、 外 侧 板 、 内 侧 板 和 顶板 的 饭 金 件 。 下 面 以 图 21.8.1 所 示 的 模型 
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为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 180” 方形 螺旋 管 的 一 般 过 程 。 


(| 


a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 21.8.1 180” 方形 螺旋 管 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 180” 方形 螺旋 管 饭 金 件 

Stage1. 创建 整体 结构 模型 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 180deg_square_spiral_pipe. 

Step2. 创建 图 21.8.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > 狂 一 > 
避 |[EEEEET 命令， 在 | 基山 文 本 框 中 输入 0.5， 在 村 文本 框 中 输入 400， 在 芋 名 坟 测 区域 
中 选中 国 匡 六 举 本 | 单 选项 ， 在 译本 文本 框 中 输入 120， 单 击 _ 靖 定 “| 扩 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 
创建 。 


Step3. 创建 图 21.8.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 外 sp> EE 一 > 
可 到 人. 厅 东 国文 本 杠 中 输入 170, 单 丰 确定 _j 扩 包 , 完成 螺旋 线 2 的 创建 。 





























图 21.8.2 ”螺旋 线 1 图 21.8.3 ”螺旋 线 2 


命令 ， 系统 弹出 “ 反 ” 对 话 





Step4. 选择 下 拉 来 单 属 了 世 ) => Cs 一 
框 ， 在 里 曙 杰 山区 域 的 加 文本 框 中 输入 50， 单 市 确定 _ 上 x 包 . 
Step5. 创建 图 21.8.4 所 示 的 螺旋 线 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 RI] 一 > [EE 下 一 > 
醉人, 在 本 本 文 木 框 中 输入 120; 单 击 [确定 _j 扩 馈 , 完成 螺旋 线 3 的 创建 。 
Step6. 创建 图 21.8.5 所 示 的 螺旋 线 4。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > 狂 2 一 > 
于 加 人 ,在 本 本 文 木 框 中 输入 170; 单 击 [_ 确 时 上 肘 包 , 完成 螺旋 线 4 的 创建 ， 
Step7. 创建 图 21.8.6 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 名 ==> 了 直 
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国 国 命 令 ， 选 取 螺旋 线 1， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 2， 单 击 [ 确 定 > | 
钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 








图 21.8.4 ”螺旋 线 3 图 21.8.5 ”螺旋 线 4 图 21.8.6 通过 曲线 组 特征 1 


Step8. 创建 加 厚 曲面 1。 选 择 下 拉 荣 单 | 葡 关 名 mm 和 > 证 纪 
令 ;， 选取 图 21.8.7 所 示 的 面 ， 在 苦 讶 区 域 的 医生 下文 本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 21.8.7 
所 示 ; 单 击 [ 确 定 3 饥 ， 完 成 加 厚 曲面 1 的 创建 。 

Step9, 创建 图 21.8.8 所 示 的 通过 邮 线 组 特征 2。 选择 下 拉 荣 单一 > EE 
一 > | 时 人， 过 取 螺 旋 线 2， 单 击 中 键 ， 选 取 螺旋 线 4， 单 击 [5 确定 > 
钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 2 的 创建 。 

Step10. 创建 加 厚 曲 面 2。 选 择 下 拉 菜 单 手电 
令 ， 选 取 图 21.8.9 所 示 的 面 ， 在 苦 讶 区 域 的 芒 村 了 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 21.8.9 
所 示 ; 单 击 区 确定 于 钮 ， 完 成 加 厚 曲面 2 的 创建 。 


























选取 此 面 
-- 加 厚 方 问 






选取 此 面 


加 厚 方向 I 
图 21.8.7 加 厚 曲 面 1 图 21.8.8 ”通过 曲线 组 特征 2 图 21.8.9 加 厚 曲 面 2 


Step11. 创建 图 21.8.10 所 示 的 通过 曲线 组 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 对] —> 
于 今 ， 选取 螺 旋 线 3， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 4， 单 击 
[确定 >| 术 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 3 的 创建 。 

step12. 创建 加 厚 曲面 3。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 〖EEEEERI 
令 ; 选取 图 21.8.11 所 示 的 面 , 在 艺 可 区 域 的 锯 时 引文 本 框 中 输入 厚度 值 1, 方向 如 图 21.8.11 
所 示 ; 单 击 区 确定 于 钮 ， 完 成 加 厚 曲面 3 的 创建 。 














mp 个 





选取 此 面 


加 厚 方 问 





图 21.8.10 通过 曲线 组 特征 3 图 21.8.11 加 厚 曲 面 3 
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Step13. 创建 图 21.8.12 所 示 的 通过 曲线 组 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 对 和 全。 mm 和 
于 今 ， 选取 螺 旋 线 1， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 3， 单 击 
[区 王 定 2 | 交 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 4 的 创建 。 

Step14. 创建 加 厚 曲 面 4。 选 择 下 拉 菜 单 王政 直 一 > | 加 厚 合 
令 ; 选取 图 21.8.13 所 示 的 面 , 在 县 译 区 域 的 妨 置 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1, 方向 如 图 21.8.13 
所 示 ; 单 击 区 确定 3 饵 ， 完 成 加 厚 曲 面 4 的 创建 。 

















选取 此 而 


加 厚 方 问 





图 21.8.12 通过 曲线 组 特征 4 图 21.8.13 ”加 厚 曲面 4 
Step15. 保存 模型 文件 。 


Stage2. 创建 螺旋 饭 金 01 











Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 访 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 | 罗 于 天 从 仿 . 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 四 后 国 P32 于) 本 币 ,在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选 
择 [区 一 国 开 到 全 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 当 | 拉 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 杠 中 输入 文件 名 180deg_square_spiral_pipe01， 并 单 击 [ Wo | 钮 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 杠 中 弟 市 二. 择 玫 乌 ， 选取 加 | 厚 
曲面 1， 单 击 两 次 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 180des_square_spiral_pipe01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 敬 二 m=——p> 
金 ” 设 计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 国 于 ip> 
面 ， 单 市 [确定 上 < 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 


























命令 ,进入 “NX 铬 
UR = -Ea 四 全 今 。 选取 螺旋 





Stage3. 创建 螺旋 面 02 


参照 Stage2 步 又 ， 选 择 加 厚 曲 面 2 为 新 建 级 别 创建 螺旋 饭 金 02， 将 模型 命名 为 
180deg_square_spiral_pipe02( 具 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 





Stage4. 创建 螺旋 面 03 
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参照 Stage2 步骤 ， 选 择 加 厚 曲 面 3 为 新 建 级 别 创建 螺旋 饭 金 03， 将 模型 命名 为 
180deg_square_spiral_pipe03 (具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 





Stage5. 创建 螺旋 面 04 


参照 Stage2 步 又 ， 选 择 加 厚 曲 面 4 为 新 建 级 别 创建 螺旋 饭 金 04， 将 模型 命名 为 
180deg_square_spiral_pipe04〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 航 录像)。 


Stage6. 创建 完整 饭 金 件 





狐 建 一 个 状 配 文件 ， 命 名 为 180deg_square_spiral_pipe_asm。 使 用 创建 的 180” 方形 曲 
旋 管 的 4 个 螺旋 面 饭 金 件 进行 猜 配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )， 疆 
果 如 图 21.8.1a 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关 财 所 有 文件 窗口 。 


Task2. 展 平 180" 方形 螺旋 管 
Stage1. 展 平 螺旋 饭 金 01 





Step1. dt 180deg_square_ a 








人 ^. 取消 选中 天， 选取 图 21.8.15 所 示 的 固定 面 ， 
Nr— 完成 展 平实 体 的 创建 ; 将 模型 另存 为 180deg_square_spiral_pipe_ 
unfold01。 





图 21.8.14 ” 展 平实 体 图 21.8.15 ”选取 固定 面 
Stage2. 展 平 螺旋 角 金 02 
Stepl. 打开 文件 : 180deg_square_spiral_pipe02。 


Step2. 参照 Stagel 步骤 ， 创 建 图 21.8.16 所 示 的 展 平 实体 。 将 模型 另存 为 
180desg_square_spiral_pipe01_unfold02 〈 上 具体 操作 请 参看 随 书 光 天 录像 )。 





Stage3. 展 平 螺旋 匆 金 03 


Step1. 打开 文件 :180desg_square_spiral_pipe03。 
Step2. 参照 Stagel 步骤 ， 创 建 图 21.8.17 所 示 的 展 平 实体 。 将 模型 另存 为 
180deg_square_spiral_pipe01_unfold03 〈 具 体操 作 请 参看 随 书 光 术 录像 )。 





Stage4. 展 平 螺旋 角 金 04 
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Step1. 打开 文件 : 180desg_square_spiral_pipe04。 
Step2. 参照 Stagel 步骤 ， 创 建 图 21.8.18 所 示 的 展 平 实体 。 将 模型 另存 为 
180deg_square_spiral_pipe01_unfold04〈 具 体操 作 请 参看 随 书 光 术 录像 )。 


NA 


图 21.8.16 ” 展 平实 体 图 21.8.17 ” 展 平 实体 图 21.8.18” 展 平实 体 





21.9 180” 和 矩形 渐变 螺旋 管 


180” 垂 形 渐 变 螺 旋 党 与 180” 方 形 螺旋 管 的 创建 和 展开 方法 相同 ， 唯 一 个 同 乙 处 在 于 
其 有 一 端口 截面 轮廓 为 矩形 。 下 面 以 网 21.9.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 


180” 赞 形 渐变 螺旋 管 的 一 般 过 程 。 


a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状 
图 21.9.1 180” 和 矩形 渐变 螺旋 管 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 180” 和 矩形 渐变 螺旋 管 饭 金 件 
Stage1. 创建 整体 结构 模型 

















Step1. 狐 建 一 个 零件 模型 文件 ， 并 命名 为 180deg_rectangle_spiral_pipe. 

Step2. 创建 图 21.9.2 所 示 的 螺旋 线 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE =p 讨 性 一 > 
天 [ET 全 命令 ， 在 本 文 本 框 中 输入 0.5， 在 螺 忠 文本 框 中 输入 400， 在 半径 方法 区 域 
中 选中 国 转 本 | 单 选 项 ， 在 主 硬 文本 框 中 输入 100， 单 击 [ 斑 定 “| 扩 钮 ， 完 成 螺旋 线 1 的 
创建 。 

Step3. 创建 图 21.9.3 所 示 的 螺旋 线 2。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入 E> 外 一 > 
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宣王 ， 丰 FE 二 芭 域 中 选中 | 四 俩 用 类 种 是 线 | 单 选项 ， 在 弹出 的 “规律 函数 ”对 
话 框 中 单 击 罗 按钮， 在 “规律 控制 ”对 话 框 中 的 需 赴 和 文本 框 中 输入 150， 在 焉 上 入 | 文本 杠 
中 输入 170， 单 击 两 次 确定 4 钮 ， 完 成 螺旋 线 2 的 创建 。 








图 21.9.2 ”螺旋 线 1 图 21.9.3 ”螺旋 线 2 





Step4. 选择 下 拉 菜 单 咎 二 国 一 > 辐 汪 一 | 命令， 系统 阐 出 “点 ”对 话 
框 ， 在 甘 归 本 述 区 域 的 | 本 文本 框 中 输入 50， 单 市 下 确定 _ 上 和 馈 ， 

Step5. 创建 图 21.9.4 所 示 的 螺旋 线 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 E> 一 > 
可 EI 对 人, 在 耳 副 文 木 框 中 输入 100; 单 市 [确定 jj 包 , 完成 螺旋 线 3 的 创建。 

Step6. 创建 图 21.9.5 所 示 的 螺旋 线 4。 选 择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > EE 下 一 > 
[ET 命令， 在 芋 E 有 5 沿 区 域 中 选中 加 码 有 天 什 西 岗 单 选项 ， 在 弹出 的 “规律 函数 ”对 
| 在 “规律 控制 ”对 话 框 中 的 天 二 本 文本 框 中 输入 150， 在 芝 正 面 | 文本 杠 
中 输入 170;， 单 击 两 次 确定 _ 上 按钮 ， 完 成 螺旋 线 4 的 创建 。 

Step7. 创建 图 21.9.6 所 示 的 通过 曲线 组 特征 1。 选 择 下 拉 麻 单 国 | 一 > EE 区 
一 > 于 基 和 今 ， 远 取 螺 旋 线 1， 单 击 中 键 ， 选 取 爆 旋 线 2， 单 市 区 确定 S| 
钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 1 的 创建 。 





























图 21.9.4 ”螺旋 线 3 图 21.9.5 ”螺旋 线 4 图 21.9.6 通过 曲 线 组 特征 1 
Step8. 创建 加 厚 曲 面 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 多 => BE 一 > 下 加 车 人 合 
令 ; 选取 图 21.9.7 所 示 的 面 ， 在 旦 坚 区 域 的 坊 置 1 文本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 21.9.7 
所 示 ; 单 击 [确定 > 上 钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 1 的 创建 。 
Step9. 创建 图 21.9.8 所 示 的 通过 曲线 组 特征 2。 选 择 下 拉 荣 单 乓 入 > 册 
一 > 丁克 王 玉生 仿 ， 远 取 螺 旋 线 2， 单 击 中 键 ， 选 取 螺旋 线 4， 单 击 [ 区 确定 >| 
钮 ， 冤 成 通过 曲线 组 特征 2 的 创建 。 
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Step10. 创建 加 厚 曲 面 2 选择 下 拉 菜 单 重信 和 | > 用 三 下 EL 和 
令 ; 选取 图 21.9.9 所 示 的 面 ， 在 皇 芋 区域 的 闹 重 二 文 本 框 中 输入 厚度 值 1， 方 向 如 图 21.9.9 
所 示 ， 单 击 必 形 定 | 作 钮 ， 完 成 加 厚 曲 面 2 的 创建 。 





选取 此 面 
-- 加 厚 方 问 





选取 此 面 


> [ET 


加 厚 方向 
图 21.9.7 加 厚 曲 面 1 图 21.9.8 ”通过 曲线 组 特征 2 图 21.9.9 加 厚 曲 面 2 


Step11. 创建 图 21.9.10 所 示 的 通过 曲线 组 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 一 > 
加 人， 远 取 螺 旋 线 3， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 4; 单 击 
确定 | 术 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 3 的 创建 。 

step12. 创建 加 厚 曲 面 3. 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 到 一 有 IE 全 
令 ; 选取 图 21.9.11 所 示 的 面 ,在 大 策 区 域 的 | 项 二 下 文本 框 中 输入 厚度 值 1, 方向 如 图 21.9.11 
所 示 ; 单 击 [ 确 定 3D 饥 ， 完 成 加 厚 曲面 3 的 创建 。 




















加 厚 方 问 





图 21.9.10 通过 曲线 组 特征 3 图 21.9.11 加 厚 曲 面 3 
Step13. 创建 图 21.9.12 所 示 的 通过 曲线 组 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 轩 BR] 一 > 
车 人， 远 取 螺旋 线 1， 单 击 中 键 ， 选 取 螺 旋 线 3; 单 击 
[确定 | 术 钮 ， 完 成 通过 曲线 组 特征 4 的 创建 。 
Step14. 创建 加 厚 曲 面 4, 选择 下 拉 荣 单 革 入 => 四 让 六 和 下 
令 ; 选取 图 21.9.13 所 示 的 面 , 在 区 镜 区 域 的 芒 村 下文 本 框 中 输入 厚度 值 1, 方向 如 图 21.9.13 
所 示 ; 单 击 [X 确 定 >l% 饥 ， 完 成 加 厚 曲面 4 的 创建 。 


















a 加 厚 方 问 
图 21.9.12 通过 曲线 组 特征 4 图 21.9.13 ”加 厚 曲面 4 


Step15. 保存 模型 文件 。 
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Stage2. 创建 螺旋 饭 金 01 











Stepl. 在 资源 工具 条 区 单 击 “ 装 配 导航 器 ”按钮 访 ， 切 换 至 “装配 导航 器 ”界面 ， 在 
装配 导航 器 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 同村 于 从 仿 ， 

Step2. 在 装配 导航 器 区 选择 加 中 EEC 右 币 ,在 漳 山 的 快捷 菜单 中 
选择 IE 一 四 命令， 系统 阐 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 才 才 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 
对 话 框 中 输入 文件 名 180deg_rectangle_spiral_pipe01， 并 单 击 | 急 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 类 上 和 | 拉 钮 ,选取 加 厚 
曲面 1， 单 击 两 次 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 新 级 别 的 创建 。 

Step5. 将 180deg_rectansle_spiral_pipe01 设 为 显示 部 件 。 

Step6. 将 模型 转换 为 饭 金 ,选择 下 拉 菜 单 丰 于” 一 由 EEC 
金 ”设计 环境 ， 选择 下 拉 菜 单 国 于 一 > 
面 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 饭 金 转换 操作 。 

Step7. 保存 饭 金 件 模型 。 





























命令 ,进入 *NX 令 
人 合 今 ， 选 取 螺 旋 





Stage3. 创建 螺旋 饭 金 02 


参照 Stage2 步 又 ， 选 择 加 厚 曲 面 2 为 新 建 级 别 创建 螺旋 饭 金 02， 将 模型 命名 为 
180deg_rectangle_spiral_pipe02〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光 检 孙 像 )。 





Stage4. 创建 螺旋 饭 金 03 


参照 Stage2 步 召 ， 选 择 加 厚 曲 面 3 为 新 建 级 刚 创 建 螺旋 饭 金 03， 将 模型 命名 为 
180deg_rectangle_spiral_pipe03 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 





Stage5. 创建 螺旋 饭 金 04 


参照 Stage2 步 又， 选择 加 厚 曲 面 4 为 新 建 级 别 创建 螺旋 饭 金 04， 将 模型 命名 为 
180deg_rectangle_spiral_pipe04〈( 上 其 体操 作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 





Stage6. 创建 完整 饭 金 件 

狐 建 一 个 装配 文件 ， 命 名 为 180deg_rectangle_spiral_pipe_asm， 使 用 创建 的 180” 算 形 
渐变 螺旋 管 的 4 个 螺旋 面 饭 金 件 进行 装配 得 到 完整 的 饭 金 件 〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录 
像 )， 结 果 如 图 21.9.1a 所 示 ; 保存 饭 金 件 模型 并 关 财 所 有 文件 窗口 。 
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Task2. 展 平 180” 算 形 渐变 螺旋 管 

Stage1. 展 平 螺旋 饭 金 01 

Stepl. 打开 文件 : 180deg_rectangle_spiral_pipe01 

Step2. 创建 图 21.9.14 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 荣 单 搬入 全 二 > Bi 


一 > 【ET 命令 ， 取 消 选 中 口 月 至 茹 昌 有 辐 复 选 枉 ， 选 取 图 21.9.15 所 示 的 固定 面 ， 
单 击 上 确定 | 妆 负 ， 完 成 展 平实 体 的 创建 。 














图 21.9.14 ” 展 平实 体 图 21.9.15 ”选取 固定 面 
Step3. 保存 展开 饭 金 件 模 型 ， 命 名 为 180deg_rectangle_spiral_pipe_unfold01. 
Stage2. 展 平 螺旋 饭 金 02 


Stepl. 打开 文件 : 180deg_rectangle_spiral_pipe02。 
Step2. 参照 Stagel 步骤 ， 创 建 图 21.9.16 所 示 的 展 平 实体 。 将 模型 另存 为 
180deg_rectangle_spiral _pipe_unfold02〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像)。 





Stage3. 展 平 螺旋 饭 金 03 


Stepl. 打开 文件 : 180deg_rectangle_spiral_pipe03。 
Step2. 参照 Stagel 步 又， 创建 图 21.9.17 所 示 的 展 平实 体 。 将 模型 另存 为 
180deg_rectangle_spiral _pipe_unfold03〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像)。 








Stage4. 展 平 螺旋 角 金 04 


Stepl. 打开 文件 : 180deg_rectangle_spiral_pipe04。 
Step2. 参照 Stagel 步 又， 创建 图 21.9.18 所 示 的 展 平 实体 。 将 模型 另存 为 
180deg_rectangle_spiral _pipe_unfold04〈 有 具体 操作 请 参看 随 书 光盘 录像 )。 











图 21.9.16 “ 展 平 实体 图 21.9.17 ” 展 平 实体 图 21.9.18” 展 平实 体 
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8 本 章 主要 介绍 了 型 材 类 的 饭 金 在 UG 中 的 创建 和 展开 过 程 ,包括 90” 内 
折 角 钢 、 钝 角 内 折 和 角钢、 锐角 内 折 和 角钢 、 任 意 角 内 弯 角 钢 、 内 弯 矩 形 框 角钢 、 内 弯 五 边 形 
框 角钢 、 圆 了 歼 折 弯 角 钢 、 角 钢 圈 、90” 内 折 槽 钢 、 任 意 角 内 弯 楷 钢 和 90” 辆 了 歼 内 折 楷 钢 等 
型 材 类 构件 的 展开 下 料 方 法 通常 有 两 种 : 一 是 根据 构件 的 形状 和 尺寸 ， 通 过 板 厚 处 理 ， 得 
到 展开 料 的 长 度 和 切 角 尺寸 ， 并 根据 长 度 和 切 角 进行 型 材 下 料 ; 二 是 根据 构件 的 形状 和 尺 
寸 ， 画 出 型 材 外 侧 表 面 的 展开 图 ， 并 根据 这 个 展开 图 进行 型 材 下 料 . 


22.1 90” 内 折 角 钢 





90” 内 折 和 角钢 是 由 一 直线 角钢 内 折 90” 而 形成 的 饭 金 构件 。 角 钢 展 开 时 ， 要 考虑 板 料 
的 厚度 ， 同 时 注意 板 厚 对 切 角 区 域 的 影响 。 一 般 按 里 皮 计 算 展 开 料 的 长 度 和 切 角 尺寸 ， 并 
添加 相应 的 释放 槽 。 下 面 以 独 22.1.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 90” 内 折 
角钢 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 22.1.1 90” 内 折 和 角钢 及 其 展 平 图 样 


Task 1. 创建 90” 内 折 角 钢 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 90deg_angle_iron。 
Step2. 创建 图 22.1.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 年 擅 和 EE => i 岂 
从 今 ;选取 YZ 平面 为 草图 平 血 ， 绘 制图 22.1.3 所 示 的 截面 草图 ; 早 击 娃 度 | 广 
本 框 右 侧 的 表 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 本 auEWi 先 项 ， 然 后 在 研 度 文本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 宽度 和 项 下 拉 列 表 中 选择 EE 选项 ,在 训 谋 文本 框 中 输入 数值 10.0; 单 击 白 这 半径 
文本 框 右 侧 的 到 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 项 ， 然 后 在 医 这 理 可 义 木 框 
中 输入 数值 1.0， 单 击 区 确定 3 有: 包 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 22.1.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 葡 和 人 = 到 晤 风 











民国 
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二 全 今 ， 选 取 图 22.1.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 员 按钮 ， 绘 制图 22.1.6 所 


示 的 草图 在 辆 加 下 拉 列 表 中 选择 BE 于 先世， 单 击 著者 文 木 框 右 侧 的 们 按钮， 在 系 


统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 EE 卫 进项 ， 然 后 在 忆 开 加 文本 框 中 输入 数值 1.0; 单 击 
下 确定 |i 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 























图 22.1.2 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 22.1.3 ”截面 草图 图 22.1.4 弯 边 特征 1 





图 22.1.5 定义 线性 边 图 22.1.6 截面 草图 


Step4. 创建 图 22.1.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 | 参 生 全 mm 用 
命令 ; 选取 图 22.1.8 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 几 按钮 ,绘制 图 22.1.9 所 


.人 ^. 
示 的 截面 草图 ， 在 国事 下 拉 列 表 中 选择 四 于 到 J 和 项 ， 单 市 也 于 文本 框 右 侧 的 到 按钮， 


在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 了 EL 先 项 ， 然 后 在 现 二 副 义 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 
下 确定 > | 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 


























图 22.1.7 ” 弯 边 特征 2 
Step5. 保存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 90” 内 折 角 钢 


创建 图 22.1.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 护 久 平 图 样 人 
| 展 平实 仁 (8)... 命令 ， 选 取 图 22.1.10 所 示 的 固定 面 ， i — “fe 守成 展 平实 体 的 


创建 。 将 模型 另存 为 90deg_angle_iron_unfold。 

















第 22 章 型材 展 开 409 








/ 
/ 
固定 面 





图 22.1.9 截面 草图 图 22.1.10 选取 固定 面 


22.2 钝 角 内 折 角 钢 


钝 角 内 折 角 钢 是 由 一 直线 角钢 内 折 呈 现 钝 角 而 形成 的 饭 金 构件 ， 其 创建 和 展开 思路 与 
90” 内 折 和 角钢 相同 。 下 和 面 以 图 22.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 钝 角 内 折 
角钢 的 一 般 过 程 。 








a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 22.2.1 钝 角 内 折 角 钢 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 钝 角 内 折 角 钢 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 blunt_angle_iron。 

step2 创建 图 22.2.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1. 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 转型 
DIEEEETS 合 令 。 过 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.2.3 所 示 的 截面 草图 。 单 击 攻 国文 
本 框 右 侧 pe 在 系统 弹出 的 快 本 菜单 中 选择 和 贡 ， 然 后 在 国 村 文 木 框 中 输入 
数值 1.0; 在 要 要 寺 下 拉 列 表 中 选择 选项 , 在 加 可 文本 框 中 输入 数值 15.0; 单 击 国 要 到 
文本 框 右 侧 的 表 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 国光 项 ， 处 后 在 轿 本 型 到 文本 杠 
中 输入 数值 10。 单 击 改 形 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 



































图 22.2.2 ”轮廓 这 边 特征 1 图 22.2.3 ”截面 草图 
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Step3. 创建 图 22.2.4 所 示 的 穹 边 特征 1。 选 择 下 拉 表 年 和 入 ===> 一 > 
汪 I 今 ， 选 取 图 22.2.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 剧 按钮 ， 绘 制图 22.2.6 所 
示 的 截面 草图 ， 在 国 璋 下拉 列 表 中 选择 BEE 用 寺 项 ， 单 击 攻 本 要 文本 框 右 侧 的 赔 按 钮 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 选项 ， 然 后 在 殉 二 国文 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 
下 确定 级 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 























图 22.2.6 截面 草图 
Step4. 创建 图 22.2.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI] 一 > 多 一 
量 命 令 ; 选取 图 22.2.8 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 较 按钮 , 绘制 图 22.2.9 所 
示 的 截面 草图 ， 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 本 琴 于 扩 ， 单 市 殉 二 图 文本 框 右 侧 的 备 按 包 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ET 国 园 项 ， 处 后 在 殴 琵 国文 本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 
于 确定 用 钮 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 





“le 























图 22.2.7 ” 弯 边 特征 2 图 22.28 定义 线性 边 
Step5. 保存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 钝 角 内 折 角 钢 


创建 图 22.2.1b 所 示 的 展 平实 休 。 选 择 下 拉 某 单 国 ND 一 > 到 于 DD 一 
IEEEIS 命 令 ， 远 取 图 22.2.10 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 器 定 | 乌 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ;将 模型 另存 为 blunt_angle_iron_unfold。 
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图 22.2.9 ”截面 草图 图 22.2.10 ”选取 固定 面 


22.3 ”锐角 内 折 有 角钢 





锐角 内 折 角 钢 是 由 一 直线 角钢 内 折 呈 现 锐 角 而 形成 的 饭 金 构件 ， 其 创建 和 展开 思路 与 
90” 内 折 和 角钢 相同 。 下 和 面 以 图 22.3.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 锐角 内 折 
角钢 的 一 般 过 程 。 








”a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 22.3.1 锐角 内 折 和 角钢 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 锐角 内 折 角 钢 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 sharp_angle_iron。 

Step2. 创建 图 22.3.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1. 选 择 下 拉 某 单 国 N 一 > EL 一 

命令 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.3.3 所 示 的 截面 草图 。 单 击 帮 国 文 
本 框 右 侧 的 鲤 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 卫生 项 ， 然 后 在 国 本 文本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 宽 记 渤 大 下拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ,在 六 文本 框 中 输入 数值 15.0; 单 击 | 新 这 半径 
文本 框 右 侧 的 策 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 REEEEY 国 选项 ， 然 后 在 项 要 理 到 文本 杠 
中 输入 数值 0.5， 单 市 区 珊 定 | 扩 包 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 22.3.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 E> EE 一 
JE 有 命令， 选取 图 22.3.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 加 按钮 , 绘制 图 22.3.6 所 
示 的 截面 草图 ， 在 辐 国 下 拉 列 表 中 选择 国 本 理 到 于 区 ， 单 市 国语 国文 木 框 右 侧 的 全 按 乌 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ET 司 寺 项 ， 处 后 在 区 本 于 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
于 确定 x 乌 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 








ET 
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图 22.3.2” 轮 廊 弯 边 特征 1 图 22.3.3 ”截面 草图 图 22.3.4” 弯 边 特征 1 


= 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 -一 一 一 一 | 





图 22.3.5 ”定义 线性 边 图 22.3.6 ”截面 草 

Step4. 创建 图 22.3.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 擂 和 外 > EE 一 

JE 命令 ， 先 取 图 22.3.8 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 加 按钮 , 绘制 图 22.3.9 所 

示 的 截面 草图 ， 在 医 轴 下 拉 列 表 中 选择 EXI 生 选项 ， 单 击 攻 要 国文 本 框 右 侧 的 笃 按 钮 ， 

在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 选项 ， 然 后 在 本义 本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
于 确定 x 乌 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 
























选取 此 边 





图 22.3.7 ” 弯 边 特征 2 图 22.3.8 ”定义 线性 边 
Step5. 保存 饭 金 模型 。 


Task2， 展 平 锐 角 内 折 角 钢 


创建 图 22.3.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 故 NEN 一 > [ED 一 
[ES 命令 ， 先 取 图 22.3.10 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [于 确定 于 馈 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ， 将 模型 男 存 为 sharp_angle_iron_unfold。 

















图 22.3.9 ”截面 草图 图 22.3.10 ”选取 固定 面 
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22.4 任意 角 内 要 角钢 











任意 角 内 要 角钢 是 由 一 直线 角钢 癌 内 替 曲 呈现 任意 角 而 形成 的 饭 金 构件 。 下 面 以 图 
22.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 任意 角 内 要 角钢 的 一 般 过 程 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 22.4.1 任意 角 内 过 角钢 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 任意 角 内 弯 角 钢 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 random_angle_iron。 

Step2. 创建 图 22.4.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 荣 单 戎 闪 全 mm 人 用 
ES 国人 命 令 。 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.4.3 所 示 的 截面 草图 。 单 击 基 语文 
本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 且 258224E 区 I 贡 ， 然 后 在 工 谋 文本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 这 误 # 责 下 拉 列 表 中 选择 上 有 选 项 , 在 区 这 文本 框 中 输入 数值 15.0; 单 击 白 这 半生 
文本 框 右 侧 的 各 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 如 十 3 时 选项 ， 然 后 在 拍 至 站 全 文本 框 
中 输入 数值 10.0， 单 击 区 确定 | 包 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 


< 1 


~ 
~ 
~ 


AR 
图 22.4.2 ”轮廓 杰 边 特征 1 图 22.4.3 截面 章 加 

Step3. 创建 图 22.4.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 荣 单 葡 生 后。 mm 时 

ET 命令; 选取 图 22.4.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 , 在 医 而 文本 框 中 输入 数值 9.0; 

在 国 国 下 拉 列 表 中 选择 BE] 生 赵 项 ， 单 击 区 要 到 文本 框 右 侧 的 思 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快 

捷 菜 单 中 选择 用 过 项 ， 处 后 在 区 要 要 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 市 区 确定 | 包 ， 完 
成 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 22.4.6 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 => i 册 

JE 命令 ; 选取 图 22.4.7 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 , 在 国 村 | 文本 框 中 输入 数值 9.0; 

在 国 轴 下拉 列 表 中 选择 EDO 生 寺 项 ， 单 击 医 要 要 文本 框 右 侧 的 思 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快 
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捷 菜 单 中 选择 了 于 先 项 ， 然 后 不 殉 二 本 文本 框 中 输入 数值 1.0， 单 击 区 确定 | 包 ， 完 
成 弯 边 特征 2 的 创建 。 





选取 此 边 ~ ~ 证 ~、 证 
、 、。 - 放大 图 | 
下 、 7-------- 

图 22.4.4 ” 弯 边 特征 1 图 22.4.5 ”定义 线性 边 





图 22.4.6” 弯 边 特 征 2 图 22.4.7 定义 线性 边 
Step5. 增补 释放 槽 处 的 缺损 部 位 选择 下 拉 菜 单项 而 加 一 > EI] 一 0 区 TZ 于 
命令 ; 选取 图 22.4.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.4.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 玻 限 区 域 的 弄 六 下拉 列 表 中 选择 国 圣 选项， 在 其 下 的 路 襄 文本 框 中 输入 值 0; 在 
村 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 过 项 , 在 其 下 的 轿 可 文本 框 中 输入 值 1; 然后 单 击 半 | 按钮 调整 方向 ， 
在 区 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEE 选项 ， 单 击 区 确定 > 朋 包 ， 完 成 图 22.4.10 所 示 的 增 
补 的 创建 。 




















选取 此 模型 表面 
\ 








图 22.4.8 ”定义 草图 平面 图 22.4.9 ” 模 断 面 草 图 
Step6. 保存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 任意 角 内 弯 角 钢 


创建 图 22.4.1b 所 示 的 展 平 实体 。 选 择 下 拉 菜 单 | 镍 太后 mm 和 Ed 一 > 
[ES 和 命令， 人 选 取 图 22.4.11 所 示 的 固定 面 ， 单 击 兢 定 涡 包 ， 完 成 展 平实 体 的 


创建 ;将 模型 另存 为 random_angle_lron_unfold 。 
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图 22.4.10 ”增补 后 的 模型 图 22.4.11 选取 固定 面 


22.5 ”内 达 和 窍 形 框 角钢 











内 达 和 宅 形 框 角钢 是 由 一 二 线 角钢 内 折 达 成 矩形 框 洪 而 形成 的 饭 金 构件 。 下 面 以 图 22.5.1 
所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 内 夫 卸 形 框 角钢 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状态 
图 22.5.1 内 克 窍 形 框 角钢 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 内 窗 和 矩形 框 角钢 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 rectangle_frame_angle_iron。 

step? 创建 图 22.5.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1. 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 ET 
ET 命令 。 枕 取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.5.3 所 示 的 截面 草图 。 单 击 故国 文 
i 在 系统 弹出 的 快 本 菜单 中 选择 ET 国 先 项， 处 后 在 项 国文 本 框 中 输入 
数值 0.5， 在 天 而 下 拉 列 表 中 选择 EE 鹉 时 六 项 ,在 可 文本 框 中 输入 数值 10.0, 单 击 吕 入 
钮 ， 单 击 固 要 开 茎 ee 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 邯 于 开 本 选项 ， 然 后 
在 匡 要 于 国文 木 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 区 确定 |j 饵 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 ， 



































图 22.5.2 ”轮廓 至 边 特征 1 图 22.5.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 22.5.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 = EE 
本 了 本 全 今 ， 先 取 图 22.5.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 加 按钮 , 绘制 图 22.5.6 所 
示 的 截面 草图 ， 在 辐 国 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 理 到 于 世 ， 单 市 国语 国文 木 框 右 侧 的 全 按 乌 ， 














416 破例 展开 实用 技术 村 册 (UG NX 版 ) 








在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEEEY 寺 项 ， 锥 后 在 医 芝 纹 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
下 确定 |j 包 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 





图 22.5.4” 弯 边 特 征 1 图 22.5.5 ”定义 线性 边 





图 22.5.6 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 22.5.7 所 示 的 弯 边 特征 2。 选 择 下 拉 表 蛙 守信] > EB 一 > 
DER 命 令 ， 选 取 图 22.5.8 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 避 按钮 ,绘制 图 22.5.9 所 
示 的 截面 草图 ， 在 国 本 下 拉 列 表 中 选择 轴 本 于 0 于:/， 单 市 欧 到 国文 木 框 右 侧 的 屿 按钮 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 项 ， 然 后 在 欧 语 事 文 本 框 中 输入 数值 0.5;， 单 击 
确定 外 ， 完 成 弯 边 特征 2 的 创建 。 

















选取 此 边 
N 





图 22.$.7” 弯 边 特征 2 图 22.5.8 ”定义 线性 边 





图 22.5.9 ”截面 草 
Step5. 创建 图 22.5.10 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 重生 ==> 对 二 册 
JE 命令， 选取 图 22.5.11 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 加 | 掖 馈 ， 绘制 图 22.5.12 
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所 示 的 截面 草图 ; 在 国 国 下 拉 列 表 中 选择 国 于 惠 于 入 ; 单 击 革 要 司 文 本 框 右 侧 的 辐 按 钮 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 挝 项 ， 然 后 在 忆 本 到 文 木 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
下 确定 >| 钮 ， 完 成 弯 边 特征 3 的 创建 。 










选取 此 边 
\ 


图 22.5.10” 弯 边 特征 3 





图 22.5.12 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 22.5.13 所 示 的 弯 边 特征 4。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN] 一 > 有 EEET 
训 国 了 作 仿 ， 选取 图 22.5.14 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 磊 接 钮 ， 绘 制图 22.5.15 
所 示 的 截面 草图 ; 在 国 习 下拉 列表 中 选择 EREI 生 渤 贾 ; 单 乔 车 要 要 六 本 框 右 侧 的 笃 按 钮 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 选 项， 处 后 在 区 要 引文 本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
于 确定 上 钮 ， 完 成 弯 边 特征 4 的 创建 。 


























选取 此 边 


图 22.5.13 ” 弯 边 特征 4 图 22.5.14 ”定义 线性 边 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 内 容 和 矩形 框 角钢 


创建 图 22.5.1 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 基 AS 一 [ED 一 
[IEEES 命令， 选取 图 22.5.16 所 示 的 固定 面 ， 单 击 国 形 定 _ | 六 钙 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ;将 模型 另存 为 rectangle_frame_angle_lron_unfold 。 
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Cd 


人 i 2 一 
号 固定 面 - 





有 二 


epi 截面 章 
22.6 ” ”内容 五 边 形 框 角钢 


图 22.5.16 ”选取 固定 面 





内 弯 五 边 形 框 角钢 是 由 一 直线 角钢 内 扩 要 成 五 边 形 框架 而 形成 的 饭 金 构件 。 下 面 以 冬 
22.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 内 弯 五 边 形 框 角钢 的 一 般 过 程 。 











b) 展 平 状态 
图 22.6.1 内 过 五 边 形 框 角钢 及 其 展 平 图 样 


a) 未 展 平 状态 





Task1. 创建 内 论 五 边 形 框 角钢 


Step1. 新 建 一 个 NX 人 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 five_sides_frame_angle_iron。 

Step2. 创建 图 22.6.2 所 示 的 轮廓 弯 边 特征 1。 选择 下 拉 荣 单 区 。 全 mm 有 

中 EEEEETO 命令 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.6.3 所 示 的 截面 草图 。 单 击 攻 国文 
本 框 右 侧 的 向 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 国 选 项， 处 后 在 区 国文 本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 寅 可 类 下 拉 列 表 中 选择 匡 开 时 选项 ,在 准 文 木 框 中 输入 数值 15.0; 单 击 新 这 半 答 
文本 框 右 侧 的 表 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ET 国 选 项， 处 后 在 罗 查 型 到 文本 杠 
中 输入 数值 0.5。 单 市 区 确定 上 j 灾 钮 ， 完 成 轮廓 普 边 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 22.6.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > 上 ET 
EE 全 今 ， 选 取 图 22.6.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 加 按钮 , 绘制 图 22.6.6 所 
示 的 截面 草图 ， 在 医 轴 下 拉 列 表 中 选择 EDI 生 选项 ， 单 击 攻 要 细 文 本 框 右 侧 的 笃 按 钮 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 先 项 , 然后 在 鸭 二 本 文 木 框 中 输入 数值 0.5; 单 击 “ 硒 
边 ” 对 话 框 中 的 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
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图 22.6.5 ”定义 线性 边 图 22.6.6 ”截面 草 
Step4. 参照 Step3 创建 其 余 寄 边 特征 ， 结 果 如 图 22.6.7 所 示 。 
Step5. 保存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 内 穹 五 边 形 框 角 钢 


创建 图 22.6.8 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI 一 [IE 一 ， 
[ES 命令， 选取 图 22.6.8 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 确 定 |j 钮 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ;将 模型 另存 为 five_sides_frame_angle iron_unfold。 




















图 22.6.7 “其余 弯 边 特 征 图 22.6.8 选取 固定 面 


22.7 ” 圆 跌 折 弯 角钢 




















圆 弧 折 要 角钢 与 任意 角 内 弯 角 钢 结构 相同 ， 但 由 于 其 折 雪 角 圆 踊 与 打从 角 圆 角 大 小 的 
兽 异 ， 则 处 理 方法 不 同 ， 前 者 可 以 不 进行 切 角 处 理 。 下 面 以 狗 22.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 
绍 在 UG 中 创建 和 展开 圆 弧 扩 要 角钢 的 一 般 过 程 。 


Task1. 创建 圆 弧 折 弯 角钢 





Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 circle_bend_angle_iron。 
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Step2. 创建 图 22.7.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 [IE 
命令 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 ee a 在 属国 文本 框 中 输入 数值 
1.0; EWE, 完成 突出 块 特征 1 的 创建 。 











a) 未 展 平 状态 b) 展 平 状 态 
图 22.7.1 圆 弧 折 姨 角钢 及 其 展 平 图 样 








图 22.7.2 ”突出 块 特征 1 图 22.7.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 22.7.4 所 示 的 次 要 轮 廊 弯 边 特征 1。 选 择 下拉 菜 单 国 R 一 > EE 于 
一 > FEED 命令 。 单 击 “ 绘 制 帘 而 ”按钮 国 ， 选 取 图 22.7.5 所 示 的 边线 ; 在 轿 台 下 
拉 列 表 中 选择 国 时 /在 罗 区 百 革 罗 | 广 木 框 中 输入 0， 单 市 [确定 此 < 乌 ， 绘 制图 
22.7.6 所 示 的 截面 草图 ， 退 出 草 绘 环境 ， 选 取 图 22.7.7 所 示 的 边线 ， 单 十 确定 jj 包 ， 
完成 次 要 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 














选取 此 边 
N 





图 22.74 ”次 要 轮 廊 灾 边 特征 1 图 22.7.5 选取 过 力 线 1 
选取 此 边 





图 22.7.6 截面 草图 图 22.7.7 选取 边线 2 


Step4. 保存 饭 金 模型 。 
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Task2. 展 平 圆 缴 折 灾 角钢 


Step1. 创建 图 22.7.8 所 示 的 展 平实 体 。 选择 下 拉 菜 单 夯 RS 一 > 区 六 和 DD 一 > 
[BEEEES 合 令 ， 过 取 图 22.7.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 攻 将 定 。 | 交 包 ， 完 成 展 平实 体 的 


创建 ; 将 模型 另存 为 circle_bend_angle_iron_unfold。 




















图 22.7.8” 展 平实 体 图 22.7.9 选取 固定 面 


22.8 角 钢 





角钢 闭 控 照 结构 的 不 同 分 为 内 到 曲 和 外 玖 曲 两 种 。 下 面 以 图 22.8.1 所 示 的 模型 为 例 ， 
介绍 在 UG 中 创建 和 展开 角钢 办 的 一 般 过 程 。 








a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 〈 直 线 角 钢 ) 
图 22.8.1 角钢 峰 及 其 展 平 图 样 





Task1. 创建 角钢 图 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 angle_iron_hoop。 
Step2. 创建 图 22.82 所 示 的 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单车] 一 加 
人 合 今 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.8.3 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 

伸 ” 对 话 框 莉 限 区 域 的 国 将 下拉 列表 中 选择 加 国 先 项， 在 其 下 的 | 草 襄 文本 框 中 输入 值 0;， 在 
结 划 下拉 列表 中 选择 5 加 国 选 项， 在 其 下 的 下 高 文本 框 中 输入 值 1， 在 击 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 
选择 EEEE 和 选项 ， 单 击 攻 天才 | 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 将 实体 零件 转换 为 饭 金 件 。 选 择 下 拉 菜单 戎 而 加 一 > EE 一 > 
命令 ; 选取 图 22.8.4 所 示 的 模型 表面 为 基本 面 ， 单 市 [确定 只 钮 ， 完 成 饭 金 


HD x; 
































-Es 


的 转换 。 
Step4. 创建 图 22.8.5 所 示 的 次 要 轮廓 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 戎 生 轩 一 所 
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一 > FE 命令 。 单 击 “ 绘 制 帘 而 ”按钮 加 选取 图 22.8.6 所 示 的 边线 ; 在 虑 国 下 

拉 列 表 中 选择 二 EE 小 ， 在 欧 区 百 革 网 广 木 框 中 输入 0， 单 击 忆 靖 定 | 交 馈 ， 绘 制图 
22.8.7 所 示 的 草图 ; 选取 图 22.8.6 所 示 的 边线 ， 在 “轮廓 弯 边 ”对 话 框 的 大 本 本 而 下 拉 列 表 中 
选择 思 国 选项 。 单 市 医 可 理事 文本 框 右 侧 的 全 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
0: 先 项 ， 然 后 在 靳 这 理 可 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 市 [确定 | 必 钮 ， 完 成 次 要 轮 亡 
弯 边 特征 1 的 创建 。 























EE 选取 该 平面 
BY ge 
UV 
a 
图 22.8.2” 拉 伸 特 征 1 图 22.8.3 ”截面 草图 图 22.8.4 选取 模型 基本 面 


选取 此 边 
N 





图 22.8.5 ”次 要 轮廓 要 边 特 征 1 图 22.8.6 ”选取 边线 1 
Step5. 保存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 角钢 图 


根据 构件 的 形状 和 尺寸 ， 可 以 通过 近似 的 方法 得 到 展开 的 直线 角钢 ， 角 钢 圈 的 展开 长 
度 通过 计算 法 L==x(D 一 /一 t 十 2%6) =3.14X (100 一 10 一 1 十 8) 304.6 得 到 。 具 体 方法 如 
a 

Step1. 新 建 一 个 NX 角 金 模型 文件 ， 合 名 为 angle_iron_hoop_unfold。 

Step2. 创建 图 22.8.8 所 示 的 轮廓 穹 边 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 往生- i 电 
本 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.8.9 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 大 语文 
本 框 右 侧 的 向 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 且 2E2UEN 先 项 ， 然 后 在 旦 度 文 本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 这 误 # 豆 下 拉 列 表 中 选择 加 且 选项 , 在 交 权 文本 框 中 输入 数值 304.6; 单 击 | 乓 到 
文本 框 右 侧 的 向 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 来 单 中 选择 胰 34EN 先 项 ， 然 后 在 站 可 半径 多 本 框 中 
输入 数值 0.5， 单 击 区 确定 3|j 钮 ， 完 成 轮 廊 弯 边 特征 1 的 创建 。 

Step3. 保存 饭 金 模型 。 
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放大 图 | 





==Tr 一 一 四 人 2 二 
S ' 
图 22.8.7 截面 草图 图 22.8.8 ”轮廓 弯 边 特征 1 图 22.8.9 ”截面 草图 


22.9 90” 内 折 槽 钢 





90” 内 折 檀 钢 是 由 一 直线 档 钢 内 折 90” 而 形成 的 饭 金 构件 。 下 面 以 图 22.9.1 所 示 的 模 
型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 90” 内 折 模 钢 的 一 般 过 程 。 





a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状 态 
图 22.9.1 90” 内 折 槽 钢 及 其 展 平 图 样 


Task 1. 创建 90” 内 折 槽 钢 





Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 90deg_channel_iron。 

Step2. 创建 图 22.9.2 所 示 的 轮 廊 要 边 特 征 1。 选 择 下 拉 沫 单 戎 和 全 mm 用 
ET 命令， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.9.3 所 示 的 截面 草图 。 单 击 攻 语文 
本 框 右 侧 的 辆 按钮 在 系统 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 姑 E83E 先 项 ， 然 后 在 电 度 文本 框 中 输入 
数值 1.0; 在 寅 启 灶 下拉 列 表 中 选择 对 开 时 选项 ,在 准 文 木 框 中 输入 数值 10.0; 单 击 | 断 误 半 答 
文本 框 右 侧 的 嫩 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 此 3aJEi 先 项 ， 然 后 在 拍 吾 站 企 文本 杠 
中 输入 数值 0.5， 单 市 区 确定 > 上 月: 包 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 





























gis 


图 22.9.2 ”轮廓 要 边 特 征 图 22.9.3 ”截面 草图 
Step3. 创建 图 22.9.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 ED -> EE 一 
JE 人 合 令 ， 选取 图 22.9.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 单 击 圈 按 钮 ， 绘制 图 22.9.6 所 
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示 的 截面 草图 ， 在 国 下 拉 昼 表 中 选择 ED 和 先 项 ， 单 击 压 要 引文 本 框 右 侧 的 锐 按 钮 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EBD 辐 光 项， 处 后 在 故 妥 司 文 本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 
下 确定 >| 钮 ， 完 成 弯 边 特征 1 的 创建 。 











图 22.9.4 弯 边 特征 1 
Step4. 参照 Step3 创建 图 22.9.7 所 示 的 这 边 特征 2。 





图 22.9.6 截面 草图 图 22.9.7 ”这 边 特征 2 

Step5. 创建 图 22.9.8 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 名 => 用 

JE 命令 ， 选 取 图 22.9.9 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 回国 文本 框 中 输入 数值 10; 

在 大 测 下 拉 列 表 中 选择 ED0 生 渤 项 ， 单 击 帮 要 玉 文 本 框 右 侧 的 妈 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快 

捷 菜 单 中 选择 REEEEI 轩 项， 处 后 在 国 琵 引文 本 框 中 输入 数值 0.5， 单 市 区 确定 jj 包 ， 完 
成 弯 边 特征 3 的 创建 。 




















选取 此 边 
\ 


st dd De tt ed et ed tb 





图 22.9.8 ” 弯 边 特征 3 图 22.9.9 ”定义 线性 边 
Step6. 参照 Step5 创建 图 22.9.10 所 示 的 弯 边 特征 4。 
Step7. 保存 饭 金 模型 。 


Task2. 展 平 90” 内 折 覃 钢 


创建 图 22.9.1b 所 示 的 展 平实 休 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 ] 一 加 一 
三 | 名 琉 机 于 今 ， 渤 取 图 22.9.11 所 示 的 固定 面 ， 单 击 兢 定 愉 包 ， 完 成 展 平实 体 的 
创建 ;将 模型 另存 为 90deg_channel iron_unfold。 
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1 
7 


图 22.9.10 ” 弯 边 特征 4 图 22.9.11 选取 固定 面 


22.10 任意 角 内 弯 槽 钢 





任意 角 内 弯 梭 钢 是 由 一 直线 槽 钢 癌 内 膏 曲 旺 现任 意 角 而 形成 的 饭 金 构件 。 下 面 以 图 
22.10.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 任意 角 内 弯 槽 钢 的 一 般 过 程 。 




















a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 
图 22.10.1 任意 角 内 从 模 钢 及 其 展 平 图 样 


Task1. 创建 任意 角 内 弯 模 钢 











Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 random_channel_iron。 
Step2. 创建 图 22.10.2 所 示 的 轮廓 营 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基准 区。 于 
全 今 ， 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.10.3 所 示 的 截面 草图 ; 单 
击 蕊 度 文本 框 右 侧 的 辣 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 有 E33 外 先 抽 ， 然 后 在 旦 度 文本 
框 中 输入 数值 1.0;， 在 宽 启 先天 下拉 列表 中 选择 选项 ， 在 宽度 文本 框 中 输入 数值 10.0; 
单 击 产 台 站 从 文本 框 右 侧 的 表 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 加 到 远 项 ， 然 后 在 
于 过 半壁 广 木 框 中 输入 数值 15， 单 市 区 懈 定 上 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 





























N 村 
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SN es 
““ 
“3 
图 22.10.2 ”轮廓 要 边 特 征 图 22.10.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 22.10.4 所 示 的 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 压 | 一 > 区 型 
于 今 ， 选 取 图 22.10.5 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 国 可 文本 框 中 输入 数值 13; 
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在 国 本 下 拉 列 表 中 选择 古琴， 单 击 局 强 副 文 木 框 右 侧 的 全 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国生 项 ， 然 后 在 避 到 文 木 框 中 输入 数值 0.5;， 单 击 区 确定 浏 近 饵 ， 完 


成 弯 边 特征 1 的 创建 。 
Step4. 参照 Step3 创建 图 22.10.6 所 示 的 弯 边 特征 2。 








eg 





图 22.10.4” 弯 边 特征 1 图 22.10.5 ”定义 线性 边 图 22.10.6” 弯 边 特征 2 


Step5. 创建 图 22.10.7 所 示 的 弯 边 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 猜 生 站 mm 和 攻 L 
JE 命令， 选取 图 22.10.8 所 示 的 模型 边线 为 线性 边 ， 在 加 国文 本 框 中 输入 数值 10; 
在 国 汪 下 拉 列 表 中 选择 BEEEEIO 生 过 项 ， 单 击 医 要 要 文本 框 右 侧 的 思 按 钮 ， 在 系统 阐 出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国光 项 ， 然 后 在 英语 国 文本 框 中 输入 数值 0.5， 单 击 “ 弯 边 ”对 话 框 中 
的 区 确定 < 钮 ， 完 成 恋 边 特征 3 的 创建 。 

Step6. 参照 Step5 创建 图 22.10.9 所 示 的 要 边 特 征 4。 




















图 22.10.7 ” 弯 边 特征 3 图 22.10.8 ”定义 线性 边 图 22.10.9” 弯 边 特征 4 
Step7. 增补 释放 槽 处 的 缺损 部 位 。 选 择 下 拉 菜 单一 KG > 一» 站 医生 
命令 ; 选取 图 22.10.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , 绘制 图 22.10.11 所 示 的 截面 草图 ; 在 想 限 
区 域 的 弄 菩 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 ,在 其 下 的 中 可 文本 框 中 输入 值 0， 在 甘 现 下 拉 列 表 中 
选择 于 先 项 ， 在 其 下 的 中 敲 文本 框 中 输入 值 1; 在 帝 系 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E 于 时 入 
项 ， 单 击 于 确定 > 上 钮 ， 完 成 图 22.10.12 所 示 的 增补 的 创建 。 

























选取 此 模型 表面 
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图 22.10.10” 定义 草图 平面 图 22.10.11 横断 面 草图 
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Step8. 保存 饭 金 模型 。 
Task2. 展 平 任意 角 内 容 模 钢 


创建 图 22.10.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 人 ED > nd 一 > 
1 司 [EEERS 有 命令， 过 了 图 22.10.13 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [确定 < 钮 ， 完 成 特征 的 创 
建 ， 将 模型 男 存 为 random channel iron _ unfold。 


AAA "a 


图 22.10.12 ”增补 后 的 模型 图 22.10.13 选取 固定 面 


22.11 90"” 圆 引 内 折 槽 钢 











90” 圆 弧 内 折 模 钢 与 角钢 图 的 展开 方法 相同 , 都 是 通过 近似 法 来 创建 。 下 面 以 图 22.11.1 
所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 90” 圆 弧 内 折 权 钢 的 一 般 过 程 。 





训 
a) 未 展 平 状 态 b) 展 平 状态 《直线 模 钢 ) 


图 22.11.1 90” 圆 孤 内 折 模 钢 的 创建 与 展 平 
Task1. 创建 90” 圆 缴 内 折 槽 钢 


Step1. 新 建 一 个 模型 文件 ， 合 名 为 90deg_circle_channel_iron。 

step2. 创建 基准 平面 1。 选择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > ED 一 > 于 于 
令 。 在 到 到 下 拉 列 表 中 选择 CE 四 洁 项 ， 选 取 ZX 平面 为 参考 对 象 , 在 项 辐 区 域 的 荐 国文 
本 框 中 输入 值 120; 单 击 必 确定 > | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 22.11.2 所 示 的 草图 1。 选 择 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 草 图 1。 

Step4. 创建 图 22.11.3 所 示 的 草图 2。 选 择 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制 草图 2。 

Step5. 创建 图 22.11.4 所 示 的 扫 掠 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR] 一 > 到 
列国 下 加 全 仿 ， 选 取 草图 2 为 截 而 曲线 ， 在 加 要 限时 x 域 中 单 市 风 铝 8 扩 乌 ， 先 
取 草图 1 为 引导 线 ， 在 园 一 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 “ 扫 掠 ”对 话 杠 中 单 击 确 守 >| 
按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 
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蕊 


图 22.11.2 草图 1 图 22.11.3 草图 2 图 22.11.4” 扫 拯 特 征 1 





Step6. 你 存 零 件 模型 。 
Task2. 展 平 90" 圆 弧 内 折 模 钢 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 合 名 为 90deg_circle_channel_iron_unfold。 
Step2. 创建 图 22.11.5 所 示 的 轮 廊 弯 边 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RS 一 > 上 ET 
一 站 ES 命令 ， 寺 取 YZ 平 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.11.6 所 示 的 截面 草图 ; 单 
击 帮 于 文本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ES 司 先 项， 然后 在 大 加 文本 
框 中 输入 数值 1.0， 在 宽 记 汪 页 下 拉 列 表 中 选择 区 项 , 在座 文 木 框 中 输入 数值 165.6; 
单 击 匡 查 更 到 文本 框 右 侧 的 厨 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 RE 改选 项 ， 然 后 在 
抽查 平民 文 木 框 中 输入 数值 05， 单 击 | 区 博 定 ”| 人 六 钮 ， 完 成 轮廓 弯 边 特征 1 的 创建 。 





























图 22.11.5 ”轮廓 这 边 特征 1 图 22.11.6 截面 草图 
Step3. 保存 饭 金 模型 。 


22.12 任意 角 内 折 槽 钢 








任意 角 内 扩 入 钢 可 由 平整 的 钢板 要 折 而 成 ， 其 展开 可 以 用 近似 的 方法 计算 出 二 村 钢 的 
长 度 。 下 面 以 图 22.12.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 在 UG 中 创建 和 展开 任意 角 内 折 模 钢 的 一 般 








Task1. 创建 任意 角 内 折 模 钢 
Stage1. 创建 二 分 之 一 任意 角 内 折 槽 钢 


Step1. 新 建 一 个 NX 饭 金 模型 文件 ， 命 名 为 90deg_random_channel iron。 
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Step2. 创建 图 22.12.2 所 示 的 突出 块 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > [IEEIES 
命令 ; 选取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 22.12.3 所 示 的 截面 草图 在 虑 度 文本 框 中 输入 数 
值 1.0; WE 完成 突出 块 特征 1 的 创建 。 











| 
a) 未 展 平 状 态 b) 二 分 之 一 模 钢 展 平 状态 


图 22.12.1 任意 角 内 折 酸 钢 展 平 








图 22.12.2 ”突出 块 特征 1 图 22.12.3 ”截面 草图 


Siep3. 创建 图 22 124 所 示 的 次 要 轮 亡 考 边 特征 1 选择 下 拉 菜 单一 > 上 3 

ET 命令。 单 击 “ 绘 制 截面 ” 按钮， 选取 图 22.12.5 所 示 的 边线 ， 在 闻 量 
F 拉 列表 中 选择 国友， 在 区 区 百 共 环 本 框 中 输入 0 pe —— 绘制 
图 22.12.6 所 示 的 截 而 草图， 退出 草 绘 环 境 ， 在 同 亢 本 于 下 拉 列 表 中 选择 四 时 半 项 ， 然 后 
选取 图 22.12.7 所 示 的 边线 ; 单 击 国 要 开国 文本 框 右 侧 的 而 按钮 ,在 系 We 
择 有 ET 选项 ， 锥 后 在 医 要 于 国文 本 框 中 输入 数值 0.5。 单 击 [确定 | 拉 乌 ， 完 成 次 要 轮 


廓 要 边 特征 1 的 创建 。 





























选取 此 边 
\ 





| 
图 22.12.4 ”次 要 轮廓 案 边 特征 1 





图 22.12.6 截面 草图 图 22.12.7 选取 边线 2 
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Step4. 保存 饭 金 模型 。 


Stage2. 装配 ， 生 成 任意 角 内 折 槽 钢 





狐 建 一 个 装配 文件 ， 合 名 为 90deg_random_channel iron_asm。 将 两 个 二 分 之 一 任意 角 
内 折 槽 钢 进 行 装配 (图 22.12.8)， 保 存 装配 模型 。 

Task2. 展 平 任意 角 内 折 模 钢 

Stepl. 打开 “二 分 之 一 任意 角 内 折 槽 钢 ” 模 型 文件 。 

Step2. 创建 图 22.12.1b 所 示 的 展 平实 体 。 选 择 下 拉 菜 单 乓 入 = Liliils 


一 【IE 个 令 ， 选 取 图 22.12.9 所 示 的 固定 面 ， 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 展 
平实 体 的 创建 ;将 模型 另存 为 90deg_random_channel iron_unfold。 











图 22.12.8 任意 角 内 折 覃 钢 图 22.12.9 选取 固定 面 


尊 玖 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 


策划 编辑 : 管 晓 伟 
注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 采 
用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 贡 任 编辑 或 主编 。 
E-mail: 展 迪 优 zhanygjames@163.com ; 管 晓 伟 suancmp@163.com。 
请 认真 填写 本 卡 ， 并 通过 邮寄 或 E-mail 传 给 我 们 , 我 们 将 奉送 精美 礼品 或 购书 优惠 卡 。 


书 名 :《 饭 金 展开 实用 技术 手册 (UG NX 版 )》 
1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : ”年龄 : 职业 : 职务 : 学 历 : 
专业 : 单位 名 称 : 电话 : 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ): 

口内 容 口 作 者 口 价格 

口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品 牌 口 书评 广告 
口 工 作 单位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 丛 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 
3， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 

4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

加 很 千 口 一 般 口 不 好 
5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 迫切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 


8， 认 为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 的 ? 
如 各 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 全 : 
北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽 车 分 社 _ 管 晓 伟 ( 收 ) 
邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379949 传真 : (010 ) 68329090 
如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工 业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com 咨询 电话 : (010) 88379639。 







9 限 公司 局 地位 于 北京 中 关 村 软件 园 专业 从 事 UG 软 件 的 教育 、 培训 技术 服务 ， 公司 的 培训 专家 
和 工程 岳 均 有 过 国际 国内 著名 公 \ 司 的 从 业经 验 。 十 几 年 来 ， 公 司 已 经 建立 了 一 套 行 之 有 效 、 具 有 特色 的 培训 方法 ， 
课程 内 容 贴近 当前 企业 的 产品 设计 、 产品 分 析 、 模 具 设 计 、 数 控 编 程 等 岗位 要 求 ， 并 珊 入 各 行 各 炎 典 本 企业 案例 ， 汐 
求 高 效 、 速 成 并 最 大 程度 昌 满 是 企 业 实 际 需求 ， 目前 已 成 功 地 汶 / 

等 众多 著名 公司 提供 了 
三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 定期 对 其 新 员工 进行 入 职 时 的 软件 基础 培训 和 入 职 后 的 高 级 提升 培训 。 4 经 过 培训 ， 企业 
的 研发 效率 、 产 品 的 质量 均 得 到 了 显著 的 大 幅 提 高 。 兆 迪 公司 的 UG 培 训 已 在 业界 产生 了 良好 的 反响 ， 其 优秀 教案 已 被 
机 械 工业 出 版 社 等 著名 出 版 社 整理 成 书 并 公开 出 版 发 行 ， 已 推出 的 UG 精 品 书籍 有 70 多 本 。 为 了 满足 广大 读者 高 涨 的 
UG 学 习 需 求 ， 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 特 抽调 本 公司 的 各 行 各 业 的 专家 、 一 线 实战 经 验 丰 富 的 工程 师 组 织 编写 ， 隆重 推 
出 如 下 UG NX 8.5 工 程 应 用 与 认证 考试 指导 系列 书籍 。 


UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 i 各 UG NX 软件 应 用 认证 捐 导 用 书 | 名 UG NX 软件 应用 认证 指导 用 书 4 如 UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 § 册 UG NX 软件 应 用 认证 捐 导 用 书 
$ : | 
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UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 | EU 委 UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 | 难 UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 是 半 归 级 UG Nx 软件 应 用 认证 指导 用 书 
3 省 要 


论 UGNX855 | 国人 
3 | : | i | 数控 加 工 教程 


六 二 3 
对 了 轩 和 
UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 上 UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 - 负 UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 : 嵌 UG NX 软件 应 用 认证 指导 用 书 
电 | : 
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